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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE 
ST - 02 

 

Przebudowy pracowni elektrotechnicznej i pracowni fryzjerskiej położonych w budynkach Zespołu Szkół 

Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19. 

Instalacja wody, kanalizacji sanitarnej i wentylacji 

 
część : Instalacje sanitarne  
 

1. .Wewnętrzne instalacje wody zimnej i ciepłej  
2. .Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej 
3. .Wewnętrzne instalacje wentylacji.  
4.  

. KODY CPV  ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĄ 
 

GRUPA   45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
KLASA   45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
KATEGORIA   45332200-5 Hydraulika  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót związanych z 
wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych realizowanych w ramach przebudowy pracowni elektrotechnicznej i pracowni 
fryzjerskiej położonych w budynkach Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19. 
  
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wymienionych instalacji sanitarnych realizowanych w ramach przebudowy pracowni elektrotechnicznej i pracowni fryzjerskiej 
położonych w budynkach Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19. 
Granicą zakresu robót instalacji wewnętrznych jest granica opracowania.  
W zakres podstawowych robót części Specyfikacji Technicznej wchodzą: 
 

1.3.1.Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej 
a) demontaż instalacji wody w obrębie zakresu opracowania 
b) ułożenie rurociągów ciśnieniowych wielowarstwowych 
c) podłączenie przyborów 
d) próby szczelności instalacji wodociągowej 
e) płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych 
f) wykonanie izolacji termicznej 

 
1.3.2.Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. 

a) demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej w obrębie zakresu opracowania 
b) ułożenie przewodów kanalizacyjnych pod posadzka z rur PVC 
c) ułożenie przewodów kanalizacyjnych pod stropem z rur PVC 
d) montaż nowych półpionów kanalizacji sanitarnej 
e) podłączenie przyborów sanitarnych 
f) próby szczelności instalacji kanalizacji 
 

1.3.3.Wewnętrzna instalacja wentylacji 
a) wykonanie instalacji  wentylacji wywiewnej z kanałów stalowych ocynkowanych okrągłych 
b) montaż wentylatorów dachowych z tłumikami hałasu 
c) montaż kratek  wywiewnych 
d) próby i pomiary 
e) montaż  automatów nawiewnych 
 

1.4.Podstawowe określenia 
 Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z ST „Wymagania ogólne” oraz z odpowiednimi normami polskimi 
lub europejskimi. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 

2. Materiały. 
 Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji sanitarnych dla niniejszej budowy według zasad ST są: 
 

2.1.Materiały dotyczące wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej 
• Rury wielowarstwowe: ø20 
• Kształtki, łączniki i przejściówki do w/w rur, 
• Zawory kulowe odcinające ze spustem 
• Baterie umywalkowe stojące z mieszaczem 
• Wężyki elastyczne w oplocie metalowym 
• Zaworki kątowe z filtrem 



  

• Izolacja z pianki polietylenowej 
• Elementy mocujące: obejmy, podwiesia, kotwy pręty mocujące 
• Uszczelnienia przejść ognioodpornych 

 

2.2.Materiały dotyczące wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 
• Rury do kanalizacji wewnętrznej z PVC i HT: ∅75, ∅50, ∅40 
• Kształtki i uszczelki dla w/w rur 
• Rury do kanalizacji zewnętrznej z PVC :∅110 
• Kształtki i uszczelki dla w/w rur 
• Piasek na podsypke i obsypkę 
• Tuleja ochronna dla rury PVC :∅110 
• Zawory napowietrzające 
• Umywalka porcelanowa biała z otworem na baterię 
• Zlewozmywaki jednokomorowy ze stali nierdzewnej 
• Umywalka duża specjalistyczna dla potrzeb mycia głowy w zakładach fryzjerskich 

 

2.3.Materiały dotyczące wewnętrznej instalacji wentylacji. 
• Kanały okrągłe z rur SPIRO łączonych za pomocą nypli i muf z zastosowaniem gumowych pierścieni 

uszczelniających 
• Elementy łączące kanały z wentylatorami 
• Regulatory prędkości obrotowej wentylatorów – 2 sztuki 
• Kratki  wywiewne z przepustnicami 
• Wentylatory dachowe z tłumikiem opływowym z laminatu 2  sztuki 
• Automaty nawiewne 
• Elementy mocujące: obejmy, zawiesia, kotwy i pręty mocujące 
• Uszczelnienia przejść ognioodpornych 

 

2.4.Odbiór materiałów na budowie. 
 Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości  i kartami gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały na plac budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi 
wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów, (pęknięć, ubytki, zgniecenia). 
 

2.8.Składowanie materiałów 
 Podłoże, na którym składuje się rury i kanały wentylacyjne musi być płaskie, równe, wolne od kamieni i ostrych 
przedmiotów. Wymagania techniczne składowania dla rur stalowych czarnych bez szwu, rur stalowych ocynkowanych, rur 
PVC, rur miedzianych oraz kanałów wentylacyjnych powinny być podane przez producenta i należy je ściśle przestrzegać. 
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno 
nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie oraz narażać na promieniowanie UV. Rury i kanały układać na podkładach i 
przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m. Armaturę, kształtki, przybory sanitarne, szafki 
hydrantowe, grzejniki, oraz inne elementy instalacji składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez 
producenta dla zachowania gwarancji. 
 
3. Sprzęt 
 Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST „ Warunki ogólne”. Ponadto : 

• Samochód dostawczy 
• Samochód samowyładowczy 5t 
• Samochód skrzyniowy 
• Wiertarki 
• Rusztowania lekkie  
• Zaciskarka do rur wielowarstwowych 
• Gwinciarka do rur stalowych 
•  

 

4. Transport 
Przewiduje się przewóz rur i kanałów oraz wszystkich elementów instalacji od producenta na plac budowy lub z 

hurtowni i magazynów na plac budowy.  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Sposób transportu 



  

poszczególnych elementów oraz rur i kanałów podaje producent w swoich wytycznych. Należy ściśle stosować się do jego 
wytycznych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na transport rur i kształtek z PVC. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Wymagania ogólne  
 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w 
jakich będą wykonane instalacje sanitarne wewnętrzne. 
 
5.2.Roboty przygotowawcze 

5.2.1.Instalacja wody zimnej, ciepłej 
• Demontaż istniejącej instalacji 
• Wytyczenie tras przewodów na ścianach, stropach i przy posadzkach 
• Ustalenie miejsc wykonania podejść do przyborów  
• Wykucie otworów w ścianach na trasie instalacji  

 
5.2.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej 

• Demontaż istniejącej instalacji 
• Wytyczenie tras przebiegu przewodów, które będą prowadzone pod posadzka i na ścianach budynku 
• Ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń 

 

5.2.4.Instalacja wentylacji 
• Wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku 
• Wykonanie otworów w ścianach i stropach na trasie kanałów wentylacyjnych 
• Lokalizacja wentylatorów dachowych  
• Lokalizacja kratek wentylacyjnych  
• Lokalizacja nawiewników 

 

5.3.Roboty montażowe. 
5.3.1.Instalacja wody zimnej, ciepłej 

Znajdującą się na zapleczu pracowni elektrotechnicznej istniejącą umywalkę, baterie oraz podejście do istniejącego 
pionu zdemontować.  

Zamontować nowa umywalkę z bateria stojącą. 
Przybory w obrębie pracowni fryzjerskiej zasilić w wodę zimną i ciepłą z istniejącej instalacji prowadzonej pod 

stropem piwnicy. Dla zapewnienia stałego obiegu wody ciepłej projektowaną instalację włączono do istniejącej instalacji 
cyrkulacji. 

Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur wielowarstwowych łączonych metodą aksjalnego zaciskania.  
Rury mocować za pomocą uchwytów producenta rur. Na podejściu do baterii stosować zawory kątowe z filtrami oraz 

wężyki elastyczne w oplocie metalowym.  
Rurociągi w piwnicy izolować otulinami z pianki polietylenowej o grubości 20mm . 
Dla umywalek i zlewozmywaków stosować baterie stojące. Baterie łączyć z instalacją za pomocą wężyków 

elastycznych, na podejściach stosować zawory kątowe z filtrem. W pracowni fryzjerskiej zastosować umywalkę specjalistyczną 
fryzjerską. 

Po wykonaniu instalację przepłukać i poddać próbie szczelności zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Próbę wykonać przed przykryciem instalacji na ciśnienie 
1,5 ciśnienia roboczego. 
 
5.3.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Znajdującą się na zapleczu pracowni elektrotechnicznej istniejącą umywalkę, baterie oraz podejście do istniejącego 
pionu zdemontować. Zamontować nowa umywalkę oraz wykonać nowe podejście do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej. 

 
Ścieki z przyborów sanitarnych z pracowni fryzjerskiej odprowadzić do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej 

prowadzonej w piwnicy w rejonie nieczynnej łaźni. 
Podejścia od przyborów oraz poziomy pod stropem piwnicy wykonać z rur PVC do kanalizacji wewnętrznej wg PN-EN 

1329 zgodnie z dokumentacją na trójniki stosując podane średnice. Podejścia prowadzić ze spadkiem min. 2%.  
Kanalizację prowadzoną pod posadzka piwnicy układać na podsypce piaskowej o grubości minimum 0,15m. 
Instalację prowadzić w bruzdach ściennych lub obudować. Zawory napowietrzające zabezpieczyć kratką. 
 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Pomiędzy 

przewodem, a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem. Przybory i 
urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony 



  

 

5.3.3.Instalacja wentylacji 
Dla pracowni elektrotechnicznej oraz dla pracowni fryzjerskiej wykonać  systemy wentylacji mechanicznej wyciągowej 

z nawiewem naturalnym.. 
Dla realizacji wentylacji w w/w pomieszczeniach zastosowano wentylatory dachowe z tłumikiem opływowym z 

laminatu. Zastosowane wentylatory są trójbiegowe. Istnieje możliwość zmiany wydajności wentylatora za pomocą trzech 
biegów. Załączanie systemów wentylacyjnych z pomieszczeń które obsługują. Dla załączania wentylatora oraz sterowania jego 
praca zamontować zestawy rozruchowe producenta wentylatorów. 

Wentylatory z tłumikami umieścić na podstawach dachowych typ B/II-250. 
Dokładną lokalizację przejścia przez dach ustalić na budowie w zależności od konstrukcji dachu i ułożenia belek 

stropowych. 
W projekcie zastosowano elementy wywiewne w postaci kratek wywiewnych z przepustnicami i kierownicami.. 

Powietrze prowadzone jest kanałami i wyrzucane jest ponad dach budynku. 
Instalację wykonać z kanałów okrągłych z rur stalowych ocynkowanych. Kanały łączyć za pomocą nypli i muf. Między 

dwoma trójnikami pozostawić jedną prostkę na dopasowanie. Kanały mocować do ścian i stropów za pomocą typowych podpór 
i podwieszeń. Kanały obudować płytami G-K. 

Nawiew powietrza do pomieszczeń zapewnić za pomocą nawiewników powietrza zamontowanych w ścianie 
zewnętrznej na wysokości minimum 2,0m od podłogi. W projekcie zastosowano automaty nawiewne. 

 
5.4. Zabezpieczenie przed korozją. 
 Wszystkie elementy nieocynkowane instalacji t.j. przewody, podpory, uchwyty i.t.p. zabezpieczyć przed korozją . 
W związku z powyższym należy je oczyścić do II stopnia czystości  i pokryć dwukrotnie farbą podkładową . Po wyschnięciu 
farby podkładowej / ok. 40 godzin / pokryć wszystkie powierzchnie dwukrotnie farbą nawierzchniową . 
Instalacja c.o.  -   farba podkładowa        -emalia kreodurowa o symbolu 7962-000-850 
                            farba nawierzchniowa  -emalia kreodurowa o symbolu j.w. o jeden                   
                                                                  odcień ciemniejsza 
Elementy konstrukcji , wsporniki: 
                              farba podkładowa         -miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270 
                              farba nawierzchniowa  -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890  
 
5.5.Izolacja termiczna oraz zabezpieczenie przed roszeniem. 

 Rurociągi wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji  izolować cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej, polietylenowej i wełny 
mineralnej o wsp. przewodzenia ciepła nie większym niż 0,035W/mK 
 
6.Kontrola jakości robót . 
 Ogólne zasady jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
6.1.Badanie jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania wewnętrznych instalacji 
sanitarnych. 
 Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i 
odpowiednich norm materiałowych podanych w niniejszej ST. 
 

6.2.Kontrola jakości robót. 
6.2.1.Instalacja wody zimnej, ciepłej 

• Sprawdzenie szczelności instalacji  
• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym 
• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
• Sprawdzenie izolacji termicznej 

 

6.2.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej 
• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym 
• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
• Sprawdzenie jakości wykonania 
• Sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 
• Sprawdzenie szczelności poziomów i pionów kanalizacyjnych  
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń 
• Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych 

 

6.2.3.Instalacja wentylacji. 
• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym 



  

• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
• Sprawdzenie jakości wykonania 
• Sprawdzenie szczelności instalacji 

 

6.3.Próby szczelności. 
6.3.1.Instalacja wody zimnej, ciepłej 
 Instalację wodociągowa należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0,9MPa, instalację uważa się za 
szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20min nie wykazuje spadku ciśnienia. Badania szczelności należy wykonywać w 
temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą sieć należy dwukrotnie 
przepłukać wodą. Instalację wody zimnej i ciepłej zdezynfekować. 
Próby szczelności wykonać przy odkrytych przewodach. 
 

6.3.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiadać warunkom: 

• Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sanitarnej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
przepływu przez nie wody 

• Przewody poziome kanalizacji sprawdzić  na szczelność po napełnieniu ich wodą powyżej kolana łączącego pion z 
poziomem poprzez oględziny 

 

 

6.3.3.Instalacja wentylacji. 
 Próbny ruch urządzeń wentylacyjnych powinien trwać 72 godziny. W czasie ruchu próbnego należy wykonać 
regulacje oraz pomiary urządzeń. Wentylację mechaniczną poddać badaniu skuteczności wentylacji  i badaniu dopuszczalnego 
poziomu hałasu. 
 

7.Obmiar robót . 
 Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych 
materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których 
konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót , pomiędzy Wykonawcą, a Inżynierem. 
Jednostką obmiarową jest: 

• Dla urządzeń 1szt. lub 1kpl. 
• Dla armatury 1szt. lub 1kpl. 
• Dla przewodów rurowych 1m 
• Dla przewodów wentylacyjnych 1kpl. 
• Dla robót izolacji termicznej 1m. 

 

8.Odbiór robót . 
 Ogólne zasady odbioru robót podane są w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku 
pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją projektową i 
poleceniami Inżyniera , a także obowiązującymi normami i przepisami. 
 
8.1.Odbiór częściowy 

 Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot oraz 
których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu 
zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz 
zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 
protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
Przy odbiorze częściowy powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
• Dziennik Budowy 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
• Protokoły odbiorów 

 

8.2.Odbiór techniczny końcowy 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
• Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji 
• Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów  

 



  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi 

zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
• Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
• Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji 

 

9.Podstawa płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
Podstawę płatności stanowi dostawa i wykonanie 1m rurociągu instalacji. 
Płatność za wykonanie 1m rurociągu instalacji zawiera również koszt przeprowadzenia prób szczelności 
Płatność stanowi dostawa i wykonanie 1 kpl. kanałów wentylacji mechanicznej. 
Płatność za wykonanie 1 kpl kanałów wentylacyjnych zawiera również koszt przeprowadzenia niezbędnych prób i regulacji.  
Podstawę płatności stanowi dostawa i montaż 1kpl. lub sztuki armatury. 
Podstawę płatności stanowi dostawa i montaż 1kpl. lub sztuki urządzeń. 
Podstawę płatności stanowi dostawa i montaż 1m. izolacji. 
 

10.Przepisy związane 

10.1.Normy 
 

LP NUMER NORMY NAZWA 
1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe . Wymagania w projektowaniu 
2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i 

badania przy odbiorze 
3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
4 PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania. 
5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu 
7 PN-77/H-04419 Próba szczelności 
8 PN-EN 1329 Kanalizacja rury 
9 PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
10 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze 
11 PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCV 
12 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV 
13 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne 
14 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
15 PN-01706/Az1 Instalacje wodociągowe . Wymagania w projektowaniu (Zmiana 

Az1) 
17 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 

Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania 
18 PN-EN 12056-2:2002 

 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 
Część 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i 
Obliczenia 

19 PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 
Część 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia 

20 PN-EN 12056-4:2002 
 

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 
Część 4: Przepompownie ścieków. Projektowanie układu i 
obliczenia 

21 PN-EN 12056-5:2002 
 

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 
Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, 
użytkowania i eksploatacji 

26 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 
wody.  

27 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania. 



  

28 PN-EN ISO6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa 

291 PN-B-03406:1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło 
pomieszczeń o kubaturze do 600m3 

30 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
31 
 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów , 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

32 PN-83/B03430 
+ zmiana 
Az3/2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania  

33 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania 

34 PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

 
10.2.Inne dokumenty 

• Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PCV i PE – Wavin 
• Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania – COBRTI „INSTAL” 1995 
• Katalogi armatury  
• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
• Katalog rur i kształtek z miedzi 
• Katalog rur i kształtek PE 
• Instrukcja montażowa układania rurociągów PCV 
• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 

 


