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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 156 poz.1118 z 2006 r. z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:

PRZESUNIECIE BUDYNKU
PRZY ULICY BATALIONOW CHLOPSKICH 61
W SZCZECINIE

w ramach przedsiewziecia:
Budowa Szczecinskiego Szybkiego Tramwaju

na odcinku od Basenu Gorniczego do osiedla Kijewo
Etap Ib — Przebudowa ulicy Batalionéw Chtopskich
dla potrzeb budowy Szczecinskiego Szybkiego Tramwaju
wraz z niezbednym przetozeniem uzbrojenia

podziemnego i przystankiem ,Gryfinska”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003r.)

mgr inz. Magdalena Fik inz. Hubert Matulewicz
specj: konstrukcyjno-budowlana specj: konstrukcyjno-inzynieryjna
upr. nr POM/0085/POOK/06 upr. nr 32/Gd/72
izba POM/B0O/0351/06 izba POM/BO/3076/01
© (podpis projektantg) (podpis sprawdzajacego)
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= = T A
FOMORSKA ORKZEGOWA
CUA IRZYNIENGW PUDOWKICTWA
10-840 Gdansk. ul. Swiglonnska 45744
@y el {(0-5E) 324-89-77.

fox (0-58) 301-44-O8 Gdansk, dnia 17 hpca 20061,

syg. akt 79/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samarzadach zawodowych
architektéw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2601 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust® pktl, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz 2016 ze zm/, § 28 ust. [ rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
!Dz.U.zIOOGr.Nero:.S?SI.wzwiazkuz§3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Mimistra Infrastrukiry z dnia 1§ maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz U. z 2005 r. Nr 96 poz 817/ oraz an. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t j
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 ze zm/

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze: i _ )
»Za zgodnosc¢ kopii z oryginatem
i MA < Kierownik zespotu architektury
Fen mgig‘?nl;ﬁi? Tk mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
urodzona dnia 06.01.1977 r w Gdyni podpis
uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0085/POOK/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
w T-Wlﬂ:ﬂ(ﬂ z uwzglednieniem w calasci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 K pa. adstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazana na odwrocie decyzji.

: Pouczenie

Od ninielz_jszcj decyzji shuzy odwotanie do- Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w
termivie 14 dni od daty je; doreczenia.

Skiad orzekajgcy Ok regowe) Komisit Kwalifikacyjnej:

~/1< ICZACY
#ji Kwelifikacy ng)

Ryszard Kolasa

Okregowej Kofn

WICEP ZEWODNICZACY

Ok ] Komasji K{ii\f':%yjnq

Leszal Niedostatkiewicz

A,
T N CZLONEK
\u--' ot Ok;;go'tq/’&/amisji Kwalifikacyjne;
__-.—/“ = e
— Ziemowit ski
i e // Sulipow
1.Pani Magdalena Fik
81-425 Gdymia, ul. Harcersica s
2.0kregowa Rada Izby
:.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
.afa
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Fik-Piaskowska Magdalena
81-425 Gdynia ul. Harcerska 2/5

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/0351/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywiinej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-03-01 do 2011-08-31-

PDMDZH’SK.!E OKREGOWA /

: -02- [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ; /o

GRS A DEST . B0-B40 Qdadsk, ul Swietojanska 42 44 PRZEWOD ZACY RADY
3 Tel. (0-58) 324-8B9-7/7

Fox (0-58) 301-44-98 —
Ryszard Kolasa

»Za zgodnos¢ kopii z oryginatem”
Kierownik zespotu architektury
mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski

podpis
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PREZYDIUM
WOJEWODZKIES RADY NARGHOWEJ Gdansk, dnia T7Wl(mni.‘]7?.,, 197«
WYDZIAL DUDOWNICTWA
URBANISTYICl [ AMICIHTEKTURY
w GDANSYKU

| 32 W/n

e w3rld, Dpexien; U“J/ ,Za zgodnos¢ kopii z oryginatem”
Kierownik zespotu architektury
mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski

podpis

Uprawnienia budowlane

Na podslawie art. 18, art. 19 usl. 1 pkL. | i arl. 20 ust. | uslawy 7 dnia 31 slycznia 1961 r. -

prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) araz § 29 i § 6 ust 1 pktel
rozparzadzenia  przewndniczieegn Komitelu Budowniclwa, Urbanistyki § Archilekliny 2 dula
10 wrzednln 1062 r. w sprawie kwalifikacji fachowyeh osab wykonujneych funkefe technlezne

w budownictwie powszechnym (Dz U. nwr 53, poz. 266).

Ob. Hubert MATVULENWICZ

intynier budownlctya ljdowego

urodzony dnia ..17. 11pca 1943 roku w Wilnie "

olrzymuje

konstrukcyjno-iniynieryjnej

w specjalnofei

uprawnienia budowlane do

sporzgdzania projektéu budowlangch konstrukcyjnych wszelkich oblektdw
budowlanych, projektéw Instalsoji ! urzadzed sanitarnych z wyjatkiem
skomplikowanych urzgdzef i instalacji oraz nastepujacych projektéu
budowlanych architektonicznycht

3/ wszalkich oblektéu budowlanych iniynierskich zalliczanych do budownictwa

powszechnego,
b/ oblektéw budowlanyoh o prostsj architekturze /§ 1 ust;3/,

¢/ budynkéw przemysiowych o charskterze wylgcznis konstrukcyinym lub
skladowym.

wmarind. arch. Konrad Plawiaski
D’ﬁiﬂ\y i chltakl wolewidilva

BPBK S.A. GDANSK - Umowa nr C.R.U/11/0003012/9899

Budowa Szczeciniskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od Basenu Gémiczego do osiedla Kijewo — Etap Ib
Przesuniecie budynku przy ulicy Batalionéw Chtopskich 61

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY



INGEOGdynia

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Matulewicz Hubert
80-336 Gdansk ul. Karpacka 6 /14

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/3076/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

Gdansk 2010-11-16r. A INZYNMEROW DUDOWMCTHA
i 40-840 Gdapsk, ul, Swieto'rnske 4 44 v
(3) Tel. (0-58) 324-8?&7? Ryszar olasa

Fax (0-08) 301-44-98

»Za zgodnos¢ kopii z oryginatem”
Kierownik zespotu architektury
mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski

podpis
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Uwaga:

Kserokopie opinii i uzgodniers do ww. projektu znajdujg sie w ,Projekcie zagospodaro-
wania terenu — warunki i uzgodnienia — tom 1a”, stanowigcym integralng czesc niniej-

Szego opracowania projektowego.

podpis projektanta
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SPIS DOKUMENTACJI

OPIS TECHNICZNY

STRONA FORMALNA | ZAKRES OPRACOWANIA

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budowa geologiczna

OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI

UWAGI KONCOWE

ZAL ACZNIKI

Zalgcznik nr 1 - Metryki otworéw wiertniczych: nr 6 oraz nr 9

Oznaczenie osi i przekrojow

Zestawienie obcigzen

Wycigg z obliczen

RYSUNKI

Spis rysunkow:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

1.0
11
1.2
1.3
1.4
15
1.6
1.7
2.0
3.0
3.1
3.2

Rzut piwnic

Rzut przyziemia

Rzut I-go pietra

Przekrdj A-A

Elewacja potudniowo-zachodnia
Elewacja potudniowo-wschodnia
Elewacja potnocno-wschodnia
Elewacja p6tnocno-zachodnia
Lokalizacja budynku w planie
Ruszt wsporczy konstrukcji
Przekroje B-B oraz C-C
Przekroje D-D oraz E-E

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:200
1:50/10
1:100
1:100

BPBK S.A. GDANSK - Umowa nr C.R.U/11/0003012/9899 7

Budowa Szczeciniskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od Basenu Gémiczego do osiedla Kijewo — Etap Ib

Przesuniecie budynku przy ulicy Batalionéw Chtopskich 61
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY



INGEOGdynia

OPIS TECHNICZNY

[1]

[2]

[3]

[4]

STRONA FORMALNA | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt pt.: ,Projekt przesuniecia domu mieszkalnego przy
ul. Batalionébw Chtopskich 61 w Szczecinie” zostat wykonany na podstawie
Zlecenia firmy BPBK SA z Gdanska, przez firme INGEO Sp. z 0.0. z Gdyni.

Zakres opracowania zostat okreslony przez Zamawiajgcego.Zamawiajgcy okreslit
jednoznacznie rodzaj i formeposadowienia jaka ma by¢ przyjeta w projektowaniu.

MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

Archiwalny projekt budowlany oraz dziennik budowy obiektu — domu
mieszkalnego. Archiwum Panstwowe w Szczecinie.

Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego
szybkiego tramwaju na odcinku od ul. Hangarowej do petli w rejonie
ul. Walecznych - Jasminowej w Szczecinie. Szczecin, maj 2004 r.

Mastowski E., Spizewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady,
Warszawa 2000 r.

Polskie Normy.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt objety zadaniem projektowym zlokalizowany jest w Szczecinie, w dzielnicy
Zdroje, przy ul. Batalionéw Chiopskich 61.Projektowane przesuniecie budynku
odbywa sie w ramach Budowy Szczecinskiego Szybkiego Tramwaju i wchodzi
w zakres Etapu Ib — ,Przebudowy ulicy Batalionbw Chitopskich dla potrzeb
budowy SST wraz z niezbednym przetozeniem uzbrojenia podziemnego”.

Budynek stanowi czterokondygnacyjng konstrukcje (piwnica, parter, pierwsze
pietro, poddasze) z cegly petnej na zaprawie wapiennej, wykonany w technologii
tradycyjnej, o wymiarach w planie 10x18,36 m. Strop nad czescig piwniczng jest
stropem na belkach stalowych ze stalowo-ceramiczng piytg Kleina (do zebrania
obcigzen przyjeto typ Sredni). Pozostate stropy to stropy drewniane, odpowiednio
zakotwione. Dach dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej: wiezba
dachowa wykonana z drewna sosnowego, catos¢ pokryta dachéwkg ceramiczng.
Odbior stanu surowego obiektu miat miejsce 14.11.1911 r., natomiast odbi6r
budynku do uzytku 20.02.1911 r.

Geometrie zinwentaryzowanego budynku przedstawiajg: Rys. 1.0+1.7.
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3.1

Budowa geologiczna

Warunki gruntowo-wodne wystepujgce w podtozu, na ktérym posadowiony jest
budynek przybliza otwor geotechniczny nr 6. Warunki gruntowo-wodne docelo-
wego miejsca posadowienia przybliza otwor geotechniczny nr 9.

Badane podioze stanowig utwory czwartorzedowe w postaci poznoplejstocen-
skich utworow rzecznych. W rozpatrywanych otworach, ponizej 3,0 metrowej
warstwy nasypow niekontrolowanych wystepujg piaski drobne przewarstwione
piaskami srednimi z domieszkg zwiru i pospotka.

Wyszczeqdblniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

NN(Pd+H+C):

nasypowe piaski drobne z domieszkami, wilgotne, w stanie luznym o obliczenio-
wym stopniu zageszczenia rownym I = 0,18. Grunty o ograniczonej noSnosci.

Ps+Z:

piaski srednie wilgotne i nawodnione, w stanie zageszczonym o obliczeniowym
stopniu zageszczenia Ip = 0,77. Grunty nosne.

Po+K:

rzeczne pospoiki z kamieniami, nawodnione, w stanie zageszczonym o srednim
obliczeniowym stopniu zageszczenia I, = 0,80. Grunty nosne.

Pd 2r:

rzeczne piaski drobne, wilgotne i nawodnione, w stanie sredniozageszczonym o
obliczeniowym stopniu zageszczenia rownym Ip = 0,40.Grunty nosne.

Pd 3r:

rzeczne piaski drobne, wilgotne i nawodnione, w stanie zageszczonym o oblicze-
niowym stopniu zageszczenia I, = 0,73. Grunty nosne.

Warunki gruntowe nie sg w peni korzystne z uwagi na duze migzszosci bardzo
luznych piaskéw nasypowych warstwy nl. W zwigzku z tym teren objety inwesty-
cjg zaliczy¢ nalezy do Il kategorii geotechniczne;j.

Woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego zwierciadta na gtebokosci 3,0
m p.p.t. (Srednia rzedna 2,03 m n.p.m.). Zasilanie wody gruntowej odbywa sie
gtéwnie poprzez infiltracje wéd opadowych.Metryki otworéw wiertniczych nr 6
oraz nr 9 przedstawia Zat. nr 1.
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4. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI

W zwigzku z planowang rozbudowg linii tramwajowej, zaprojektowano prze-
mieszczenie budynku przy ul. Batalionbw Chiopskich 61 o 44,82 m po linii pro-
stej. Docelowg lokalizacje w planie obrazuje Rys. 2.0.

Projekt zaktada podciecie scian nosnych budynku na wysokosci 30 cm ponizej
stropu Kleina (strop nad piwnicg) oraz podciecie scian nienosnych na wysokosci
60 cm ponizej tego stropu. Podciecie Scian nalezy wykona¢ po wykonaniu rusztu
stalowego, obejmujacego wszystkie sciany budynku. Ruszt stalowy sktada sie z
profili skrzynkowych wykonanych z dwéch ceownikéw zwyklych €300, utozonych
po obu stronach kazdej ze scian i potgczonych dwoma srubami M16, w odstepie
co 100 cm. Wszystkie belki powinny wystawaé¢ poza obrys budynku o 50 cm.
Prace nalezy rozpoczg¢ od wykonania rusztu pod scianami nosnymi.

Budynek projektuje sie przesuwac po torowisku utozonym na ftawie zelbetowej o
grubosci wynikajacej z obcigzenia oraz nosnosci podtoza, zbrojonej podtuzne.
Szyny wykonane z profili skrzynkowych — podwojny dwuteownik 1300, przymo-
cowane odpowiednio do tawy zelbetowej. Rozstaw szyn zostat podyktowany
rozmieszczeniem scian. W celu wprowadzenia szyn pod zaprojektowany ruszt
nalezy odcig¢ konstrukcje i unie$¢ jg za pomocag dzwignikéw hydraulicznych.Z
uwagi na wystepujgce warunki gruntowo-wodne, zaleca sie posadowienie tawy
zelbetowej na kolumnach betonowych.

Miejsce docelowe przesuniecia znajduje sie w odlegtosci 44,82 m po linii proste;.
Budynek zostanie posadowiony na nowym, uprzednio przygotowanym funda-
mencie w postaci plyty zelbetowe]j zbrojonej dotem i zelbetowych scianach piw-
nicznych, wg Rys. 3.2.. Nowy fundament wykonany bedzie z betonu klasy
C37/40 W8 F150 — zastosowanie tego rodzaju betonu zapewnia petng szczel-
nos¢ konstrukcji. Wszystkie szwy robocze zabezpieczy¢ tasmami dylatacyjnymi
lub przewodami do mikroiniekcji. Ze wzgledu na brak badan geotechnicznych w
bezposrednim miejscu posadowienia przyjeto niekorzystne ziozenia co do wy-
trzymatosci gruntow. W zwigzku z tym ptyta nosna ustroju fundamentowego za
zbrojona zostata pretami d=32 i 25mm utozonych w dolnej i gornej czesci plyty
(ptyta krzyzowo zbrojona dotem i gorg). Weryfikacja stopnia zazbrojenia mozliwa
bedzie po uzyskaniu miarodajnych wynikow badan geotechnicznych.

Do przesuwania budynku nalezy uzy¢ dzwigniki hydrauliczne, zamontowane w
potozeniu poziomym na szynach torowiska z tytu budynku.

Konstrukcje rusztu wraz z przekrojami przedstawiajg Rys. 3.0+3.2.
Na czas przesuniecia nalezy przewidzie¢ tymczasowe zabezpieczenie budynku

zaréwno od wewnatrz (podstemplowanie stropéw, wykonanie ram usztywniaja-
cych itp.), jak i od zewnatrz (wykonanie szkieletu zabezpieczajgcego).
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5. UWAGI KONCOWE

5.1 Uwagi do projektu

= Wszystkie materiaty uzyte w projektowanych konstrukcjach powinny posiadac
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, by¢ dopuszczone do stosowania w bu-
downictwie.

= Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zastepczych jednak powinny posiadac nie
gorsze cechy wytrzymatosciowe i inne sprecyzowane w specyfikacji podstawo-
wych robét i materiatow.

= Materialy uzyte zastepczo powinny posiada¢ zgode projektanta i Inwestora.

= Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi warunka-
mi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (zapewnienie jakosci ro-
bot przez Wykonawce) oraz przepisami BHP.

= Wszelkie problemy wynikte w trakcie realizacji rob6t mogg by¢ rozwigzane w ra-
mach nadzoru autorskiego.

Opracowali:
Anna Stasik

dr inz. Marcin Blockus
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Zatgcznik nr 1

B 9
4.93 512
gl Ty
nil aN(Pd+H) ni ANIPA+H+CY
Y ¥ 30 vy 3.0
or pq (193} or Pd (212}
Pd 3r He
| Ps+2 4r “Ps+2 at
Fd 3r
Pd 3r
Fao+k &r
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Zestawienie obcigzen

Sciana nosna (o8 A, przekrgj 1-1)

Lp. Ruodlzaj obcigzenia charaftae r:;;tsmzna
[l [l [kN/mb]
1. |Obcigzenie dachem 25
2. | Obcigzenie stropem drewnianym 1375

(0,75+0,5)*1,1*0,5"2/1 ’
3. |Obcigzenie Sciang |-go pietra 16.53
2,90"0,38*15 ’
4. |Obcigzenie stropem drewnianym 1375
(0,75+0,5)*1,1*0,5"2/1 ’
5. |Qbcigzenie Sciang parteru 19.95
3,50"0,38*15 ’
6. |QObcigzenie stropem Kleina 1305
0,753,480,5"1/1 ’
7. |Obcigzenie Sciang piwniczng 1914
0,29*0,44*15 ’
ga= 44 95
Sciana nosna (0% B, przekrgj 2-2)

Lp. Rodzaj obcigzenia charaftae r:;;tgczna
[l [l [kN/mb]
1. |Obcigzenie stropem drewnianym 57

5,18*0,5"1,1*2/1 ’
2. |Obcigzenie ciang |-go pietra 19.8
3,0°0,44*15 ’
3. |Obcigzenie stropem drewnianym 407
3,70%0,5*1,1*2/1 ’
4. |Obcigzenie sciang parteru 2112
3,200,44*15 ’
5. |Obcigzenie stropem Kleina 6.09
3,50%0,5*3,48"1/1 ’
6. |Obcigzenie Sciang piwniczng 229
0,29*0,51*15 ’
ge= 59,00
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Sciana nosna (05 C, przekrgj 3-3)
e — Wartos¢
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczna
[l [l [kN/mb]
1. |Obcigzenie stropem drewnianym 9.34
(4,6"0,5"1,1+3 89*0,5"1,1)*2/1 ’
2. |Obcigzenie ciang |-go pietra 1125
3,0'0,25*15 ’
3. |Obcigzenie stropem drewnianym 14.01
(4,6"0,5"1,1+3 89*0,5"1,1)*3/1 ’
4. |Obcigzenie sciang parteru 12
3,20*0,25*15
5. |Obcigzenie stropem Kleina 1432
(3,63*0,5"3,48+4,6"0,5"3,48)*1/1 ’
6. |Obcigzenie Sciang piwniczng 165
0,29*0,38*15 ’
ge= 62,57
Sciana nosna (0% D, przekrgj 4-4)
o Wartosc¢
L.p. Rodzaj obcigzenia chaRKkiBRStcEha
[l [l [kN/mb]
1. |Obcigzenie stropem drewnianym 10.26
(4,60*0,5™1,1+4,72*0,5*1,1)*2/1 ’
2. |Obcigzenie Sciang |-go pietra 1125
3,0'0,25*15 ’
3. |Obcigzenie stropem drewnianym 15.38
(4,60*0,5*1,1+4,72*0,5*1,1)*3/1 ’
4. |Obcigzenie sciang parteru 12
3,20*0,25"15
5. |Obcigzenie stropem Kleina 15.86
(4,60*0,5"3,48+4,52*0,5"3,48)*1/1 ’
6. |Obcigzenie Sciang piwniczng 165
0,29*0,38*15 ’
o= 66,40

BPBK S.A. GDANSK - Umowa nr C.R.U/11/0003012/9899 15

Budowa Szczeciniskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od Basenu Gémiczego do osiedla Kijewo — Etap Ib

Przesuniecie budynku przy ulicy Batalionéw Chtopskich 61
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY



INGEOGdynia

Sciana nosna (0% E, przekrgjs-5)
e — Wartos¢
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczna
[l [l [kN/mb]
1. |Obcigzenie stropem drewnianym 52
4,72*0,5"1,1"2/11 ’
2. |Obcigzenie ciang |-go pietra 19.8
3,0°0,44*15 ’
3. |Obcigzenie stropem drewnianym 16
(4,72*0,51,1+2,30"0,5*1,1)*3/1 ’
4. |Obcigzenie sciang parteru 2112
3,200,44*15 ’
5. |Obcigzenie stropem Kleina 171
(4,52'0,5"3,48+2,21"0,5"3,48)"1/1 ’
6. |QObcigzenie Sciang piwniczng 229
0,290,51*15 ’
7. |Obcigzenie balkonem 344
0,80*1,23*7°0,5 ’
ge= 75,09
Sciana nosna (0% F, przekrgj 6-6)
o Wartosc¢
L.p. Rodzaj obcigzenia chaRKkiBRStcEha
[l [l [kN/mb]
1. |Obcigzenie dachem 1.1
2. |Obcigzenie stropem drewnianym 253
2,3'0,5"1,1*2/1 ’
3. |Obcigzenie Sciang drewniang 253
2405'0,15'7,0 ’
4. |Obcigzenie stropem Kleina 385
2,21*0,5*3,48"1/1 ’
gr= 10,01

BPBK S.A. GDANSK - Umowa nr C.R.U/11/0003012/9899 16

Budowa Szczeciniskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od Basenu Gémiczego do osiedla Kijewo — Etap Ib

Przesuniecie budynku przy ulicy Batalionéw Chtopskich 61
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY



INGEOGdynia

Sciana nienoéna (0§ 1, przekrdj ﬁ)
e — Wartos¢
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczna
[l [l [kN/mb]
1. |Obciazenie dachem 295
2. |Obcigzenie ciang |-go pietra 2178
3,300,44*15 ’
3. |QObcigzenie Sciang parteru 231
3,500,44*15 ’
4. |Obcigzenie sciang piwniczng 337
0,44'0,51*15 ’
5. |Oparcie belek 3
gi= 54,20
Sciana nienosna (08 2, przekrdj 8-8)
o Wartosc¢
L.p. Rodzaj obcigzenia chaRKkiBRStcEha
Ll [ [kN/mb]
1. |Sciana drewniana
6,50"0,13*7,0 5,32
2. |QObcigzenie Sciang piwniczng 165
0,44*0,25*15 ’
3. |Oparcie dzwigardw 3
9= 10,57
Sciana nienosna (0$ 3, przekrgj 9-9)
G R Wartos¢
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczna
[l [l [kN/mb]
1. |Obcigzenie $ciang I-go pietra i Sciang parteru 255
(3,30+3,50)*0,25*15 ’
2. |Obcigzenie Sciang piwniczng 2 51
0,44*0,38"15 ’
3. |Reakcja od schoddw 3
4. |Oparcie d2wigardw 3
g;= 34,01
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Sciana nieno$na (0§ 4, przekrdj 10-10)
e — Wartost
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczna
[l [l [kN/mb]
1. |Sciana drewniana
3,200,13*7,0 2312
2. |QObcigzenie Sciang piwniczng 165
0,44*0,25*15 ’
3. |Oparcie dzwigarow 3
Q= 7,56
Sciana nienosna (0§ 5, przekrdj 11-11)
G R Wartost
L.p. Rodzaj obcigzenia TN —
Ll [l [kN/mb]
1. |Sciana drewniana
6,50"0,06*7,0 213
2. |QObcigzenie Sciang piwniczng 165
0,44*0,25*15 ’
gs= 438
Sciana nienosna (0§ 6, przekrdj 12-12)
G g Wartost
L.p. Rodzaj obcigzenia charkieTte R
Ll [l [kN/mb]
1. |Sciany drewniane
(3,0+3,2)*0,067,0 %504
2. |Obcigzenie Sciang piwniczng 165
0,44*0,25*15 ’
0s= 4,25
Sciana nienosna (0% 7, przekrdj 13-13)
e — Wartost
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczna
[ ul [kN/mb]
1. |Obciazenie dachem 295
2. |Obcigzenie ciang |-go pietra 2178
3,30"0,44*15 ’
3. |QObcigzenie Sciang parteru 231
3,50"0,44*15 ’
4. |Obcigzenie sciang piwniczng 337
0,44*0,51*15 ’
5. |Oparcie belek 3
gi= 54,20
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Wyciag z oblicze n

Wielko $ci obci gzen

_qxI* 75,09+3,6°
-8 8

= 121,65 kN +m
Naprezenia generowane z podio za

Mo 121,65
Wizcso0) 2 %535 % (0,01)3

o= =113,69 MPa < f; = 215 MPa

Maksymalne napr ezenia

5 gqxI* 5 75,09 = 3, 64
= * = *
384 EI, 384 205+10°x2+8030=x(0,01)*

f =4,9881 * 107 3m = 4,99 mm
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Rzut piwnic 1:100
Rys. 1.1 Rzut przyziemia 1:100
Rys. 1.2 Rzut I-go pietra 1:100
Rys. 1.3 Przekréj A-A 1:100
Rys. 1.4 Elewacja potudniowo-zachodnia 1:100
Rys. 1.5 Elewacja potudniowo-wschodnia 1:100
Rys. 1.6 Elewacja potnocno-wschodnia 1:100
Rys. 1.7 Elewacja potnocno-zachodnia 1:100
Rys. 2.0 Lokalizacja budynku w planie 1:200
Rys. 3.0 Ruszt wsporczy konstrukcji 1:50/10
Rys. 3.1 Przekroje B-B oraz C-C 1:100
Rys. 3.2 Przekroje D-D oraz E-E 1:100
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