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PRZESUNIECIE BUDYNKU

CPV 45 223 000 — 6 Roboty budowlane w zakresie ksirukcji
45 262 000 — 1 Specjalne roboty budowlane
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Budowa Szczetskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od BasenniG&go do osiedla Kijewo.
Etap Ib — Przebudowa ulicy Batalionow Chtopskich pbtrzeb budowy SST wraz z niglziym
przetceniem uzbrojenia podziemnego
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjichtecznej (SST) $ wymagania
dotyczice przesurcia budynku Batalionow Chiopskich 61, efggo ochroa
konserwatorsk przy budowie Szczetskiego Szybkiego Tramwaju, etap Ib - Przebudowa
ul. Batalionéw Chtopskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonareedt zwihzanych z realizagjzadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoétowej spkagji dotyca:

a) wykonania szczegotowej inwentaryzacji budynku iagmpdarowania wokot budynku,

b) wykonania i uzgodnienia dokumentacji technologi¢zmeesungcia budynku,

c) wykonania robot budowlanych przesema budynku oraz odtworzenia Wewosci
uzytkowych i funkcjonalnych budynku na podstawie ukigonej dokumentaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przesunjcie budynku — zespot procesow technologicznychlimiajacych przesuricie
budynku z miejsca pierwotnego posadowienia na weepocelowej lokalizacji wraz
z podparciem go na nowych fundamentach wraz z ademiem WHACIWOSCI
funkcjonalnych budynku.

1.4.2. Odtworzenie wiasn@i uzytkowych i funkcjonalnych budynku — wykonanie prac
budowlanych i monteowych ktorych na celu jest zapewnienie warunkowhéznych
umazliwiajacych ponowne wykorzystanie budynku zgodnie z zaroigym
przeznaczeniem — m.in. odtworzenie pdkrgachowych, instalacji technicznych,
przylaczy oraz prac remontowych likwidigych otwory technologiczne przéj
elementow usztywniagych.

1.4.3. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00NWymagania ogolne”
punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogol
punkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz ich zgodiio
Z umows, projektem, pozostatymi SST i poleceniamiyimera Kontraktu.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw wymaga akceptacji Projektanta izyniera
Kontraktu.

Wszystkie z projektow technologicznych oraz wyrpkac inwentaryzacyjnych musby¢
zweryfikowane i zaakceptowane przez Projektanta.

Budowa Szczetskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od BasenniG&go do osiedla Kijewo.
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MATERIALY

. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puxa
w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 2.

SPRZET

. OgoIne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”
punkt 3.

Sprzet do przesungcia budynku

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac zwzanych z przesuegtiem budynku
powinien wykazé si¢ mozliwoscia korzystania nagpujacego sprztu:

- zestawu sitownikbw hydraulicznych lub innych anlzen nagdowych
umazliwiajacych przemieszczanie po drodze szynowej odpowie@rzggotowane]
konstrukcji budynku,

- zestawu sitownikow lub innych wdzen umazliwiajacych podniesienie budynku
powyzej istniepcych fundamentow oraz jego osadzenia ha howycheifmeatach.

TRANSPORT

. OgoIne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 4.

Transport budynku

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do
technologii przesuncia budynku. Wydajni@& srodkéw transportowych powinna by
ponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do nadania ruchu gosivego
sar slizgowych na ktérych przemieszczanydzie budynek. Rdkos¢ transportu nie
powinna by wicksza nk 10 cm/min.

WYKONANIE ROBOT

. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM “Wymagania ogolne”
punkt 5.

Szczegodtowa inwentaryzacja budynku i zagospodarowanwokot budynku

Wykonawca uzyska od wdaiwego Konserwatora zabytkow wytyczne do wykonania
inwentaryzacji konserwatorskiej. Wykonawca wykonaveéntaryzag konserwatorsk
zgodnie z wymaganiami Konserwatora i uzyska uzgmdai inwentaryzacji od
Konserwatora.
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Ponadto Wykonawca wykona pehnwentaryzagj architektonicza oraz konstrukcyjm
budynku zawieraga nastpujace elementy:

a) szczegotow wizualizacg geometrii zewetrznej i wewrtrznej budynku (wraz z
kondygnacj podziemi i fundamentami) wykonanw technice tréjwymiarowego
skanowania laserowego,

b) ocere parametrow wytrzymakziowych materiatdw wykorzystanych w konstrukcji
budynku, w szczegoldoi okreslenie klasy wytrzymaliciowej murow, stalowych
elementéw nénych stropdéw, klasy drewna konstrukcji dachu,

C) rozpoznanie rozvzan konstrukcyjnych stropéw, wiby dachowej i innych
elementéw konstrukgciji istotnych dla statyki budynku

d) parametry wytrzymakziowe materiatdw powinny ldyokrelone na podstawie bafla
laboratoryjnych pobranych probek materiatow.

Wykonawca opracuje program inwentaryzacji archaekiznej i konstrukcyjnej budynku
| przedstawi do zatwierdzeniazinierowi Kontraktu i Projektantowi.

. Dokumentacja technologiczna przesurcia budynku

Wykonawca powinien dysponowa kadn z odpowiednimi uprawnieniami do
projektowania i wykonywania robot zywanych 2z obiektami obymi ochrom
konserwatorsk

Wykonawca uzyska decyzj wiasciwvego Konserwatora zabytkbw o zgodzie na
prowadzenie rob6t zwkanych z przesugtiem budynku olkjego ochroa
konserwatorsk

Wykonawca jest zobowzany do wykonania dokumentacji zgodnej z Projektem
Budowlanym. W przypadku konieczstd wprowadzenia istotnych zmian w Projekcie
Budowlanym Wykonawca opracuje je i uzyska zmidacyzji o pozwoleniu na budewa
wiasny koszt. Zmiany w projekcie budowlanym muszé bzgodnione z Projektantem

i Inzynierem Kontraktu.

W celu realizacji prac zwkanych z przesugtiem budynku konieczne jest opracowanie
nastpujacych projektéw technologicznych kolejnych etapowgsungcia budynku:

a) odciazenia konstrukcji budynku i odgi przylkczy,

b) usztywnienia i wzmocnienia konstrukcji budynku,

c) procesu podniesienia budynku i podparcia go naastytransportowych,

d) technologii i harmonogramu procesu transportu,

e) projektu posadowienia w docelowej lokalizacji bukiynwraz technologi jego
osadzenia na nowym fundamencie,

f) technologii likwidacji tymczasowych konstrukcji uganiajacych oraz odtworzenia
wiasciwosci uzytkowych budynku,

g) odtworzenia wigciwosci uzytkowych i funkcjonalnych budynku,

h) projekt zagospodarowania terenu wokot budynku.

Opracowania opisane w p. a-f, uwadhia® musz modelowanie schematu statycznego
konstrukcji dla stanu istniggego oraz kolejnych faz usztywniania budynku z dkréem
wytezenia poszczegolnych elementéw konstrukciji.

Wymagane jest tale, wykonanie uzupemiajych bada geotechnicznych trasy przesuwu
budynku oraz miejsca jego docelowego posadowienizlw weryfikacji zatlaen projektu
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budowlanego wzghlem danych uzyskanych w trakcie szczegotowe] inargnacii
technicznej.

Wykonawca wykona Szczegotowe Specyfikacje Techmicznob6t zwizanych
z przesungciem budynku i uzgodni je z zgnierem Kontraktu.

5.4. Roboty budowlane przesungcia budynku oraz odtworzenia wi&ciwosci uzytkowych
i funkcjonalnych budynku.

Roboty budowlane musgz by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzordokumentag
projektowa.

5.4.1. Zasady wzmocnienia budynku przed transportem.

Sposob wykonania usztywmiebudynku powinien gwarantowastateczné& w catym
okresie prowadzenia rob6t zwanych z jego przemieszczeniem, a naprawa uszkpdze
wynikajacych z nieprawidtowego przygotowania budynku dongportu lub innych
odstpstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej ab&iWWykonawe robot.

5.4.2. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu
(nadkiadu) powyej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0,5 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim
jedynie ruch maszyn wykonygych t czynné¢ budowlan. Moze po nim odbywa sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spawpdszkodzé powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodze powierzchni rob6t ziemnych, wynikaych 2z niedotrzymania
podanych powsej warunkow obciza Wykonaweg,.

5.4.3. Doktadna¢ wykonania prac

Odchylenie posadowienia budynku na nowych fundaawnhie powinny bywicksze ni

+ 2cm. Ra@nica w stosunku do projektowanychednych posadowienia nie e
przekracza +0.5 cm i -0,5cm — z uwzglnieniem osiadanowego fundamentu. Roice
osiada ds. dla catej konstrukcji nie magrzekroczy 1cm. Rzdne szyn transportowych
w trakcie przejazdu konstrukcji a stanem spoczynkowie powinny si rozni¢ wigcej niz
1.5cm.

5.4.4. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykoharzadzenia, ktére
zapewni odprowadzenie wéd gruntowych iopadowych poza abspbdét tak, aby
zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydona ma obovizek
takiego wykonywania wykopow aby powierzchniom grumadawa w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniag prawidtowe odwodnienie.

Jeili wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntow
I zastpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt mdchkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawigego za te czynioi, jak rownie: za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniglych uradzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w SST D-M-0@00“Wymagania ogolne” punkt 6.

Badania i pomiary w trakcie realizacji robot

6.2.1. Sprawdzenie jak@i wykonania robot

Kontrola wykonania polega na kontrolowaniu zgadmaz wymaganiami okigonymi
w niniejszej SST oraz w zatwierdzonej dokumentgmjojektowej zawierace] SST
poszczegolnych robot.

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia

6.3.

7.2

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgédino wymaganiami SST ok§lenymi
w punkcie 5 oraz dokumentagprojektows.
Szczegobla uwag; nalezy zwrocic na:

- wihasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,
- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie rozwizania i materialy nie spetnigge wymaga podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji lub niezgodne z zatwierdz@lmkumentag projektows, zostan
odrzucone. J materiaty nie spetniace wymaga zostarm wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie liyniera Projektu Wykonawca wymieni je na ¥dave, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5

i 6 SST powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

OBMIAR ROBOT

. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0.:‘Wymagania ogolne”
punkt 7.

Obmiar rob6t
Jednostk obmiarow jest:

- wykonanie szczegoétowe] inwentaryzacji budynku i asgmpdarowania wokot
budynku - ryczalt,

- wykonanie i wuzgodnienia dokumentacji technologi¢zngrzesuntcia oraz
odtworzenia wiéciwosci uzytkowych i funkcjonalnych budynku - ryczatt,

- wykonania robo6t budowlanych przysecia oraz odtworzenia w4aiwosci
uzytkowych i funkcjonalnych budynku na podstawie uhgionej dokumentacji —
ryczatt.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@0'Wymagania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST | wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Budowa Szczetskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od BasenniG&go do osiedla Kijewo.
Etap Ib — Przebudowa ulicy Batalionow Chtopskich pbtrzeb budowy SST wraz z niglziym
przelceniem uzbrojenia podziemnego



8 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE A 01.00.0@sBriecie budynku
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne dotycace podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrssi podano w D-M-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostki obmiarowej wykonania robot podarmmai2obejmuje:
a) wykonanie szczegotowej inwentaryzacji budynku iaggpdarowania wokot budynku:

- uzyskanie wytycznych wiagiwego Konserwatora zabytkow dotycych
inwentaryzacji konserwatorskiej,

- wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej i uzyskanzgodnienia inwentaryzacji
od wiaciwego Konserwatora zabytkow,

- wykonanie inwentaryzacji architektonicznej i komgiryjnej budynku, w tym
wykonanie wszelkich niezbinych ekspertyz konstrukcji wraz z uzgodnieniem
inwentaryzacji z Projektantem.

b) wykonanie i uzgodnienie dokumentacji technologi¢zmeesungcia oraz odtworzenia
wiasciwosci uzytkowych i funkcjonalnych budynku:

- wykonanie badageotechnicznych,

- wykonanie wszelkich niezbinych projektéw technologicznych i uzgodnienie ich
z wiasciwym Konserwatorem Zabytkow, Projektantem oraz/hierem Kontraktu,

- uzyskanie decyzji wkxiwego Konserwatora zabytkdw o zgodzie na prowaigzen
robét zwiazanych z przesuggiem budynku olejego ochroa konserwatorsk

c) wykonanie rob6t budowlanych przysucia oraz odtworzenia wdaiwosci uzytkowych
i funkcjonalnych budynku na podstawie uzgodniora§uimentaciji:

- wszelkie roboty budowlane zawarte w uzgodnionejutioéntaciji technologicznej
oraz w SST zatwierdzonych przez vdavego Konserwatora,

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Ustawy i rozporzadzenia

1. Prawo budowlane

2. Rozporadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sgrawie prowadzenia
prac  konserwatorskich, prac restauratorskich, robbudowlanych, bada
konserwatorskich, badarchitektonicznych i innych dziatarzy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdw oraz batlarcheologicznych.
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