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455-3 PRZYLACZE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych.

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwiazanych z wykonaniem przylacza kanalizacji deszczowej w zadaniu: Kryty 50 — metrowy basen ptywackiego z
trybunami i funkcjami towarzyszacymi — rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego

1.2 Zakres Technicznych Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Zakres prac opisanych Specyfikacjami Technicznymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru prac zwiazanych z budowa sieci kanalizacji
sanitarnej, zakres prac obejmuje:
- budowa przytacza kanalizacji deszczowej — rury PVC klasy ,,S”

1.4. Podstawowe pojecia.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania scickow opadowych.
Kanalizacja grawitacyjna - rurociag podziemny, stuzacy do bezcisnieniowego transportu sciekow.

Kanalizacja tloczna - rurociag podziemny, shuzacy do transportu $Sciekéw pod cisnieniem na wyzszy poziom w
wyniku pracy pomp w przepompowniach $ciekow.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystgpujacy na sieci kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu
lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie
prawidlowego przeptywu Sciekow.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna laczaca kanaty dochodzace na roznych wysoko$ciach, w ktorej Scieki
spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewngtrzny odciazajacy przewdd pionowy.

Studzienka odpowietrzajaca - studzienka na rurociagu ttocznym, w ktorej rurociag ci$nieniowy wyposazony jest w
odpowietrznik, montowana jest w najwyzszych punktach sieci ci$nieniowe;j.

Studzienka odwadniajaca - studzienka na rurociagu tlocznym, w ktérej rurociag ci$nieniowy wyposazony jest w
armatur¢ umozliwiajaca opréznienie rurociagu cisnieniowego, montowana jest w najnizszych punktach sieci
ci$nieniowe;j.

Studzienka prefabrykowana- studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej i komin wlazowy sa

wykonane z prefabrykatow.

Wilaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacych dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

Komora robocza — zasadnicza czg¢$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory

roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a
rz¢dna spocznika.
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Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia obstugi do
komory robocze;j.
Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Rura ochronna — rura o S$rednicy wigkszej od przewodu stluzaca do przenoszenia obciazen zewngtrznych do
odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza przeszkode terenowa ewentualnych przeciekow.

Whpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejgcia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogoélnosptawne;.

Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostaja si¢ od gory do wpustu ulicznego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatdw i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY

- Kanaly z rur PVC klasy "S" taczone na wecisk, o §rednicy zewngtrznej 315mm

- Kanaly z rur PVC klasy "S" taczone na wecisk, o §rednicy zewngtrznej 250mm

- Kanaly z rur PVC klasy "S" taczone na wecisk, o §rednicy zewngtrznej 200mm

- Kanaty z rur PVC klasy "S" taczone na wecisk, o $rednicy zewngtrznej 160mm

- Trojnik redukeyjny PVC o $rednicy zewngtrznej 200/160mm

- Odwodnienie liniowe SK200 z rusztem zeliwnym klasy D400

- Studzienki $ciekowe uliczne betonowe, o srednicy 500mm z osadnikiem i syfonem
- Studnie rewizyjne z krggdw betonowych i zelbetowych o $rednicy 1200mm

- Separator lamelowy BS-0-10/100-2005

- Osadnik OS-BS-4000 o pojemnosci 4,0 m3

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

- Koparka kotowa 0,15m3

- Pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarcza)
- Rozktadarka mas bitumicznych 10,5m

- Samochod samowytadowcezy 5t

- Samochoéd skrzyniowy 5t

- Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min

- Spycharka gasienicowa 100KM

- Ubijak spalinowy 200kg

- Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t

- Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t

- Zaggeszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h

- Zrywarka przyczepna
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4. TRANSPORT

4.1. Transport rur i ksztaltek

Transport i sktadowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wlasciwosci tworzyw
sztucznych i zewngtrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym
szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry méglby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $cisle obok na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Wolne konce rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa
nie moga by¢ dhuzsze niz 1m. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokos$¢ sktadowanie
rur w czasie transportu i magazynowania nie moze by¢ wigksza niz:

- 1,2m dla rur PP-R do cieptej wody

- 1,5m dla pozostatych rur

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢ rgczny lub mechaniczny
przy pomocy pasdéw z tkaniny lub lin konopnych. Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z
ptaskimi widiami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy
rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed roztadunkiem
wiazki nalezy wyja¢ rury "wewngtrzne". Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé rgcznie (do
$rednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Dopuszcza si¢ sktadowanie rur na podtozu rownym, gladkim
i migkkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych (szczegodlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia mozna
stosowa¢ plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajace $wiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna
przekracza¢ 30°C. Przy transporcie i skladowaniu rur z PVC w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych nalezy
zachowaé wigksza ostrozno$¢, unikajac duzych obciazen dynamicznych (np. uderzen) oraz unikaé mozliwosci
zamarzania wody w rurze, gdyz moze to doprowadzi¢ do peknigcia rury. Okres sktadowania rur od daty produkcji nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

- 36 miesigcy dla rur czarnych cisnieniowych

- 24 miesigey dla rur ci$nieniowych w innym kolorze

- do 24 miesigcy dla rur pozostalych w odcinkach prostych

4.2. Transport studzienek

Studzienki powinny by¢ transportowane samochodami o odpowiednim do tego celu przeznaczeniu.

Studzienki mozna transportowa¢ w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen $cian i
kroccow. W wypadku jednak transportu pionowego nalezy uwzgledni¢ catkowita wysoko$¢ transportowanych
elementow po zatadowaniu, aby nie przekroczy¢ oficjalnych dopuszczen drogowych. Platforma transportowa powinna
mie¢ wykladzing tekturowa lub materialowa, w celu wyeliminowania bezposredniego kontaktu studzienek z
elementami stalowymi, ktorych ostre krawedzie, moglyby studzienke uszkodzié. Studzienka podczas transportu musi
by¢ solidnie przymocowana do podloza platformy aby uniemozliwi¢ jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku
transportu wigkszej ilosci studzienek nalezy zwrdci¢ uwage aby studzienki nie stykaly si¢ migdzy soba w sposob
umozliwiajacy ich uszkodzenie lub ich elementéw. Powierzchnig styku nalezy oddzieli¢ materialem zabezpieczajacym
(np. tektura).

Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ studzienki. Jezeli studzienki transportowane sa na
drewnianych platformach roztadunek i zaladunek moze odbywaé si¢ za pomoca wozkéw widtowych. W innych
przypadkach studzienki mozna zaladowywac na platformg transportowa lub je roztadowywac za pomoca pasow. Nie
wolno stosowac zawiesi z lin stalowych czy tancuchoéw. Podczas transportu, sktadowania, zatadunku i roztadunku
studzienek, nalezy przestrzega¢ zasad BHP i stosowac¢ si¢ do przepisow zwiazanych z transportem.

Studzienki moga by¢ magazynowane na otwartej przestrzeni. Promienie stoneczne nie sa dla polietylenu szkodliwe.
Studzienki powinny by¢ sktadowane pionowo, oparte na dnie lub w przypadku ich duzej wysokosci, studzienki mozna
potozy¢ na boku, uwazajac na kroééce wlotowe i wylotowe. Nalezy zwroci¢ uwage aby kroéce nie odksztalcaty sig pod
cigzarem studzienki lub w wyniku nieréwnosci terenu nie opieraty si¢ bezposrednio na podtozu.

3.3. Transport kruszyw oraz materialow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sig przy wykorzystaniu dowolnych dostgpnych srodkéw transportu
zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych materiatow przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowiazuja rOwniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkow transportu do tego przeznaczonych lub w przypadku ich
braku - nalezy uzy¢ takich srodkow, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki,
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zanieczyszczenia mieszanki, narazenia na temperatury przekraczajace granice okre§lone wymaganiami
technologicznymi.

4.5. Transport urzadzen technologicznych

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w cato$ci samochodem cigzarowym. Zatadunek i wyladunek nalezy
przeprowadzaé recznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej no$nosci z wykorzystaniem uchwytow
transportowych.

Prace zatadowcze i transportowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odno$nymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest
zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po nierownosciach, jak rowniez przemieszczanie np. przy
pomocy spychacza. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie do tego srodki.

Pozostate urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i
cigzaru przewozonych wyrobow.

Tu rowniez obowiazuje zabezpieczenie przewozonych urzadzen przed uszkodzeniem i przemieszczaniem sig. Przy
fadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatow nalezy zachowac¢ aktualne przepisy o transporcie
drogowym oraz bhp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z budowa sieci wodociagowej. Cato$¢ prac przebudowania sieci
wodociagowej nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze

1. Podstawg wytyczenia trasy sieci wodociagowej rozdzielczej stanowia Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja
Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociagu przez odpowiednie stluzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw
zalaman trasy oraz wlaczenia do istniejacej sieci.

2. Przed przystapieniem do robét nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonac przekopy kontrolne w miejscach
wlaczenia.

3. Usunigcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa przy przekroczeniach pod istniejacymi drogami. Zdjety
materiat nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposdb zapobiegajacy zmieszaniu si¢ z wyrzucona z wykopu ziemia.

4. Materiatl z rozbiorki nawierzchni nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

6. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykop pod wodociag nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie, o $cianach pionowych. Minimalna szeroko$¢
wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Wykop
nalezy prowadzi¢ od miejsca odgalezienia z istniejaca siecia wodociagowa. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spoéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rz¢dnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykonaé
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wydobywana ziemi¢ nalezy skladowaé wzdhluz krawedzi wykopu w
odlegtoéci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wyjscie /zejScie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwila osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20m. Dla wykopdéw o $cianach
pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawac
15 cm ponad powierzchnig¢ terenu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna
by¢ usunigta rgcznie. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg¢ rz¢dnych dna. Lawy celownicze
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchnia terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy
ustawi¢ zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdzié
codziennie przed rozpoczgciem robdt montazowych. Po wykonaniu podsypek, robdt montazowych oraz obsypek
rurociagdw (z pospotki) wykopy zasypa¢ gruntem umozliwiajacym uzyskanie parametrow zaggszczania. Wykopy w
projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zaggsci¢ do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zielencach (dolne partie)
Wz = 0,97. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ST-02.01.00 Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-
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53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz
zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

5.4. Podloze

Dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyklego o grubosci minimum 15 cm. Podsypke
nalezy zagesci¢ sprzgtem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z BN-83/8836-02

5.4.1. Podloze naturalne

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztaltu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez pltynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca
rowka o glebokosci 0.2+0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy
dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody; dostgpem i dzialaniem
korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza
naturalnego. Badania podloza naturalnego wykonaé zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02 [19].

5.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podloze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;
- podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty,
torfy, itp.) o malej grubosci po ich usunigciu; przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot
odwadniajacych);
W razie konieczno$ci obetonowania rur.

- mieszane - zlozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato $cisliwych i
nasypowych. Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci okreslonego
odcinka kanatlu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza ziemia z urobku lub podkladanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej
swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wigksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm. Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

5.5. Ogélne warunki ukladania rurociagu

Po wykonaniu wykopéw i przygotowaniu podtoza moga by¢ wykonywane prace montazowe.

Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiada¢ wyszczegdlnionym w projekcie technicznym i ST. Rury,
przed opuszczeniem ich do wykopu, musza by¢ oczyszczone wewnatrz i na zewnatrz z ziemi oraz sprawdzone w celu
wykrycia ewentualnych uszkodzen powstalych podczas transportu lub przechowywania. Rury powinny by¢ opuszczane
powoli 1 ostroznie, za pomoca lin konopnych lub wielokrazkiem powieszonym na trojnogach, a rury o duzych
$rednicach (ochronne) za pomoca dzwigu. Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z linia osi 1 nachylenia powinna
przylega¢ do gruntu na catej dtugosci i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny by¢
unieruchamiane przez pokrycie gleba na srodku i ubijanie, tak aby rura nie mogla zmienia¢ swej pozycji dopoki
potaczenia nie bgda uszczelnione. Polaczenia powinny by¢ pozostawione bez przykrycia, dopdki nie zostanie
przeprowadzona proba szczelnosci. Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie moga przekraczac
"+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania rur nie mozna poprawia przez
umieszczanie pod spodem elementow statych, jak kawalki drewna, kamienie, itp. Na koncu kazdego dnia roboczego
otwarty koniec rury musi by¢ zabezpieczony przed dostaniem si¢ piasku lub wody deszczowej przez zatknigcie dobrze
przylegajacym przykryciem. Po skontrolowaniu ulozenia rurociagu i probie szczelno$ci rury powinny by¢ zasypane do
takiego poziomu aby gleba powyzej zapobiegata ich sptywowi po ewentualnym zatopieniu. Jezeli rury musza by¢
umieszczone na mniejszych glgbokosciach, musza byé zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwa zuzlu (zuzel nie
moze pozostawa¢ w bezposrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznego). Projektowana przytacze powinna by¢
zmontowana przy uzyciu rur PVC, na ci$nienie nie mniejsze niz PN 10 bar, potaczonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe. Wykorzystane moga by¢ tylko rury z biezacym atestem.

5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie wodociagu w zalezno$ci od rodzaju gruntu moze wystapic¢ konieczno$¢ odwodnienia powierzchniowego
przy pomocy drenazu. Dla wodociagu budowlanego w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ drenaz
w obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenazu zostanie odprowadzona
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grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana
poza zasigg Robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w  trakcie
wykonywania robot.

5.7. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m dla rur z PCV.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etapl - ulozenie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkow na ztaczach;

etap II - po probie szczelno$ci ztacz rur kanatowych, utozenie warstwy ochronnej w miejscach polaczen;

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorka odeskowan i
rozpor $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Material zasypu powinien by¢

zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat
nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjgtej metody zaggszczenia przy
zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszczenia gruntéw okreslonych w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205 [14].

5.8. Laczenia elementéw rurociagu.

Elementy wykonane z PVC moga by¢ taczone, oprocz elementdow z PVC, réwniez z elementami wykonanymi z innych
materiatéw, takich jak : zeliwo, stal, PE itp.. Za$ taczenie odbywa si¢ za pomoca zlacz:

- kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC),

- kielichowych z pierScieniem gumowym, (specjalng wkladka i ksztaltkami przejsciowymi - elementy z PVC z
elementami zeliwa),

- kielichowo - kotnierzowych z pierScieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z elementami z zeliwa i stali),
- kielichowych - klejone (elementy z PVC),

- nasuwkowych - z pierScieniem gumowym (elementy z PVC),

- nasuwkowych - klejone (elementy z PVC),

- dwuztaczek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elementami ze stali i PE).

Przy wykonywaniu polaczen kielichowych z pierscieniem gumowym nalezy sprawdzi¢ czy bosy koniec rury (ksztaltki)
jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowac¢. Odcinki rur zakupione u producenta

powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjalnym wglebieniu kielicha umieszczona uszczelke. Wewngtrzna
powierzchnia kielicha i zewngtrzna powierzchnia konca bosego powinny by¢ oczyszczone i osuszone, nalezy przy tym
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia pierscienia i doktadno$é jego przylegania w kielichu. Do wcisnigcia bosego konca
rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, ulatwiajacych tg¢ czynno$¢ lub rgcznie. Potwierdzeniem
prawidlowos$ci wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowos¢ taczonych elementow.

Podobne wymagania odnosza si¢ do taczenia bosych odcinkéw rur za pomoca nasuwki z pierScieniem gumowym.
Wykonanie polaczen klejonych wymaga spelnienia okre$lonych warunkéw. Warunki te dotycza zar6wno, jakosci
kleju, jak i zachowania doktadnej procedury wykonywania ztacza okreslonej przez producenta rur i kleju. Niezaleznie
od powyzszych wymagan i rodzaju uzywanego kleju, konieczne jest doktadne odthuszczenie, zeszlifowanie, umycie i
wysuszenie zewngtrznej powierzchni bosego konca rury i wewngtrznej powierzchni kielich przed przystapieniem do

naktadania kleju. Nalezy unika¢ klejenia przewodéw w temperaturze ponizej 5°C.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢ przy ci$nieniu roboczym i
probnym. Szczegdétowe warunki montazu roznych rodzajow zlacz sa podawane przez producentdow wyrobow z
tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu potaczen, nalezy przestrzegaé¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazowek.

5.9. Studzienki kanalizacyjne

Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprze¢tu montazowego.
Przy montazu elementow, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregow i plyt, wykorzystujac oznaczenia
montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykonac¢ réwnolegle z
budowa kanalow deszczowych.

Zeliwne wtazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej. Wtazy nalezy usytuowaé nad stopniami ztazowymi,
w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewngtrznej $cian studzienek.

Zastosowano wiazy typu cigzkiego w jezdniach, pozostate typu lekkiego.
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Stopnie ztazowe w S$cianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwodch rzedach,
w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odlegloéci poziome;j osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopieh w kominie powinien
by¢ stopniem skrzynkowym.

5.10. Proba szczelnosci

Przed rozpoczgciem proby szczelnosci przewod kanalizacyjnych nalezy napetni¢ woda i odpowietrzyé. Probe
szczelnosci nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1 stopien Celsjusza. Cisnienie probne
nie moze by¢ nizsza niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uznaé za szczelny jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod
ci$nieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

5.11. Ochrona przed Kkorozja

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i potaczeniowych, $ciekowych, oraz wylotow nalezy
zaizolowaé w gruntach suchych 2 x Abizolem ,,R”i 1 x. Abizolem ,,P”” lub innym $rodkiem o poréwnywalnej jakosci.
Na odcinkach wystapienia wody gruntowej nalezy §ciany zaizolowac 2 x Abizolem ,,R” i 2 x Abizolem ,,P” lub innym
srodkiem o poréwnywalnej jakosci..

Elementy metalowe jak: stopnie wtazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowa¢ farba podktadowa cynkowa oraz
lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powtoke, trwale przylegajaca do $cian, siggajaca 0,5 m. ponad najwyzszy
przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpigtrzonych wod w studzienkach. Potaczenie izolacji pionowej
z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co najmniej 0,1 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigtej jakosci robot.
Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robdt z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami
Specyfikacji, norm i przepisow.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze
kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
—  zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
—  okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
—  ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
—  ustalenie metod wykonania wykopow,
—  ustalenia metod prowadzenia Robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o norm¢ PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-
10728.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie metod wykonania wykopow,
— zbadanie materialow i elementow obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie zachowania warunk6éw bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie prawidlowoS$ci podloza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podioza z piasku,
— Dbadanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
— badanie glebokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
— badanie utozenia przewodu na podtozu,
— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
— badanie zastosowanych zlaczy,
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badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejéciu pod drogami ( rury ochronne ),

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociagowym ( w tym: badanie podtoza, izolacji,
zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),

badanie szczelno$ci przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych jego
warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegltosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £ 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na lawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewoddéw — 5 cm,

réznice rzgdnych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych * 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw — 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych * 5 cm, dla pozostalych przewodow + 2 c¢cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ABO1 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny
wynik. Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwiazane z
budowa instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:

1. roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociagow,
wykonanie rur ochronnych,
wykonanie izolacji,
proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postgpu robot.
Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosié:
okoto 300 m dla przewodow i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopdw oraz
dla przewodéw z rur i PVC, w przypadku ulozenia ich w wykopach o $cianach umocnionych, za§ dla
przewodéw utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PVC okoto 600 m.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dhugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzglgdami techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z ustalonymi zasadami.

N wh

7.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
8. sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg$ciowych),
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9. badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

10. badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokohu, szczegdtowo

omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkoéw komisji

przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie

wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spelnione.

Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego

wplyw na stopien sprawnosci dzialania przewodu i w zaleznoSci od tego okreslic konieczne dalsze

postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastgpujace

dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atestyizaswiadczenia,

d) Protokoty odbioréow czesciowych dla tych elementow instalacji, ktore po zakonczeniu robot budowlanych
zostaty zakryte,

e) Protokoty prob szczelno$ci przewodow instalacji,

f) Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociagowej,

g) Swiadectwa badan jako$ci wody.

7.4. Odbiér warunkowy

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletno$ci Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego (polegajace na
sprawdzeniu protokolow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg§ciowych),

— badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokohu, szczegdtowo

omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy 1 podpisane przez Inzyniera oraz czlonkéow komisji

przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru warunkowego nalezy uzna¢ za

doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze warunkowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wplyw na stopien

sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ,,Wymagania ogolne” .

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa montazu wodociagu obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— rozbidrka nawierzchni nad wodociagiem,

— wykonanie przeciskow,

—  zakup i dostawg materialow,

— wykonanie wykopu wraz z umocowaniem $cian wykopu,

— wykonanie blokoéw oporowych,

— przygotowanie podtoza pod rury,

— zmontowanie i ulozenie rur,

— wykonanie zlaczy,

— wyregulowanie osi i spadku rurociagu,
— plukanie i dezynfekcja rur,

— wlaczenie do istniejacej sieci,

— zasypanie i zaggszczenie wykopu,
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— odwoz nadmiaru gruntu,

— odtworzenie nawierzchni nad wodociagiem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

—  koszt nadzoru uzytkownika,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Polskie Normy.

1) PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

2) PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze".
3) PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".

4) PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".

5) PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".

6) PN-H-74051-2:1994 - "Wtazy kanatowe. Klasy B125, C250".

7) PN-64/H-74086 - "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

8) PN-B-10725 - "Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania".

9.2. Normy branzowe.

9) BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
10) BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe".

11) BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne".

12) BN-62/6738-07 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne".
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10.3. Pozostale przepisy.
13) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez producenta rur.
14) KB-38.4.3/1/-73 - Plyty pokrywowe.

15) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II, Instalacje sanitarne i
przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal", 02-656
Warszawa, ul Ksawerdow 21

16) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych" zalecone do stosowania przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polska Korporacje Techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.
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