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455-4 INSTALACJE WODY, SCIEKOW I C.W.U
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdot budowlanych
zwiazanych z wykonaniem instalacji z rozbudowa budynku Domu Sportu — budowa krytego 50 — metrowego basenu
ptywackiego z trybunami i funkcjami towarzyszacymi w Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci konieczne do wykonania instalacji
wewngtrznych; j.n.

- instalacji wody zimnej i hydrantowe;j,

- instalacji wody cieptej i wody cyrkulacyjne;j,

- instalacji kanalizacji sanitarne;j,

- instalacji kanalizacji deszczowej,

przy uzyciu materiatow odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zespol powiazanych ze soba elementéw stuzacych do zaopatrywania w wodg obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowiacych catos¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — cz¢$¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody zimne;.

Instalacja wody cieplej — cze$¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — instalacja wodociaggowa nawodniona lub sucha, zasilana ze zrédta,
zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomoca hydrantéw wewngtrznych lub zawordéw hydrantowych pobiera si¢

wodg do gaszenia pozaru.

Zawor hydrantowy - zawor zaporowy umieszczony na instalacji wodociagowej przeciwpozarowej wyposazony w
nasadg pozarnicza umozliwiajaca podlaczenie wezy pozarniczych

Hydrant wewnetrzny — zespot obudowany sktadajacy si¢ z zaworu hydrantowego, we¢za pozarniczego i z pradownicy
wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.

Podlaczenie wodociagowe — odcinek przewodu taczacy zrodto wody z instalacja wodociagowa.
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Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrgbie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

PosSrednie zaopatrzenie w wodg — zasilenie instalacji wodociagowej z wodociagu komunalnego z zastosowaniem
urzadzen do podnoszenia ci$nienia wody.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ABO1 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub
posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji
wodociagowych, ktore moga stykac si¢ bezposrednio z woda powinny by¢ wykonane z materiatéw posiadajacych
$wiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszaja jakosci wody.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma, aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okre§lona w pkt 1 i ktore spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawceg Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ 1 WODY
CYRKULACYJNEJ

Rury przewodowe wodociagowe

2.2.1.1. Przewody:

- RURA ze stali ocynkowanej - wg PN-EN 10312:2004 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozjg do
transportu ptynow wodnych tacznie z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
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2.3.

2.4.

Zawory
- Zawory kulowe mosi¢zne do wody
Baterie

- Baterie umywalkowe
- Baterie zlewozmywakowe
- Baterie natryskowe

Wezyki przylaczeniowe

- Cisnienie robocze pr = 1Mpa
- Zakres temperatury roboczej = -5°C + 90°C
- Oplot: stal nierdzewna

Wodomierze
- Wodomierz skrzydetkowy
Zatozony wodomierz musi by¢ zalegalizowany, czyli dopuszczony do uzytkowania na podstawie badan na

odpowiednim stoisku pomiarowym. Potwierdzeniem legalizacji jest cecha legalizacyjna, czyli odpowiednia
sygnatura potwierdzajaca dopuszczenie wodomierza do uzytkowania.

Izolacja termiczna
- Izolacja termiczna z pianki polietylenowej — grubos¢ 13,30mm.
Przejécia przeciw — pozarowe

- Kasety ognioochronne dla rur o klasie odpornosci EI120.

MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI PRZECIWPOZAROWEJ

Przewody

- RURA ze stali ocynkowanej - wg PN-EN 10312:2004 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozjg do
transportu ptynéw wodnych tacznie z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Zawory

- Zawory hydrantowe

Wyposazenie:
- Zawor hydrantowy DN 25
- Zawor hydrantowy DN 50

MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Wpust dachowy podgrzewane;

- Srednica: DN56,

- Wydajno$¢: 12 /s,

- Zestaw mocujacy,

- Element ochronny,

- Izolacja,

- Kratka ostonowa z pier§cieniem ostonowym od zwiru.
- Elektryczne ogrzewanie wpustow.

Rury i ksztaltki z HDPE

- Wgnormy PN-EN 1519-1:2002
- Srednica: @ 40+200,
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Potaczenie zgrzewane,

Gestos¢ PE: 951-955kg/m’

Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
Minimalne ci$nienie znamionowe: 3,2 bar.

Czyszczak z PEHD

Wg normy PN-EN 1519-1:2002

Srednica: @ 63+200,

Gesto$¢ PE: 951-955kg/m’

Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
Minimalne ci$nienie znamionowe: 3,2 bar.

Kasety ognioochronne dla rur HDPE:

klasa odpornosci ogniowej: EI 120.

System mocowania instalacji:

odpornos$¢ ogniowa: nierozprzestrzeniajacy ognia, samogasnacy, niezapalny.

2.5. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

uchwyty rurowe dla montazu @ 40+200
Szyny montazowe,

akcesoria,

wedhug producenta rur

Rury i ksztaltki z PVC

Wg normy PN-EN 1519-1:2002

Srednica: @ 50 - 0 160,

Potaczenie zgrzewane,

Gesto$¢ PE: 951-955kg/m’

Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
Minimalne ci$nienie znamionowe: 3,2 bar.

Rury i ksztaltki z PVC-S dla k.s. podposadzkowej

Wg normy PN-EN 1519-1:2002

Srednica: @ 110 - 0 200,

Potaczenie zgrzewane,

Gesto$¢ PE: 951-955kg/m’

Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
Minimalne ci$nienie znamionowe: 3,2 bar.

Rury i ksztaltki z Zeliwa dla k.s. podposadzkowej

Srednica: DN100+200mm,
Potaczenie kielichowe,

taczniki zaciskowe, obejmy, ztacza i uszczelki wg normy PN-EN 877

Czyszczak z PVC

Wg normy PN-EN 1519-1:2002

Srednica: @ 110,

Gestos¢ PE: 951-955kg/m’

Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
Minimalne ci$nienie znamionowe: 3,2 bar.

Rura wywiewna

Srednica: 0 110/160mm
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Przejscie ognioochronne:

- klasa odpornosci ogniowej: EI 120.
- Srednica: DN110.

Wpust podlogowy

- Whpust $ciekowy piwniczny
- Wpust écickowy podtogowy

Syfony zlewozmywakowy

- Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze
Umywalki

- Umywalki
Zlewozmywaki

- Zlewozmywak 1-komorowy
- Zlewozmywak 2-komorowy

Miski ustegpowe

- Miski ustgpowe
- Elementy stelazu do zabudowy lekkiej.
- Przyciski do sptuczek podtynkowych.

Pisuar

- Pisuary porcelanowe
- Elementy stelazu do zabudowy lekkie;.
- Armatura splukujaca do pisuaru elektroniczna, sterowana podczerwienia, zasilanie 230V.

Natryski

- Kabina natryskowa
- Jednostka sterowania
- Panel natryskowy

Uwagal!
Parametry i kolory sanitariatow podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Urzadzenia sanitarne np. miski ustgpowe, umywalki wg. projektu architektonicznego.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.

- Samochdd dostawczy do 0,9t

- Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
- Koparka kotowa 0,15m3

- Samochoéd samowytadowczy 5t

- Samochod skrzyniowy 5t

- Ubijak spalinowy 200kg

- Zaggszczarka wibracyjna

- Zuraw samochodowy 4t
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4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
Przewiduje si¢ przewodz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na placu budowy lub z hurtowni i
magazynow na plac budowy

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o fadowaniu i
wyladowywaniu wagonoéw towarowych w komunikacji wewngtrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do
granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlna ostrozno$¢ nalezy zachowal przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizsze;.

Transport rur i przewoddéw srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewoz rur i przewodoéw w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz §rodka
transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian
srodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewngtrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien
odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Armatura drobna powinna by¢
pakowana w skrzynie lub paczki.

Transport urzadzen i przybordéw sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi srodkami transportu.
Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i $ruby pakowac w skrzynie. Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach i
pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitarne pakowac w skrzynie 1 pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujacymi pgknigeia i
rozbicie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania Roboét podano w ,,Wymagania ogo6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i1 ich harmonogram,
uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych
instalacji wentylacji i klimatyzacji. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL
zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociagowej

- wytyczenie trasy przewoddéw na $cianach budynku,
- lokalizacja przyboroéw i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ przez przegrody,

- Wwytyczenie trasy przytacza wodociagowego.

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji deszczowej

- wytyczenie trasy przewodoéw poziomych i pionowych,
- lokalizacja wpustow ,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody,
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Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej

- wytyczenie trasy przewodoéw poziomych i pionowych,
- lokalizacja podej$¢ odptywowych od poszczegodlnych urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. RBOTY MONTAZOWE INSTALACJI

Roboty montazowe instalacji wodociagowej

54.1.1

5.4.1.2

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Maja one nieco wigksze
$rednice niz rury i sa dhuzsze od grubosci $cian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzywa.
Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypehi¢ materiatem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy taczy¢
Tur.
Przejécia przewoddéw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako szczelne o odpornosci
ogniowej roéwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpornosci
ogniowej E/120.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywaé wytacznie przy uzyciu tacznikow. Odlegtoéci pomigdzy
punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcow rur. Miski ustgpowe i pisuary nalezy wyposazy¢ w
urzadzenia sptukujace. Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy: ci$nienie max.
0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C.
Przewdd wody cieplej prowadzi si¢ nad przewodem wody zimnej,
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,
Odlegtos¢ migdzy przewodami wodociagowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (W
miejscach krzyzowania si¢ przewodow - 5 cm), migdzy wodociagowymi a gazowymi - co najmniej 15 cm.
Przewody uktada¢ w bruzdach $ciennych, lub w stropie podwieszonym. Czg§¢ przewodow prowadzona w
miejscach niedostgpnych dla osob postronnych mocowac na tynku, stosujac uchwyty montazowe. W najnizszych
punktach instalacji nalezy zainstalowaé zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne nalezy
montowac 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

- Wszystkie sieci powinny przej$¢ probe szczelnosci pod ciSnieniem 0,9 MPa oraz nalezy przeptukaé

dwukrotnie woda 1 zdezynfekowac.

- montaz rurociagéw z rur (5CrNil8-10-6,0 wg PN-EN 10312:2004) ze stali odpornej na korozj¢

- montaz armatury na przewodach,

- proby szczelnosci instalacji wodociagowej,

- phukanie i dezynfekcja przewodow wodociagowych,

- montaz zestawow wodomierzowych w pomieszczeniach zaplecza kuchennego,

- montaz elastycznych izolacji z materiatu na bazie syntetycznego kauczuku.

. Instalacja wody zimnej,
montaz rurociagéw z rur (wg PN-EN 10312:2004) ze stali odpornej na korozje
montaz armatury na przewodach,
* montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych — stal taczonych poprzez spawanie lub za
pomoca odpowiednich ksztattek gwintowanych,
*  montaz zestawow wodomierzowych w pomieszczeniach zaplecza kuchennego
*  proby szczelnosci instalacji wodociagowe;j,
* plukanie i dezynfekcja przewodow wodociagowych,
» uszczelnienie przejs$¢ przez przegrody budowlane z montazem kaset ognioochronnych,
* montaz elastycznych izolacji z materiatu na bazie syntetycznego kauczuku.

. Instalacja wody cieplej i wody cyrkulacyjnej.
* montaz rurociagdéw z stalowych laczonych poprzez spawanie lub za pomoca odpowiednich ksztattek
gwintowanych,
* montaz armatury na przewodach,
*  proby szczelnosci instalacji wodociagowe;,
* plukanie i dezynfekcja przewodow wodociagowych,
*  montaz zestawow wodomierzowych w pomieszczeniach zaplecza kuchennego,
» uszczelnienie przejs$¢ przez przegrody budowlane z montazem kaset ognioochronnych,
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*  montaz elastycznych izolacji z pianki polietylenowe;.
Roboty montazowe instalacji kanalizacji deszczowej

Potaczenia rur PCV nalezy wykona¢ przy uzyciu pierScienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewngtrznej
$rednicy rury. Odgalgzienia przewodoéw odplywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikow
o kacie nie wigkszym niz 45°. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji i budynku za pomoca
uchwytow lub wspornikow.

Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowaé rur¢ pod
kielichem.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przejicia przewoddéw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako szczelne o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpornosci
ogniowej E/120.

Przewody kanalizacyjne w ziemi i pod posadzka nalezy uktada¢ na podsypce ze zwiru grubosci 20 cm dobrze
zageszczona,. Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamknigcia.

Przejscia piondw w poziomy wykonac pod katem 45°.

Po zmontowaniu przewodéw kanalizacyjnych w wykopach, obsypa¢ je drobno lub $rednio ziarnistym piaskiem
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, a nastgpnie warstwami grubosci 20 cm z zaggszczeniem.

Po wykonaniu odbioru i pozytywnej probie szczelno$ci nalezy wykopy zasypaé gruntem bez kamieni i odpadkow
z materiatow budowlanych.

Zasypke przeprowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm z zaggszczeniem rgcznym ubijakami.

5.4.1.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

*  montaz rurociagéw z rur PVC-S, o potaczenia wciskowych,

*  montaz rurociagow z PVC,

*  podiaczenie wpustow dachowych,

» uszczelnienie przejs$¢ przez przegrody budowlane z montazem kaset ognioochronnych,
*  proby szczelnosci instalacji kanalizacyjne;.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Potaczenia rur z PVC-S nalezy wykona¢ przy uzyciu piercienia gumowego o srednicy dostosowanej do
zewngtrznej Srednicy rury. Odgalezienia przewodow odptywowych (poziomoéw) powinny byé wykonane za
pomoca trojnikdéw o kacie nie wigkszym niz 45°. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukeji i budynku
za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Podejscia do urzadzen z PCV laczy¢ metoda weiskowa.
Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac rur¢ pod
kielichem.
Przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Przejécia przewoddéw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpornosci
ogniowej E/120.
Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamknigcia.
Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rura wentylacyjna.
Przejscia piondw w poziomy wykonac pod katem 45°.
Przybory 1  urzadzenia  laczone z  urzadzeniami  kanalizacyjnymi  nalezy = wyposazy¢
w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

*  montaz rurociagéow z PVC,

*  montaz rurociagéw z rur PVC-S, o potaczenia wciskowych,

* montaz podej$¢ do przyboréw - z rur PVC,

*  podiaczenie przyboréw i wpustow podtogowych,

» uszczelnienie przejs$¢ przez przegrody budowlane z montazem kaset ognioochronnych,

*  proby szczelnosci instalacji kanalizacyjne;j.

5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.
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Przewody wodociagowe ocynkowane nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie powloka malarska dwuwarstwowa.

5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Przewody wody pitnej i przeciwpozarowej prowadzone pod stropem nalezy zaizolowaé termicznie materiatem
niepalnym, np. otuling z pianki polietylenowe;j

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

okreslenie stanu konstrukceji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych),

stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji
wodociagowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadaja zatozeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i
PN-91/B-10728 [13].

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowos$ci podloza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnoS$ci
z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatoéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie ulozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciu pod drogami (rury ochronne,

badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami bladzacymi,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.
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6.2.1.1. Instalacja wodociagowa i przeciwpozarowa

- sprawdzenie jakoS$ci urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakoS$ci zastosowanych materialow uszczelniajacych,
- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen.

6.2.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- sprawdzenie jakoS$ci urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakoS$ci zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- sprawdzenie szczelnosci poziomoéw kanalizacyjnych,

- sprawdzenie spadkéw przewodow.

6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ I PRZECIWPOZAROWEJ

Instalacje wodociagowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacj¢ uwaza si¢ za
szczelna, jezeli manometr w ciagu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych cala instalacj¢ nalezy dwukrotnie przeptukaé woda i przeprowadzic¢
dezynfekcje.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkdéw oraz polaczen. Z przeprowadzonych
prob szczelnosci instalacji wodociagowej nalezy spisaé protokdt stwierdzajacy spelnienie wymaganych
warunkow.

6.4. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACJI

Proba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiadaé¢ warunkom;

pionowe przewody wewnetrzne poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci.
podejsécia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody.

przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z
poziomem poprzez ogledziny.

szczelno$é przykanalika sieci zewnetrznej nalezy sprawdzi¢ przed zasypaniem wykopu.

szczelno$¢ kanalizacji deszczowej nalezy sprawdza¢ przed zasypaniem wykopow odcinkami.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ABO1 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] 1 PN-91/B-10728 [13] podlega:

e sprawdzenie kompletnos$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

e badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

e Dbadanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokétu, szczegdtowo

omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czlonkéw komisji

przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie

wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw

na stopien sprawnosci dzialania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastgpujace

dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementdéw instalacji, ktére po zakonczeniu robot budowlanych
zostaly zakryte,

e) Protokoty prob szczelnosci przewodow instalacji wg 4.5.314.5.4,

f) Protokoty wykonania plukania i dezynfekcji instalacji wodociagowe;j,

g) Swiadectwa badan jakosci wody.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne”

8.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena jednostkowa montazu wodociagu obejmuje:
—  roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— rozbidrka nawierzchni nad wodociagiem,
—  wykonanie przeciskow,
— zakup i dostawg materiatow,
— wykonanie wykopu wraz z umocowaniem §cian wykopu,
— wykonanie blokoéw oporowych,
—  przygotowanie podtoza pod rury,
— zmontowanie i ulozenie rur,
— wykonanie zlaczy,
— wyregulowanie osi i spadku rurociagu,
— plukanie i dezynfekcja rur,
— wlaczenie do istniejacej sieci,
— zasypanie i zaggszczenie wykopu,
— 0odwoz nadmiaru gruntu,
— odtworzenie nawierzchni nad wodociagiem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
—  koszt nadzoru uzytkownika,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. DOKUMENY ODNIESIENIA

9.1. OGOLNE
Ogolne przepisy podano w ST AB 01,,Wymagania ogélne” pkt 10.

9.2. NORMY
WYBRANE NORMY POLSKIE I MIEDZYNARODOWE
1 PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociaggéow pionowych i poziomych
2 BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej
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3 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

4 PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

5 PN-77/H-04419 Proba szczelno$ci

6 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

7 PN-81/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

9 BN-80/6366-08 Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

10 PN-B-02861 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw — Suche piony

11 PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa

12 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

13 PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

14 PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych

15 PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikow
podprysznicowych. Ogblne wymagania techniczne

16 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objegtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j
zimnej. Wymagania

17 PN-ISO 4064- Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

2+Ad1:1997 zimnej. Wymagania instalacyjne

18 PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j
zimnej. Metody badan i wyposazenie

19 PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzgzone. Wymagania

20 PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objgtosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne

21 PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objgtosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Metody badan

22 PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

23 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

24 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych

25 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych

26 PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i
polietylenu

27 PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

28 PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

29 PN-B-73001:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i
badania

30 PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci§nieniowe. Wymagania i badania

31 PN-88/M-54870 Wodomierze $rubowe z pozioma osia wirnika

32 PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania

33 PN-88/M-54901.01 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

34 PN-88/M-54901.02 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze

35 PN-92/M-54901.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki

36 PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow

37 PN-88/M-54901.05 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

38 PN-88/M-54907 Wodomierze $rubowe z pionowg osig wirnika
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39 PN-88/M-54909 Laczniki kotnierzowe do wodomierzy

40 PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

41 PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytacza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary

42 PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa

43 PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania

44 PN-91/M-75160 Ztacza z uszczelnieniem plaskim do przewodow elastycznych

45 PN-91/M-75161 Koncéwki wylotowe do przewoddw elastycznych

46 PN-88/M-75179 Armatura wyplywowa instalacji wodociagowej. Zawory sptukujace
cisnieniowe

47 PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociagowej. Glowice wzniosowe

48 PN EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekow dla budynkow i1 odptywow wydzielonych.
Zasady budowy i badanie. Przepompownie $ciekow zawierajacych
fekalia

49 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci 1 $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 1. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

50 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

51 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

52 PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

53 PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

54 PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

55 PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe

56 PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

57 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemoéw
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakos$ci

58 PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow 1 wanien
kapielowych. Ogodlne wymagania techniczne

59 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

60 PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

61 PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

62 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

63 PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

64 PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Wspolne
wymagania i badania

65 PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Zbiorniki
sptukujace. Wymagania i badania

66 PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zawory
sptukujace cisnieniowe. Wspolne wymagania i badania

67 PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

68 PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zawory
napetniajace z tworzyw sztucznych

69 PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogolne wymagania i
badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53

70 PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych standardowych. Glowne wymiary

71 PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustgpowych kompakt. Glowne wymiary

72 PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustgpowych dzieciecych. Glowne wymiary

73 PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
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74 PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

75 PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany
1 B11/90 poz. 1

76 PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

77 PN-87/H-74051.00 Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania

78 PN-H-74051-1:1994 Wriazy kanalowe. Klasa A 15

79 PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

80 PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe
piwniczne

81 PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe
podtogowe

82 PN-63/H-74085 Zeliwne wpusty $ciekowe dachowe i tarasowe

83 PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

84 PN-75/H-75001 Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57
niepublikowana

85 PN-79/H-75010 Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

86 PN-75/H-75115 Miska ustgpowa stopowa zeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18

87 PN-80/H-75120 Zeliwne phuczki ustepowe

88 PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe Zeliwne o $rednicy 50 mm

89 PN-81/H-75215 Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

90 PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/450

91 PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/700

92 PN-64/H-75221 Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustgpowe do misek stopowych

93 PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe zeliwne o $rednicy 50 mm

94 PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogélne

95 PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajace (wielkos¢
nominalna %2) PN 10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa (0,5
bara). Ogdlne wymagania techniczne.
PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane Zast.
czgsc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiarow przytaczeniowych

96 PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej
emaliowane

97 PN-89/M-75178.02 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i
zlewozmywakow

98 PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru

99 PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

100 | PN —EN-1ISO 9001 norma jako$ciowa wyrobu

9.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.
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