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455-7 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwiazanych z wykonaniem instalacji z rozbudowa budynku Domu Sportu — budowa krytego 50 — metrowego basenu
ptywackiego z trybunami i funkcjami towarzyszacymi w Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331210-1 Instalowanie wentylacji i klimatyzacji

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

— dostawa i montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
— dostawa i montaz kanatow wentylacyjnych,

— dostawa i montaz kratek wyciagowych i nawiewnych,

— izolacja kanatow wentylacyjnych,

— regulacja instalacji wentylacji.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
wewngtrznych; j.n.

- instalacji wentylacji mechanicznej,

przy uzyciu materiatow odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami stosowanymi w polskich
normach a w szczegolnosci PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czg$ci majaca na celu usunigecie powietrza
zuzytego 1 zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewngtrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objgtosci do wentylowanej przestrzeni lub
Z tej przestrzeni na ogoét z zastosowaniem przewodow.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikow w celu zagwarantowania wymaganych warunkdéw — intensywnos$ci wymiany powietrza,
ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie

przebywania ludzi.

Krotnos$¢ wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnos$ci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy
w ciagu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objgtosci rownej objgtosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.
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Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace si¢ wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.
Powietrze wywiewane — powietrze wewngtrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub czgs¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czgSci powietrza wewngtrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia powietrza
pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stala, ciekla lub gazowa, ktora nie wystepuje w
normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktora ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu termicznego
lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznicg gestosci powietrza na zewnatrz i
wewnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementow wspomagajacych i otworéw o obliczonej i
regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.
Eksfiltracja powietrza — wyplyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelno$ci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bgdaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja ogolna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okreslonej
przestrzeni w pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do
pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza,
w ktorym strumienie objgtosci powietrza obliczone dla poszczegoélnych pomieszczen sa do
nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezaleznie od wystgpujacych

w pomieszczeniach odmiennych bilansow ciepta, wilgotnosci i innych zanieczyszczen
powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajacy utrzymanie regulowanego
lub regulowanych parametréw powietrza w pomieszczeniu dzigki zastosowaniu

indywidualnego urzadzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sasiednim
pomieszczeniu.

Przewo6d wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowiacy obudowg przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze..
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Nawiewnik — element lub zespol, przez ktdry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespol, przez ktdry powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i1 zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia 16 kwietnia 2004 r).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrodta. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrodta sa nicjednorodne lub nie zadowalajacej jakoSci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio
zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materialdow powinien byé dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materialy i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakos$ci. Winny rowniez
posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bgdzie mozna zazadaé przeprowadzenia prob oraz przedstawienia kart
opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych. Powierzchnie poszczegolnych elementow
urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gladkie bez zalaman i zgniecen. Material powinien by¢ bez wzerow i wad
walcowniczych. Polaczenia rozlaczne poszczegélnych elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.
Powtoki antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i thuszczu, krawedzie zaokraglic, a
zadziory usunal. Stopien oczyszczenia przed nalozeniem powlok antykorozyjnych. Stopien zabezpieczenia
antykorozyjnego, jezeli nie sa zastrzezone wymagania specjalne, jak dla klasy staranno$ci wykonania 2 i typu pokrycia I1.
Powtoki antykorozyjne powinny by¢ nalozone rOwnomiernie.

Centrale powinny odpowiadaé nastgpujacym warunkom

- charakterystyki techniczne central powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w dokumentacji technicznej;

- dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci 1 spigtrzenia nie moga przekraczac +/-10%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w
zatozonym punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

- centrale powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach, jesli maja by¢ stosowane wentylatory z
przektadniami; Wyjatek stanowi¢ moga centrale duzych wydajnosci, ktdre ze wzgledow montazowych wymagaja dzielonej
obudowy.

Kanaly wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy lub tasmy stalowej ocynkowane;.

Scianki kanatow prostokatnych pod wplywem roéznicy ciénien w przewodzie i otoczeniu nie moga uginaé¢ si¢ wiecej niz
0,2% dhugosci boku. W celu zwigkszenia sztywnos$ci Scianek nalezy stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub
przyspawanie punktowe profili usztywniajacych. Potaczenia blach na $ciankach kanatlow grubosci 1,5 mm nalezy wykonac
na zamek blacharski.
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Przy grubosci wigkszej niz 1,5 mm nalezy taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne. Nawiewniki i
wywiewniki powinny mie¢ szczegodlnie estetyczny wyglad. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny
by¢ osadzone bez luzow, ale z mozliwoscia przestawienia, a polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty. W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza, nawiewniki i wywiewniki nalezy wyposazy¢ w
odpowiednie elementy regulacyjne. Poszczegodlne czgséci filtrow nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy szczelne, tatwe
(bez zacie¢ 1 oporéw) zakladanie dziatek filtracyjnych oraz otwieranie i zamykanie drzwiczek i pokryw w obudowach;
potaczenie filtrow z kanatami i innymi elementami urzadzen wentylacyjnych powinno by¢ szczelne. Material filtracyjny
powinien réwnomiernie wypetiaé powierzchni¢ ramki i catkowicie szczelnie przylega¢ do niej na calej powierzchni
dziatki. Wszystkie czgsci metalowe filtra nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez ocynkowanie lub malowanie.
Nagrzewnice wodne oraz chtodnice powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom: lamele rur zebrowych nagrzewnic i
chtodnic powinny by¢ rownolegte do siebie, odstepy zeber powinny by¢ jednakowe, lamele powinny mie¢ zapewniony
dobry kontakt cieplny z rurkami, nagrzewnice wodne powinny by¢ wykonane ze stali. Wydajnos$¢ nagrzewnic wodnych
nie moze odbiega¢ wigcej niz 0 +/-10% od wydajno$ci nominalnej. Powietrze po przejsciu przez urzadzenie grzewcze nie
moze zawiera¢ kropli wodnych, ktore moglyby osadzaé si¢ na elementach uktadu. Zawor przelewowo spustowy powinien
by¢ pominiowany i pomalowany farba olejna. Komory, o ile nie sa wykonane z blachy ocynkowanej, powinny by¢
zewnatrz i wewnatrz dwukrotnie miniowane i pokryte farba olejna. Komory zraszania o przekroju wigkszym niz 1500
x2000 mm lub dtugosci wigkszej niz 3500 mm nalezy dostarcza¢ na plac budowy w oddzielnych czgéciach. Uszczelnienie
polaczen ram i komierzy nalezy wykona¢ paskami z gumy grubosci 3-5 mm. Centrale klimatyzacyjne o przekroju
wigkszym niz 1000 x 1000 mm lub dlugosci wigkszej niz 3500 mm nalezy dostarcza¢é na plac budowy w
poszczegolnych sekcjach; centrale o wymiarach mniejszych nalezy dostarczy¢ w stanie zlozonym. Uszczelnienie
poszczegodlnych sekcji nalezy wykona¢ uszczelkami gumowymi grubosci 3-5 mm. Tablice i1 szafy sterownicze
dostarczane na budowg powinny by¢ wyposazone we wszystkie przewidziane projektem regulatory i aparaturg
kontrolno-pomiarowa. Otwory 1 kroéce elementdéw automatyki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
odpowiednimi zaslepkami. Wszystkie elementy regulacji pneumatycznej powinny by¢ zakonczone rurka (zaslepiona
korkiem lub kapturkiem), przewidziang do potaczenia z przewodem impulsowym.

Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna powinna by¢ uzbrojona w przewody z wyprowadzeniem na zaciski listwy
glownej. Tablice wyposazone w lampki sygnalizacyjne powinny mie¢ uktad umozliwiajacy sprawdzanie wszystkich
zarowek. Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji tablic i szaf sterowniczych nalezy wyposazy¢ w tabliczki,
okreslajace, ich funkcje.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI
2.2.1. Urzadzenia wentylacyjne

— Centrala wentylacyjna
—  Wentylatory dachowe
—  Wentylatory kanatowe

2.2.2. Kanaly i ksztaltki

— Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) stalowe ocynkowane
— Przewody wentylacyjne prostokatne A/l stalowe ocynkowane
—  Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) aluminiowe

— Przewody wentylacyjne prostokatne A/I stalowe kwasoodporne
—  Przewody wentylacyjne prostokatne A/l aluminiowe

— Ksztaltki wentylacyjne stalowe kotowe S(Spiro) ocynkowane
— Ksztaltki wentylacyjne stalowe prostokatne A/l ocynkowane

— Ksztaltki wentylacyjne aluminiowe kotowe S(Spiro)

— Ksztaltki wentylacyjne stalowe prostokatne A/l kwasoodporne
— Ksztaltki wentylacyjne aluminiowe prostokatne A/l

—  Przewody wentylacyjne elastyczny izolowane

2.2.3. Nawiewniki i wywiewniki

—  Kratki wentylacyjne do kanatéw blaszanych
— Anemostaty kotowe
— Nawiewniki szczelinowe
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2.2.4. Przepustnice dla wszystkich budynkow

—  Przepustnice jednoptaszczyznowe
—  Przepustnice wieloptaszczyznowe

2.2.5. Klapy p.poz.
— Kilapa p.poz. EIS 120 prostokatne

2.2.6. Czerpnie i wyrzutnie

—  Czerpnie $cienne

—  Czerpnie dachowe
—  Wyrzutnie $cienne
—  Wyrzutnie dachowe

2.2.7. Tlumiki dla wszystkich budynkow

—  Thumiki akustyczne ptytowe
—  Thumiki akustyczne rurowe

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu
powinny by¢é uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzgt nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, wurzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robot
do ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.

- Samochdd dostawczy do 0,9t

- Wiertaki

- Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW)

- Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe
- Przyczepa skrzyniowa 4,5t

- Przyczepa skrzyniowa 6t

- Samochdd skrzyniowy 5-10t

- Zuraw samochodowy 4t

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
Przewiduje si¢ przewodz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na placu budowy lub z hurtowni i
magazynow na plac budowy
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4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementow
instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy thumikow, nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznos$é, aby ich
nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje
si¢ transport rgczny, WwczgSci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi stanowiacymi wyposazenie
wentylatorni podstawowe;.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostgpem 0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzgt oraz uzbrojenie otworéw, nie wymagaja opakowan i moga by¢

sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem :

- $rub i nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,

- farb i lakierow oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

- kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

- aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach
zamknigtych 1 ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagaja przewody z pityt winidurowych i
pilsniowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe,
chiodnice, odkraplacze, i kierownice powietrza, zespoly ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chlodnicze,
sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze. W magazynach zamknigtych nalezy skladowac
nastegpujace urzadzenia:

- zespoly grzewczo - wentylacyjne i nawilzajace,

- silniki wentylatoréw,

- mechanizmy i rekawy filtrow tkaninowych,

- reduktory obrotdw,

- dysze wodne i zraszacze wodne,

- klimatyzatory,

- filtry z tworzyw sztucznych,

- nagrzewnice elektryczne i sprezarki powietrzne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne warunki wykonania Robot podano w pkt. ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Rob6t i ich harmonogram,
uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich bgeda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych
instalacji wentylacji i klimatyzacji. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL
zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

5.2.1. Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- wytyczenie trasy kanatow na $cianach budynku,

- lokalizacja armatury i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ przez przegrody,
5.3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.3.1. Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch

- Wentylatory, tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciw drganiowo przez zastosowanie plyt
amortyzacyjnych, dylatacji fundamentéw, amortyzatoréw gumowych lub  sprezynowych, kompensatorow itp.
- Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby ich dostgp nie nastrgczal trudnosci, ani nie stwarzat
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zagrozenia dla obstugi.

- Wentylatory promieniowe (z wyjatkiem dachowych) powinny by¢ tak ustawione, aby wal wirnika miat
polozenie poziome. W przypadku montazu wentylatoréw osiowych o osi pionowej wal wirnika powinien by¢
Scisle pionowy, a tozyska przewidziane do pracy pionowe;j.

- Ustawienie wentylatorow z przektadniami z paskami klinowymi nalezy przeprowadzi¢ tak, aby osie
wentylatora i silnika elektrycznego lezaty w jednej ptaszczyznie prostopadlej do osi wentylatora i silnika
elektrycznego.

- Do regulowania naciagu pasow, silniki elektryczne wentylator6w nalezy montowac na saniach naciagowych,
wyposazonych w $ruby regulacyjne.

- Przy montazu wentylatoré6w dostarczonych na plac budowy w czgsciach, przed ich uruchomieniem nalezy
wirnik wywazy¢ statycznie.

- Przed i po montazu wentylatorow nalezy dokonaé¢ recznej proby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nie
wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina migdzy wirnikiem i obudowa
wentylatora jest jednakowa na caltym obwodzie.

- Jesli istnieje mozliwo$¢ przedostania si¢ do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna by¢
odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;.

- Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlotowy wentylatora powinien by¢ zaopatrzony w lej
wlotowy z siatka ochronna.

- W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssace powinny by¢ zaopatrzone w siatki ochronne.
- Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanalami wentylacyjnymi za pomoca elastycznych kro¢cow amortyzujacych
(brezent, skora, igelit itp.). Dlugos¢ elastycznych kroccow powinna wynosi¢ 100-150 mm, wymiary i ksztatt
kro¢cow powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem otwordow wentylatora.

- Wentylatory transportowe nalezy taczy¢ bezposrednio z przewodami, stosujac do uszczelniania bezposrednio z
przewodami, stosujac do uszczelnienia kolnierzowego gume migkka grubosci ok. 10 mm.

- Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnatrz budynku powinny mie¢ daszki ochronne nad silnikami
elektrycznymi.

- Przektadnie z paskami klinowymi powinny by¢ wyposazone w ostony z blachy lub blachy i siatki z mozliwoscia
fatwego demontazu.

5.3.2. Montaz urzadzen prowadzacych powietrze

- Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

- Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej. W
przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60 °C nalezy stosowac uszczelki z gumy o
podwyzszonej odpornosci temperaturowe;.

- Polaczenia kohlierzowe kanalow nalezy skreca¢ §rubami i nakrgtkami sze$ciokatnymi zakladanymi z jednej
strony kohierza. Sruby nie powinny wystawa¢ poza nakretki wigcej niz na wysoko$é potowy nakretki $ruby.
Skrecanie Srub zaleca si¢ wykonywaé parami po dwie przeciwlegle lezace Sruby.

- Powierzchnia komierzy powinna by¢ gtadka bez zadziorow i innych defektow.

- Plaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegle.

- Potaczenia bezkothierzowe przewoddw nalezy uszczelni¢ na calym obwodzie uszczelka gumowa lub pasta
uszczelniajaca.

- Kanaty wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno by¢ takie,
aby ugiecie kanalu migdzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub
podwieszenia powinna wytrzymywaé obciazenie co najmniej trzykrotnemu cigzarowi przypadajacego na nia
odcinka kanalu wraz z ewentualnym osprzgtem i izolacji

- Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub S$ciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z welny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosci §ciany lub
stropu.

- Kanaly przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstaweg dachowa zabezpieczajaca przed
przeciekami niezaleznie od tego czy sa one zakonczone wywietrzakami, czy daszkami.

- Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80 % powinny byé utozone ze
spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W najnizszym punkcie kanalu powinien by¢ wmontowany
krociec odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.

- Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktorych réznica temperatur migdzy transportowanym
powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10 °C, nalezy wykona¢ izolacj¢ cieplna zabezpieczajaca przed
nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatéw, a takze przed kondensacja pary wodnej.

- Thumiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w poblizu wentylatora przed pierwszymi odgatezieniami,
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zarOwno po stronie tlocznej i ssacej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiaru hatasu do
pomieszczen i otoczenia budynku.

- Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodow wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na zewngtrznej ich
powierzchni z jednoczesnym ostonigciem oktadzing z materiatow niepalnych.

- Wewngtrzna powierzchnia przewoddéw, wymagajaca izolacji akustycznej moze by¢ wylozona wylacznie
materiatem niepalnym.

- Kanaly wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstuguja, powinny by¢ obudowanie
$ciankami o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej wymaganiom dla §cian tych pomieszczen.

- Laczenie pomieszczen z roéznych stref pozarowych. przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych lub
innych materialow palnych jest niedopuszczalne.

- W przypadku konieczno$ci prowadzenia kanatow z tworzyw sztucznych lub innych materiatéw palnych
przez wigeej niz jedna strefe pozarowa nalezy je osloni¢ trwala obudowa o odpornosci ogniowej
odpowiadajacej odpornosci ogniowej dla §cian lub stropéw oddzielenia przeciwpozarowego.

- W pomieszczeniach, w ktorych wystepuja pyly, a takze w pomieszczeniach, w ktérych wymagania w
zakresie czystosci s zaostrzone, zewngtrzne powierzchnie kanalow powinny by¢ gladkie i1 tatwe do
oczyszczenia, zabezpieczone przed mozliwosciami zanieczyszczenia cieczami tatwo zapalnymi lub
mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ elektrycznosci
statycznej.

- Dla pomieszczen I i II kategorii niebezpieczenstwa pozarowego nalezy kanaty wentylacyjne prowadzic¢
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.

- Kanaty przeprowadzone przez $ciang lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonywac z
materiatlow niepalnych oraz wyposazyé w klapy przeciwpozarowe samozamykajace w miejscach przejscia przez
te przegrody. Klapy samozamykajace, jezeli przewody nie sa obudowane §ciankami, powinny mieé¢ odpornos¢
ogniowa rowna potowie odpornosci $ciany lub stropu oddzielenia przeciwpozarowego.

- Odleglos¢ nie izolowanych kanaléow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m.

- Kanaly i1 urzadzenia wentylacyjne moga by¢ ostonigte materiatami dekoracyjnymi trudno zapalnymi lub
elementami z drewna grubosci co najmniej 1 cm, pod warunkiem, ze dtugos¢ ich nie przekroczy 25 m, a
powierzchnia — 10% podtogi, przy czym ogoélna powierzchnia materiatdéw palnych nie powinna by¢
wigksza niz 40 % powierzchni podlogi.

- Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywietrznikow powinny by¢ tatwo dost¢pne i tak wykonane, aby
topatki kierujace i regulujace; prowadnice, talerze, stozki itp. mozna bylo ustawi¢ w dowolnym punkcie w
zakresie polozen granicznych.

- Przepustnice regulujace wielko$¢ przeplywu powietrza przez wywietrzniki powinny posiada¢ mechanizm
umozliwiajacy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podiogi.

5.3.3. Montaz elementéw regulacji przeplywu powietrza

- Elementy regulacji przeplywu powietrza nalezy montowa¢ na prostych odcinkach kanatow w odlegtosci od

kolan lub odgatezien
- trzech $§rednic rownowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe,
- dwoch $rednic réwnowaznych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspdtbieznym ruchu topat,

- jednej $rednicy rownowaznej - przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu topat.

- Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostgpne dla obstugi. Mechanizmy napgdu przepustnic powinny
umozliwia¢ tatwa zmiang potozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do pelnego zamknigcia.
Wymagane jest zapewnienie mozliwosci stalego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu topat
oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego przepustnicy.

5.3.4. Montaz urzadzen oczyszczajacych powietrze

Filtry tkaninowe powinny by¢ tak zamontowane, aby zapewnic¢:

- swobodny dostep do drzwi rewizyjnych sekcji filtra,

- dogodna obstuge, konserwacjg oraz wymiang czgsci filtra,

- demontaz cato$ci poszczeg6lnych sekeji filtra ,

- czyszczenie oraz wymiang zuzytych rekawow filtracyjnych,

- demontaz i wymiang kolektorow zbiorczych powietrza doprowadzanego i odprowadzanego,

- oczyszczanie 1 kontrolg pracy urzadzen napgdowych filtrow,

- wysoko$¢ pomieszczen, w ktorych sa montowane filtry tekstylne, wigksza o 180 cm od catkowitej
wysokosci futra,
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- naciag rekawow zgodny z instrukcja obstugi danego urzadzenia,

- zabezpieczenie przed zapyleniem tozysk silnika elektrycznego, reduktora obrotéw $limaka oraz
mechanizmu wstrzasajacego,

- dobre zamocowanie rgkawow tekstylnych na tulejach gornych i dolnych przy uzyciu ocynkowanej, stalowej
tasmy lub drutu ocynkowanego,

- dogodne dojscie do cylindrow pneumatycznych i zaworéw elektromagnetycznych oraz mechanizmoéw
dzwigniowych przy filtrach tekstylnych, czyszczonych przez przeptyw powietrza.

- uszczelnianie potaczen poszczeg6lnych sekcji przy uzyciu uszezelek gumowych;

- nakrgtki potaczen Srubowych powinny by¢ zaktadane wytacznie po stronie zewngtrznej filtra.

5.3.5. Montaz urzadzen automatycznej regulacji

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robot budowlanych i
wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Montaz urzadzen automatycznej
regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:

- czujniki przetwornikéw temperatury, lub wilgotno$ci montowaé w reprezentatywnych punktach kanatow,
urzadzen i pomieszczen z dala od zrodet ciepta lub wilgoci (wyjatek stanowia czujki montowane w komorze
klimatyzacyjnej),

- czujniki przetwornikéw ostoni¢ ekranem z blachy aluminiowej szerokosci i dlugosci o 150 mm wigkszej niz
odpowiednie wymiary tych czujnikéw, w przypadku nieuniknionego sasiedztwa zrodet ciepta,

- szafy sterownicze lub przekaznikowe montowa¢ w miejscach suchych, z dala od urzadzen
energetycznych,

- sprawdzi¢ szczelno$§¢ przewodow sprgzonego powietrza przed podiaczeniem przewodow do
przetwornikow, regulatorow i elementow wykonawczych oraz przedmucha¢ powietrzem o ci$nieniu nie mniejszym
niz ci$nienie robocze,

- przewody impulsowe lub zasilajace montowaé na $cianach przy uzyciu specjalnych uchwytow
rozstawionych co 500 mm,

- przed kazdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montowa¢ zaworki odcinajace, tak sytuowac
przetworniki i elementy wykonawcze, aby obstuga miala do nich swobodny dostgp i obserwacjg, elektryczne
przewody taczce prowadzi¢ wzdhuz powierzchni scian w cienko$ciennych rurkach stalowych.

- przewody elektryczne od czujnikow i innych urzadzen pracujacych na napigciu ponizej 24 V nalezy prowadzié
oddzielnie od przewoddw sygnalizacji i zasilania pracujacych na napigcie wyzsze od 24 V.

5.3.6. Montaz urzadzen do obrdbki cieplego powietrza

- Zespoly ogrzewczo-wentylacyjne i nawilzajace moga by¢ montowane w potozeniu pionowym lub poziomym,
zaleznie od konstrukcji i fozyskowania silnika. Migdzy obudowe zespolu zespotu a wspornik, podwieszenie,
$ciang lub stup zatozyé podkiadki amortyzujace z gumy grubosci 10 — 20 mm. Sciany lub sufity powinny by¢
przed zamontowaniem zespolow otynkowane i pomalowane. Przed i po montazu zespotdw ogrzewczo-
wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ rgcznie ruch wirnika wentylatora oraz dziatanie mechanizméw nastawczych
zaluzji nawiewnej i przepustnicy regulujacej w skrzynce mieszankowej. Chtodnice nalezy montowaé za filtrami
powietrza instalacji. Od spodu chtodnicy nalezy zamontowa¢ tacg ociekowa z wyprowadzeniem syfonowym nad
kratke Sciekowa.

6. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostana one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora
i Jednostki Projektowej. Zostana one przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z ich
wyniki zostana przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Proby bgda mogly zostaé
przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentow wykonawczych. Wszystkie czynnos$ci zostana
przeprowadzone przez pracownikoéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas prob Wykonawca bedzie
zobowiazany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaklocen, elementow instalacji, do usunigcia usterek na
swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do usunigcia usterek
zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w
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okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiazujacego si¢ za swoich
obowiazkow Wykonawcy.

Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Corti Instal 2002 r.

Przed przystapieniem do badan nalezy dokonaé przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z
projektem. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, dostgpno$¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
Dokumenty te powinny dotyczyc¢:

- podstawowych danych eksploatacyjnych,

- inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje obstugi itp.

Podczas prébnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ dziatania silnikow elektrycznych,

- sprawdzenie wydajnosci oraz spr¢zu wentylatorow,

- sprawdzenie wydatkow na wywiewnikach.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastapi sprawdzenie
prawidlowosci wykonania instalacji.

Badania dotyczy¢ beda:

- sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatow ze wskazanymi w kontrakcie
- sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regulami sztuki budowlane;j

- regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci.

(Z przeprowadzonych regulacji Wykonawca przedstawi protokot).

- pomiaru predko$ci powietrza w strefie przebywania ludzi.

(Z przeprowadzonych pomiaréw Wykonawca przedstawi protokot).

- pomiaréw natgzenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu.

(Z przeprowadzonych pomiaréw Wykonawca przedstawi protokot).

ODBIOR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
* sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),
e badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
e Dbadanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokolu, szczegdlowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkow komisji
przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnos$ci calego przewodu) zostaly spetnione.
Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
Przy odbiorze instalacji c.o. c.t. nalezy przedstawic¢ co najmniej nastgpujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
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b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktore po zakonczeniu robot budowlanych
zostaly zakryte,

e) Protokoty prob szczelnoSci przewodow instalacji,

f) Protokoty wykonania plukania i dezynfekc;ji instalacji c.0. i c.t.,

g) Swiadectwa badan jakosci wody.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne”
8.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena jednostkowa montazu wodociaggu obejmuje:
—  roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— rozbidrka nawierzchni nad wodociagiem,
—  wykonanie przeciskow,
—  zakup i dostawg materiatow,
— wykonanie wykopu wraz z umocowaniem $cian wykopu,
—  wykonanie blokow oporowych,
— przygotowanie podioza pod rury,
— zmontowanie i ulozenie rur,
— wykonanie zlaczy,
— wyregulowanie osi i spadku rurociagu,
— plukanie i dezynfekcja rur,
— wlaczenie do istniejacej sieci,
— zasypanie i zaggszczenie wykopu,
—  wywoz nadmiaru gruntu,
— odtworzenie nawierzchni nad wodociagiem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
—  koszt nadzoru uzytkownika,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. DOKUMENY ODNIESIENIA

9.1. OGOLNE
Ogodlne przepisy podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 10.

9.2. NORMY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie  ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogblnych  przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
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wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r.  w sprawie wyrobow shuzacych

do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu istosowane wylacznie na podstawie
certyfikatu zgodnos$ci (Dz.U.98.55-362)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —zeszyt 5

- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materialow.

Polskie Normy wprowadzone do obowiazkowego stosowania:

-PN-B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.

- PN-B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

-PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

-PN-B-02020  Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

-PN-B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do
statlego przebywania ludzi.

9.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych
- Przepisy i wymagania SANEPID.
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