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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu  architektonicznego  
 

1. PODSTAWY FORMALNE  
 

1.1. Okre�lenie Inwestora 
Przedmiotowe mieszkanie znajduje si� na II pi�trze budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego  przy ulicy  �l�ska 12/5 w  Szczecinie. 
Mieszkanie nale	y do Gminy Miasto Szczecin. Zleceniodawc� dla 
przedmiotowego zadania jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 
Urz�du Miejskiego w Szczecinie . 
 

1.2. Przedmiot opracowania  
 
Przedmiotem opracowania jest remont mieszkania z 

przeznaczeniem na funkcje mieszkaniowe   max około 10 osób. 
 
 W zakres opracowania wchodzi remont generalny 

pomieszcze�, zmiana układu komunikacji poprzez  cz��
 zamurowa�  
istniej�cych otworów drzwiowych, wykonanie nowych otworów, 
wykonanie nowych instalacji: instalacji elektrycznej, wod-kan, 
wymian� instalacji centralnego ogrzewania,  rozwi�zanie wentylacji w  
w łazience nr 12, demonta	 istniej�cych pieców kaflowych,  wymiana 
stolarki okienne i drzwiowej.   

 
1.3. Podstawa opracowania   

 
- umowa z inwestorem nr 326/2007 
- wizja lokalna , 
- opinia kominiarska nr 7954  z dnia 07.02.2007 r. 
- wytyczne inwestora. 

 
2. DANE OGÓLNE  

 
2.1. ISTNIEJACY STAN mieszkania –inwentaryzacja  : 

 
 

Przedmiotowe mieszkanie znajduje si� w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. �l�skiej  12 w centrum 
Szczecina. Mieszkanie znajduje si� na  drugim pi�trze kamienicy. 
Jest to kamienica w zabudowie zwartej z przełomu ko�ca XIX i 
pocz�tku XX wieku. 
Budynek z IV kondygnacjami naziemnymi, piwnic� i poddaszem 
nieu	ytkowym. Dach kamienicy dwuspadowy, strony frontowej  
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dachówk� a w cz��ci �rodkowej pap�. Budynek wykonany w 
technologii tradycyjnej z cegły pełnej. Strop mi�dzy piwnic� a 
parterem ceramiczny odcinkowy na belkach stalowych. Stropy 
powy	ej drewniane ( nad kuchni� i łazienk� stropy ceramiczne 
odcinkowe). Klatka schodowa w budynku drewniana na belkach 
stalowych. Kominy murowane z cegły.  Wi��ba dachowa drewniana. 
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Obiekt wyposa	ony jest w 
niezb�dne instalacje: elektryczn�, wod- kan, co,  gazow�. Mieszkanie 
wyposa	one jest w wentylacj� grawitacyjn�.  
 

Przedmiotowe mieszkanie znajduje si�  na II kondygnacji 
nadziemnej. Mieszkanie składa si�  z nast�puj�cych pomieszcze� 
mieszkalnych: dwóch korytarzy, sze�ciu pokoi, łazienki, kuchni, wc.  

W mieszkaniu  wymianie podlegaj� wszystkie elementy 
stałego wyposa	enia. Zostały zdemontowane wszystkie liczniki. 
Stolarka okienna i drzwiowa podlega
 b�dzie równie	 wymianie.  
 
OPIS  stanu istniej�cego: 

 
Mieszkanie jest bardzo zniszczone i zdewastowane. Wszystkie elementy 
stałe wymagaj� wymiany. Poni	ej przedstawiono opis poszczególnych 
pomieszcze�: 
  
Istniej�cy korytarz nr 1: 
 
- �ciany malowane farb�. 
- Na �cianie wisz� kable instalacji elektrycznej. 
- Na �cianie wisz� obudowy podlicznikowe do liczników elektrycznych. 
- Na �cianie do demonta	u cz��
 rur instalacji gazowej. 
- Drzwi wej�ciowe do mieszkania  do pełnej renowacji. 
- Na �cianach liczne ubytki, dziury. 
- Na suficie odpadaj�ce płaty farby. 
- Wszystkie drzwi i o�cie	nice do wymiany. 
- Podłoga z desek drewnianych. 
 
Łazienka nr 2: 
 
- �ciany malowane farb� . 
- �ciany na wysoko�ci ok. 1,3 m lamperia z farby olejnej. 
- Na �cianach przebiegaj� rury kanalizacyjne  m. 
- Na �cianach przebiegaj� rury instalacji wodnej   
- Istniej�ca miska ust�powa i umywalka do demonta	u. 
- Na �cianie podwieszony bojler do demonta	u. 
- Na suficie odpadaj�ce płaty farby. 
- Podłoga posadzka betonowa. 
 
Kuchnia nr 3: 
- �ciany malowane farb�. 
- Do wysoko�ci 1,80 m lamperia z farby olejnej. 
- Na �cianach liczne ubytki, dziury. 
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- Na suficie odpadaj�ce płaty farby. 
- Na podłodze uło	one linoleum na deskach drewnianych. 
 
Wc nr 8: 
- �ciany malowane farb� . 
- Na �cianach przebiegaj� rury kanalizacyjne do demonta	u ok 7 m. 
- Na �cianach przebiegaj� rury instalacji wodnej do demonta	u ok.8m  
- Istniej�ca miska ust�powa do demonta	u. 
- Na suficie odpadaj�ce płaty farby. 
- Podłoga z desek drewnianych.  
 
Korytarz nr 9:  
- �ciany malowane farb� . 
- Na �cianie do demonta	u cz��
 rur instalacji gazowej. 
- Na �cianie wisz� kable instalacji elektrycznej. 
- Podłoga z desek drewnianych. 
 
Pokój 11: 
- �ciany malowane farb� . 
- �ciany do wysoko�ci ok. 1,6 m lamperia. 
- Podłoga z desek drewnianych  
- Do demonta	u piec kaflowy  
 
Pokój nr 10 : 
- �ciany do wysoko�ci ok. 1,6 m lamperia olejna. 
- Na �cianach liczne ubytki, dziury. 
- Na suficie odpadaj�ce płaty farby. 
- Na podłodze linoleum na deskach drewnianych. 
 
Pokój nr 7: 
- Na �cianach liczne ubytki, dziury. 
- Na sufitach  sztukateria gipsowa z licznymi ubytkami. 
- Na suficie  widoczne pozostało�ci po �ciankach działowych.  
- Widoczne powierzchnie zerwanej podsufitki z widoczn� słom�  

(ok.1m2) 
- Na �cianie wisz� kable instalacji elektrycznej. 
- odpadaj�ce płaty farby. 
- Na podłodze linoleum na deskach drewnianych. 
 
Pokój nr 5. 
- Na sufitach stiuki gipsowe. 
- �ciany malowane farb� . 
- Podłoga z desek drewnianych  
- Do demonta	u piec kaflowy  
 
Pokój nr 4: 
- �ciany malowane farb� . 
- Podłoga z desek drewnianych  
- Do demonta	u piec kaflowy  
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Pokój nr 3: 
- �ciany malowane farb� . 
- Podłoga z desek drewnianych  
- W rogu na �cianie balkonowej widoczny grzyb o pow. Ok 0,6 m2. 
- Na �cianie pozostały rury po instalacji co dł. Ok. 1.5 m do 
demonta	u. 
 
Balkon : 
- posadzka betonowa. 
- Na �cianie na całej wysoko�ci widoczna rura kanalizacji deszczowej. 
- �ciany pokryte tynkiem w kolorze jak na całej elewacji budynku. 
   

Zestawienie powierzchni pomieszcze� przed przebudow�: 
 
Tabela nr 1. 

Nr Nazwa  
Pomieszczenia 

Pu   
(m2) 

Wyko�czenie podłóg 

 
0/1  

 
korytarz 

 
8,99 

 
Linoleum na deskach drewnianych  
 

 
0/2  

 
łazienka 

 
 8,55 

 
Pos. betonowa  
 

 
0/3 

 
kuchnia 

 
10,34 

 
Linoleum na desce podłogowej 
  

 
0/4 

 
pokój 

 
15,46 

 
deska podłogowa 
 

 
0/5 

 
pokój 

 
29,72 

 
deska podłogowa 
 

 
0/6  

 
pokój  
 

 
30,10 

 
deska podłogowa 
 

 
0/7 

 
pokój 

 
30,93 

 
deska podłogowa 
 

 
0/8 
 

 
wc 

 
6,44 

 
linoleum na desce podłogowej 

 
0/9 

 
korytarz 
 

 
8,07 

 
deska podłogowa 
 

 
0/10 

 
pokój  

 
8,27 

deska podłogowa 
 

 
0/11 

 
pokój 
 

 
35,51 

deska podłogowa 
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    całkowita powierzchnia:       190,17       m2 
 
 
 
 

2.2. Pozostałe dane informacyjne 
 

 
Przedmiotowa nieruchomo�
 znajduje si� w przedwojennej 

dzielnicy miasta. Działka ani budynek nie s� wpisane do rejestru 
zabytków.  

 
 
3. NOWOPROJEKTOWANE ROZWI�ZANIA 

PROJEKTOWE  
 

3.1. Wyburzenia   
 
Zostan� wykonane wyburzenia oznaczone na rysunku jako elementy 
szrafowane zgodnie z legend� na rysunkach: 
- W osi �ciany C pomi�dzy pokojem nr 3 i 4 nale	y wykona
  

otwór drzwiowy. 
- Poszerzy
 otwór w osi �ciany II pomi�dzy korytarzem 1 a  

pokojem 4. 
- Poszerzy
 otwory w osi �ciany IV mi�dzy łazienk� nr 12 a  

korytarzem nr 1 i mi�dzy kuchni� nr 12 a korytarzem  nr 1. 
- Wykona
 otwór o szer .120 cm mi�dzy pokojem dziennym nr 6  

a kuchni� nr 12. 
- Poszerzy
 otwór drzwiowy w osi �ciany VI , miedzy pokojem nr  

6 a korytarzem nr 7. 
 

3.2. Zamurowania  
 

Zostan� wykonane nast�puj�ce zamurowania  na rysunku jako 
elementy szrafowane zgodnie z legend� na rysunkach: 
- Cały otwór drzwiowy w osi �cian C i III, 
- Cz��
 otworów  w osi �cian nr II i IV, 

 
 

3.3. �ciany nowoprojektowane  
 

Przewiduje si� wykonanie  �ciany w konstrukcji lekkiej w celu 
wydzielenia odr�bnego wej�cia do pokoju nr 3. Ustawiono �ciank�    
w konstrukcji lekkiej z płyty gipsowo-włóknowej  gr.10 mm  
mocowanym na stela	u na  ruszcie stalowym  i wypełnionej izolacj� 
akustyczn�- wełn� mineraln�  gr 8 cm.  

 
Projektuje si� równie	 obudowy lekkie z płyt g-k na ruszcie 

stalowym 7,5 cm, które stanowi
 b�d� mi�dzy innymi osłon� 
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istniej�cych pionów instalacji liczników. W pomieszczeniach łazienek 
nale	y zastosowa
 płyty g-k  wodoodporne. 

 
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- PARAMETRY 

TECHNICZNE  
 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI pomieszcze� po przebudowie : 
 
Tabela nr 2. 

Nr Nazwa  
Pomieszczenia 

Pu   (m2) Wyko�czenie podłóg 

 
0/1  

 
korytarz 

 
8,99 

 
terakota  
 

 
0/2  

 
Pom.gosp 

 
0,88 

 
panele drewniane  
 

 
0/3 
 

 
pokój 

 
15,41 

 
panele drewniane  
 

 
0/4 

 
pokój 

 
26,69 

 
panele drewniane  
 

 
0/5  

 
pokój 

 
30,10 

 
panele drewniane  
 

 
0/6  

 
pokój  
 

30,62  
panele drewniane  

 
0/7 
 

 
korytarz 

8,06  
panele drewniane 
 

 
0/8 

 
łazienka 

6,55  
terakota 
 

 
0/9  

 
pokój 

 
8,27 

 
panele drewniane 
 

 
0/10 

 
pokój 

 
35,52 

 
panele drewniane  
 

 
0/11 

 
kuchnia 

 
10,53 

 
Terakota 
 

 
0/12  

 
 łazienka 
 

 
8,55 

 
terakota 
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PARAMETRY TECHNICZNE 
Powierzchnia u	ytkowa   Pu                                    -   190,17    m2 
Wysoko�
 �rednia  pomieszcze�                             -      360 cm 

 
5. PROJEKTOWANE ROZWI�ZANIA 

FUNKCJONALNE 
 

Przedmiotowe mieszkanie nie zmienia swojej funkcji 
mieszkaniowej.  Docelowo mo	e by
 przeznaczone na potrzeby 
całodobeowej opieki w wybranej formie placówki opieku�czo-
wychowawczej np. rodzinnego domu dziecka/rodzinie zast�pczej 
(mieszka
 b�d� opiekunowie stali (rodzice zast�pczy) i dzieci)  
Celem projektu jest generalny remont zdewastowanych   
pomieszcze� oraz wykonanie nowych instalacji. Projekt zakłada 
równie	 wprowadzenie rozwi�za� funkcjonalnych  maj�cych na celu 
dostosowanie pomieszcze� do obowi�zuj�cych przepisów, oraz 
optymalno�ci funkcjonowania.  

Mieszkanie przeznaczone b�dzie dla  max. 10-12 osób.   
 

6. ROZWI�ZANIA MATERIAŁOWE – wyko�czenie 
wewn�trzne  

 
6.1. Podłogi  

 
Wyko�czenie podług zgodnie z zestawieniem w tabeli nr 2 opisu i 

zestawienia na rysunku nr 1A.  Wszystkie elementy wyko�czenia 
powierzchni podłóg  zostan� zmienione. Przewiduje si� likwidacj� 
wszystkich progów, które dzi� s� bardzo wysokie. W pokojach nale	y 
usun�
 istniej�ce deski drewniane, Nast�pnie wyj�
 polep� i inne 
pozostało�ci, oczy�ci
 belki i ocenia
 ich stan techniczny. Nast�pnie 
belki zaimpregnowa
. Uło	y
 izolacj� akustyczn� (wełn� mineraln� 
gr 15 cm). Nast�pnie uło	y
 suchy jastrych np. FERMACELL2x 10 
mm( + 10 mm płyty izolacyjnej), wyrówna
 mas� samopoziomuj�c� a 
w pomieszczeniach gdzie układane b�d� panele drewniane- płyty  
wyrównuj�cymi z pianki poliuretanowej grubej  i dalej układa
 
projektowane wyko�czenie podłogi.  

W kuchni i łazienkach  przewiduje si� demonta	 istniej�cych 
podług drewnianych, wyczyszczenie z wypełnienia (polepy) i odkry
 
belki no�ne. Istniej�ce belki drewniane nale	y oczy�ci
 i 
zaimpregnowa
 �rodkiem grzybobójczym i ogniochronnym. Jako 
wypełnienia nale	y u	y
 wełn� mineraln� hydrofobizowan�  gr. min. 
15 cm. Nast�pnie na całej podłodze uło	y
 suchy jastrych np. 
FERMACELL2x 10 mm (+ 10 mm płyty izolacyjnej)nast�pnie uło	y
 
foli� PE. Cał� powierzchni� kuchni, i  łazienek zaizolowa
 
SUPERFLEX 1 firmy DERTEJMAN lub innym materiałem o 
zbli	onych parametrach i wła�ciwo�ciach i wyprowadzaj�c izolacj� z 
wywini�ciem na �ciany pionowe  na wysoko�
 min. 15 cm. Naro	a 
pomi�dzy podłog� a �cian� wklei
 ta�m� uszczelniaj�c�. Na tak 
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przygotowanym podło	u uło	y
 terakot� klasy III lub IV na kleju 
wodoodpornym.  
Do spoinowania terakoty i glazury u	ywa
 fugi wodoodpornej. W 
miejscach ł�czenia materiałów nale	y zastosowa
 listwy 
przypodłogowe. Styk podłogi z paneli drewnianych ze �cian� 
wyko�czy
 listw� przypodłogow� PCV w kolorze panela 
podłogowego  mocowan� na stałe. 
 
Na balkonie, po oczyszczeniu i naprawie ewentualnych ubytków w 
posadzce, wykona
 nale	y izolacj� przeciwwilgociow� z substancji  
uszczelniaj�ca o nazwie Superflex 1 – folia w płynie (lub innej o 
takich samych lub zbli	onych wła�ciwo�ciach). Preparat ten to 
gotowa do u	ycia folia w płynie, przeznaczona. Preparat mo	na 
układa
 na izolowanej powierzchni bezpo�rednio (nale	y 
zabezpiecze� ewentualne elementy metalowe). Po nało	eniu 
pierwszej warstwy (układanie według wskazówek producenta 
zawartych na opakowaniu) nale	y uszczelni
 poł�czenie izolacji 
tarasu ze �cian� ta�m� uszczelniaj�c� - jeden jej brzeg układa si� na 
wykonanej ju	 warstwie izolacji, drugi zawija na �cia-n�. Kraw�d� 
ta�my zawini�t� na �cian� nale	y posmarowa
 preparatem Superflex 
1 i nast�pnie uło	y
 jego drug� warstw� na całej powierzchni płyty 
balkonowej. Na tak wykonanej izolacji przeciwwilgociowej 
mo	na przykleja
 płytki ceramiczne mrozoodporne na kleju 
elastycznym i mrozoodporny.  
 
Kolorystyka: 
- w pokojach nale	y uło	y
 panele drewniane na płycie no�nej 

HDF klasa �cieralno�ci W3 buk, 
- terakota w przedpokoju, kuchni, pom. gosp, łazience w kolorach 

do uzgodnienia z Inwestorem/projektantem, 
 
  

6.2. �ciany 
 
Przed przyst�pieniem do malowania nale	y przygotowa
 

wszystkie �ciany do malowania.  Z powierzchni �cian nale	y usun�
 
resztki i pozostało�ci farb.  W pomieszczeniach, niezb�dne s� 
wyrównania  powierzchni �cian  biał� gładzi� szpachlow�  na bazie 
naturalnego gipsu (je	eli ró	nica w strukturze faktury b�dzie 
znacz�ca, wymieszan� z piaskiem ). Przyjmuje si� , i	 dewastacja 
�cian jest 100 %, wi�c wszystkie �ciany wymagaj� szpachlowania.  
Cało�
 powierzchni umy
 ciepł� wod� z dodatkiem detergentu.  
Nast�pnie powierzchni� zagruntowa
 i pokoje pomalowa
 farb� 
akrylow� paroprzepuszczaln� w kolorach pastelowych ( kolorystyka 
do uzgodnienia z Inwestorem /projektantem). 

 
W pomieszczeniu  łazienki i pom. gosp. nale	y do wysoko�ci 

ok.230-250 cm  uło	y
 glazur�  z płytek szkliwionych ( kolor oraz 
wzór uzgodni
 z Inwestorem). W kuchni na �cianie od  posadzki  do 
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180 cm wykona
 pas glazury z płytek szkliwionych wokół całego 
pomieszczenia. Powy	ej nale	y zastosowa
 farby lateksowe. 

 
Na �cianach korytarza  pom. nr 0/1 i 07  na całej wysoko�ci 

farba silikatowa w kolorze pastelowym do uzgodnienia z 
Inwestorem/projektantem). 

Dodatkowo w pokoju nr 3 nale	y na styku �cian D i I usun�
 
zagrzybienie o wymiarach ok. 0,80 m2 po jednej stronie �ciany. 
Zagrzybienie powstało w wyniku stoj�cej wody opadowej na balkonie. 
Nale	y w tym miejscu zbi
 całkowicie tynk, oczy�ci
 cegły, osuszy
, 
zabezpieczy
 �rodkiem przeciwgrzybicznym a nast�pnie otynkowa
. 
Od strony balkonu post�pi
 podobnie. 

  
 
Wszystkie p�kni�cia na �cianach  nale	y zasklepi
 mas� 

akrylow�. 
 
6.3. Sufity 

Nale	y przygotowa
 podło	e tak jak zostało to opisane w 
przypadku �cian. Dobór farb oraz kolorystyka maj� takie samo 
zastosowanie jak powy	ej. Do zachowania, oczyszczenia i 
fragmentarycznego odtworzenia sztukateria gipsowa na sufitach w 
pokojach nr 6 i 5. 
 
 

6.4. Stolarka okienna 
 
Projektuje si� wymian� całej stolarki okiennej. Okna te zostan� 

wymienione na okna  na profilach PVC wysokoudarowych  
trzykomorowych barwionych w masie na biało z szybami 
niskoemisyjnymi o U=1,1 W/(m2K). Okna w pokojach nale	y 
wyposa	y
 w mikrowentylacj� automatyczn� . 

 
6.5. Stolarka drzwiowa 
 
Stolarka drzwiowa  : 
- D2-drzwi wej�ciowe nale	y  podda
 renowacji polegaj�cej 

na usuni�ciu istniej�cej farby, zaszpachlowaniu ubytków, 
ewentualnie wymianie, b�d	 uzupełnieniu brakuj�cych 
listew. ( Zdj�cie drzwi przedstawiono w dokumentacji 
fotograficznej nr 7) a nast�pnie pomalowa
 na kolor 
br�zowy lub je�li to mo	liwe zabejcowa
 i polakierowa
.  
Drzwi wyposa	y
 w dwa zamki w tym jeden typu GERDA 
lub inny o zbli	onych parametrach.  

- drzwi wewn�trzlokalowe płytowe  wyko�czone płyt� 
profilowan� z wytłoczeniami  ( np Skrzydło CLASSIC firmy 
SOKÓLKA lub inne o podobnych parametrach ) w kolorze 
buk ( do uzgodnienia z Inwestorem) .  

- D1-  drzwiach  od łazienki i pom.gosp. nale	y wyposa	y
 
w kratki wentylacyjne o wymiarach 10 x 50 cm lub z 
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otworami o  sumarycznym przekroju nie mniejszym ni	 
0,022m2 dla dopływu powietrza. Drzwi do łazienek  
powinny mie
  na�wietla.   

- Dodatkowo zaplanowano drzwi przesuwane w pokoju nr 
10 o wymiarach 90x 210 cm, na prowadnicach .Drzwi w 
kolorze całej stolarki drzwiowej. 

- Nale	y wymieni
 wszystkie o�cie	nice. 
 

6.6. Inne elementy  
 
Wszystkie parapety przy oknach  PVC  do wymiany. Nale	y 
wymieni
 je na parapety PVC w kolorze białym. 

 
Nadpro	a nale	y wykona
 wg PB konstrukcji  

 
6.7. Kominy  
  

Wykonano wszystkie podł�czenia  zgodnie z opini� kominiarsk�. 
Łazienka nr 8  posiada istniej�c� wentylacj� z przewodu kominowego 
oznaczonego symbolem C z isniej�cej went. pokoju. 
Dla łazienki nr 7 nale	y wykona
 wentylacj� indywidualn� 
przewodem na zewn�trz z rur MKD fi 150 
Dla kotła projektuje si� przewód  na zewn�trz z rur MKD fi 120. 
Kuchnia posiada istniej�c� wentylacj� z pionu B  przewód nr 3. 
 

 
6.8. Instalacje 

 
W przedmiotowym mieszkaniu zostanie: 
- wymieniona całkowicie instalacja elektryczna zgodnie z PB  

Instalacji elektrycznej, 
- ogrzewanie ciepłej wody u	ytkowej, co i gaz  zgodnie z PB 

instalacji, 
- zmianie ulega rozmieszczenie przyborów w łazienkach i 

kuchni wg PB . 
 
 

7. ZABEZPIECZENIE PPO�. 
 
- Grupa wysoko�ciowa – budynki  �redniowysokie   
- Kategoria zagro	enia ludzi – ZLIV  
- Klasa odporno�ci po	arowej budynku mieszkalnego –C 
- Elementy budowlane  mieszkania nierozprzestrzeniaj�ce ognia. 
- Strop, ( w cz��ci posadzki) doprowadzi
 do klasy odporno�ci ogniowej REI 60 

( poprzez zastosowanie płyt FERMACELL i impregnowanie istniej�cych belek 
preparatem np. OGNIOCHRONEM- min. dwukrotne malowanie). 

 
- Podci�gi nowoprojektowane musz� by
 doprowadzone do klasy odporno�ci 

ogniowej EI 30 poprzez obło	enie ich płyt� g-k  2x 12,5 mm ognioochronn� 
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(Wymagana klasa odporno�ci ogniowej powinna by
 zapewniona przez 
zastosowanie rozwi�za� systemowych ) 

- palne elementy wystroju wn�trz budynku, przez które lub obok których s� 
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, 
powinny by
 zabezpieczone przed mo	liwo�ci� zapalenia lub zw�glenia.  

-   
 

8. UWAGI KO�COWE 
 
UWAGA:  

1. Do budowy stosowa
 materiały i wyroby posiadaj�ce obowi�zuj�ce 
�wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie  lub 
za�wiadczenie  producenta, potwierdzaj�ce ich zgodno�
 z 
postanowieniami odpowiednich norm. 

2. Wszystkie zastosowane urz�dzenia słu	�ce do ochrony 
przeciwpo	arowej musz� mie
 aktualne �wiadectwa dopuszczenia 
Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpo	arowej. 
Natomiast zastosowane materiały budowlane i wyko�czeniowe 
musz� mie
 �wiadectwa dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej 
i Pa�stwowego Zakładu Higieny, Bezpiecze�stwo obsługi urz�dze� 
elektrycznych musi by
 potwierdzone znakiem bezpiecze�stwa „B”. 

3. Prace budowlane nale	y wykonywa
 zgodnie ze sztuk� budowlan� , 
obowi�zuj�cymi przepisami i normami oraz wg rozwi�za� 
systemowych . Materiały i urz�dzenia u	yte do budowy powinny 
posiada
 odpowiednie  atesty i �wiadectwa dopuszczaj�ce je do 
u	ytku w naszym kraju. 

 
 
 
Wszystkie wymiary nale	y sprawdza
 na miejscu budowy. 
 
 
W razie w�tpliwo�ci skontaktowa	 si� z projektantem. 
               
 
 
 
 
                                                      Opracowała: 
                mgr in�. arch. 
                                                     Ewelina Bo�acka- Olsza   


