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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Temat projektu

Projekt  budowlany  branży  elektrycznej  PRZEBUDOWA  DACHU  BUDYNKU

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 27 w Szczecinie, ul. H. Pobożnego 6/8.

Projekt obejmuje swoim zakresie instalacje odgromową.

1.2 Podstawa opracowania

● zlecenie inwestora

● wizja lokalna

● inwentaryzacja

● projekty branżowe instalacji i architektury

● obowiązujące normy i przepisy 

1.3 Instalacja odgromowa

Wymianie podlega część napowietrzna instalacji odgromowej budynku. Należy wykonać

nowe część instalacji odgromowej zgodnie z normą PN-88/E-05003.

Zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzające zgodnie z rysunkiem. Całość

instalacji wykonać przewodami ocynkowanymi ogniowo, stalowymi FeZn φ 8 mm i połączyć

poprzez złącza kontrolne z przewodami uziemiającymi.

Złącza kontrolne zabudować w puszkach osłonowych umieszczonych w miejscach łatwo

dostępnych na wysokości 1,4 m od terenu dla pomiarów rezystancji uziemienia przez

wykonawcę elektryka. 

2



PROJEKT BUDOWLANY – Instalacja odgromowa

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Łączenie istniejącego otoku ze złączami kontrolnymi wykonać bednarką FeZn 30x5

poprzez spawanie, miejsca spawania chronić przed korozją taśmą DENSO. Projektowane

uziomy powinny mieć oporność R<10 Ω.

1.4 Uwagi końcowe

• całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z zachowaniem

przepisów BHP.

• instalacje elektryczne układać po wykonaniu głównych robót  budowlanych.

• po  wykonaniu  instalacji  dokonać  niezbędnych  pomiarów:  wykonać  pomiar  rezystancji

uziemienia
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