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Zewnetrzna instalacja kanalizacji w ul.Miodowej - boczne;j.

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu |  od | Do
Zewnetrzna instalacja kanalizacji w ul.Miodowej - bocznej.
1|Kanalizacja sanitarna grawitacyjna. 1 26
2|Kanalizacja sanitarna ttoczna. 27 52
3|Montaz pompowni. 53 64
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P Kanalizacja sanitrana w ul.Miodowej .

PRZEDMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Zewnetrzna instalacja kanalizacji w ul.Miodowej - bocznej.
1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m.
648.85 m3 648.850
RAZEM 648.850
2/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.Ill)
112.08 m3 112.080
RAZEM 112.080
3|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
112.08 m3 112.080
RAZEM 112.080
4|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.Ill) /porwaki itu plastycznego,gliny plastyczne i
pylaste - 10 %/.
76.09 m3 76.090
RAZEM 76.090
5/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV /porwa-
ki itu plastycznego,gliny plastyczne i pylaste - 10%/.
76.09 m3 76.090
RAZEM 76.090
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1331.7 m?2 1331.700
RAZEM 1331.700
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm /podsypka i ob- |m3
d.1/0511-03 sypka rur.
137.35 m3 137.350
RAZEM 137.350
8/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1/0201-07 0.40 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km /dowéz podsypki 137.35%1.22/
167.57 m3 167.570
RAZEM 167.570
9/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. I-Il /dowdz podsypki/
167.57 m3 167.570
RAZEM 167.570
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.1/0320-0501 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
572.76 m3 572.760
RAZEM 572.760
11/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1]0236-01
572.76 m3 572.760
RAZEM 572.760
12|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu do 4.0 m /przewody elektryczne i gazu/
analogia
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
13|/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
54.7 m 54.700
RAZEM 54.700
14 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm. m
d.1/0804-01
54.7 m 54.700
RAZEM 54.700
15/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
186.8 m 186.800
RAZEM 186.800
16/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1/0804-02
186.8 m 186.800
RAZEM 186.800
17|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociaguu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0219-01 go
235 m 235.000
RAZEM 235.000
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P Kanalizacja sanitrana w ul.Miodowej .

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
18/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-03 gtebok. 3m*
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
19/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb.” stud.
-5 [0.5 m] -5.000
stud.
RAZEM -5.000
20|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 425 mm - zamkniecie rurg  |szt
d.1/0517-02 teleskopowg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. 16 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1/0302-02 towo-piaskowej - obrukowanie skrzynki
1.45 m?2 1.450
RAZEM 1.450
22|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r.  |szt
d.1/0421-03 zewn. 200 mm - tréjnik DN 200/160/20/45 st.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r.  |szt
d.1/0421-02 zewn. 160 mm - kolano DN 160/30 st.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 KNR-W 2-18 |Ksztailtki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r.  |szt
d.1/0421-02 zewn. 160 mm - korek DN 160mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
25/KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r.  |szt
d.1/0421-02 zewn. 160 mm - przejscie PVC/kamionka - DN 160/150 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|S-219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 250 mm / 7 szt/ - w/g opisu m
d.1)12 technicznego/.
5.6 m 5.600
RAZEM 5.600
2 Kanalizacja sanitarna tloczna.
27|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0201  |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$é¢ 0.8-1.5 m
34.58 m3 34.580
RAZEM 34.580
28|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
56.43 m3 56.430
RAZEM 56.430
29|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.11l)
32.99 m3 32.990
RAZEM 32.990
30|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV
32.99 m3 32.990
RAZEM 32.990
31/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.lll) /porwaki itu plastycznego,gliny plastyczne i
pylaste - 10 %/.
12.4 m3 12.400
RAZEM 12.400
32|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V /porwa-
ki itu plastycznego,gliny plastyczne i pylaste - 10 %/.
12.4 m3 12.400
RAZEM 12.400
33|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
275.56 m?2 275.560
RAZEM 275.560
34|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm /podsypka i ob- |m3
d.2|/0511-03 sypka rur.
44.8 m3 44.800
RAZEM 44.800
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P Kanalizacja sanitrana w ul.Miodowej .

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2|/0201-07 0.40 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km /dowdz podsypki 44.8*1.22/
54.66 m3 54.660
RAZEM 54.660
36|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2/0210-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. I-Il /dowdz podsypki/
54.66 m3 54.660
RAZEM 54.660
37/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.2|0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
29.87 m3 29.870
RAZEM 29.870
38/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.2|0320-0501 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
48.74 m3 48.740
RAZEM 48.740
39/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- ll1. m3
d.2|0236-01
78.61 m3 78.610
RAZEM 78.610
40|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.2|/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu do 4.0 m /przewody elektryczne i gazu/
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2|0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm / kanalizacja ttoczna/.
94.5 m 94.500
RAZEM 94.500
42|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0708-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
43|/KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu 10m
d.2/9910-01 przewodow z rur o $r. 80-100 rézn.
-10 10m -10.000
rézn.
RAZEM -10.000
44|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 proéb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-18 |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.2|9909c-02 szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
-10 10m -10.000
rézn.
RAZEM -10.000
46 |KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociaguu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0219-01 go
94.5 m 94.500
RAZEM 94.500
47|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2/0111-03 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm- kolano elek-
troporowe 90 mm/90 stopni.
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2|0111-03 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm- kolano elek-
troporowe 90 mm/45 stopni.
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2|0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm /.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|0111-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm - mufa elektro-
oporowa 90 mm.
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
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P Kanalizacja sanitrana w ul.Miodowej .

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o srednicy do 150 mm w $cia- |otw.
d.2|0204-06 nach betonowych o grubosci do 10 cm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2|0422-01 zewn. 110 mm - montaz ksztattki przejsciowej w Sciance studni istniejacej dla
analogia rury DN 90 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Montaz pompowni.
53|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3/0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
234.37 m3 234.370
RAZEM 234.370
54 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3|/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.Ill)
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
55|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!ll-IV
249.37 m3 249.370
RAZEM 249.370
56|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3/0201-07 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km /dowdz obsypki pompowni 240.78*1.22/
293.75 m3 293.750
RAZEM 293.750
57 |KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0210-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. I-Il /Jdow6z obsypki pompowni/
293.75 m3 293.750
RAZEM 293.750
58/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm / wymiana grun- |m3
d.3/0511-04 tu przy pompowni.
240.78 m3 240.780
RAZEM 240.780
59| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0513-03 gtebok. 3m - Montaz pompowni.
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
60 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2 [0.5m] 2.000
stud.
RAZEM 2.000
61|Wycena wy- |Dostarczenie pompowni i montaz orurowania - pompownia sanitarna firmy szt
d.3|konawcy ABS, pompy typ AS 0630 D 50 HZ / szczegdty w projekcie/
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR-W 2-18 |Deskowanie taw fundamentowych m?2
d.3/0507-01
1.02 m?2 1.020
RAZEM 1.020
63|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki m3
d.3/0508-05 oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu B-25.
0.67 m3 0.670
RAZEM 0.670
64|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki m3
d.3/0508-05 oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu B-15./chudy
beton/.
0.73 m3 0.730
RAZEM 0.730
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Zewnetrzna instalacja kanalizacji w ul.Miodowej - boczne;j.

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Kanalizacja sanitarna grawitacyjna. 0.00
2|Kanalizacja sanitarna tloczna. 0.00
3/Montaz pompowni. 0.00

RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Zewnetrzna instalacja kanalizacji w ul.Miodowej - boczne;j.

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 6321.6899 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Zewnetrzna instalacja kanalizacji w ul.Miodowej - boczne;j.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.21

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 433.9602 433.9602 0.00 0.00
2.|Drut stal.okragty migkki fi 2,0-6,0mm kg 128.0000 128.0000 0.00 0.00
3.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 15.4297 15.4297 0.00 0.00
4./Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.1326 0.1326 0.00 0.00
5.|Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 197.4639 197.4639 0.00 0.00
6./Podchloryn sodowy kg -0.3000 -0.3000 0.00 0.00
7.|tasma z polichlorku winylu / znacznikowa/ m 329.5000 329.5000 0.00 0.00
8.|Piasek zwykty m3 0.1643 0.1643 0.00 0.00
9.|Pospotka - uziarnienie 0-31,5mm’ m3 516.1746 516.1746 0.00 0.00
10.|Kostka kamienna rzedowa wys. 16 cm t 0.5887 0.5887 0.00 0.00
11.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0463 0.0463 0.00 0.00
12.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-  |kg 32.5600 32.5600 0.00 0.00
ZOLR
13.|roztwor asfaltowy 'Abizol P kg 59.7300 59.7300 0.00 0.00
14.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 2.4080 2.4080 0.00 0.00
negoB 7,5
15.|Beton zwykty B-25 / pod studnie pompowni. m3 0.6834 0.6834 0.00 0.00
16.|Beton zwykty B-15 / pod studnie pompowni - m3 0.7446 0.7446 0.00 0.00
chudy beton.
17.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.4500 0.4500 0.00 0.00
18.|zaprawa m3 0.0050 0.0050 0.00 0.00
19.  koryto drewniane szt. 0.3200 0.3200 0.00 0.00
20.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.0020 0.0020 0.00 0.00
21.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KL.III m3 0.0093 0.0093 0.00 0.00
22.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.111 m3 1.7076 1.7076 0.00 0.00
23.|Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 1.6011 1.6011 0.00 0.00
24.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone KL.II m3 0.3500 0.3500 0.00 0.00
25.|woda z rurociggu m3 21.9239 21.9239 0.00 0.00
26.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 0.1846 0.1846 0.00 0.00
korowane $r.16-18cm
27.|Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 50 mm m 1.5000 1.5000 0.00 0.00
28. |kotnierze przyspawane okragte z szyjka z blachy |szt 0.2000 0.2000 0.00 0.00
i rury stalowej - kotnierz petny $r. 100 mm-préba
29. |studnie betonowe typ BS DN 1200 mm szt. 7.0000 7.0000 0.00 0.00
30.|pompownia sanitarna firmy ABS, pompy typ AS |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
0630 D 50 HZ / szczegdty w projekcie/
31.|pokrywy nastudzienne zelbetowe - w cenie pom- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
powni
32.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 55.7940 55.7940 0.00 0.00
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 160 mm - rura
jednorodna o sztywnosci 8 KN/m2.
33.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 190.5360 190.5360 0.00 0.00
uszczelkg klasy S o ér. zewn. 200 mm - rura
jednorodna o sztywnosci 8 kKN/m2.
34.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 90 |m 96.3900 96.3900 0.00 0.00
mm - de 90 mmPE 100 SDR 17 PN 10 /dla ka-
nalizaciji ttocznej/.
35. |ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
uszczelkg o ér. zewn. 160 mm - kolano DN
160mm/30 st.
36. |ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm - tréjnik DN 200/
160/200mm/45 st.
37.|ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
uszczelkg o ér. zewn. 160 mm - korek DN
160mm
38. |ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
uszczelkg o ér. zewn. 160 mm -przejscie PVC/
kamionka - DN 160/150 mm
39. |ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
uszczelkg o $r. zewn. 110 mm- tuleja przejscio-
wa w sciance studni DN 90 mm
40. |tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
sr.zewnetrznej do 90 mm
41.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, o $r.ze- szt 0.2000 0.2000 0.00 0.00
wnetrznej 110/100mm
42. ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD- kolano szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
elektroporowe 90 mm/90 stopni.
43. ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD- kolano szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
elektroporowe 90 mm/45 stopni.
44.|ksztattka elektrooporowa PE, PEHD - mufa ele- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
krooporowa $r. 90 mm
45.|rury PCW o $r.nom. 250 mm /rura ochronna/ m 5.7120 5.7120 0.00 0.00
46. krééce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0.1000 0.1000 0.00 0.00
47.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wnetrznej do 90 mm
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Zewnetrzna instalacja kanalizacji w ul.Miodowej - boczne;j.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

48.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo-  |szt 0.1000 0.1000 0.00 0.00
rem spustowym $r.50mm

49.|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe |szt 0.0500 0.0500 0.00 0.00
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub / Dn 50 mm/

50.|wtaz kanatowy typu ciezkiego, wypetnienie z be- |szt. 7.0000 7.0000 0.00 0.00
tonu.- DN 600 mm/ 40 t.

51.|wlaz do pompowni - w cenie pompowni szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

52.|pokrywa zeliwna do studni Wavin DN 425 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
klasa D 400

53.|stopnie witazowe Zeliwne - w cenie studni pom-  |szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
powni

54.|trzon studzienki rura karbowana DN 425 mm Ho |m 1.0500 1.0500 0.00 0.00
=1.66 m

55. kineta studzienki z PP DN 425 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

56.|rura teleskopowa DN 425 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

57.|uszczelka DN 425 mm - w cenie elementow stu- |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
dzienki

58.|Sruba stalowa zgrubna M 12 dtugo$¢ do 80mm  |kg 2.7000 2.7000 0.00 0.00

59.|8ruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretka- |kg 1.0700 1.0700 0.00 0.00
mi i podktadkami M-16 - nierdzewne

60.|uszczelki gumowe pfaskie do potaczen kotnierzo- [szt. 1.1000 1.1000 0.00 0.00
wych o $r.zewnetrznej do 90 mm

61.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wych EPDM o $r.zewnetrznej 110 mm - préba
ci$nieniowa

62.|Uszczelka gumowa do pot.koin. fi 150 mm szt 1.2034 1.2034 0.00 0.00

63.|Uszczelka gumowa do pot.koin. fi 200 mm szt 4.1096 4.1096 0.00 0.00

64. materiaty pomocnicze zt 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Zewnetrzna instalacja kanalizacji w ul.Miodowej - boczne;j.

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa llosé Cena jedn. Wartos¢é
1./ koparka gasienicowa 0.4 m3 13.5231 0.00 0.00
2.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h 123.8620 0.00 0.00
3.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h 161.3226 0.00 0.00
4.|Ubijak spalinowy 200kg 45.8564 0.00 0.00
5.|Zuraw samochodowy do 4t (1) 29.4500 0.00 0.00
6./ Zuraw samochodowy 5-6t (1) 8.3019 0.00 0.00
7./Samochdd dostaw.do 0.9t (1) 0.3625 0.00 0.00
8.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) 10.8706 0.00 0.00
9.|Samochdd skrzyn.5-10t (1) 5.7400 0.00 0.00
10.|samochdd skrzyniowy' 5.6218 0.00 0.00
11.|samochéd samowytadowczy 5 t 251.3975 0.00 0.00
12.]Samochdéd samowytad.5-10t (1) 135.7226 0.00 0.00
13.|prosciarka do rur PE 6.8513 0.00 0.00
14.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm 1.5200 0.00 0.00
15.|Zespot pradotwér.3-faz.20kVA 1.1400 0.00 0.00
16.]|Zespot pradotwor.3-faz.38kVA 0.3800 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.21




