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PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Remont dachu budynku SP nr 18 w Szczecinie przy ul. Komuny Paryskiej 20- CZESC EF

Lp. Podst Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz | Razem
1/PRACE REMONTOWE DACHU- CZESC llI-elewacja F-E ze szczytami zachodnim i wschodnim
1KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
<elewacja pn>46.20 m 46.20
RAZEM 46.20
2IKNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-06
<elewacja pn>2*10.5 m 21.00
RAZEM 21.00
3IKNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1|0535-08
<pas rynnowy>0.4*#p1 m2 18.48
<opierzenia kominéw>
<komin nr 7>0.30*[1.42+2.00]*2 m2 2.05
<komin nr 10>0.30%[1.42+2.00]*2 m?2 2.05
<potaczenie lukarn matych z dachem>0.3*2*1.0*4 m2 2.40
<potaczenie lukarn duzych z dachem>0.3*2*1.50*5 m?2 4.50
RAZEM 29.48
4KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
d.1/0508-03
zatozenia ogéine KNR 2-02 rozdziat 5 tab. 0005- zasady przedmiarowania (na-
chylenie potaci 45 st)
<elewacja pn.>0.5*[46.20+50.05]*10.20%1.42-9.50*2.50%1.42-2.00.5*1.42*2 |m2 660.48
<elewacja pn.>2*0.5*10.20*5.05%1.42 m?2 73.14
<elewacja pd-lukarny mate>[-1.15*[1.0+0.5*0.70]*1.42+1.60*0.85%1.42+2" m2 8.90
1.10%0.8*1.42]*4
<elewacja pd-lukarny duze>[-1.5"[1.80+0.5"1.00]*1.42+2*0.5*[2.0+3.0]*1.00* |m2 11.01
1.42]*5
RAZEM 753.53
5/KNR 4-04 |Rozebranie gasiorow m
d.1/0507-05
<elewacja pn>50.05-9.5-2.0*2 m 36.55
<elewacja pn-lukarny mate>3*1.0"4 m 12.00
<elewacja pn-lukarny duze>3.0*5 m 15.00
<elewacja zach-szczyt.>6 m 6.00
<elewacja wsch-szczyt.>6 m 6.00
RAZEM 75.55
6/KNR 4-01 |Rozebranie kominow m3
d.1/0350-01
kominy do likwidacji- pozostawiono je gdyz poddasze jest nieuzytkowe
<komin nr 8>0.51*0.51*1.10 0.29
<komin nr 9>0.51*0.51*1.10 0.29
A (obliczenia pomocnicze) ========
0.58
RAZEM 0.00
7IKNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu (faty i kontrtaty- m2
d.1/0430-04 wsp. do R-1,5)
#p4 m?2 753.53
RAZEM 753.53
8KNR 0-19 |Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.1/0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2- okna lukarn poddasza w kolorze brazowym
<okno o wym. 78x82 cm>4*0.78"0.82 m2 2.56
RAZEM 2.56
9KNR 0-19 |Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |mz2
d.1/0929-07 dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2-okna lukarn duzych poddasza w kolorze
brazowym
<okno o wym. 112x170 cm>1.12*1.70*5 m2 9.52
RAZEM 9.52
10KNR 4-01 |Wymiana zniszczonych elementdw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi- szt.
d.1/0412-01 przyjeto 7szt
<elewacija pn.>7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
11KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm- przyjeto |m
d.1/0413-02 wzmocnienie na odcinku 1,0 m dla 10% istniejacych krokwi
<elewacija pn.>1.0"66*10% m 6.60
RAZEM 6.60
12KNR 4-01  |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie lukarn- przyjeto 5% ist- |m
d.1/0412-02 niejacych elementéw
<elewacja pn.-lukarny mate>[3*2.0+4*0.85+7*1.0]"4*5% m 3.28
<elewacja pn.-lukarny duze>[5*2.0+6*1.15+2*1.60]*5*5% m 5.03
RAZEM 8.31
13KNR 4-01  Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - podbitka-przyjeto 5% istnieja- |m
d.10412-02 cych elementéw
analogia
podbitka 7x14 cm
<elewacja pn.>2.5*46.2*5% m 5.78
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PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Remont dachu budynku SP nr 18 w Szczecinie przy ul. Komuny Paryskiej 20- CZESC EF

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 5.78
14KNR 0-15 |Wykonanie konstrukcji nosnej- wstawienie wymian przy kominach i wytazach |m
d.1/0526-01
<wymian W2 12x14 cm>0.96"1 m 0.96
RAZEM 0.96
15KNR-W 4- | Dwukrotna impregnacja owado - grzybobéjcza oraz ogniochronna do stopnia |m?2
d.1/01 0628-04 INRO (nie rozprzestrzeniajacego ognia) bali i krawedziakéw metoda smarowa-
nia np. preparatem FOBOS M-4- zabezpieczenie wszystkich elementéw wiez-
by dachowej
<murtaty 11,5x11,5 cm>2*0.115%46.20 m?2 10.63
<krokwie 11,5x14 cm>2*[0.115+0.14]*[14.5*42+12.10*2+9.40*2+7.8*2+5.0"2+ |m2 348.48
2.85*2]
<podbitka 7,0x14.0 cm>2*[0.07+0.14]"2.50*46.2 m2 48.51
<krokwie lukarn10x10 cm>4*0.10%[2.0*3+0.85*4+1.0*7]*4+4*0.10*[5*2.0+6*  |m?2 66.44
1.15+2%1.60]"5
RAZEM 474.06
16|KNR 0-25 |Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych m2
d.1/0103-03
konstrukcja wiezby
<stezenia L55x55>0.216%[6.60*2*4+5.8*2*10+3.0*2+1.40%4*2] m?2 40.18
<L100x100>0.392*2*4.2"4 mz2 13.17
<belki | 80>0.304*16.50*2 m?2 10.03
<belki | 160>0.576*[59.32+66.30] mz2 72.36
<belki | 180>0.644*55.25 m2 35.58
<belki | 240>0.848*[8.80+3.0]*12 mz2 120.08
<C 2x180>0.612*[8.50*2+15.40*2]*2 m?2 58.51
RAZEM 349.91
17|KNR 0-25 |Malowanie antykorozyjne farbg epoksydowa dwusktadnikowg m2
d.1/0202-03
#p16 m?2 349.91
RAZEM 349.91
18KNR 0-25 |Malowanie nawierzchniowe farbg poliuretanowa dwusktadnikowg m2
d.1/0202-03
#p16 m?2 349.91
RAZEM 349.91
19KNR 2-02  |Nakrywy komindw o $r.gr.7cm m2
d.1/0219-05
<komin nr 7>1.14*2.14 m2 244
<komin nr 10>1.14*2.14 m2 2.44
RAZEM 4.88
20KNR 0-1511 |Izolacja z folii dachowej wiatroszczelnej - utozenie folii na krokwiach m?2
d.1/0517-01
analogia
#p4 m?2 753.53
RAZEM 753.53
21KNR 0-15II |Przyciecie i przybicie kontrtat i tat pod dachéwke zaktadkowg m2
d.1/0517-02
analogia
#p4 m2 753.53
RAZEM 753.53
22IKNR 0-1511 |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachdéwka ceramiczna zaktadkowa z przy- m2
d.1/0517-03 kreceniem wkretami
#p4 m2 753.53
RAZEM 753.53
23icena mate- |Akcesowia do pokry¢ dachowych -dachéwka wywiewka kanalizacyjna szt
d.1|riatu
<elewacija pn.>2 szt 2
RAZEM 2
24IKNR 0-1511 [Montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej m
d.10517-04
#p5 m 75.55
RAZEM 75.55
25KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1/0104-01
#p24 m 75.55
RAZEM 75.55
26KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.1/0104-06
<elewacja pn.>46.2 m 46.20
RAZEM 46.20
27KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.1/0104-04
analogia
10.50+2.0 m 12.50
RAZEM 12.50
28KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1/0104-05
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PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Remont dachu budynku SP nr 18 w Szczecinie przy ul. Komuny Paryskiej 20- CZESC EF

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<elewacja pn.>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29KNR-W 2- \Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - wytaz FAKRO 54x75 cm szt
d.1/02 1016-07
<elewacja pn>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
30NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.1202 0541-02
<pas pod i nadrynnowy>0.4*2*#p1 m2 36.96
<opierzenia komin6w>0.40%[2.60+0.72]*2*2 m?2 5.31
<potaczenie lukarn z dachem>0.6"2*[1.0"4+1.60*5] m2 14.40
RAZEM 56.67
31NNRNKB  |Obrobka bokéw lukarn z blachy powlekanej w kolorze bragzowym m2
d.1202 0541-02
analogia
<boki lukarn matych >0.5*1.0*1.0*2*4 m?2 4.00
<boki lukarn duzych >0.5*3.0*3.0*2*5 m2 45.00
RAZEM 49.00
32KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm m
d.1/02 0524-02
#p1 m 46.20
RAZEM 46.20
33KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spustowe w kolorze brazu |szt
d.1/02 0524-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
34KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 150 mm m
d.1/02 0531-04
#p2 m 21.00
RAZEM 21.00
35NNRNKB  |Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o ér. 150 mm szt.
d.1202 0550-08
2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
36KNR-W 4- \Wykonanie podejscia z rur z PVC o $r. 50 mm taczonych metodg wciskowa do |msc.
d.1/02 0212-06 (wywiewek kanalizacyjnych
analogia
2 msc. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR-W 2- |Okfadzina z elementéw PCV- utozenie podbitki z paneli PCV m?2
d.1/02 2605-01
<elewacja pn>1.06"46.2 m2 48.97
RAZEM 48.97
38KNR-W 2- |Dodatek za montaz listew m
d.1/02 2605-03
<elewacja pn>46.5 m 46.50
RAZEM 46.50
39KNR 4-01 |Wymiana przegnitych desek podtogowych o grub. 25 mm- przyjeto 50% m2
d.1|0411-05
<pom.0.02b>140.24 140.24
<pom.0.17a>223.10 223.10
A (obliczenia pomocnicze) ========
363.34
<przyjeto30%>#p39A*30% m2 109.00
RAZEM 109.00
40/TZKNBK VI-|Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z folii ostonowej wraz z |m2
d.1/130 rozebraniem zabezpieczenia
#p4 m2 753.53
RAZEM 753.53
41|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu z rozebranych elementéw dachu samochodami samowyta- |m3
d.1/0108-11 dowczymi na odl.do 1 km
<blacha>[#p1*3.14*0.15%0.5+#p2*3.14*0.15+#p3]“0.006 m3 0.30
<okna, wytazy>[0.41*0.59*1+0.78*0.82*4+1.12*1.70*5]*0.05 m3 0.62
<drewno z rozbiérek>#p10*0.115*0.14+#p12*0.10*0.10+#p13*0.07*0.14 m3 0.25
<dachéwka wraz z fatami i kontrtatami>#p4*0.04+#p5*0.20*0.015 m3 30.37
RAZEM 31.54
42KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu z rozebranych elementéw dachu samochodami samowyta- |m3
d.1/0108-12 dowczymi - doptata za kazdy nast. 1 km (doptata do 10 km)
Krotnos¢ = 9
#p41 m3 31.54
RAZEM 31.54
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