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PRZEDMIAR  ROBÓT

Remont i przebudowa   toalet w budynku Gimnazjum NR 6

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont i przebudowa   toalet w budynku Gimnazjum NR  6

1 Instalacje wod-kan   PIWNICE
1

d.1
KNR-W 4-02
0229-04 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm -
na ścianach budynku

m

3.0*2<Piwnice> m 6.00
RAZEM 6.00

2
d.1

KNR-W 4-02
0120-01 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm m

3.0*2<Piwnice> m 6.00
RAZEM 6.00

3
d.1

KNR-W 4-02
0108-06

Wstawienie trójnika o śr. 50 mm z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowanego szt.

2<piwnice > szt. 2.00
RAZEM 2.00

4
d.1

KNR-W 4-02
0108-02

Wstawienie trójnika o śr. 20 mm z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowanego szt.

1<piwnice > szt. 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1

KNR-W 2-15
0106-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

7.5<piwnice > m 7.50
RAZEM 7.50

6
d.1

KNR-W 2-15
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

4.0+4.5<piwnice > m 8.50
RAZEM 8.50

7
d.1

KNR-W 2-15
0106-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

3.5+3.0*2+7.5*2<piwnice > m 24.50
RAZEM 24.50

8
d.1

KNR-W 2-15
0106-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

4.0+3.5+3.0+7.5<piwnice > m 18.00
RAZEM 18.00

9
d.1

KNR 0-34 0101-
07

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

7.5<piwnice > m 7.50
RAZEM 7.50

10
d.1

KNR 0-34 0101-
07

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

4.0+4.5<piwnice > m 8.50
RAZEM 8.50

11
d.1

KNR 0-34 0101-
06

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

3.5+3.0*2+7.5*2<piwnice > m 24.50
RAZEM 24.50

12
d.1

KNR 0-34 0101-
06

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

4.0+3.5+3.0+7.5<piwnice > m 18.00
RAZEM 18.00

13
d.1

KNR-W 4-01
0335-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

1<piwnice> szt. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

1<piwnice> szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1

KNR-W 2-15
0130-04

Zawory przelotowe  wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm szt.

1<piwnice> szt. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1

KNR-W 2-15
0130-02

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20
mm

szt.

1<piwnice> szt. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.1

KNR-W 2-15
0130-01

Zawory termostatyczne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominal-
nej 15 mm

szt.

1<piwnice> szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1

KNR-W 2-15
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej
15 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1

KNR-W 2-15
0115-09

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15
mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.1

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

7.5+4.0+4.5+3.5+3.0*2+7.5*2+4.0+3.5+3.0+7.5 m 58.50
RAZEM 58.50

21
d.1

KNR-W 2-15
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur Ŝeliwnych, stalowych i miedzia-
nych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Remont i przebudowa   toalet w budynku Gimnazjum NR 6

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.00
 
poz.20 m 58.50

RAZEM 58.50
22
d.1

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

4.5*3+3.5+1.5+3.0*2 m 24.50
RAZEM 24.50

23
d.1

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

24
d.1

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1.0+2.0*2 m 5.00
RAZEM 5.00

25
d.1

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.00
RAZEM 1.00

26
d.1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

1 podej. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.1

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

28
d.1 wycena indywi-

dualna

Włączenie  kanalizacyji do istniejących  poziomów kanalizacyjnych w piwnicy kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Remont i przebudowa   toalet w budynku Gimnazjum NR 6

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 T o a l e t a   d a m s k a - PARTER

2.1 roboty rozbiórkowe
29

d.2.1
KNR-W 4-01
0443-02

Wyjęcie ościeŜnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

30
d.2.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.2.1

KNR-W 4-01
0438-05

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych m2

1.4*1.95*5+2.98*2.7+5.6*1.95-0.7*1.6*7+[0.4+0.25]*4.0 m2 27.38
RAZEM 27.38

32
d.2.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

[5.6*2+2.98+3.2*3+1.55*2]*2.0-[1.0*2.0*2+1.4*2.0]+0.3*2.0*2 m2 48.16
RAZEM 48.16

33
d.2.1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

3.2*4.0*2-1.0*2.0*2 m2 21.60
RAZEM 21.60

34
d.2.1

KNR-W 4-01
0346-02

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4
ceg.

m2

3.2*4.0-1.0*2.0 m2 10.80
RAZEM 10.80

35
d.2.1

KNR-W 4-01
0812-05 uwaga
p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek m2

5.6*3.2+1.6*2.98 m2 22.69
RAZEM 22.69

36
d.2.1

KNR 4-01 0211-
01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na  podłogach m2

poz.35 m2 22.69
RAZEM 22.69

37
d.2.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

38
d.2.1

KNR 4-01 0106-
04

usunięcie z parteru budynku materiałów z rozbiórek m3

[poz.31*0.05+poz.32*0.03+poz.33*0.02+poz.34*0.065+poz.35*0.03+poz.36*
0.01]*1.3

m3 6.31

RAZEM 6.31
39

d.2.1
KNR 4-01 0108-
11 0108-12 
analogia

Wywiezienie mat. z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15
km (z opłatą za utylizację gruzu na wysypisku)

m3

poz.38 m3 6.31
RAZEM 6.31

2.2 Ścianki działowe, tynki, okładziny ścian i malowanie
40

d.2.2
KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na ścianach

m2

[7.23+2.98+7.23+3.2]*1.0 m2 20.64
RAZEM 20.64

41
d.2.2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

poz.40 m2 20.64
RAZEM 20.64

42
d.2.2

KNR 4-01 0704-
02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową

m2

[7.23+2.98+7.23+3.2]*2.0 m2 41.28
RAZEM 41.28

43
d.2.2

KNR-W 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2

poz.42 m2 41.28
RAZEM 41.28

44
d.2.2

KNR-W 2-02
2003-02
z.sz.5.1. 9929-
03

Ścianki działowe  z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 - powierzchnia mniej-
sza niŜ 5 m2

m2

3.0*[1.62+1.36+1.52+1.1]-[0.8*2.0+0.9*2.0] m2 13.40
RAZEM 13.40

45
d.2.2

KNR 9-09 0408-
01

Osadzenie ościeŜnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych g/k (2
szt) - OścieŜnice drzwiowe stalowe regulowane

m2

0.9*2.1+1.0*2.1 m2 3.99
RAZEM 3.99

46
d.2.2

KNR 0-23 2612-
08

ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym m

3.0*2+2.1*2+1.4+2.0*5+1.51*2*5+0.7*5 m 40.20
RAZEM 40.20

47
d.2.2

NNRNKB 202
2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2

7.23*2.98 m2 21.55
RAZEM 21.55

48
d.2.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Remont i przebudowa   toalet w budynku Gimnazjum NR 6

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.49 m2 55.80

RAZEM 55.80
49

d.2.2
KNR 0-12 0829-
03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

2.0*{1.0*2+1.52*2+1.55*2+3.2*2+0.3*2+[7.23-1.55-0.1]*2+3.2*2-[0.8*2+0.9*2+
1.4]}

m2 55.80

RAZEM 55.80
50

d.2.2
NNRNKB 202
0842-02

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m

2.0*9+1.04*5 m 23.20
RAZEM 23.20

51
d.2.2

KNR-W 2-02
0616-12
analogia

Izolacje naroŜników wklęsłych silikonem (wsp. do R=0,5) m

2.0*12+[1.04*2+0.7]*5 m 37.90
RAZEM 37.90

52
d.2.2

KNR-W 2-02
1215-01

Osadzenie kratek wentylacyjnych w suficie podwieszonym i ścianie szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

53
d.2.2

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-
sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.47<strop> m2 21.55
[1.52*2+1.0+3.2*2+1.1]*1.0<ściany g/k powyŜej glazury> m2 11.54

RAZEM 33.09
54

d.2.2
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy
gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.41 m2 20.64
RAZEM 20.64

55
d.2.2

KNR-W 4-01
1209-03
z.sz.4.5.4.
9914-11
z.sz.4.5.4.
9914-16
z.sz.4.5.4.
9914-17
z.sz.4.5.4.
9914-18

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o po-
wierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb do 0,05
m2 - naświetla ze szczeblinami malowane dwustronnie - dwustronnie ościeŜnice
łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

1.2*0.5 m2 0.60
RAZEM 0.60

56
d.2.2

KNR-W 4-01
1209-08
z.sz.4.5.4.
9914-03
z.sz.4.5.4.
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z
obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜni-
ce łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

1.4*2.1 m2 2.94
RAZEM 2.94

2.3 stolarka okienna i drzwiowa
57

d.2.3
KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

58
d.2.3

KNR 4-01 0106-
04

usunięcie z parteru budynku materiałów z rozbiórek m3

poz.57*0.8*1.51*0.1*200% m3 1.21
RAZEM 1.21

59
d.2.3 wycena indywi-

dualna

Podstawienie kontenera, załadowanie, wywiezienie i utylizacja  mat. z rozbiórki m3

poz.58 m3 1.21
RAZEM 1.21

60
d.2.3

KNR-W 2-02
1004-02

Okna zespolone uŜyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo powierzchni
do 2.0 m2 (Okna, jednoramowe z drewna  klejonego warstwowo, szyby float 4+
4T/16 argon, k=1,0 niskoemisyjne, okucia antywywaŜeniowe ROTO, białe o wym
80*151cm)

m2

0.8*1.51 m2 1.21
RAZEM 1.21

61
d.2.3

KNKRB 2 0104-
05

Obsadzanie podokienników o dł. do 1m szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

62
d.2.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm- parapety zewnętrzne

m2

0.5*0.8*5 m2 2.00
RAZEM 2.00

63
d.2.3

KNR-W 2-02
1022-03
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe oszklone szy-
bą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone

m2

0.8*2.0+0.9*2.0 m2 3.40
RAZEM 3.40

64
d.2.3

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami m2

2.0*[5.12+1.1*4] m2 19.04
RAZEM 19.04
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Remont i przebudowa   toalet w budynku Gimnazjum NR 6

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.4 wyposa Ŝenie toalet
65

d.2.4 kalk. własna
lustra klejone do ścian o wym. 50x60cm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

66
d.2.4 kalk. własna

dostawa wyposaŜenia łazienek- kosze na odpady z pokrywą uchylną o poj. 25 li-
trów

szt

kosz na odpady z pokrywą uchylną o poj. 25 litrów
6<parter> szt 6.00

RAZEM 6.00
67

d.2.4 kalk. własna
dostawa wyposaŜenia łazienek- kosze na odpady z pokrywą uchylną o poj. 50 li-
trów

szt

kosz na odpady z pokrywą uchylną o poj. 50 litrów
3<parter> szt 3.00

RAZEM 3.00
68

d.2.4 kalk. własna
dostawa wyposaŜenia łazienek- szczotki do toalet szt

szczotki do toalet
6<parter> szt 6.00

RAZEM 6.00
69

d.2.4
KNR-W 5-08
0502-09

Dostawa i montaŜ  na kołki kotwiące (ilość mocowań 2)- dozowniki mydła w pły-
nie

kpl.

4<parter> kpl. 4.00
RAZEM 4.00

70
d.2.4

KNR-W 5-08
0502-09

Dostawa i montaŜ  na kołki kotwiące (ilość mocowań 2)- pojemniki na pojedyń-
cze ręczniki papierowe o poj. 250szt

kpl.

3<parter> kpl. 3.00
RAZEM 3.00

71
d.2.4

KNR-W 5-08
0502-09

Dostawa i montaŜ  na kołki kotwiące (ilość mocowań 2)- pojemniki na papier toa-
letowy

kpl.

6<parter> kpl. 6.00
RAZEM 6.00

2.5 Instalacje wod-kan
72

d.2.5
KNR-W 4-02
0235-08 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływo-
wych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00

73
d.2.5

KNR-W 4-02
0235-06 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływo-
wych i odpływowych - umywalka

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

74
d.2.5

KNR-W 4-02
0232-04 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny podejścia odpływowego z rur Ŝeliwnych o śr. 100 mm szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

75
d.2.5

KNR-W 4-02
0232-03 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny podejścia odpływowego z rur Ŝeliwnych o śr. 50-80 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

76
d.2.5

KNR-W 4-02
0229-04 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm -
na ścianach budynku

m

6.5+1.5+4.5*2 m 17.00
RAZEM 17.00

77
d.2.5

KNR-W 4-02
0141-01 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny baterii umywalkowej szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

78
d.2.5

KNR-W 4-02
0140-03 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez
korkowania podejścia

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

79
d.2.5

KNR-W 4-02
0120-01 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm m

6.5+1.5+4.5*2 m 17.00
RAZEM 17.00

80
d.2.5

KNR-W 4-01
0209-03 uwaga
p.tab.

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu Ŝwi-
rowego o grubości do 20 cm z wykorzystaniem elektronarzędzi

m2

7 m2 7.00
RAZEM 7.00

81
d.2.5

KNR-W 2-15
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

5.0 m 5.00
RAZEM 5.00

82
d.2.5

KNR-W 2-15
0106-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

3.0+3.5*2+4.5*2+3.0*2 m 25.00
RAZEM 25.00

83
d.2.5

KNR-W 2-15
0106-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

1.5*2*3+1.0*3+3.0*2 m 18.00
RAZEM 18.00

84
d.2.5

KNR 0-34 0101-
07

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
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85

d.2.5
KNR 0-34 0101-
06

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

3.0+3.5*2+4.5*2+3.0*2 m 25.00
RAZEM 25.00

86
d.2.5

KNR 0-34 0101-
06

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

1.5*2*3+1.0*3+3.0*2 m 18.00
RAZEM 18.00

87
d.2.5

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

1.5*6+4.0 m 13.00
RAZEM 13.00

88
d.2.5

KNR-W 4-01
0327-02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

poz.87 m 13.00
RAZEM 13.00

89
d.2.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0201-01

Baterie umywalkowe - elektroniczna czasowa  o śr. nominalnej 15 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

90
d.2.5

KNNR 4 0135-
01

Zawory czerpalne do płuczek ustępowych o śr. nominalnej 15 mm szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

91
d.2.5

KNNR 4 0135-
01

Zawory czerpalne  o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

92
d.2.5

KNR-W 2-15
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej
15 mm

szt.

4*2+1 szt. 9.00
RAZEM 9.00

93
d.2.5

KNR-W 2-15
0115-09

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15
mm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

94
d.2.5

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.81+poz.82+poz.83 m 48.00
RAZEM 48.00

95
d.2.5

KNR-W 2-15
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur Ŝeliwnych, stalowych i miedzia-
nych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.00
 
poz.94 m 48.00

RAZEM 48.00
96

d.2.5
KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

4.5*3+1.5+3.5+0.5*6 m 21.50
RAZEM 21.50

97
d.2.5

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1.0+0.5 m 1.50
RAZEM 1.50

98
d.2.5

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1.0*4+2.5+2.0+1.0 m 9.50
RAZEM 9.50

99
d.2.5

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1+6 podej. 7.00
RAZEM 7.00

100
d.2.5

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

4 podej. 4.00
RAZEM 4.00

101
d.2.5

KNNR 4 0134-
11

Zawory napowietrzające fi 50 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

102
d.2.5

KNR-W 2-15
0216-02

Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej  o śr. 75 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

103
d.2.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-01

Elementy montaŜowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścia-
nie

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

104
d.2.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montaŜowym - ustęp kpl.

poz.103 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

105
d.2.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-02

Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny kpl.
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poz.104 kpl. 6.00

RAZEM 6.00
106

d.2.5
KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-03

Elementy montaŜowe Geberit Kombifix do umywalki montowane na ścianie kpl.

poz.89 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

107
d.2.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-03

Urządzenia sanitarne na elemencie montaŜowym - umywalka kpl.

poz.106 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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3 T o a l e t a     d a m s k a - I-sze PI ĘTRO

3.1 roboty rozbiórkowe
108

d.3.1
KNR-W 4-01
0443-02

Wyjęcie ościeŜnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

109
d.3.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

110
d.3.1

KNR-W 4-01
0438-05

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych m2

1.6*1.95*5+3.1*2.7+5.6*1.95-0.7*1.6*8+[0.4+0.25]*4.0 m2 28.53
RAZEM 28.53

111
d.3.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

[5.6*2+3.1*3+1.55*2+3.32]*2.0-[1.0*2.0*2+1.4*2.0]+0.3*2.0*2 m2 48.24
RAZEM 48.24

112
d.3.1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

3.1*4.0*2-1.0*2.0*2 m2 20.80
RAZEM 20.80

113
d.3.1

KNR-W 4-01
0346-02

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4
ceg.

m2

3.1*4.0-1.0*2.0 m2 10.40
RAZEM 10.40

114
d.3.1

KNR-W 4-01
0812-05 uwaga
p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek m2

5.6*3.32+1.6*3.1 m2 23.55
RAZEM 23.55

115
d.3.1

KNR 4-01 0211-
01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na  podłogach m2

poz.114 m2 23.55
RAZEM 23.55

116
d.3.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

117
d.3.1

KNR 4-01 0106-
05
analogia

usunięcie z budynku materiałów z rozbiórek m3

[poz.110*0.05+poz.111*0.03+poz.112*0.02+poz.113*0.065+poz.114*0.03+
poz.115*0.01]*1.3

m3 6.38

RAZEM 6.38
118

d.3.1
KNR 4-01 0108-
11 0108-12 
analogia

Wywiezienie mat. z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15
km (z opłatą za utylizację gruzu na wysypisku)

m3

poz.117 m3 6.38
RAZEM 6.38

3.2 Ścianki działowe, tynki, okładziny ścian i malowanie
119

d.3.2
KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na ścianach

m2

[7.23+3.32+7.23+3.1]*1.0 m2 20.88
RAZEM 20.88

120
d.3.2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

poz.119 m2 20.88
RAZEM 20.88

121
d.3.2

KNR 4-01 0704-
02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową

m2

[7.23*2+3.1+3.32]*2.0 m2 41.76
RAZEM 41.76

122
d.3.2

KNR-W 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2

poz.121 m2 41.76
RAZEM 41.76

123
d.3.2

KNR-W 2-02
2003-02
z.sz.5.1. 9929-
03

Ścianki działowe  z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 - powierzchnia mniej-
sza niŜ 5 m2

m2

3.0*{1.85+1.25+[3.14-1.53]+1.85-0.1}-[0.8*2.0*2+0.9*2.0] m2 14.38
RAZEM 14.38

124
d.3.2

KNR 9-09 0408-
01

Osadzenie ościeŜnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych g/k (3
szt) - OścieŜnice drzwiowe stalowe regulowane

m2

0.9*2.1*2+1.0*2.1 m2 5.88
RAZEM 5.88

125
d.3.2

KNR 0-23 2612-
08

ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym m

3.0*2+2.1*2+1.4+2.0*5+1.51*5+0.7+2.55+1.2 m 33.60
RAZEM 33.60

126
d.3.2

NNRNKB 202
2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2

7.23*3.22 m2 23.28
RAZEM 23.28
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127

d.3.2
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

poz.128 m2 55.72
RAZEM 55.72

128
d.3.2

KNR 0-12 0829-
03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

2.0*{1.2*2+[1.85-0.1]*2+1.74*2+0.3*2+3.22*2+[7.23-1.53-0.1]*2+3.32*2-[0.8*4+
0.9*2+1.4]}

m2 55.72

RAZEM 55.72
129

d.3.2
NNRNKB 202
0842-02

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m

2.0*9+1.04*5 m 23.20
RAZEM 23.20

130
d.3.2

KNR-W 2-02
0616-12
analogia

Izolacje naroŜników wklęsłych silikonem (wsp. do R=0,5) m

2.0*12+[1.04*2+0.7]*5 m 37.90
RAZEM 37.90

131
d.3.2

KNR-W 2-02
1215-01

Osadzenie kratek wentylacyjnych w suficie podwieszonym i ścianie szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

132
d.3.2

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-
sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.126<strop> m2 23.28
1.0*{1.85+1.25+[3.14-1.53]+1.85-0.1}*2<ściany g/k powyŜej glazury> m2 12.92

RAZEM 36.20
133

d.3.2
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy
gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.120 m2 20.88
RAZEM 20.88

134
d.3.2

KNR-W 4-01
1209-03
z.sz.4.5.4.
9914-11
z.sz.4.5.4.
9914-16
z.sz.4.5.4.
9914-17
z.sz.4.5.4.
9914-18

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o po-
wierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb do 0,05
m2 - naświetla ze szczeblinami malowane dwustronnie - dwustronnie ościeŜnice
łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

1.2*0.5 m2 0.60
RAZEM 0.60

135
d.3.2

KNR-W 4-01
1209-08
z.sz.4.5.4.
9914-03
z.sz.4.5.4.
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z
obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜni-
ce łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

1.4*2.1 m2 2.94
RAZEM 2.94

3.3 stolarka okienna i drzwiowa
136

d.3.3
KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

137
d.3.3

KNR 4-01 0106-
05
analogia

usunięcie z budynku materiałów z rozbiórek m3

poz.136*0.8*1.51*0.1*200% m3 1.21
RAZEM 1.21

138
d.3.3 wycena indywi-

dualna

Podstawienie kontenera, załadowanie, wywiezienie i utylizacja  mat. z rozbiórki m3

poz.137 m3 1.21
RAZEM 1.21

139
d.3.3

KNR-W 2-02
1004-02

Okna zespolone uŜyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo powierzchni
do 2.0 m2 (Okna, jednoramowe z drewna  klejonego warstwowo, szyby float 4+
4T/16 argon, k=1,0 niskoemisyjne, okucia antywywaŜeniowe ROTO, białe o wym
80*151cm)

m2

0.8*1.51 m2 1.21
RAZEM 1.21

140
d.3.3

KNKRB 2 0104-
05

Obsadzanie podokienników o dł. do 1m szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

141
d.3.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm- parapety zewnętrzne

m2

0.5*0.8*5 m2 2.00
RAZEM 2.00

142
d.3.3

KNR-W 2-02
1022-03
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe oszklone szy-
bą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone

m2

0.8*2.0*2+0.9*2.0 m2 5.00
RAZEM 5.00
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143

d.3.3
KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami m2

2.0*[4.09+1.1*3+1.2] m2 17.18
RAZEM 17.18

3.4 wyposa Ŝenie toalet
144

d.3.4 kalk. własna
lustra klejone do ścian o wym. 50x60cm szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

145
d.3.4 kalk. własna

dostawa wyposaŜenia łazienek- kosze na odpady z pokrywą uchylną o poj. 25 li-
trów

szt

kosz na odpady z pokrywą uchylną o poj. 25 litrów
6<I piętro> szt 6.00

RAZEM 6.00
146

d.3.4 kalk. własna
dostawa wyposaŜenia łazienek- kosze na odpady z pokrywą uchylną o poj. 50 li-
trów

szt

kosz na odpady z pokrywą uchylną o poj. 50 litrów
3<I piętra> szt 3.00

RAZEM 3.00
147

d.3.4 kalk. własna
dostawa wyposaŜenia łazienek- szczotki do toalet szt

szczotki do toalet
6<I piętra> szt 6.00

RAZEM 6.00
148

d.3.4
KNR-W 5-08
0502-09

Dostawa i montaŜ  na kołki kotwiące (ilość mocowań 2)- dozowniki mydła w pły-
nie

kpl.

5<I piętra> kpl. 5.00
RAZEM 5.00

149
d.3.4

KNR-W 5-08
0502-09

Dostawa i montaŜ  na kołki kotwiące (ilość mocowań 2)- pojemniki na pojedyń-
cze ręczniki papierowe o poj. 250szt

kpl.

4<I piętra> kpl. 4.00
RAZEM 4.00

150
d.3.4

KNR-W 5-08
0502-09

Dostawa i montaŜ  na kołki kotwiące (ilość mocowań 2)- pojemniki na papier toa-
letowy

kpl.

6<I piętra> kpl. 6.00
RAZEM 6.00

3.5 Instalacje wod-kan 
151

d.3.5
KNR-W 4-02
0235-08 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływo-
wych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00

152
d.3.5

KNR-W 4-02
0235-06 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływo-
wych i odpływowych - umywalka

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

153
d.3.5

KNR-W 4-02
0232-04 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny podejścia odpływowego z rur Ŝeliwnych o śr. 100 mm szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

154
d.3.5

KNR-W 4-02
0232-03 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny podejścia odpływowego z rur Ŝeliwnych o śr. 50-80 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

155
d.3.5

KNR-W 4-02
0229-04 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm -
na ścianach budynku

m

6.5+1.5+4.5*2 m 17.00
RAZEM 17.00

156
d.3.5

KNR-W 4-02
0141-01 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny baterii umywalkowej szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

157
d.3.5

KNR-W 4-02
0140-03 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez
korkowania podejścia

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

158
d.3.5

KNR-W 4-02
0120-01 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm m

6.5+1.5+4.5*2 m 17.00
RAZEM 17.00

159
d.3.5

KNR-W 4-01
0209-03 uwaga
p.tab.

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu Ŝwi-
rowego o grubości do 20 cm z wykorzystaniem elektronarzędzi

m2

7 m2 7.00
RAZEM 7.00

160
d.3.5

KNR-W 2-15
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

4.5 m 4.50
RAZEM 4.50

161
d.3.5

KNR-W 2-15
0106-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

3.5+4.5*2+2.0*2+2.0*2 m 20.50
RAZEM 20.50

162
d.3.5

KNR-W 2-15
0106-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

1.5*2*3+1.5*3+4.5*2+1.0+4.5+1.5*2 m 31.00
RAZEM 31.00
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163

d.3.5
KNR 0-34 0101-
07

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

4.5 m 4.50
RAZEM 4.50

164
d.3.5

KNR 0-34 0101-
06

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

3.5+4.5*2+2.0*2+2.0*2 m 20.50
RAZEM 20.50

165
d.3.5

KNR 0-34 0101-
06

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

1.5*2*3+1.5*3+4.5*2+1.0+4.5+1.5*2 m 31.00
RAZEM 31.00

166
d.3.5

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

1.5*9+4.0+4.0 m 21.50
RAZEM 21.50

167
d.3.5

KNR-W 4-01
0327-02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

poz.166 m 21.50
RAZEM 21.50

168
d.3.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0201-01

Baterie umywalkowe - elektroniczna czasowa  o śr. nominalnej 15 mm szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

169
d.3.5

KNNR 4 0135-
01

Zawory czerpalne do płuczek ustępowych o śr. nominalnej 15 mm szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

170
d.3.5

KNNR 4 0135-
01

Zawory czerpalne  o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

171
d.3.5

KNR-W 2-15
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej
15 mm

szt.

5*2+1 szt. 11.00
RAZEM 11.00

172
d.3.5

KNR-W 2-15
0115-09

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15
mm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

173
d.3.5

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.160+poz.161+poz.162 m 56.00
RAZEM 56.00

174
d.3.5

KNR-W 2-15
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur Ŝeliwnych, stalowych i miedzia-
nych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.00
 
poz.173 m 56.00

RAZEM 56.00
175

d.3.5
KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

4.5*3+1.0+3.5+0.5*6 m 21.00
RAZEM 21.00

176
d.3.5

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1.0+0.5+4.0 m 5.50
RAZEM 5.50

177
d.3.5

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1.0*5 m 5.00
RAZEM 5.00

178
d.3.5

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

6+1 podej. 7.00
RAZEM 7.00

179
d.3.5

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

5 podej. 5.00
RAZEM 5.00

180
d.3.5

KNR-W 2-15
0216-02

Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej  o śr. 75 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

181
d.3.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-01

Elementy montaŜowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścia-
nie

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

182
d.3.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montaŜowym - ustęp kpl.

poz.181 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

183
d.3.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-02

Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny kpl.
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poz.182 kpl. 6.00

RAZEM 6.00
184

d.3.5
KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-03

Elementy montaŜowe Geberit Kombifix do umywalki montowane na ścianie kpl.

poz.168 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

185
d.3.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-03

Urządzenia sanitarne na elemencie montaŜowym - umywalka kpl.

poz.184 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

186
d.3.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-02

Elementy montaŜowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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4 T o a l e t a     m ę s k a - II-gie PI ĘTRO

4.1 roboty rozbiórkowe
187

d.4.1
KNR-W 4-01
0443-02

Wyjęcie ościeŜnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

188
d.4.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

189
d.4.1

KNR-W 4-01
0438-05

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych m2

[5.85+1.4*6]*1.95-0.7*1.6*6+[0.4+0.25]*4.0 m2 23.67
RAZEM 23.67

190
d.4.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

[3.1*2+5.85*2+3.32*2+1.55*2]*2.0-[1.0*2.0+1.4*2.0]+0.3*2.0*2 m2 51.68
RAZEM 51.68

191
d.4.1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

3.1*4.0*2-1.0*2.0*2 m2 20.80
RAZEM 20.80

192
d.4.1

KNR-W 4-01
0346-02

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4
ceg.

m2

3.1*4.0-1.0*2.0 m2 10.40
RAZEM 10.40

193
d.4.1

KNR-W 4-01
0812-05 uwaga
p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek m2

5.85*3.1+1.55*3.1 m2 22.94
RAZEM 22.94

194
d.4.1

KNR 4-01 0211-
01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na  podłogach m2

poz.193 m2 22.94
RAZEM 22.94

195
d.4.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

196
d.4.1

KNR 4-01 0106-
05
analogia

usunięcie z budynku materiałów z rozbiórek m3

[poz.189*0.05+poz.190*0.03+poz.191*0.02+poz.192*0.065+poz.193*0.03+
poz.194*0.01]*1.3

m3 6.17

RAZEM 6.17
197

d.4.1
KNR 4-01 0108-
11 0108-12 
analogia

Wywiezienie mat. z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15
km (z opłatą za utylizację gruzu na wysypisku)

m3

poz.196 m3 6.17
RAZEM 6.17

4.2 Ścianki działowe, tynki, okładziny ścian i malowanie
198

d.4.2
KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na ścianach

m2

[7.47*2+3.1+3.32]*1.0 m2 21.36
RAZEM 21.36

199
d.4.2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

poz.198 m2 21.36
RAZEM 21.36

200
d.4.2

KNR 4-01 0704-
02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową

m2

[7.47*2+3.1+3.32]*2.0 m2 42.72
RAZEM 42.72

201
d.4.2

KNR-W 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2

poz.200 m2 42.72
RAZEM 42.72

202
d.4.2

KNR-W 2-02
2003-02
z.sz.5.1. 9929-
03

Ścianki działowe  z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 - powierzchnia mniej-
sza niŜ 5 m2

m2

3.0*{2.14+0.96}-[0.9*2.0] m2 7.50
RAZEM 7.50

203
d.4.2

KNR 9-09 0408-
01

Osadzenie ościeŜnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych g/k (1
szt) - OścieŜnice drzwiowe stalowe regulowane

m2

1.0*2.1 m2 2.10
RAZEM 2.10

204
d.4.2

KNR 0-23 2612-
08

ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym m

3.0*2+2.1*2+1.4+1.51*2*5+0.7*5 m 30.20
RAZEM 30.20

205
d.4.2

NNRNKB 202
2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2

7.47*3.22 m2 24.05
RAZEM 24.05
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206

d.4.2
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

poz.207 m2 50.84
RAZEM 50.84

207
d.4.2

KNR 0-12 0829-
03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

2.0*{5.84*2+3.32*2+1.53*2+3.32*2+0.3*2-[0.9*2+1.4]} m2 50.84
RAZEM 50.84

208
d.4.2

NNRNKB 202
0842-02

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m

2.0*7 m 14.00
RAZEM 14.00

209
d.4.2

KNR-W 2-02
0616-12
analogia

Izolacje naroŜników wklęsłych silikonem (wsp. do R=0,5) m

2.0*12+5.84*2+1.53*2+3.32*4-0.9*2-1.4+0.3*2 m 49.42
RAZEM 49.42

210
d.4.2

KNR-W 2-02
1215-01

Osadzenie kratek wentylacyjnych w suficie podwieszonym i ścianie szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

211
d.4.2

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-
sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.205<strop> m2 24.05
1.0*{2.14+0.96}<ściany g/k powyŜej glazury> m2 3.10

RAZEM 27.15
212

d.4.2
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy
gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.199 m2 21.36
RAZEM 21.36

213
d.4.2

KNR-W 4-01
1209-03
z.sz.4.5.4.
9914-11
z.sz.4.5.4.
9914-16
z.sz.4.5.4.
9914-17
z.sz.4.5.4.
9914-18

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o po-
wierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb do 0,05
m2 - naświetla ze szczeblinami malowane dwustronnie - dwustronnie ościeŜnice
łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

1.2*0.5 m2 0.60
RAZEM 0.60

214
d.4.2

KNR-W 4-01
1209-08
z.sz.4.5.4.
9914-03
z.sz.4.5.4.
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z
obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜni-
ce łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

1.4*2.1 m2 2.94
RAZEM 2.94

4.3 stolarka okienna i drzwiowa
215

d.4.3
KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

216
d.4.3

KNR 4-01 0106-
05
analogia

usunięcie z budynku materiałów z rozbiórek m3

poz.215*0.8*1.51*0.1*200% m3 1.21
RAZEM 1.21

217
d.4.3 wycena indywi-

dualna

Podstawienie kontenera, załadowanie, wywiezienie i utylizacja  mat. z rozbiórki m3

poz.216 m3 1.21
RAZEM 1.21

218
d.4.3

KNR-W 2-02
1004-02

Okna zespolone uŜyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo powierzchni
do 2.0 m2 (Okna, jednoramowe z drewna  klejonego warstwowo, szyby float 4+
4T/16 argon, k=1,0 niskoemisyjne, okucia antywywaŜeniowe ROTO, białe o wym
80*151cm)

m2

0.8*1.51 m2 1.21
RAZEM 1.21

219
d.4.3

KNKRB 2 0104-
05

Obsadzanie podokienników o dł. do 1m szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

220
d.4.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm- parapety zewnętrzne

m2

0.5*0.8*5 m2 2.00
RAZEM 2.00

221
d.4.3

KNR-W 2-02
1022-03
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe oszklone szy-
bą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone

m2

0.9*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80

222
d.4.3

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami m2
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Remont i przebudowa   toalet w budynku Gimnazjum NR 6

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.0*{[5.84-1.03-1.0]+1.1*4+0.9*2} m2 20.02

RAZEM 20.02
4.4 wyposa Ŝenie toalet
223

d.4.4 kalk. własna
lustra klejone do ścian o wym. 50x60cm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

224
d.4.4 kalk. własna

dostawa wyposaŜenia łazienek- kosze na odpady z pokrywą uchylną o poj. 25 li-
trów

szt

kosz na odpady z pokrywą uchylną o poj. 25 litrów
5<II piętro> szt 5.00

RAZEM 5.00
225

d.4.4 kalk. własna
dostawa wyposaŜenia łazienek- kosze na odpady z pokrywą uchylną o poj. 50 li-
trów

szt

kosz na odpady z pokrywą uchylną o poj. 50 litrów
2<II piętro> szt 2.00

RAZEM 2.00
226

d.4.4 kalk. własna
dostawa wyposaŜenia łazienek- szczotki do toalet szt

szczotki do toalet
5<II piętro> szt 5.00

RAZEM 5.00
227

d.4.4
KNR-W 5-08
0502-09

Dostawa i montaŜ  na kołki kotwiące (ilość mocowań 2)- dozowniki mydła w pły-
nie

kpl.

3<II piętro> kpl. 3.00
RAZEM 3.00

228
d.4.4

KNR-W 5-08
0502-09

Dostawa i montaŜ  na kołki kotwiące (ilość mocowań 2)- pojemniki na pojedyń-
cze ręczniki papierowe o poj. 250szt

kpl.

2<II piętro> kpl. 2.00
RAZEM 2.00

229
d.4.4

KNR-W 5-08
0502-09

Dostawa i montaŜ  na kołki kotwiące (ilość mocowań 2)- pojemniki na papier toa-
letowy

kpl.

5<II piętro> kpl. 5.00
RAZEM 5.00

4.5 Instalacje wod-kan
230

d.4.5
KNR-W 4-02
0235-08 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływo-
wych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00

231
d.4.5

KNR-W 4-02
0235-06 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływo-
wych i odpływowych - umywalka

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

232
d.4.5

KNR-W 4-02
0232-04 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny podejścia odpływowego z rur Ŝeliwnych o śr. 100 mm szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

233
d.4.5

KNR-W 4-02
0232-03 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny podejścia odpływowego z rur Ŝeliwnych o śr. 50-80 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

234
d.4.5

KNR-W 4-02
0229-04 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm -
na ścianach budynku

m

6.5+1.5+4.5*2 m 17.00
RAZEM 17.00

235
d.4.5

KNR-W 4-02
0141-01 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny baterii umywalkowej szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

236
d.4.5

KNR-W 4-02
0140-03 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez
korkowania podejścia

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

237
d.4.5

KNR-W 4-02
0120-01 z.o.2.9.

DemontaŜ demolacyjny rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm m

6.5+1.5+4.5*2 m 17.00
RAZEM 17.00

238
d.4.5

KNR-W 4-01
0209-03 uwaga
p.tab.

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu Ŝwi-
rowego o grubości do 20 cm z wykorzystaniem elektronarzędzi

m2

7 m2 7.00
RAZEM 7.00

239
d.4.5

KNR-W 2-15
0106-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

1.5*4+2.5+1.0*2*3 m 14.50
RAZEM 14.50

240
d.4.5

KNR 0-34 0101-
06

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

poz.239 m 14.50
RAZEM 14.50

241
d.4.5

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

1.0+1.5*7 m 11.50
RAZEM 11.50

242
d.4.5

KNR-W 4-01
0327-02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

poz.241 m 11.50
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Remont i przebudowa   toalet w budynku Gimnazjum NR 6

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 11.50

243
d.4.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0201-01

Baterie umywalkowe - elektroniczna czasowa  o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

244
d.4.5

KNNR 4 0135-
01

Zawory czerpalne do płuczek ustępowych o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

245
d.4.5

KNNR 4 0135-
01

Zawory czerpalne  o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

246
d.4.5

KNR-W 2-15
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej
15 mm

szt.

3*2+1 szt. 7.00
RAZEM 7.00

247
d.4.5

KNR-W 2-15
0115-09

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15
mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

248
d.4.5

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.239 m 14.50
RAZEM 14.50

249
d.4.5

KNR-W 2-15
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur Ŝeliwnych, stalowych i miedzia-
nych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.00
 
poz.239 m 14.50

RAZEM 14.50
250

d.4.5
KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

6.0*3+0.5*3 m 19.50
RAZEM 19.50

251
d.4.5

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1.0*3+2.0*3 m 9.00
RAZEM 9.00

252
d.4.5

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3+1 podej. 4.00
RAZEM 4.00

253
d.4.5

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

3+3 podej. 6.00
RAZEM 6.00

254
d.4.5

KNNR 4 0134-
11

Zawory napowietrzające fi 50 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

255
d.4.5

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

256
d.4.5

KNR-W 2-15
0216-02

Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej  o śr. 75 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

257
d.4.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-01

Elementy montaŜowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścia-
nie

kpl.

poz.243 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

258
d.4.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montaŜowym - ustęp kpl.

poz.257 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

259
d.4.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-02

Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny kpl.

poz.258 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

260
d.4.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-03

Elementy montaŜowe Geberit Kombifix do umywalki montowane na ścianie kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

261
d.4.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-03

Urządzenia sanitarne na elemencie montaŜowym - umywalka kpl.

poz.260 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

262
d.4.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-02

Elementy montaŜowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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263

d.4.5
KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-02

Urządzenia sanitarne na elemencie montaŜowym - pisuar szt.

poz.262 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Remont i przebudowa   toalet w budynku Gimnazjum NR 6

20

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 2108.29

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. baterie umywalkowe czasowa szt. 12.00
2. benzyna do lakierów dm3 1.66
3. blacha powlekana płaska m2 7.38
4. blachowkręty szt. 1171.95
5. cegła budowlana pełna szt. 188.00
6. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.91
7. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.04
8. Czyszczak kanaliz.z PVC fi 110 mm szt 3.00
9. dozowniki mydła w płynie szt 12.00

10. farba emulsyjna dm3 42.32
11. farba olejna do gruntowania dm3 3.83
12. farba olejna nawierzchniowa dm3 3.56
13. folia aluminiowa kg 0.42
14. Geberit Kombifix - element montaŜowy do miski ustępowej kpl. 15.00
15. Geberit Kombifix - element montaŜowy do pisuaru kpl. 4.00
16. Geberit Kombifix - element montaŜowy do umywalki kpl. 12.00
17. gips budowlany szpachlowy t 0.27
18. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 88.15
19. kątownik aluminiowy ochronny m 122.20
20. kątownik do mocowania słupków drzwiowych szt. 47.99
21. klej kostny kg 0.46
22. Klej Thermaflex (spray) 474 dcm3 2.03
23. Klipsy montaŜowe Thermaclips szt 1062.00
24. kołek rozporowy K6/35 mm szt. 95.95
25. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 143.23
26. kołki kotwiące szt. 76.00
27. korki  z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm szt. 18.00
28. kosze na odpady z pokrywą uchylną o poj. 25 litrów szt 17.00
29. kosze na odpady z pokrywą uchylną o poj. 50 litrów szt 8.00
30. kratki wentylacyjne szt. 12.00
31. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm szt. 110.81
32. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm szt. 59.88
33. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm szt. 4.23
34. listwa wykończająca m 61.54
35. lustra ścienne szt 12.00
36. łącznik krzyŜowy szt. 182.53
37. Łącznik z Ŝeliwa ciąg. ocynk. fi 15 mm szt 156.16
38. Łącznik z Ŝeliwa ciąg. ocynk. fi 20 mm szt 43.40
39. Łącznik z Ŝeliwa ciąg. ocynk. fi 25 mm szt 10.25
40. Łącznik z Ŝeliwa ciąg. ocynk. fi 32 mm szt 3.30
41. łączniki rozporowe kpl. szt. 139.91
42. łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm szt. 34.41
43. masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 30.45
44. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 12.55
45. materiał do włączenia  kanalizacyji do istniejących  poziomów kanalizacyjnych

w piwnicy
kpl. 3.00

46. Miska ustępowa porcelanowa zawieszana szt 15.00
47. naroŜniki ochronne szt. 2.52
48. Okna, jednoramowe z drewna  klejonego warstwowo, szyby float 4+4T/16 ar-

gon, k=1,0 niskoemisyjne, okucia antywywaŜeniowe ROTO, białe o wym 80*
151cm

szt 15.00

49. Opłata za utylizację gruzu na wysypisku m3 18.86
50. OścieŜnice drzwiowe stalowe regulowane szt 6.00
51. otuliny rurociągów śr.15 mmThermaflex FRZ gr. 13 mm m 89.72
52. otuliny rurociągów śr.20 mm Thermaflex FRZ gr. 13 mm m 76.93
53. otuliny rurociągów śr.25 mm Thermaflex FRZ gr. 13 mm m 19.80
54. otuliny rurociągów śr.32 mmThermaflex FRZ gr. 13 mm m 8.24
55. papier ścierny w arkuszach ark. 21.44
56. pianka poliuretanowa kg 0.15
57. pianka poliuretanowa dm3 5.98
58. piasek do zapraw m3 3.82
59. Pisuar porcelanowy biały gat.I szt 3.00
60. Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna grub. 12,5 mm (GKBI) m2 144.31
61. Płytki szkliw. 20x20cm m2 165.61
62. Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-70mm m2 36.33
63. podokienniki z płyty postforming szt. 15.00
64. pojemniki na papier toaletowy szt 17.00
65. pojemniki na pojedyńcze ręczniki papierowe o poj. 250szt szt 9.00
66. preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" kg 42.92
67. profil CW 75x50 mm m 67.16
68. profil sufitowy m 302.99
69. Profil ścienny C "75"do rusztu pod pł. g-k m 72.34
70. Profil ścienny U "75"do rusztu pod pł. g-k m 26.82
71. Przeciwnakrętka z Ŝeliwa ciąg.ocynk.fi20mm szt 1.00
72. Przeciwnakrętka z Ŝeliwa ciąg.ocynk.fi50mm szt 2.00
73. przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych szt. 15.00
74. Rura przepustowa z PVC fi 110 mm m 10.36
75. Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 110 mm m 80.43
76. Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 50 mm m 29.66
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Remont i przebudowa   toalet w budynku Gimnazjum NR 6
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
77. Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 75 mm m 10.08
78. Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 15 mm m 91.90
79. Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 20 mm m 72.11
80. Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 25 mm m 18.55
81. Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 32 mm m 7.73
82. rury PCV przepustowe o śr. 50 mm m 4.00
83. rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm szt. 3.00
84. Sedes z tw.sztucz.róŜne typy i kolory szt 15.00
85. Skrzyd.pł.drzwi gr.40mm,szkl.okl.folią szt 6.00
86. Syfon umywalk.z tworzywa  sztucznego szt 12.00
87. szczotki do toalet szt 17.00
88. szpachlówka celulozowa dm3 3.35
89. szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 289.32
90. ścianki ustępowe systemowe z drzwiami m2 56.24
91. taśma spoinowa m 244.08
92. Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 14.12
93. trójniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 20mm szt. 1.00
94. trójniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 50mm szt. 2.00
95. Uchwyt do rur PVC fi 110 mm szt 88.29
96. Uchwyt do rur PVC fi 50 mm szt 44.50
97. Uchwyt do rurociąg.fi 10-15 mm szt 84.95
98. Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm szt 59.39
99. Uchwyt do rurociąg.fi 32-40 mm szt 3.89

100. Uchwyt do rurociąg.fi 50-65 mm szt 2.00
101. uchwyty do rur z PCV o śr. 75 mm szt. 7.21
102. Umywalka porcelanowa wisząca szt 12.00
103. uniwersalna zaprawa klejowa kg 93.45
104. wapno suchogaszone t 0.66
105. wieszak szt. 140.89
106. wkręty szt. 1054.06
107. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 103.26
108. Wpust podłogowy  ze stali nierdzewnej fi 75 mm szt 3.00
109. Wywiezienie mat. z rozbiórki  (z opłatą za utylizację gruzu na wysypisku) m3 3.63
110. zaprawa cementowa M 12 m3 0.20
111. zaprawa klejąca kg 844.04
112. zaprawa spoinująca kg 89.23
113. Zawory czerpalne do płuczek ustępowych o śr. nominalnej 15 mm szt. 15.00
114. zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm szt. 1.00
115. zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm szt. 1.00
116. zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm szt. 1.00
117. Zawory napowietrzające fi 50 mm szt 2.00
118. zawory przelotowe proste mosięŜne śr.15 mm szt. 0.80
119. zawory umywalkowy fi 15 szt. 24.00
120. zawory wodne czerpalne mosięŜne o śr. nominalnej 15 mm szt. 3.00
121. zawory zwrotne przelotowe mosięŜne śr.15 mm szt. 0.80
122. złącza elastyczne metalowe o śr. nominalnej 15 mm szt. 16.00
123. złączki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 20mm szt. 2.00
124. złączki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 50mm szt. 4.00
125. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka 150 dm3 m-g 5.64
2. mieszarka do zapraw m-g 0.28
3. samochód dostawczy 0.9 t m-g 6.24
4. samochód samowyładowczy 5 t m-g 14.71
5. środek transportowy m-g 14.91
6. wyciąg m-g 23.64

RAZEM

Słownie:  
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