PRZEDMIAR ROBOT

Instalacje c.o. i wentylacji mechanicznej

NAZWA INWESTYCJI : Remonticze$ciowa przebudowa toalet w Gimnazjum Nr 6
ADRES INWESTYCJI : 71-440 Szczecin, ul. Niemierzynska 17

INWESTOR : Gimnazjum Nr 6

ADRES INWESTORA : 71-440 Szczecin, ul. Niemierzynska 17

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE : E. Sukiennicka

DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2009 r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

Wartosé kosztorysu bez podatku VAT

Kody CPV:

451 - roboty demontazowe i wyburzeniowe
452 - Roboty budowlane, murarskie
453 - instalacje w budynkach



Gimnazjum Nr 6 w Szczecinie - remont toalet (1)

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Gimnazjum Nr 6 w Szczecinie remont toalet - instalacja c.o. i wentylacji mechanicznej

1/ST nr 6 Instalacja c.o. - roboty demontazowe 1 8

2|ST nr 7 Instalacja c.o. - roboty montazowe 9 25

3|ST nr 9 Instalacja wentylacji mechanicznej 26 32
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Gimnazjum Nr 6 w Szczecinie - remont toalet (1) 3
KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Gimnazjum Nr 6 w Szczecinie remont toalet - instalacja c.o. i wentylacji mechanicznej
1/ST nr 6 Instalacja c.o. - roboty demontazowe
1/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 15 mm m
d.1/0506-01
45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
2|KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1/0506-02
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
3/KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego 6-zeberek kpl.
d.1/0520-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego 7-zeberek kpl.
d.1/0520-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego 11-zeberek kpl.
d.1]0520-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego 17-zeberek kpl.
d.1/0520-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego jednorzedowego typu 11-500x1050 |kpl.
d.1/0521-01 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego o $r. 15 mm szt.
d.1/0512-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
2|ST nr 7 Instalacja c.o. - roboty montazowe
9/KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 15 mm o |[m
d.2/0403-01 potaczeniach spawanych na scianach budynku
45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
10/KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r.nom.20 mm o |m
d.2/0403-02 potaczeniach spawanych na $cianach budynku
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
11|KNR INS- |Ptukanie instalacji c.o. - dwukrotne m
d.2| TAL 0307-
01
57.0 m 57.00
RAZEM 57.00
12|KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal- |m
d.2/0404-02 nych
57.0 m 57.00
RAZEM 57.00
13|KNR 2-15 |Grzejniki CosmoNowa typu 22K o wym. 600x520 mm kpl.
d.2|0419-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
14/KNR 2-15 |Grzejniki CosmoNowa typu 22K o wym. 600x1000 mm kpl.
d.2/0419-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR 2-15 |Grzejniki CosmoNowa typu 22K o wym. 600x1200 mm kpl.
d.2|0419-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16/KNR 2-15 |Grzejniki CosmoNowa typu 22K o wym. 600x1400 mm kpl.
d.2/0419-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-15 |Termostatyczny zawor grzejnikowy RTD-N fi 15 mm z glowicq termostatyczna |szt.
d.2|0415-01 |typu Inowa 3120 z zabezpieczeniem przed manipulacjg f-my Danfoss
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
18/KNR 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw c.o. ptytowych kpl.
d.2/0422-01
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
19|KNR 2-15 |Zawory odcinajace typu RLV $r.nominalna 15 mm f-my Danfoss szt.
d.2|0408-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
20|KNR 2-15 |Odpowietrznik automatyczny mosiezny fi 15 mm do pionéw szt.
d.2/0415-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR 2-15 |Préba instalacji c.0. na goraco bez regulaciji szt.
d.2|0512-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
22|KNR 2-15 |Préba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji szt.
d.2/0512-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
23|KNR 2-20 |Prébny rozruch instalacji c.o. przez 72 godziny proba
d.2|0404-01
analogia
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
24/KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farba olejng rur stalowych o $r. do 50 mm m
d.2/1512-01
57.0 m 57.00
RAZEM 57.00
25|KNR 7-28 |Przebicie otworéw w stropach dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 50 mm otw.
d.2|0207-07
12 otw. 12.00
RAZEM 12.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Gimnazjum Nr 6 w Szczecinie - remont toalet (1) 5
KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
3|ST nr 9 Instalacja wentylacji mechanicznej
26|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm -|m2
d.3|0122-01 udzial ksztattek do 35 %
2.23 m?2 2.23
RAZEM 2.23
27|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm -|m2
d.3/0122-02 udzial ksztattek do 35 %
14.09 m?2 14.09
RAZEM 14.09
28|KNR 2-17  |Wentylatory typu KVK 200 mm z regulatorem REU 1,5 firmy Systemair szt.
d.3/0208 - 01
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
29|KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne typu LDC 200-900 firmy Systemair szt.
d.3/0155-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
30(KNR 2-17  |Zawor wentylacyjny wywiewny, typu EFF-100 firmy Systemair szt.
d.3|0140-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR 2-17 |Zawor wentylacyjny wywiewny, typu EFF-125 firmy Systemair szt.
d.3/0140-01
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
32|KNR 2-16 |Izolacja grub.30 mm wetna mineralna pod blachg aluminiowg przewodéw wen- |m2
d.3/0118-03 tylacyjnych
16.32 m?2 16.32
RAZEM 16.32
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