
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst                       Opis i wyliczenia j.m. Poszcz           Razem

1 Instalacja elektryczna wewnetrzna
1 

d.1
KNR 4-03 
1001-05  

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle  m

180 m 180.000

RAZEM 180.000

2 
d.1

KNR 4-03 
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

180 m 180.000

RAZEM 180.000

3 
d.1

KNR 5-08 
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 
układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu 
nie-beton.

m

200 m 200.000

RAZEM 200.000

4 
d.1

KNR 5-08 
0207-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr. żył Cu-
12/Al-20 mm2) wciągane do rur

m

11 m 11.000

RAZEM 11.000

5 
d.1

KNR 5-08 
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże  nie-
beton.) układany w tynku

m

100 m 100.000

RAZEM 100.000

6 
d.1

KNR 5-08 
0209-04

Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże  betonowe) 
układany w tynku

m

10 m 10.000

RAZEM 10.000

7 
d.1

KNR 5-08 
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do  80mm; il. 
wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt

11 szt. 11.000

RAZEM 11.000

8 
d.1

KNR 5-08 
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu  różnym od 
betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

40 m 40.000

RAZEM 40.000

9 
d.1

KNR 5-08 
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych 
bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez 
przykręcenie z podłączeniem 

szt

11 szt. 11.000

RAZEM 11.000

10 
d.1

KNR 5-08 
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie  mechan. 
pod kołki rozp. plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach 
mocujących

aparat

1 aparat 1.000

RAZEM 1.000

11 
d.1

KNR-W 5-08 
0408-01

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna  wyrównująca szt

8 szt 8.000

RAZEM 8.000

12 
d.1

KNR 5-08 
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg  wraz z 
konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w  gotowych otworach

szt

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

13
 d.1

KNR 5-08 
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane kpl

na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il. mocowań 2) 

21+6 kpl. 27.000

RAZEM 27.000

14 
d.1

KNR-W 
5-08 0512-03

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach  podwieszanych – 
oprawa Philips TBS324 4xTL5-14W/840 HF 0

kpl.
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16 kpl. 16.000

RAZEM 16.000

15 
d.1

KNR-W 5-08 
0516-03

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych
Philips Pacific TCW215 1xTL-D36W/840

kpl.

3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000

16 
d.1

KNR-W 5-08 
0516-05

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 
Philips Pacific TCW215 1xTL-D36W/840

kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000

17 
d.1

KNR-W 5-08 
0516-03

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych awaryjnych. - 
przykręcanych -1x40W - końcowych

kpl.

6 kpl. 6.000

RAZEM 6.000

18 
d.1

KNR-W 5-08 
0401-21

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów –  wywiercenie 
otworów w metalu - aparat o 1-2 otworach  mocujących

aparat

6 aparat 6.000

RAZEM 6.000

19 
d.1

KNR-W 5-08 0402-01 Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do  2.5 kg bez 
częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000


