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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-10 POKRYCIE DACHOWE

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robdt budowlanych zwiazanych z wykonaniem pokrycia dachowego w zadaniu: Kryty 50 —
metrowy basen plywackiego z trybunami i funkcjami towarzyszacymi — rozbudowa budynku Domu
Sportu w Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
45260000-7 konstrukcji dachowych 1 inne podobne roboty
specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

45261000-4 1 " 40bne roboty

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

paroizolacja — warstwa lub material ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,

material izolacyjny — material zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta,

roboty _budowlane — wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem tynkoéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwiagzanych z wykonaniem pokrycia dachowego z:

— Blachy trapezowej ocynkowanej

— Membrany dachowej PCV
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Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.1.Blacha trapezowa ocynkowana

Blacha trapezowa - sa wykonywane z blach powlekanych powtokami organicznymi : poliestrowa ,
akrylowa oraz polifluorowinylidenowa lub plastizolem . Maksymalna dlugos$¢ blach wynosi 4 m .

W projekcie zastosowano np. blachg trapezowa T8 gr. 9 mm, ocynkowana z standardowa powtoka

poliestrowa obustronna -  powloka cienkowarstwowa stosowana do pokrywania blach
przeznaczonych na dachy i elewacje. Poliester jest farba kryjaca na spoiwie poliestrowym o
grubosci 35 mikronéw (35 m = 0,035 mm) Powloka wykonana fabrycznie zgodnie z

obowiazujacymi normami.

Parametry techniczne

Parametr Warto$¢ [mm)]
Wysokos¢ profilu 8

Szerokos¢ efektywnego krycia 1170
Szerokos$¢ catkowita 1200

Standardowe dtugosci arkuszy do 8000*

2.2.Pokrvycie z membrany dachowej PCV

W projekcie zastosowano np. Sikaplan SGK 1.2 (Trocal SGK 1.2) (1,2mm) jest wielowarstwowa ,
syntetyczna , dachowa membrana izolacyjna na bazie wysokiej jakosci polichlorku winylu (PCW)
na siatce poliestrowej zbrojona wiokning szklang. Stosowany do dachoéw klejonych i dachéw
mocowanych mechanicznie.

Parametry techniczne

Wady widoczne Spetniony PN-EN 1850-2
Dlugosé 20 (-0 /+5%) m PN-EN 1848-2
Szerokos¢ 2,0 (-0,5/+1%) m PN-EN 1848-2
Prostoliniowos¢ <30 mm PN-EN 1848-2
Plaskosé <10 mm PN-EN 1848-2
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Grubos¢ efektywna 1,20 (-5 / +10%) mm PN-EN 1849-2
Gramatura 1,63 (-5 /+10 %) kg/m? PN-EN 1849-2
Wodoszczelnos¢ Spetiony PN-EN 1928
Odpornos¢ na grad PN-EN 13583
podloze twarde > 17 m/s

podloze migkkie >25m/s

Wytrzymalos¢ zlgczy na

Oddzieranie > 300 N/50 mm PN-EN 12316-2
Wytrzymalos¢ zlgczy na

Scinanie > 500 N/50 mm PN-EN 12317-2
3. SPRZET

Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.3.

Transport materialow

Blacha trapezowa ocynkowana

W przypadku blach trapezowych do kazdej partii elementéw powinna by¢ dotaczona informacja w
jezyku polskim zawierajaca dane :

- nazwg 1 adres producenta

- hazwg¢ wyrobu

- gatunek blachy

- grubo$¢ blachy

- szerokos¢ budowlana

- znak rodzaju powloki organicznej na licowej stronie blach
- klasg jakos$ci powierzchni powtoki organiczne;j

- znak barwy wg wzornika

- dhugosé

- date produkcji lub nr partii

- wymiary elementu

- nr Aprobaty Technicznej ITB

- nr certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci
- znak budowlany

- przeznaczenie

- sposob stosowania
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Membrana dachowa PCV

Na budowie — wyciag przyscienny do 0,5 t
Dostawa membrany dachowej np. SIKAPLAN odbywaé si¢ bedzie s$rodkiem transportu,
zaakceptowanym przez Inspektora

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania robdt pokrywczych dachu nalezy zakofczy¢ roboty
budowlane surowego.

Zalecenia ogélne:

- Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci musza posiada¢ dopuszczenie do pracy
na wysokos$ci i musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokos$ci.

- Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarg potrzeby
korzysta¢ z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

- Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C.

- Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

- Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw woéd deszczowych i
topniejacego $niegu.

Przvgotowanie podloza:

Podloze musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by zapewnilo przeniesienie obcigzen
przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot.

Obrébka (ciecie)

Blachy trapezowe dostarczane sa w dlugosciach przycigtych na pozadany wymiar. W niektérych
przypadkach, na przyktad przy zbiegu spaddéw, na tamaniach i przepustach dachu, zachodzi
konieczno$¢ obrobki arkuszy na placu budowy. W sytuacji, gdy cigcia jest niewiele, mozna
poshuzy¢ si¢ pila do metalu lub nozycami do blachy. Jezeli natomiast zachodzi koniecznos¢
przycinania wielu ptyt, lepiej uzy¢ do tego celu r¢cznej pity cyrkulacyjnej ze specjalna tarcza do
stali lub nozyc wibracyjnych do blachy .

Uwaga! Uzywanie szlifierki katowej do cigcia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie
zabronione, gdyz silne nagrzewanie si¢ blachy w miejscu cigcia powoduje nadpalenie si¢ ochronnej
warstwy cynku, bez ktorej stal wystawiona jest na niekorzystne dzialanie warunkow zewnetrznych.
Ponadto snopy iskier i stopione czastki stali uszkadzaja powtoke ochronna warstwy cynku réwniez
w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.
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Sposéb montazu

- Blachy trapezowe - moga by¢ mocowane do tat drewnianych utozonych na kontrlatach, tat
stalowych lub platwi stalowych za pomoca odpowiednich wkretow samonawiercajacych — innych
do konstrukcji drewnianych (wkrety farmerskie) 1 innych do konstrukcji stalowych (wkrety o
przewiercalno$ci odpowiednio dobranej do grubosci materiatow). Rozstaw podpor zalezny jest od
rodzaju profilu blachy, dziatajacych na konstrukcje obciazen oraz strefy obciazenia $niegiem i
wiatrem.
Rozmieszczenie wkretow, ich ilo$¢ 1 wielkos¢ powinny zaleze¢ od obciazen przewidzianych dla
dachu. Mozemy przyja¢ $rednia ilo$¢ wkretow dla blach trapezowych na poziomie 5 — 6 szt/m?
W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania zaktadow poprzecznych blach trapezowych
(na dlugosci arkusza), minimalna dlugo$¢ zaktadu winna wynosié:
— 300 mm przy pochyleniu potaci do 10 %
— 200 mm przy pochyleniu potaci 10 — 15 %
— 150 mm przy pochyleniu potaci powyzej 15 %
- Membrana dachowa PCV:

1. Mocowanie punktowe - jest najczesciej stosowanym (preferowanym) sposobem mocowania

mechanicznego membrany. Nalezy rozr6zni¢ pojgcia: "mocowanie punktowe" (niem. Linearer
Befestigung) elementy mocujace mocowane sa prostoliniowo w réwnych odstgpach oraz
"mocowanie liniowe" (niem. Linienbefestigung) przy uzyciu profilu metalowego lub z blachy
powlekanej PCW.

2. Mocowanie mechaniczne na zaktadach - elementy mocuje si¢ w taki sposob, aby

mocowana membrana wystawala co najmniej 1.00 cm spoza podktadki lacznika. Odleglos¢
pomigdzy liniami mocowan limitowana jest szeroko$cia rolek. W strefach: brzegowej i naroznej
moze okaza¢ si¢ konieczne zmniejszenie odleglosci pomigdzy liniami zamocowan. Jezeli
wymagana ilo$¢ facznikow jest wigksza niz mozna ja zamocowac na zakladach, nalezy: zmniejszy¢
odlegtos¢ pomigdzy liniami zamocowan (zastosowac¢ wezsze rolki) 1 / lub taczniki mocowaé poza
liniami zaktadow.

3. Mocowanie mechaniczne poza liniami zaktadéw - powinno by¢ utrzymane w linii prostej (w
liniach zamocowan) z zachowaniem réwnych odstgpow pomigdzy kolejnymi tacznikami. Z uwagi
na perforacj¢ powltoki dachowej, linie (lub punkty) tych przebi¢ musza by¢ pokryte pasami (lub
odpowiednio: krazkami) z membrany dachowej Sikaplan® oraz przygrzane do tejze powtoki .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
Badania w czasie robdt

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i
jakos$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
InZzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora
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Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” ITB czg$¢
C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrolg migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza sig, sprawdzajac zgodnos¢
wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania obmiaru robo6t podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot zwiazanych z wykonaniem pokrycia dachowego
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne: pkt 7.

Odbiodr pokrvcia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robot pokrycia dachowego stanowi zgodnos$¢ ich wykonania z

dokumentacja projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawic:

— pelna dokumentacj¢ powykonawcza wraz z o$wiadczeniami stwierdzajacymi zgodno$¢ w/w
roboét z projektem

— protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materialdéw i wyrobow,

— stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robdt byty pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstgpstw od Warunkow technicznych

Protokot odbioru powinien zawierac:

— zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robo6t pokrywczych z projektem,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 8.
Cena obejmuje:
— zapewnienie niezbednych materiatow i sprzgtu,
— wykonanie pokrycia dachowego
— zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska
— uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki
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ZUAT-15/IV.08
PN-B-02862:1993

PN-83/N-03010
PN-B-04631:1982
PN-B-23120:1997
PN-ISO-8301
PN-ISO-8302
PN-EN 822:1998
PN-EN 822:1998
PN-EN 1602
PN-EN 1608
PN-EN 1609

PN-EN 1107-2:2001

PN-EN 1848-2:2003

PN-EN 1849-2:2004

PN-EN 1850-2:2004

PN-EN 12311-2:2002

PN-EN 12310-1:2001

PN-EN 13501-1:2004

PN-EN 1109:2001

PN-EN 1931:2002

Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojtok z wiokien szklanych.
Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i1 wlasciwosci z nim
zwiazanych w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem

Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i1 wlasciwosci z nim
zwiazanych w stanie ustalonym. Aparat z ostoni¢ta plyta grzejna.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dlugosci i
szerokoSci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie ggstosci pozorne;.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci na
rozciaganie rownolegle do powierzchni.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwatej
nasiakliwo$ci woda metoda czg§ciowego zanurzenia.

Elastyczne wyroby wodochronne. Czg$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych
1 kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie stabilnosci
wymiarow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dlugosci, szerokosci,
prostoliniowosci 1 plaskosci. Czg§¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Czes¢ 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wlasciwosci mechanicznych
przy rozciaganiu. Czg$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Czeg$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie
(gwozdziem)

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw wodochronnych. Czes¢ 1: Klasyfikacja
ogniowa na podstawie badan reakcji na ogien.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow. Okreslenie gigtkos$ci w niskiej temperaturze
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych
1 kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie przenikania pary
wodne;j

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewniania

jakosci i1 zarzadzanie systemami zapewniania jakoSci.
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