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454. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

454-1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
utozeniem w ciagu komunikacji kostki betonowej w zadaniu: Kryty 50 — metrowy basen

ptywackiego z trybunami i funkcjami towarzyszacymi — rozbudowa budynku Domu Sportu w
Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 |Roboty w zakresie odwadniania gruntu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Obramowanie chodnika — umocnienie bocznych krawe¢dzi chodnika, wykonane z obrzezy
betonowych o wymiarach 8x30 cm,

Koryto chodnika — element uformowany w podtozu w celu utozenia na nim konstrukcji chodnika.
Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ pod chodnik.
Podsypka — warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Lawa — warstwa no$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obciazenie

kraweznika na grunt.

Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych dla komunikac;ji.

Chodniki jezdnie - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone
wylacznie dla ruchu pieszego lub samochodowego.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub dwoch warstwach potaczonych trwale w fazie produkeji.
Podloze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktorym wykonano koryto chodnika.
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1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej maja zastosowanie przy wykonaniu 1 odbiorze:

- Korytek,

— Profilowania i zaggszczania mechanicznego podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

— Warstwy odsaczajacej o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach,

— Nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadanej na podyspce cementowo-
piaskowej,

— Law z pospotki pod obrzeza trawnikowe,

— Obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowa,

[1o$¢ robot wg zgodnie z przedmiarem do kosztorysu ofertowego.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogdlne ,, pkt 2. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Zestawienie ogo6lne:

— Piasek gruboziarnisty,

— Kostka brukowa grubos$ci 8 cm,

— Ptytki betonowe grubosci 8 cm,

— Plyty azurowe betonowe grubosci 10 cm,
— Pospotka,

— Piasek,

- Woda,

— Obrzeza betonowe 30x8cm,

— Krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm,
— Cement portlandzki.

Kostka betonowa

Przy budowie nalezy zastosowac betonowa kostke brukowa , gat. 1:

- grubos¢ 8 cm — drogi manewrowe, parkingi , drogi pozarowe, chodniki.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
Mpa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
Mpa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). Mrozoodpornos¢ nie powinna by¢ mniejsza
niz F 50. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kostki betonowej wynosza + 3 mm dla dtugosci 1
szerokos$ci oraz = 5 mm dla wysokos$ci. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigc,
plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawgdzie kostek
rowne 1 proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm. Kostka betonowa powinna by¢
skladowane w paletach w pozycji jak przy ich transporcie, na podlozu wyrdwnanym i
odwodnionym.

Do kazdej partii kostki sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ $wiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Przy odbiorze partii kostki na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie
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wygladu zewngtrznego. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm. Sprawdzenie ksztaltu 1 wymiaréw
elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do Imm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez
przylozenie katownika do naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany ,,17
1 odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg

pitna.
Cement

Cement uzyty na posypke cementowo-piaskowa oraz uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-
piaskowej do  wypehienia  spoin  powinien odpowiada¢ PN-EN  197-1:2002.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne normami.

Piasek

Do konstrukcji nawierzchni nalezy wykorzystaé piasek $rednioziarnisty:
- gr. 10cm — chodnik
- gr. 20 cm — droga z placem manewrowym; parking dla samochodéw osobowych
Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowac¢ piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.
Tablica 1 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. | Wyszczegolnione wlasciwosci Wymagania
Sktad ziarnowy:

l. a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0

2. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,1

3. Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: WZorcowa

Krawezniki drogowe

Nawierzchnig jezdni ograniczy¢ kraweznikami ulicznymi betonowymi 15x30 cm oraz 12x25 cm,
wystajacymi w $wietle 10 cm. Nalezy utozy¢ je na tawie z betonu B-15 z oporem.

Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikow wynosza 8 mm dla dlugosci i 3 mm dla wysokosci
1 szerokosci. Powierzchnie  kraweznikow  powinny  by¢ bez rys, peknigé

i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej. Krawedzie elementoéw powinny by¢ réwne i1 proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekracza¢ nastepujacych wartosci:
wklestosc lub wypuktosé powierzchni kraweznikow 2 mm, szczerby

i uszkodzenia krawedzi 1 narozy nagornej powierzchni sa niedopuszczalne. Szczerby

1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy na pozostatych powierzchniach:

- max. liczba 2,

- max. dlugo$¢ 20 mm,

- max. glgboko$¢ 6 mm.
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W razie wystapienia watpliwosci Inspektor nadzoru moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub
poszerzy¢ zakres kontroli krawegznikow o inny rodzaj badan, ktore Wykonawca wykona na swoj
koszt.

Beton
Beton B-15 na tawy betonowe powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

Obrzeza betonowe

Dopuszczalne odchylki wymiarow wynosza 8 mm dla dlugosci i 3 mm dla pozostatych.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekni¢¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej. Krawedzie elementow powinny by¢
rowne 1 proste. Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia obrzezy.

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ W%d !
uszkodzen
Gatunek |
1 2 3
Wklegstos¢ lub wypuktosé powierzchni, )
kraweznikow [mm]
Ograniczajacych
powierzchnie gorne niedopuszczalne
Elementy Szezerby i (éciera.lne). [mm]
betonowe . .| Ograniczajacych
uszkodzenia krawedzi . .
. naros pozostate powierzchnie:
0zy Liczba max 2
Dlugo$¢ max [mm] 20
Gleboko$¢ max [mm] 6

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ $wiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie
wygladu zewnetrznego. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar

1 policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach 1 krawedziach elementu. Pomiary
dhugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do Imm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
doktadnoscia do 1 mm. W razie wystapienia watpliwo$ci Inzynier moze zmieni¢ sposob pobierania
probek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktore Wykonawca wykona na
swoj koszt.

Plvty azurowe

Przy budowie nalezy uzy¢ plyty betonowe azurowe grubosci 10 cm o wymiarach 40x60x10
spetniajace wymagania normy PN-EN 13198:2005 oraz aktualnych aprobat technicznych.
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Plvty betonowe

Przy budowie nalezy uzy¢ plyty betonowe grubosci 10 cm o wymiarach 30x30x10 spelniajace
wymagania normy PN-EN 13198:2005 oraz aktualnych aprobat technicznych.

Podbudowa

Podbudoweg przy nawierzchni drogi i1 parkingu nalezy wykona¢ z thucznia kamiennego zgodnie z
normami i projektem. Grubo$§¢ warstwy pod poszczegdlne rodzaje nawierzchni zgodna z
projektem.

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych 1 odcinajacych powinny speiniaé nast¢pujace
warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoS$cia:

Dys
— <5
dss

gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatbw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek
szczelno$ci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalno$ci, okreslony zalezno$cia:

d
U:=-%2s5
10

gdzie:

U - wskaznik roznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwg odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

3. SPRZET

Sprzet potrzebny do wykonania robot:

- Zaggszczarka,

- Lopaty,

- Spycharka gasienicowa 100KM,

- Walec wibracyjny samojezdny 7,5t,
- Spycharka gasienicowa 75KM,

- Wibrator powierzchniowy,

- Pita do cigcia ptytek.

Mate powierzchnie chodnikow i drég z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wodzka 1 chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE
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Transport materialow

Kostki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,7. Palety z kostka powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka
transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci palety.

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotno$ci optymalnej nalezy dostarczy¢ na budowe
w warunkach zabezpieczajacych je przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi

1 segregacja. Kruszywo dostarczone na budowe, przeznaczone do wykonania warstwy podsypki
powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST Warunki ogdlne.

Plyty azurowe, plyty betonowe, obrzeza 1 krawegzniki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sig 1 uszkodzeniami w czasie transportu.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Cement i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu.

Transport betonu samochodami samowyladowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Masg betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi naruszenia jednorodnos$ci masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu 1 jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i
rodzaju konstrukcji.

Przechowvywanie i skladowanie materialow

Tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) powinny
by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem, tak by zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi
si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do uktadania kostki, ptyt betonowych chodnikowych ooraz ptyt azurowych
nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne podtoza.

Koryta

Koryto wykonane w podilozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi 1 poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST ,Koryto wraz z
profilowaniem 1 zaggszczeniem podtoza”. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
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Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania warstw nawierzchni utwardzonych przewidziana
jest warstwa odsaczajaca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okre§lonymi w ST
»Warstwy odsaczajace 1 odcinajace”.

Uktadanie nawierzchni z kostki betonowe;j

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i1 koloréow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z osltona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemli¢ szczeliny materialtem do wypelnienia 1 zamie$¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

Uktadanie nawierzchni z ptyt

Plyty uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Plyty nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu ptyt, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z ptyt, mozna stosowac¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzic¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.Do zageszczania nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamie$¢
nawierzchni¢. Nawierzchnig z ptyt azurowych nalezy dodatkowo obsiac trawa.

Wykonanie tawy pod kraweznik

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ pod kraweznik 15x30 i1 12x25 cm, a pod kraweznik
najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyrownywany
warstwami. Betonowanie tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. Co 50
m wykonanej tawy, nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowaq .
Ustawienie krawgznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Szczeliny migdzy kraweznikami nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501. Spoiny
po ich wykonaniu nalezy pielegnowa¢ woda. Szczeliny kraweznikow przed zalaniem zaprawa
nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Co 50 m ustawionego kraweznika nalezy zalewaé szczeliny masa
zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zaggszczeniu Wysoko$¢
obrzezy nad nawierzchnig od strony ciagu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5+6 cm. Niweleta
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obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta ciagu komunikacyjnego. Tylna $ciana
obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat, ktorym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny
musza by¢ wypelnione catkowicie na pelna glgbokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdblne zasady kontroli jakosci robodt

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych

posiada aprobate techniczna.

Badania w czasie rob6t

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

-glebokosci koryta:

-0 szerokos$ci do 3 m: +1cm,

-0 szeroko$ci powyzej 3 m: +2 cm,

-szerokosci koryta: + 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.
Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej OST:

-pomierzenie szerokosci spoin,

-sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

-sprawdzenie prawidtowosci wypehienia spoin,

-sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300
m’ ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ + 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Sprawdzenie ustawienia kraweznika
Sprawdzeniu podlega:

-odchylenie linii krawgznikow w planie — max. Odchylenie moze wynosi¢ 1 cm (na kazde 100 m
tawy),

-odchylenie niwelety - max. + 1 cm (na kazde 100 m),

-rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikoéw — tolerancja przeswitu pod tawa < 1 cm przy
przylozeniu taty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),

-doktadno$¢ wypelnienia spoin — wymagane wypekienie catkowite (na kazde 10 m).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa nawierzchni oraz wiekszos$ci warstw podbudowy jest m? (metr kwadratowy),
wykonanie tawy, kraweznikdéw, obrzezy mb (metr biezacy).

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich ST.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér  kraweznikow dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych

1 ulegajacych zakryciu. Odbiér kraweznikdw powinien by¢ przeprowadzony w czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania ich

postepu. Odbior chodnikéw 1 placow dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych 1

ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania ich postepu.

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

— sprawdzenie warstw podbudowy polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja

— sprawdzenie szerokosci oraz powiazania spoin

— zbadanie rodzaju i gatunku uzytej kostki, ptyt betonowych, itp.

— badanie prawidlowosci ubicia kostki poprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci
15 cm ubijaka o cigzarze 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia
osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegalne.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za

zgodne ze SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za ilo$¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokotem
odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.
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