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454.        ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

454-2      ZIELEŃ  

1.    WSTĘP  

1.1.    Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  terenów zielonych  związanych  w zadaniu:  Kryty  50  –  metrowy basen  pływackiego  z 
trybunami i funkcjami towarzyszącymi – rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
77000000-0 Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa.

77300000-3 Usługi ogrodnicze.
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów 

zielonych.
77314000-4 Usługi utrzymania gruntów.

1.2.    Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.    Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych.
Substrat  glebowy – substrat  glebowy ze specjalnie  skomponowaną zawartością  poszczególnych 
składników dla roślinności ekstensywnej
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący  dogęszczenie  gruntu,  rowkowanie,  naniesienie  ziemi  urodzajnej  z  jej  grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem.
Moletowanie -  proces  umożliwiający  dogęszczenie  ziemi  urodzajnej  i  wytworzenie  bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni.
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 
od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
Forma krzewiasta -  forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
Paroizolacja     – warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej,
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Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, 

1.4.    Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonie terenów zielonych, do których wykonania zostały użyte materiały i wyroby 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.    MATERIAŁY  

2.1.    Ogólne wymagania  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.

2.2.    Materiały potrzebne do wykonania robót  

Drzewa i krzewy
Dostarczone  sadzonki  powinny  być  zgodne  z  normą  PN-R-67023  i  PN-R-67022],  właściwie 
oznaczone,  tzn.  muszą  mieć  etykiety,  na  których  podana  jest  nazwa  łacińska,  forma,  wybór, 
wysokość pnia, numer normy.
Sadzonki   drzew  i  krzewów  powinny  być  prawidłowo  uformowane  z  zachowaniem  pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
− system  korzeniowy  powinien  być  skupiony  i  prawidłowo  rozwinięty,  na  korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np.   krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 

prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
− pędy korony  krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form 

kulistych,
− pędy boczne korony   powinny być równomiernie rozmieszczone,
− przewodnik powinien być praktycznie prosty,
− blizny  na  przewodniku  powinny  być  dobrze  zarośnięte,   dopuszcza  się  4  niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
− silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
− ślady żerowania szkodników,
− oznaki chorobowe,
− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
− martwice i pęknięcia kory,
− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
− dwupędowe korony drzew formy piennej,
− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
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− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

Nasiona traw
Zastosowanie – trawniki dywanowe,
Procentowy udział mieszanki – 30
Wymagania – gleby urodzajne
Przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać – 25 g/m2, na skarpach – 30 g/m2.

Ziemia urodzajna (humus) i substrat glebowy
Ziemia  urodzajna  powinna  zawierać,  co  najmniej  2%  części  organicznych.  Ziemia  urodzajna 
powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 
obcych.  Substrat  glebowy  powinien  zawierać  co  najmniej  2%  części  organicznych  i  zawierać 
mieszankę ściśle określoną pod przeznaczenie na obsadzenie roślinnością ekstensywną.
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 
urodzajna odpowiada następującym kryteriom:
− Optymalny skład granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

− zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
− zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,
− kwasowość pH ≥ 5,5.

Nawozy mineralne
Nawozy  mineralne  powinny  być  w  opakowaniu,  z  podanym  składem  chemicznym  (zawartość 
azotu, fosforu, potasu ). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania.

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm 

Folia  paroizolacyjna  pełni  funkcję  zabezpieczenia  izolacji  termicznej  i  warstw  przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie 
zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą 
Wymogi techniczne:
− grubość 0,20 mm,
− masa powierzchniowa 190 g/m2,
− wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm,
− przesiąkliwość przy działaniu słupa wody 
− o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka
− opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g
− rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia
Zastosowanie:
Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych.

Folia hydroizolacyjna EPDM
Folia  hydroizolacyjna  EPDM  wykonana jest  z całkowicie  zwulkanizowanego dienu monomeru 
etylenowo-proylenowego EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer (Teropolymer)). Stosuje się 
ją do wykonywania wszelkiego typu hydroizolacji typu ciężkiego, w tym do jednowarstwowych 
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nowych  pokryć  dachowych  oraz  renowacji  istniejących  systemów  dachowych.  Ma  również 
zastosowanie przy izolacji dachów zielonych. 

Drenaż
Warstwę drenażową i magazynujacą wodę należy wykonać z specjalnej maty (np. Floradrain FD 
25).  Element  drenażowy  z  polietylenu  z  wgłębieniami  gromadzącymi  wodę,  otworami 
wentylacyjnymi i dyfuzyjnymi oraz z dolnym systemem kanalików. Odporny na bitum. Stosowany 
do  intensywnej  i  zwykłej  uprawy  roślin  oraz  pod  wykładziny  na  przejściach  i  tarasach.  
Wytrzymałość na zgniatanie-ok. 250 kN/m2.

Ciężar-ok. 1,5 kg/m2

Włóknina filtracyjna 
 Warstwa filtracyjna wykonana z włókniny filtracyjnej jako oddzielenie substratu glebowego od 
pozostałych warstw izolacji stosowana przy warstwach dachu zielonego (np. włóknina filtracyjna 
SF). Jest to termicznie wzmocniona włóknina wykonana z polipropylenu. Odporna na zniszczenie. 
Stosowana  jako  warstwa  filtracyjna  na  elementach  drenażowych  (np.  ZinCo)  przy  normalnych 
obciążeniach mechanicznych. Przepuszczalność wody: Q = 150 l/m2 x s przy 10 cm słupa wody;
Klasa wytrzymałości 1;

Ciężar: ok. 100 g/m2

Żwir płukany
Materiały użyte do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące wymagania:
− wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika filtracji „k” powinna być większa od 8m/dobę,
− zagęszczalność – użyte materiały powinny mieć wskaźnik różnoziarnostości U > 5 ,
− szczelność, określoną zależnością: D15/d85 < 5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy odsączającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziaren gruntu podłoża

− wskaźnik piaskowy WP > 35,
− laboratoryjny wskaźnik nośności (CBR) po 4 dobach nasycania wodą Wnoś. > 15 %.
Do wykonania warstwy odsączającej należy zastosować mieszankę kruszyw: piasek zgodny z PN-B 
11113:1996:2, żwir 2-31,5 zgodny z PN-B 11113:1996: II.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 
według PN-88/B-04481 metodą I  lub II.  Dopuszczalna tolerancja  wilgotności:  -  20 % + 10 % 
wartości wilgotności optymalnej.

Styropian twardy
Wymagania:
Płyty  styropianowe  powinny  posiadać  barwę  granulek  styropianowych  wstępnie  spienionych, 
dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
-dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm
-dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady 10 cm2  wymiary:
-długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%
-szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
-grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.
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Należy  zastosować  styropian  o  symbolu  M30.  Z  uwagi  na  dużą  twardość  tych  płyt  można  je 
zastosować w miejscach narażonych na duże obciążenia. Nadają się do izolacji stropów i płaskich 
dachów odwróconych gdzie ocieplenie montuje się na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni ją 
przed uszkodzeniem
Zastosowanie:
Stosowany jako izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa powierzchni poziomych – izolacja atrium.

3.    SPRZĘT  

3.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4.    TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.
Wyroby  należy  przewozić  w oryginalnych  opakowaniach  w  odpowiedni  sposób  zabezpieczone 
przed uszkodzeniami, dowolnymi środkami transportu zgodnie z instrukcją producenta. W czasie 
transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i 
pędów.  Rośliny  z  bryłą  korzeniową  muszą  mieć  opakowane  bryły  korzeniowe  lub  być  w 
pojemnikach. Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi.  W 
czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy 
po  dostarczeniu  na  miejsce  przeznaczenia  powinny  być  natychmiast  sadzone.  Jeśli  jest  to 
niemożliwe,  należy  je  zadołować  w  miejscu  ocienionym  i  nieprzewiewnym,  a  w  razie  suszy 
podlewać.

5.    WYKONANIE ROBÓT  

5.1.    Wycinka istniejącej szaty roślinnej   

Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków
Roboty  związane  z  usunięciem drzew i  krzaków obejmują  wycięcie  i  wykarczowanie  drzew i 
krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie 
dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.
Zgoda  na  prace  związane  z  usunięciem  drzew  i  krzaków  powinna  być  uzyskana  przez 
Zamawiającego.
Wycinkę  drzew  o  właściwościach  materiału  użytkowego  należy  wykonywać  w  tzw.  sezonie 
rębnym, ustalonym przez Inżyniera.
W miejscach  dokopów i  tych  wykopów,  z  których  grunt  jest  przeznaczony do  wbudowania  w 
nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość 
części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.

Usunięcie drzew i krzaków
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym 
do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST „Roboty ziemne”.
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem 
się  w  nich  wody.  Wykonawca  ma  obowiązek  prowadzenia  robót  w  taki  sposób,  aby  drzewa 
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przedstawiające wartość jako materiał  użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)  nie utraciły tej 
właściwości w czasie robót.

Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST 
lub wskazaniami Inżyniera.
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to 
sposób  wykonania  powinien  odpowiadać  zaleceniom  producenta  sprzętu.  Nieużyteczne 
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i 
odpowiednich przepisów.
Zaleca się stosowanie technologii,  umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej 
ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem 
powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia 
tlących się części.
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub 
jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych 
prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce 
zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.
Pozostałości  po  spaleniu  powinny  być  usunięte  przez  Wykonawcę  z  terenu  budowy.  Jeśli 
pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być 
one  układane  w  warstwach.  Każda  warstwa  powinna  być  przykryta  warstwą  gruntu.  Ostatnia 
warstwa powinna być przykryta  warstwą gruntu o grubości,  co najmniej  30 cm i  powinna być 
odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod 
rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód 
powierzchniowych.

5.2.    Wykonanie trawników  

Roboty związane z wykonaniem trawników:
− Przekopanie gleby na głębokość 20–25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagruzowanym w
− terenie  płaskim  z  rozbiciem  brył,  zebraniem  i  złożeniem  zanieczyszczeń  w  pryzmy, 

zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.
− Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i wyrównaniem
− terenu.
− Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem
− powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.
Roboty związane z mechaniczną pielęgnacją trawników
− Mechaniczne koszenie kosiarką i zagrabienie koszonej trawy.
− Wysianie nawozów mineralnych oraz dosianie nasion.
− Wałowanie mechaniczne.
− Podlewanie wodą.

5.3.    Przesadzanie drzew i krzewów  

Zabiegi wykonywane przed przesadzeniem drzew i krzewów
a) Przygotowanie krzewów do przesadzenia
Należy zmniejszyć wielkość korony krzewów o 1/3. Bryłę korzeniową należy przygotować ręcznie 
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i zabezpieczyć przed rozpadnięciem w trakcie przenoszenia
b) Przygotowanie starszych drzew do przesadzenia
Bryłę korzeniową należy przygotować ręcznie najpóźniej ostatniej zimy przed przesadzeniem. Rów 
wykopany  w  celu  przycięcia  korzeni  należy  wypełnić  organicznym  substratem  stymulującym 
rozwój korzeni.  Średnica bryły korzeniowej powinna być dziesięciokrotnie większa od średnicy 
pnia mierzonej na wysokości 130 cm od poziomu gruntu a wysokość bryły korzeniowej powinna 
wynosić około 80 cm. W trakcie przygotowywania bryły starać się uszkodzić jak najmniejszą ilość 
korzeni.  Bryłę  korzeniową  należy  zabezpieczyć  przed  rozpadnięciem  owijając  siatką  drucianą. 
Koronę drzewa należy zredukować proporcjonalnie do redukcji korzeni około 30 %. 
Pień drzewa i większość konarów należy obłożyć torfem i owinąć tkaniną jutową lub folią i w tym 
stanie pozostawić do widocznego przyjęcia się drzewa na nowym stanowisku. 
W trakcie odcinania korzeni mechanicznych drzewo musi być stabilizowane odciągami linowymi.

Termin przesadzania
Najkorzystniejszym terminem przesadzania  są  miesiące  od  maja  do  czerwca   i  od  sierpnia  do 
października. 

Przygotowanie podłoża
Pod przesadzane rośliny należy wykopać doły większe o 45 – 60 cm od średnicy bryły korzeniowej. 
Doły powinny być zaprawione ziemią żyzną lub kompostową.
Drzewa przesadzone na nowym miejscu powinny być zorientowane w ten sam sposób jak na starym 
miejscu.

Pielęgnacja po przesadzeniu
Wymagany okres pielęgnacji drzew i krzewów po przesadzeniu nie może być mniejszy niż 2 lata. 
Drzewa  przesadzone  trzeba  trwale  umocować  do  podłoża  za  pomocą  odciągów.  W przypadku 
mniejszych  drzew  można  zastosować  potrójne  kozły  drewniane.  W  przypadku  małych  drzew 
iglastych stosować ukośne paliki. Przez pierwsze 2 miesiące od przesadzenia należy kontrolować 
stopień  zrośnięcia  drzewa  z  podłożem.  Należy  systematycznie  podlewać  szczególnie  w  czasie 
suszy, zraszać także osłonięte części pnia Nawozić można w następnym roku po przesadzeniu. 

5.4.    Sadzenie drzew i krzewów  

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:
− pora sadzenia - jesień lub wiosna,
− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,
− dołki pod krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione 

ziemią urodzajną,
− roślina  w miejscu  sadzenia  powinna  znaleźć  się  do 5  cm głębiej  jak  rosła  w szkółce.  Zbyt 

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
− przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik,
− korzenie  roślin  zasypywać  sypką  ziemią,  a  następnie  prawidłowo  ubić,  uformować  miskę  i 

podlać,
−   formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,
− wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego  ,
− palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.
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Pielęgnacja po posadzeniu
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:
− podlewaniu,
− odchwaszczaniu,
− nawożeniu,
− usuwaniu odrostów korzeniowych,
− poprawianiu misek,
− okopczykowaniu krzewów jesienią,
− rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,
− wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów,
− wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,
− przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.    Wymagania ogólne  

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca 
zapewni  odpowiedni  system kontroli  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i 
wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  prowadzenia  kontroli  robót.  Minimalne  wymagania,  co  do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót 
zgodnie z PB.

6.2.    Badania w czasie robót   

Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  usunięcia  roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
− wielkości dołków pod drzewa i krzewy,
− zaprawienia dołków ziemią urodzajną,
− zgodności  realizacji  obsadzenia  z  dokumentacją  projektową  w  zakresie  miejsc  sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,
− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy krzewach formy piennej i przymocowania do 

nich drzew,
− odpowiednich terminów sadzenia,
− wykonania prawidłowych misek przy  ch po posadzeniu i podlaniu,
− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
− zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
− zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów z dokumentacją projektową,
− wykonania  misek  przy  drzewach  i  krzewach,  jeśli  odbiór  jest  na  wiosnę  lub  wykonaniu 

kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,
− prawidłowości osadzenia palików do przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 

osadzone, mocowanie nie naruszone),
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− jakości posadzonego materiału.

7.    OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostką obmiarową są:
− Wycinka drzew i krzewów [szt.],
− przesadzenia drzew  [kpl.],
− posadzenia drzew i krzewów [kpl.],
− humusowania z obsianiem trawą i karczowania [m2],

8.    ODBIÓR ROBÓT  

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami 
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem tolerancji  wg pkt  6  dały  wyniki 
pozytywne.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Płaci się za ustaloną jednostkę:
− Wycinki drzew i krzewów [szt.],
− Przesadzenia drzew  [kpl.],
− Nasadzenia nowych drzew i krzewów [kpl],
− Humusowania z obsianiem i karczowaniem trawników [m2].

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne   i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne   i krzewy liściaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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