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453. ROBOTY WYKONCZENIOWE
453-4 SUFITY PODWIESZONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sufitéw podwieszonych w zadaniu: Kryty 50 — metrowy basen ptywackiego z trybunami i
funkcjami towarzyszacymi — rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie

45400000-1 obiektow budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45420000-0

1.2. Zakres stosowania

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specytikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja —_uporzadkowany zespot polaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okres§lonego stopnia sztywno§ci.

Sufit podwieszony —_sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy
miejsca dla instalacji..

1.4. Zakres robot objetvch SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zabudowy z plyt dekoracyjnych i
dzwigkochlonnych stanowiacych poszycie azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowej, zastepujace tynki sufitow, do ktorych wykonania zostaty uzyte materialy
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
»Wymaganiach og6lnych” pkt 2
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plyvtami

Plyty akustyczne drewnopochodne np.: Herakustik star gr. 25 cm

Dane techniczne:

- material: welna drzewna wiazana za pomoca magnezytu

- struktura ptyty: grubo widknista

- szerokos¢ ptyty [mm]: 600, 625

- dhugos¢ ptyty [mm]: 600, 625, 1200, 1250

- masa [kg/m?]: 6,5

- kolory: naturalny, biaty (mozliwo$¢ malowania w kolorach z palety RAL)

- faczenie ptyt: krawedzie sfazowane, proste, w rabek (w zaleznosci od gr. ptyty)

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/mK]: < 0,08

- wspotczynnik absorpcji dzwigku a: 0,35-0,95

- temperatura montazu [°C]: od +12 do +30 (przy wilgotnosci powietrza powyzej 75%)

- klasyfikacja ogniowa Euroklasa: B-s1-d0 (wyrdb niezapalny, nierozprzestrzeniajacy ognia)
- gestos¢ [kg/m?]: 7,5

- opis: nie zawieraja formaldehydoéw, maks. wilgotno$¢ pomieszczen — 90%; montaz w profi lach T24, T34
lub przykrecane do tat drewnianych 60 x 40 mm

Plyty z welny szklanej np.: Ecophon Master A

Dane techniczne:

-materiat: ptyty sa wykonane z welny szklanej o wysokiej gestosci, powierzchnia licowa pokryta
jest powloka Akutex® 1, w zaleznos$ci od wymaganej absorpcji dzwigku, dostgpna jest w trzech
wariantach: alpha (Akutex T), beta i gamma, powierzchnig tylna zabezpieczona welonem szklanym,
krawedzie sa zagruntowane, konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo
- szerokos$¢ plyt [mm]: 600, 1200

- dtugos¢ ptyt [mm]: 600, 1200

- masa (ptyty z konstrukcja nosna) [kg/m?]: 5,0,

- klasa pochtaniania dzwigku: A (NRC - 0,95, SAA - 0,93)

- odporno$¢ na wilgo¢: plyty wytrzymuja wilgotnos¢ wzgledna powietrza do 95% przy
temperaturze 30° C bez ugigcia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia (ISO 4611),

- odporno$¢ ogniowa: ptyty sa materialem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji prEN ISO 1182,
system, ptyty wraz z konstrukcja, zaliczono do oktadzin zabezpieczajacych przed ogniem (NT Fire
003)

Plyty z welny mineralnej np.: OWA
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- Wzory: plyty pokrywane sa z obu stron warstwa gruntujaca, w wersji
standardowej strona widoczna pomalowana jest na biato
- wymiary: przy podawaniu wielko$ci roznych systeméw chodzi przede
wszystkim o wymiar rastra, wymiar poszczegolnych plyt jest fabrycznie
doktadnie dopasowywany do systemu
- klasa materialu budowlanego:
OWAcoustic® premium: A2-s1,d0 wg DIN EN 13 501-1
OWAcoustic® smart: A2-s1,d0 DIN EN 13 501-1
OWAdeco®: B-s1,d0 wg DIN EN 13 501-1
- grubos$¢:
OWAcoustic® premium: ok. 15 i 20 mm
OWAcoustic® smart:  ok. 14 mm
OWAdeco®: ok. 12 mm
- cigzar objetosciowy:
OWAcoustic® premium: ok. 300 kg/m?
OWAcoustic® smart:  ok. 300 kg/m?
OWAdeco®: ok. 250 kg/m?
- cigzar powierzchniowy
OWAcoustic® premium: grubo$¢ 15 mm: ok. 4,5 kg/m?
grubos¢ 20 mm: ok. 6,0 kg/m?
OWAcoustic® smart:  ok. 4,2 kg/m?
OWAdeco®™: ok. 3,0 kg/m?
- montaz: stosowa¢ nalezy wylacznie elementy konstrukcyjne z programu
OWAconstruct_przed przystapieniem do montazu nalezy zwrdci¢ uwage na
nastepujace aspekty:
suche pomieszczenia
zakonczone prace tynkowe, jastrychowe, prace mokre i
instalacyjne
zamontowane drzwi i okna
podiaczone ogrzewanie, ktore w razie potrzeby moze zostaé
uruchomione
- konstrukcja podwieszana: konstrukcja podwieszana sktada si¢ z ocynkowanej
blachy stalowej, strona widoczna jest standardowo pomalowana na biato
- cigzar (zaleznie od systemu): ok. 1,5 do 3,0 kg/m?
- przewodzenie ciepta: 0,063 W/mK
- odbicie $wiatta: ok. 90% przy biatej powierzchni
- wzgledna wilgotno$¢ powietrza:

OWAcoustic® premium: do 95 % RH, okresowo
OWAcoustic® smart: do 90 % RH, okresowo
OWAdeco®: do 70 % RH, okresowo
OWAcoustic® premium Mavroc: do 95 % RH, trwale
OWAcoustic® premium do 100 % RH, trwale
AquaCosmos® :
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- ochrona ogniowa: od 30 do 120 min.(F 30 do F 120 ew. REI 30 do REI 120).

- ochrona akustyczna: sufity OWA zapobiegaja przenoszeniu dzwigku przez
przestrzen migdzystropowa: izolacyjnos¢ akustyczna od 30 dB do 49 dB, stuza
obnizeniu poziomu hatasu i regulacji czasu pogtosu: srednia absorpcja dzwigku
od 15% do 80%.

- malowanie ptyt: ptyty OWAcoustic® mozna zawsze, po wcze$niejszym pokryciu
warstwa izolacyjna, na nowo pomalowaé., w tym celu zalecane sa dostepne w
handlu farby dyspersyjne, w przypadku odnawiania ptyt akustycznych nalezy
przestrzega¢ zalecen w zakresie akustyki.

Plyty metalowe np.: sufity Luxalon Hunter Dauglas

Kasetony o ksztalcie kwadratowym, réznym module instalowane na widocznych profilach T o
szer.15, 24 lub 26mm, perforowane listwy rowniez w wersji z wkladka akustyczng przyklejona do
wewngtrznej powierzchni kasetonu.

Materiat: kasetony Luxalon® sa produkowane z ocynkowanej blachy stalowej, fosforyzowanej i
chemicznie uszlachetnionej, powtoka cynkowa dwustronna o gr.2,5 mikrona, kasetony z blachy
aluminiowej 99.5RA, 3/4 twardosci (zgodnie z DIN 1783) lub blachy stalowej nierdzewnej sa
produkowane na specjalne zyczenie.

Twarda i wytrzymata poliestrowa powloka proszkowa nanoszona elektrostatycznie o gr.60
mikronow gwarantuje doskonata adhezj¢ i maksymalna odporno$¢ na korozjg, standardowy potysk
15-20% przy kacie 60° stopni.

Ognioodpornos¢: metalowe sufity podwieszane Luxalon® sa sklasyfikowane jako niepalne i
nierozprzestrzeniajace ognia.

Profile stalowe zimnogigte

Do wykonania rusztow sufitéw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogigte z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0OS wg PN-88/H-84020 lub gatunku
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka
cynkowa (nanoszong ogniowo).

Dla profili powlekanych grubos$¢ powtoki poliestrowej powinna wynosi¢ 20um, odporno$¢ na
odrywanie powloki — stopien 0.

Nie dopuszczalne jest odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci.

Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowo$ci wynosi 1 mm/m.

Akcesoria stalowe

Akcesoria stalowe stuza do taczenia ksztattownikow konstrukeji no$nej z podtozem i migdzy soba:
— laczniki wzdhuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— wieszaki kotwowe,

— wieszaki dwuhakowe,

— wieszaki sprezynkowe,

— prety wieszakowe o dtugosciach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.
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Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztaltownikow stalowych .

Wkrety

Do mocowania ksztaltownikow nosnych, taczenia ksztattownikow migdzy soba oraz mocowania
profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

— wkrety stalowe 3 3,5 mm x 25 mm,
9 3,5 mm x 35 mm,
— blachowkrety samowiercace: 9 3,5 mm x 25 mm,

9 3,5 mm x 35 mm,
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3 ogdlne;j
specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Transport materialdow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre§lony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sig etykieta zawierajaca:
— nazwg 1 adres producenta,

— nazweg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— datg produkcji 1 nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.
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Plyty do sufitow podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane
W pozycji poziomej na wysoko$¢ najwyzej do dwoch palet, powinny by¢ chronione przed
zabrudzeniem 1 wilgocia.
Transport i przechowywanie sufitow OWA: paczek nie nalezy rzucaé, nie stawiac
na krawedzi, przechowywaé w suchym pomieszczeniu i na rdownej powierzchni,
nie ktas¢ na mokrym podtozu, ptyty w paczkach utozone sa zawsze stronami
widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac¢ po dwie ptyty odwrocone do
siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwyta¢ obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt
5.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy,.

Okladziny z ptyt ze skalnej welny mineralnej nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+12°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 75%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Sufity dekoracyjne z plvt na ruszcie stalowvm

Ruszt stanowiacy podloze dla ptyt jest jednowarstwowy skladajacy si¢ z warstwy nosne;j.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspolczynnika
wytrzymato$ci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢
wigksze od pigciokrotnej wartosci obciazenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.
Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.
Montaz sufitu rozpoczyna si¢ od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajacych $cianach przez
wytrasowanie gornej krawedzi katownika przySciennego na okalajacych $cianach. Katownik
mocuje si¢ kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wigkszych niz 100 cm. Nastgpnie trasuje
si¢ miejsca przebiegu profili gtownych w rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak rozplanowane,
aby z obu stron przy $cianach pozostaly jednakowe odlegtosci wigksze niz potowa szerokosci ptyty
tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastgpuje w gniazdach wycigtych w profilach
gtéwnych. Wzdhuz linii przebiegu profili gldéwnych trasuje si¢ miejsca mocowania wieszakow w
rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakow podwiesza si¢ profile gldéwne, nastgpnie
poziomuje 1 wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,,120”, a migdzy nimi profile ,,60” tak,
aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujac cata konstrukcje wktada si¢ ok. 30% ptyt. Plyty
powoduja utozenie i wyrownanie konstrukcji. Nastgpnie wykonuje si¢ montaz odcinkéw profili
dochodzacych do $cian. Docinaé je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy uzupetnienie
wszystkich ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
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Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST,,Wymagania og6élne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ i zakres badan

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materialdow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
— narozniki 1 krawgdzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnos$¢ i1 nasigkliwos$¢ ptyt sufitowych,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt,

— wystgpowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdéw stalowych.

Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanego sufitu podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbior podlozy

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.
Podloze oczysci¢ z kurzu i1 luZznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty

pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki.
Wymagania i1 badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,
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— przygotowanie podloza,

— prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ plaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przycigeia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowosci wykonania powierzchni i1 krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewngtrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dlugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy flata a
powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadno$cia do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchytki sa nastgpujace:
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Rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie

SST 453-4

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawegdzi od kierunku

Powierzchni od
plaszczyzny i krawedzi
od linii prostej

Powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Przecinajacych sig
ptaszczyzn od kata w
dokumentacji

Nie wigksza niz 2 mm i
w liczbie nie wigkszej niz

Nie wigksze niz 1,5 mm i

ogolem nie wigcej niz 3 mm w

pomieszczeniach do 3,5 m

Nie wicksze niz 2 mm i
ogotem nie wigkszej
niz 3 mm na catej

Nie wigksza niz 2 mm
na dhugosci taty

2 szt na calej dlugosci | wysokos$ci oraz nie wigcej niz powierzchni .
. . . i . . kontrolnej 2 m
faty kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach ograniczonej $cianami,
powyzej 3,5 m wysokosci belkami itp.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001

PN-EN 13964:2004 (U)

Badania odpornosci ogniowej elementdw nienosnych. Czgs¢ 2: Sufity

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862

PN-EN ISO 7050:1999

PN-91/M-82054.19

PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

Odpornos¢ ogniowa
Wkrety
krzyzowym

samogwintujace z tbem

stozkowym,

z wglebieniem

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wilasnosci mechaniczne czgéci zlacznych ze stali nierdzewnych,

odpornych

Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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	- Wzory: płyty pokrywane są z obu stron warstwą gruntującą, w wersji standardowej strona widoczna pomalowana jest na biało
	- wymiary: przy podawaniu wielkości różnych systemów chodzi przede wszystkim o wymiar rastra, wymiar poszczególnych płyt jest fabrycznie dokładnie dopasowywany do systemu 
	- klasa materiału budowlanego: 
	- grubość:
	- ciężar objętościowy:
	- ciężar powierzchniowy 
	- montaż:  stosować należy wyłącznie elementy konstrukcyjne z programu OWAconstruct przed przystąpieniem do montażu należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:
	suche pomieszczenia
	zakończone prace tynkowe, jastrychowe, prace mokre i instalacyjne
	zamontowane drzwi i okna
	podłączone ogrzewanie, które w razie potrzeby może zostać uruchomione
	- konstrukcja podwieszana: konstrukcja podwieszana składa się z ocynkowanej blachy stalowej, strona widoczna jest standardowo pomalowana na biało
	- ciężar (zależnie od systemu): ok. 1,5 do 3,0 kg/m²
	- przewodzenie ciepła: 0,063 W/mK
	- względna wilgotność powietrza:
	- ochrona ogniowa: od 30 do 120 min.(F 30 do F 120 ew. REI 30 do REI 120).
	- ochrona akustyczna: sufity OWA zapobiegają przenoszeniu dźwięku przez przestrzeń międzystropową: izolacyjność akustyczna od 30 dB do 49 dB, służą obniżeniu poziomu hałasu i regulacji czasu pogłosu: średnia absorpcja dźwięku od 15% do 80%.
	- malowanie płyt: płyty OWAcoustic® można zawsze, po wcześniejszym pokryciu warstwą izolacyjną, na nowo pomalować., w tym celu zalecane są dostępne w handlu farby dyspersyjne, w przypadku odnawiania płyt akustycznych należy przestrzegać zaleceń w zakresie akustyki. 
	Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma.

