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452.        ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

452-6       KONSTRUKCJE DREWNIANE  

1.    WSTĘP  

1.1.    Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych związanych wykonaniem konstrukcji drewnianych w zadaniu: Kryty 
50 – metrowy basen pływackiego z trybunami i funkcjami towarzyszącymi – rozbudowa budynku 
Domu Sportu w Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

4542000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
oraz roboty ciesielskie

45422000-1 Roboty ciesielskie

1.2.    Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3.    Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Drewno klejone - element konstrukcyjny uformowany przez zestawienie warstw tarcicy 
równolegle do przebiegu włókien. Z drewna klejonego wykonuje się: dźwigary, belki, konstrukcje 
przekryć, słupy, konstrukcje schodów.
Norma PN-EN 1194:2000 "Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy 
wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych" klasyfikuje drewno klejone, w zależności 
od wytrzymałości charakterystycznej na zginanie, na klasy: GL 24, GL 28, GL 32, GL 36.

1.4.    Zakres robot objętych SST.  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonaniem i montażem konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie, a w szczególności z:
− wykonaniem dźwigarów i kratownic dachowych,
− wykonaniem słupków ścian fasadowych,
− wykonaniem okładzin drewnianych,
− wykonanie posadzek drewnianych.
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1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.    MATERIAŁY  

2.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt 3.1. „Wymagania ogólne”

2.2.    Materiały potrzebne do wykonania robót  
Dźwigary dachowe z drewna klejonego GL 32 c (drewno o wytrzymałości na zginanie 32 MPa)
Okładziny drewniane wykonane z drewna stosowanego w saunach np.: listwy drewniane ze świerku 
skandynawskiego, cedru lub osiki.

Do  konstrukcji  drewnianych  stosuje  się  drewno  iglaste  zabezpieczone  przed  szkodnikami 
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w 
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi 
i ogniem.
Dla  robót  wymienionych  w  pozycjach  powyższych   stosuje  się  drewno  klasy  K33  według 
następujących norm państwowych:
− PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
− PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn
− 30 mm - dla grubości do 38 mm
− 10 mm - dla grubości do 75 mm
b) boków
− 10 mm - dla szerokości do 75 mm
− 5 mm - dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność  płaszczyzn  -  płaszczyzny  powinny  być  wzajemnie  równoległe,  boki  prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość, niedopuszczalna.

Wilgotność drewna
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
− dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
− dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
− w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
− w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
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− w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe dla łat o grubości do 50 mm:
− w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
− w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe dla łat o grubości powyżej 50 mm:
− w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości
− w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
e) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być:
− większe niż +3 mm i –2 mm.
f) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być:
− większe niż +3 mm i –2 mm.

2.3.    Łączniki  
Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

Śruby
Należy stosować:
− Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
− Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakrętki:
Należy stosować:
− Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
− Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkładki pod śruby
Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkręty do drewna
Należy stosować:
− Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
− Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
− Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

Środki ochrony drewna.
Do  ochrony  drewna  przed  grzybami,  owadami  oraz  zabezpieczające  przed  działaniem  ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 
05.08.1989 r.
− Środki do ochrony przed grzybami i owadami
− Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
− Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.4.    Składowanie materiałów i konstrukcji  
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Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym  od  elementów  warstwą  folii.  Elementy  powinny  być  składowane  w  pozycji 
poziomej  na  podkładkach  rozmieszczonych  w taki  sposób  aby nie  powodować  ich  deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  należy  składować  w  oryginalnych  opakowaniach  w 
zamkniętych  pomieszczeniach  magazynowych,  zabezpieczających  przed  działaniem  czynników 
atmosferycznych.

2.5.    Badania na budowie  
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inżynier.  Odbiór  materiałów  z  ewentualnymi  zaleceniami  szczegółowymi  potwierdza  Inżynier 
wpisem do dziennika budowy.

3.    SPRZĘT  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i  będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i OST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych  dokumentach,  zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Do transportu i montażu konstrukcji należy użyć dowolnego sprzętu.
− sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
− stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4.    TRANSPORT  

Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  lecz  podczas 
transportu powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.    WYKONANIE ROBÓT  

5.1.    Montaż dźwigarów i elementów konstrukcyjnych drewnianych  
Personel  techniczny  budowy,  członkowie  brygad  montażowych  oraz  operatorzy  powinni  być 
przeszkoleni  w zakresie  technologii  montażu  konstrukcji.  W obrębie  terenu  montażu  i  zasięgu 
maszyn  montażowych  jak  i  żurawi  dokonujących  obsługi  składowisk  elementów,  nie  mogą 
przebiegać  napowietrzne  przewody instalacji  elektrycznej.  Przed  rozpoczęciem montażu  należy 
wyznaczyć  i  wygrodzić  strefy  niebezpieczne,  rozstawić  w  widocznych  miejscach  tablice 
ostrzegawcze.
Elementy  przed  montażem  muszą  być  sprawdzone  pod  względem  kształtu  i  wymiarów  oraz 
owiercenia na łączniki śrubowe. Bezpośrednio po ułożeniu dźwigarów na głowicach słupów należy 
je  natychmiast  umocować  do  głowicy  słupów.  Podobnie  następne  montowane  elementy  tj. 
kratownice i płatwie należy w czasie montażu umocowywać docelowo.
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Dźwigary  podczas  montażu  powinny  być  przemieszczane  w  identycznym  położeniu  jak  po 
wbudowaniu.  W momencie  układania  należy nakierować tak  element,  ażeby nie  było  potrzeby 
późniejszej jego rektyfikacji. Stanowiska pracy żurawi wytycza się dokładnie w środku przedziałów 
miedzy słupami.  Podnosi  się  dźwigar  na  0,5  –  0,7  m ponad poziom jego podpór,  obraca  go i 
opuszczając ustawia na nich.

5.2.    Montaż okładzin drewnianych  
Montaż  okładzin  drewnianych  należy  wykonać  na  rusztach  stalowych  analogicznie  jak  sufity 
podwieszane SST 453-4 oraz okładziny ścienne na rusztach stalowych SST 453-3.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

W czasie wykonywania konstrukcji należy zbadać:
− zgodność wykonania elementów konstrukcji drewnianej z dokumentacją techniczną
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
− stan zabezpieczenia konstrukcji 
− poprawność ustawienia konstrukcji  na ścianach.
− prawidłowość montażu elementów zgodnie z dokumentacją techniczną
− stan techniczny i  jakość złączy elementów drewnianych

7.    OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostką obmiarową jest m3 wbudowanego drewna.

8.    ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 7.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową, SST  i  wymaganiami 
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki  pozytywne 
oraz spełnione zostały wymagania PB.
Drewno powinno mieć atest jakości.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Cena l m3 wbudowanej konstrukcji obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji 
− ustawienie konstrukcji w sposób zapewniający stabilność
− prace zabezpieczające teren budowy
− uporządkowanie terenu,
− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami 
wytrzymałościowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje  drewniane.  Drewno  klejone  warstwowo.  Klasy 

wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych.
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