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453.        ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

453-8  STOLARKA I   ŚLUSARKA  

1.    WSTĘP  

1.1.    Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na montażu elementów stolarsko- ślusarskich w zadaniu: Kryty 50 – 
metrowy basen pływackiego z trybunami i funkcjami towarzyszącymi – rozbudowa budynku Domu 
Sportu w Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Różne usługi

93900000-7 Różne usługi niesklasyfikowane.
93950000-2 Usługi ślusarskie.

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych.

45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
oraz  roboty ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz 
podobnych elementów.

1.2.    Zakres stosowania SST  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3.    Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,
stężenie –  system  elementów  konstrukcyjnych,  zwykle  przekątnych,  ściskanych  i  rozciąganych 
usztywniających konstrukcję,
złącze –  konstrukcja  utworzona  przez  przyległe  części  dwóch  lub  więcej  wyrobów,  elementów 
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku 
do jego długości,
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stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie 
zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin. 
drzwi -  konstrukcja  do  zamykania  otworu,  przeznaczona  głównie  do  zapewnienia  dostępu, 
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu
świetlik dachowy – świetlik umieszczony w połaci dachowej lub w stropodachu.
wyłaz – otwór komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany poziomą lub 
nachyloną do poziomu płaską ruchomą przegrodą (klapą), umożliwiający wyjście po drabinie na 
poddasze lub na dach.

1.4.    Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie stolarki i ślusarski obiektu:

− drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna,
− balustrad, pochwytów,
− elementów stalowych ślusarskich,
− witryn i fasad aluminiowych.,
− ścianek systemowych, 
− klap dymowych i świetlików

przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.    MATERIAŁY  

2.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.
Wszystkie  użyte  materiały  powinny  mieć  aktualne  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, 
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  z  aprobatą 
techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.
Elementy ślusarskie  dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych  z 
natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe.

2.2.    Materiały potrzebne do wykonania robót  

Ślusarka drzwiowa
Drzwi aluminiowe zewnętrzne,
Drzwi aluminiowe wewnętrzne,
Drzwi ewakuacyjne stalowe,
Drzwi wewnętrzne stalowe i płycinowe
Główne drzwi wejściowe do budynku aluminiowe rozsuwane w kolorze anodowym, RAL 7042 
konstrukcja  drzwi  rozsuwanych  musi  zapewnić  otwarcie  i  zablokowanie  w pozycji  otwartej  w 
przypadku wystąpienia pożaru w budynku. Drzwi podłączone do instalacji sygnalizacji pożaru.
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Balustrady

− Balustrady stalowe wewnętrzne i zewnętrzne wykonane ze stali, spawane i malowane farbą na 
bazie modyfikowanego kopolimeru  (akrylowe np. NOXYDE) i antykorozyjną 

Fasady
Witryny  wraz  z  częścią  skrzydeł  otwieranych   jako  fasadowe  systemy  szklane  np.  Schuco  z 
poziomym klipsem wystającym i poziomym płaskim w płaszczyźnie szkła.
Korona głównej hali  basenu wykonana ma być   z profili  szklanych składanych podwójnie np. 
LINIT firmy Lamberts z aluminiowymi profilami systemowymi Dyle w układzie pionowym w 2 
pasach ze stalową konstrukcją wsporczą  w połowie wysokości .  

Szkło profilowe LINIT 

L.p. Nazwa pozycja/uwagi
1 LINIT P26/60/7 504 Azur (szaro-niebieskie) szkło – warstwa zewnętrzna
2 LINIT P26/60/7 504 1.7W szkło – warstwa wewnętrzna

system - profile PVC i aluminiowe anodowane

L.p. Nazwa Przeznaczenie
1 OSP 83W profil aluminiowy z przekładką termiczną – górny i boczny
2 UPR 83W profil aluminiowy z przekładką termiczną  dolny
3 OS 2 83 wkładka pozycjonująca PCV - góra i boki
4 U 2 83 wkładka pozycjonująca PCV – dół

Parametry szklenia*

L.p. Parametr Wartość 
1 Przenikalność cieplna U 1,8 W/m2xK
2 Przepuszczalność światła LT 49%
3 Odbicie światła na zewnątrz 22%
4 Całkowita transmisja energii słonecznej g 52%

Dobór  szkła  podyktowany  został  względami  energetycznymi.  Na  elewacji  południowej  i 
zachodniej,  najbardziej  narażonych  na  przegrzewanie,  zaprojektowano  szkło  o  następujących 
parametrach: LT=50%, g=25%, U=1,1. 

1. W projekcie zastosowano okna z profili aluminiowych o minimalnych współczynnikach 
przenikania ciepła: k = 1.8 W/m2K w kolorze RAL 7042.Drzwi zewnętrzne w ścianach 
osłonowych słupowo-ryglowych z profili aluminiowych w kolorze fasady, okucia aluminiowe 
lub ze stali nierdzewnej. Drzwi zewnętrzne do pomieszczeń technicznych zaprojektowano jako 
pełne, obłożone blachą stalową, ocieplone w kolorze RAL 7042 okucia aluminiowe lub ze stali 
nierdzewnej. Drzwi zewnętrzne oraz drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażone 
w samozamykacze. Drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażone w kratki 
nawiewne, umieszczone w dolnej części skrzydła

System ślusarki aluminiowej fasadowej, słupowo-ryglowej
- profile aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7042
- wypełnienie -szyby
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-     profile montażowe, akcesoria i łączniki systemowe .

Drzwi do systemu fasadowego j.w. wyposażone w samozamykacz z ramieniem i blokadą, 
pochwyt,  zamek  z  kontrolą  dostępu,  szyld  na  zamek,  zamek  antypaniczny,  dźwignię 
antypanik:

- profile aluminiowe lakierowane proszkowo RAL 7042
- wypełnienie szyby; 
- parkowanie skrzydeł po jednej lub dwóch stronach otworu,
- próg ukryty lub bez,
- okucia systemowe, dobór wg wykazu ślusarki
- profile montażowe, akcesoria i łączniki systemowe,

 System okienny na profilach typowych:
- profile aluminiowe lakierowane proszkowo RAL 7042
- wypełnienie szyby
- profile montażowe, akcesoria i łączniki systemowe,
- parapety aluminiowe lakierowane proszkowo RAL 7042

System drzwiowy aluminiowy wyposażony odpowiednio w samozamykacz z ramieniem i blokadą, 
klamkę, gałkę, zamek na klucz, szyld na zamek, zamek antypaniczny, dźwignię antypanik, zamek z 
kontrolą dostępu
- profile aluminiowe lakierowane proszkowo RAL 7042
- wypełnienie szyby,
- parkowanie skrzydeł po jednej lub dwóch stronach otworu,

osiowo,
- próg ukryty lub bez,
- okucia systemowe,

Ścianki przeciwpożarowe z profili zamkniętych.
- klasa odporności ogniowej EI 60
- profile stalowe lakierowane proszkowo RAL 7042
- wypełnienie szyby ognioodporne,

Drzwi przeciwpożarowe z profili zamkniętych wyposażone w samozamykacz z ramieniem bez 
blokady, klamkę, zamek systemu master key, szyld na zamek, zamek na klucz, 
- klasa odporności ogniowej EI 120
- profile stalowe lakierowane proszkowo RAL 7042
- wypełnienie szyby przezierne, ognioodporne,

System okienny przeciwpożarowy z profili zamkniętych.
- klasa odporności ogniowej EI 60
- profile stalowe lakierowane proszkowo RAL 7042
- wypełnienie szyby przezierne, ognioodporne,
- parapety stalowe, wewnętrzne

Ścianki przeciwpożarowe z profili zamkniętych.
- klasa odporności ogniowej EI 30
- profile stalowe lakierowane proszkowo RAL 7042
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- wypełnienie szyby przezierne ognioodporne,

2. System fasadowy słupowo-ryglowy aluminiowy grupa materiałowa 1.0, wszystkie widoczne  
powierzchnie wstępnie anodowane i powlekane proszkowo lub w inny sposób zabezpieczone 
antykorozyjnie dla środowiska agresywnego morskiego:

- przezierne ściany osłonowych U<2,10
- nieprzezierne ściany osłonowych U<0,55,
- szerokość profili 50-60mm,
- powierzchnie widoczne – anodowane i powlekane proszkowo,
- kolor RAL 7042
- szklenie szkło bezpieczne,

3.  System drzwiowy aluminiowy, przystosowany do systemu fasadowego, grupa materiałowa 2.1;
- wszystkie  widoczne  powierzchnie  wstępnie  anodowane i  powlekane  proszkowo lub w inny 

sposób zabezpieczone antykorozyjnie dla środowiska agresywnego morskiego.
- kolor RAL 7042
- rodzaj klamek, zamków, samozamykaczy oraz dodatkowe wyposażenie podano na rysunkach 

zestawieniowych,
- cała konstrukcja drzwi zew, wejściowych U < 3,0 W/m2K
      

Ścianki systemowe wewnętrzne
System lekkiej zabudowy np. Triplan., lub równorzędny, profile aluminiowe lub drewniane.

Świetliki  dachowe  zaprojektowano  jako  pasmo  świetlne w kształcie  sklepienia  o    strzałce 
ugięcia  łuku  wynoszącej  od  1/5 – 1/8    o  wymiarach  120 x 120 cm i 140x140cm.  Kopuły 
zaprojektowano  ze  szkła  poliwęglanowego przezroczystego U=1,9W/m2*K.

Klapy dymowe
Zastosowano  świetliki  będące  jednocześnie klapami  dymowymi  o  wymiarach  120 x 140  cm, 
120x200  cm,  120x220  cm.  Klapy   te   wyposażone   będą   w   czujkę   dymową   i   siłownik 
elektryczny,  oddymianie  automatyczne  i   ręczne,  sterowanie  przewietrzaniem  ręcznie.  Kąt 
otwarcia – 900,   automatyczne   zamykanie   w określonych warunkach pogodowych.  Otwieracz 
świetlika  przyjęto  silnikowy  24V,

Wycieraczka
Wycieraczka przy wejściu głównym systemowa.

3.    SPRZĘT  

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany 
do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość 
wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w PB i ST. 

4.    TRANSPORT  

4.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2.    Transport materiałów   

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy,  uszkodzeniem  i  zniszczeniem.  Pakowanie,  przechowywanie  i  transport  w  instrukcji 
Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
Każda  partia  wyrobów  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  projektem  lub 
odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu.
Materiały  podstawowe  nie  wymagają  opakowań  i  mogą  być  składowane  pod  zadaszonymi 
pomieszczeniami z wyjątkiem : 
–śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,
–farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych,
–kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych,

4.3.    Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych  

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.
Materiały  i  konstrukcje  powinny być  pakowane  przy  użyciu  folii,  drewna,  tektury,  styropianu. 
Naroża  i  wiotkie  elementy  należy   zabezpieczyć  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  i 
zniszczeniem powłok.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 
powinny  być  przechowywane  w  pomieszczeniach  krytych,  zamkniętych  lub  magazynach 
półotwartych  z  bocznymi  osłonami  przeciwdeszczowymi.  Powinny  być  one  odizolowane  od 
materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, 
itp.

5.    WYKONANIE ROBÓT.  

5.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5.

5.2.    Roboty przygotowawcze   

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
Przed  przystąpieniem  do  montażu  stolarki  drzwiowej  należy  sprawdzić  dokładność  wykonanie 
ościeży,  które  powinny  być  wykonane  zgodnie  wymaganiami  wykonania  robót  murowych.  W 
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przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i 
oczyścić.
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie 
montażu i osadzanie elementów ślusarskich.

5.3.    Przygotowanie podłoża  

Dokładność  wykonania  i  stan  powierzchni  konstrukcji  wsporczej  powinien  zostać  sprawdzony 
przed przystąpieniem do robót:
− powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, 
− powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.

5.4.    Montaż okien, drzwi,  świetlików, klap,  wyłązów  

Ościeżnice  metalowe  w  ścianach  działowych  murowanych  powinny  być  osadzane  w  trakcie 
wznoszenia ścian przez powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę muru. Kotwy w ościeżnicach 
powinny być tak rozmieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 25 cm, a 
ich rozstaw nie przekraczał 80 cm. Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone 
przed  odkształceniem  pod  wpływem  bocznego  nacisku  muru  i  zaprawy  przez  odpowiednie 
rozparcie.  Przy  osadzaniu  ościeżnic  stalowych  w gotowych  ścianach  należy  wykuć  gniazda  na 
kotwy.  Ustawić  i  wyspoinować  stojaki  ościeżnicy.  Wpuścić  kotwy  i  zaklinować  ościeżnicę  w 
murze.  Zalać  kotwy zaprawą cementową.  Wszystkie  prace  wykonywać  zgodnie  z  „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB.
Skrzydła drzwiowe kompletne, montować po zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych, aby 
zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydła drzwiowe wyregulować aby lekko się otwierały i 
zamykały a zamknięte dobrze przylegały do ościeżnicy.

Przy  przemieszczaniu  elementów  metalowych  przeznaczonych  do  osadzenia  we  fragmenty 
budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.
Prace  pomocnicze  związanie  z  wbudowaniem,  osadzaniem  i  montażem  wyrobów  metalowych 
należy przygotować w taki  sposób,  aby było  zapewnione bezpieczeństwo i  higiena pracy osób, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby  metalowe  powinny  być  osadzane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  lub  instrukcją 
zaakceptowaną przez Inżyniera.
Montaż  wyrobów  powinien  sprowadzać  się  do  scalania  połączeniami  śrubowymi  elementów 
wyrobu i  mocowania  wyrobu do podłoża.  Wiercenie lub przebijanie  otworów w elementach w 
trakcie  montażu  jest  nie  dopuszczalne  ze  względu  na  zastosowane  powłoki  antykorozyjne 
wyrobów.
Montaż  powinien  być  poprzedzony  wytrasowaniem  miejsc  otworów montażowych  w podłożu. 
Wklejenie  kołków  mocujących  powinno  być  wykonane  z  wyprzedzeniem  wystarczającym  do 
uzyskania  dopuszczalnej  wytrzymałości  połączenia  do  przeprowadzenia  montażu  wyrobu  do 
podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami.
Długości  śrub  powinny  być  ustalane  w  zależności  od  całkowitej  grubości  łączonych  części, 
uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny 
wystawać  ponad  nakrętkę  więcej  niż  o  2  zwoje  gwintu,  a  wkręcone  w  gwintowany  otwór 
przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów.
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy rozporowych, 
kołków kotwiących.  Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem 
odpowiednich zasad:
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− otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,
− z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,
− wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka
− przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,
− kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 
W przypadku kotew wklejanych:
− otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,
− kotwę posmarować klejem,
− wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,
− po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do 

montażu wyrobów metalowych.
Złącza  rozporowe  przeznaczone  do  przenoszenia  dużych  obciążeń  wyrywających  powinny być 
metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. 
Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów wykonać zgodnie z pkt. SST – Roboty malarskie.

5.5.    Montaż barierek i balustrad  

Barierki i balustrady przymocowuje się do podłoża dwoma sposobami:
- przez osadzanie ponacinanych, w celu lepszego zakotwienia, końców słupków poręczowych w 
gniazdach wyrobionych w podłożu lub stopniach betonowych (z boku lub w podnóżku stopnia) i 
zalanie otworów zaprawą cementową;
-  przez  przykręcenie  lub  przyspawanie  balustrady  do  gwintowanych  zabetonowanych  w  belce 
poręczowej.
Przy pierwszym sposobie gniazda nie powinny być bliżej  niż 5 cm do brzegu stopnia,  aby nie 
nastąpiło pęknięcie betonu przy opieraniu się o balustradę. Zabetonowane gniazda przykrywa się w 
poziomie podłoża, w celu usztywnienia i ochrony, metalowymi pierścieniami (rozetami), które są 
nasadzone na słupki przed osadzeniem ich w gniazdach. 

5.6.    Montaż fasad i ścianek systemowych  

Wszystkie konstrukcje zewnętrzne ślusarki aluminiowej muszą być całkowicie izolowane, dzielone, 
z ciągłym zabezpieczeniem przed mostkami termicznymi (przekroje oddzielone termicznie). 
Mocowanie elementów następuje poprzez montaż na kołkach rozporowych. Kołki mocujące muszą 
odpowiadać aktualnym przepisom o kołkach tego rodzaju. Kołki z tworzywa sztucznego do 
mocowań konstrukcyjnych, nośnych nie są dozwolone. Mocowania należy tak zwymiarować, aby 
siły powstające od obciążeń pionowych i poziomych mogły być z dostateczną pewnością 
przeniesione przez środki mocujące. 
Konstrukcje elewacji aluminiowo-szklanej, konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi 
elementami łączącymi, kamienia muszą w sposób pewny przejmować wszystkie działające na nie 
siły i przenosić je na wsporcze elementy budowli bez niedozwolonych odkształceń poszczególnych 
elementów lub ich uszkodzenia na skutek odkształceń konstrukcji. 
Wymienione wyżej elementy konstrukcji nie mogą przejmować pionowych obciążeń 
komunikacyjnych.
Wszystkie elementy konstrukcyjne należy sprawdzić statycznie. 
Ugięcia maksymalne dla szyb i elementów konstrukcji:
1/300 długości (rozpiętości), wzdłuż krawędzi podparcia,  lecz nie więcej niż 8 mm
max 3 mm ugięcia rygli i porzeczek poziomych od ciężaru przeszklenia
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Wszystkie obciążenia należy przyjmować zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i 
instrukcjami
Na wysokości 110 cm nad poziomem podłogi, należy uwzględnić obciążenie poziome od „naporu 
tłumu”.
W oparciu o te wartości Wykonawca powinien wykonać wymiarowanie przekrojów 
nośnych i kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inżyniera i po udzieleniu zlecenia, a przed 
rozpoczęciem robót przedłożyć je do oceny projektantowi i producentowi systemu,
Zamocowania należy zwymiarować tak, aby siły od obciążeń pionowych i poziomych były z 
dostateczną pewnością przenoszone na konstrukcję stanu surowego. Należy przy tym uwzględnić 
także dodatkowe siły powstające na skutek możliwego mimośrodowego podparcia elementów 
konstrukcji.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstaw  płatności  podano  w  pkt  5  „Wymagania  ogólne”  ogólnej 
specyfikacji technicznej.

6.2.    Kontrola jakości wyrobów  

W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić:
− zgodność wymiarów
− stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć
− wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z 

dokumentacją techniczną.
− sprawdzenie położenia elementów kotwiących,
− sprawdzenie montażu profili konstrukcji nośnej, łączenie profili i regulacja,
− sprawdzenie  wypełnienia  ram  szkieletu  konstrukcyjnego  taflami  oszklenia  i  /  lub  płytami 

nieprzejrzystymi,
− sprawdzenie montażu uszczelek (montaż narożników i / lub klejenie uszczelek w narożach) i 

listew szklenia,
− sprawdzenie  wypełnienia  wnętrza  dla  ścian  materiałami  izolacyjnymi  i  montażu  okładzin 

wewnętrznych,
− sprawdzenie wypełnienia połączenia ze stropem,
− sprawdzenie wykończenia połączeń naroży, połączeń w poziomie cokołu budynku i w poziomie 

attyki.
sprawdzenie przygotowania konstrukcji do odbioru – wykonania niezbędnych prac 
konserwacyjnych lub napraw drobnych uszkodzeń. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.

7.    OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru dla ślusarki jest 1 szt lub 1 kpl, 1m2 wykonanego montażu.

8.    ODBIÓR ROBÓT  

8.1.    Wymagania ogólne  
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind podano w 
ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegają:
− jakość dostarczonej ślusarki
− poprawność wykonania montażu
W wyniku odbioru należy:
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót
− dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2.    Odbiór elementów przed wbudowaniem   

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
− wymiary gotowego elementu i jego kształt,
− prawidłowość  wykonania  połączeń  (przekroje,  długość  i  rozmieszczenie  spawów,  śrub), 

średnice otworów,
− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
− rodzaj zastosowanych materiałów,
− zabezpieczenie wyrobów przed korozją.

8.3.    Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu  

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:
− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
− zgodność wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru należy:
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót
− dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST i PB

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne” 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem w budynkach.  Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia
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