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452.        ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU  

452-4      KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH  

1.    WSTĘP  

1.1.    Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  robót  budowlanych  związanych  z  wykonaniem  i  odbiorem  konstrukcji  betonowych 
prefabrykowanych w zadaniu: Kryty 50 – metrowy basen pływackiego z trybunami i funkcjami 
towarzyszącymi – rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9
Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia 
kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich  części 
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe.
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji.

1.2.    Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.    Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.    Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
− ułożeniem elementów prefabrykowanych widowni
− wykonanie elewacji z płyt prefabrykowanych

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
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2.    MATERIAŁY  

2.1.    Ogólne wymagania  

Do wykonania  elementów betonowych  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów krajowych  i 
zagranicznych.
Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  betonu  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 
źródła  nie  oznacza automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych  materiałów z tego  źródła.  Jeżeli 
materiały  z  akceptowanego źródła  są niejednorodne lub nie zadawalającej  jakości,  Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
Wszystkie  elementy  prefabrykowane  dostarczane  na  budowę  powinny być  trwale  oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest).

2.2.    Elementy prefabrykowane   

Prefabrykowane klatki schodowe

Prefabrykowane klatki schodowe składają się z:
− prefabrykowanych płyt spocznikowych
− prefabrykowanych biegów schodowych.
Wymagania:
Elementy winny być wykonane zgodnie z projektem.

Elementy prefabrykowane widowni.
Prefabrykowane elementy widowni składają się z:
− prefabrykowanych płyt pionowych
− prefabrykowanych płyt poziomych.
Wymagania:
Elementy winny być wykonane zgodnie z projektem.

Elementy prefabrykowane elewacji
Prefabrykowane elementy elewacji składają się z:
− prefabrykowanych płyt pionowych
Wymagania:
Elementy winny być wykonane zgodnie z projektem.

3.    SPRZĘT  

3.1.    Wymagania ogólne  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i  będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych  dokumentach,  zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
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Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i  uzyska 
jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie 
jednostkowej  robót,  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie 
podlegają oddzielnej zapłacie.

4.    TRANSPORT  

4.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”  pkt  3.3  ogólnej 
specyfikacji technicznej.

4.2.    Transport materiałów  

Do transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  wykonawca  robót  stosować  będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
− samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷5 Mg,
− samochód dostawczy 3-5 Mg.
Belki nadprożowe mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, 
równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.3.    Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
Belki  należy  składować  na  równym  podłożu,  na  podkładkach  grubości  co  najmniej  80  mm 
ułożonych  poziomo  w  odległości  1/5  długości  od  ich  końców.  Następne  warstwy  układać  na 
podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

5.    WYKONANIE ROBÓT  

Klatki schodowe  prefabrykowane w układzie konstrukcyjnym schodów płytowych o grubości płyty 
biegu i płyt spoczników montować wg rysunków szczegółowych. 
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W ścianach żelbetowych  zostawić otwory lub w inny sposób umożliwić podparcie prefabrykatu 
klatki  schodowej.  Sposób podparcia zostanie określony przez  producenta spoczników i biegów 
prefabrykowanych. Należy stosować się ściśle instrukcji montażu dostarczonej przez producenta.
Montaż elementów widowni i elewacji według zaleceń producenta i projektu wykonawczego.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.    Wymagania ogólne  

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca 
zapewni  odpowiedni  system kontroli  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i 
wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  prowadzenia  kontroli  robót.  Minimalne  wymagania,  co  do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót 
zgodnie z PB.
Kontrola dokładności montażu prefabrykatów
Dopuszczalne odchyłki od osi przy montażu prefabrykatów:
− w pionie: +/- 6 mm
− w poprzek: +/- 6 mm
− wzdłuż: +/- 6 mm
Sprawdzeniu podlega:
− osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie i poziomie
− szerokość spoin, i dokładność ich uszczelnienia,
Po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia prefabrykatów pionowych można wykonać ich złącza. 
Stwierdzone odchyłki przekraczające wartości dopuszczalne, powinny być wpisane do dziennika 
budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia. 

7.    OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest:
− 1 szt elementów prefabrykowanych.

8.    ODBIÓR ROBÓT  

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami 
Inspektora,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania,  z  zachowaniem  tolerancji  ww.  dały  wyniki 
pozytywne.
Odbiór robót obejmuje:

8.1.    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2.    Odbiór końcowy  

8.3.    Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.  

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za ustaloną ilość [m] zamontowanych nadproży prefabrykowanych, która obejmuje:
− wykonanie prefabrykatów,
− dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania,
− transport prefabrykatów,
− montaż prefabrykatów.
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10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i 

projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
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