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454.        ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

454-1      NAWIERZCHNIE UTWARDZONE  

1.    WSTĘP  

1.1.    Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej  SST są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru robót  związanych  z 
ułożeniem  w  ciągu  komunikacji  kostki  betonowej  w  zadaniu:  Kryty  50  –  metrowy  basen 
pływackiego  z  trybunami  i  funkcjami  towarzyszącymi  –  rozbudowa  budynku  Domu Sportu  w 
Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

1.2.    Zakres stosowania SST  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3.    Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Obramowanie chodnika – umocnienie bocznych krawędzi chodnika, wykonane z obrzeży
betonowych o wymiarach 8x30 cm,
Koryto chodnika – element uformowany w podłożu w celu ułożenia na nim konstrukcji chodnika.
Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się pod chodnik.
Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie.
Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie
krawężnika na grunt.
Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.
Chodniki  jezdnie -  wydzielone  i  umocnione  powierzchnie  drogi,  ulicy  lub  placu  przeznaczone 
wyłącznie dla ruchu pieszego lub samochodowego.
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub dwóch warstwach połączonych trwale w fazie produkcji.
Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto chodnika.
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1.4.    Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze: 
− Korytek,
− Profilowania i zagęszczania mechanicznego podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
− Warstwy odsączającej o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach,
− Nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układanej na podyspce cementowo-

piaskowej,
− Ław z pospółki pod obrzeża trawnikowe,
− Obrzeży  betonowych  o  wymiarach  30x8cm  na  podsypce  cementowo-piaskowej,  z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
Ilość robót wg zgodnie z przedmiarem do kosztorysu ofertowego. 

1.5.    Wymagania ogólne dotyczące robót  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  OST 
„Wymagania ogólne „ pkt 2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 
zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.    MATERIAŁY  

Zestawienie ogólne:

− Piasek gruboziarnisty,
− Kostka brukowa grubości 8 cm,
− Płytki betonowe grubości 8 cm,
− Płyty ażurowe betonowe grubości 10 cm,
− Pospółka,
− Piasek,
− Woda,
− Obrzeża betonowe 30x8cm,
−  Krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm,
− Cement portlandzki.

Kostka betonowa 

Przy budowie należy zastosować betonową kostkę brukową , gat. 1:
- grubość 8 cm – drogi manewrowe, parkingi , drogi pożarowe, chodniki.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
Mpa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 
Mpa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). Mrozoodporność nie powinna być mniejsza 
niż F 50.  Dopuszczalne odchyłki  wymiarów kostki  betonowej  wynoszą  ± 3 mm dla długości  i 
szerokości oraz ± 5 mm dla wysokości. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, 
plam i  ubytków.  Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka,  a krawędzie kostek 
równe  i  proste,  wklęśnięcia  nie  powinny  przekraczać  2  mm.  Kostka  betonowa  powinna  być 
składowane  w  paletach  w  pozycji  jak  przy  ich  transporcie,  na  podłożu  wyrównanym  i 
odwodnionym.
Do  każdej  partii  kostki  sprowadzonej  przez  Wykonawcę  dołączone  powinno  być  świadectwo 
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Przy odbiorze partii kostki na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania w zakresie 
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wyglądu zewnętrznego. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin  elementu  przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i 
krawędziach  elementu.  Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  należy  wykonać  za  pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie kształtu i wymiarów 
elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru 
stalowego  lub  taśmy.  Sprawdzenie  kątów prostych  w narożach  elementów wykonuje  się  przez 
przyłożenie kątownika do naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

Woda 
Woda  stosowana  do  podsypki  i  zaprawy  cementowo-piaskowej  powinna  być  odmiany  „1”  
i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę 
pitną.

Cement
Cement użyty na posypkę cementowo-piaskową oraz użyty do wytwarzania zaprawy cementowo-
piaskowej  do  wypełnienia  spoin  powinien  odpowiadać  PN-EN  197-1:2002.  
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne normami.

Piasek 
Do konstrukcji nawierzchni należy wykorzystać piasek średnioziarnisty: 
- gr. 10cm – chodnik 
- gr. 20 cm – droga z placem manewrowym; parking dla samochodów osobowych
Piasek  powinien  odpowiadać  PN-EN-13139:2003.  Dla  poprawy  uziarnienia  kruszywa 
niesortowanego należy stosować piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania w stosunku do piasku.
Lp. Wyszczególnione właściwości Wymagania

1.
Skład ziarnowy:
a) zawartość ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie więcej niż:
b) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż:

2,0 
10,0

2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej niż: 0,1
3. Wskaźnik piaskowy większy od: 60
4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa nie ciemniejsza niż barwa: wzorcowa

Krawężniki drogowe
Nawierzchnię jezdni ograniczyć krawężnikami ulicznymi betonowymi 15x30 cm oraz 12x25 cm, 
wystającymi w świetle 10 cm. Należy ułożyć je na ławie z betonu B-15 z oporem. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników wynoszą 8 mm dla długości i 3 mm dla wysokości 
i  szerokości.  Powierzchnie  krawężników  powinny  być  bez  rys,  pęknięć  
i  ubytków  betonu,  o  fakturze  z  formy  lub  zatartej,  zgodnie  z  wymaganiami  Dokumentacji 
Projektowej.  Krawędzie  elementów  powinny  być  równe  i  proste.  Dopuszczalne  wady  oraz 
uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać następujących wartości: 
wklęsłość  lub  wypukłość  powierzchni  krawężników  2  mm,  szczerby  
i  uszkodzenia  krawędzi  i  naroży  nagórnej  powierzchni  są  niedopuszczalne.  Szczerby  
i uszkodzenia krawędzi i naroży na pozostałych powierzchniach:
- max. liczba 2,
- max. długość 20 mm,
- max. głębokość 6 mm.
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W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek lub 
poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na swój 
koszt.

Beton
Beton B-15 na ławy betonowe powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250.

Obrzeża betonowe
Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  wynoszą  8  mm  dla  długości  i  3  mm  dla  pozostałych. 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys,  pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej. Krawędzie elementów powinny być 
równe i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży.

Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna 
wielkość wad i 

uszkodzeń
Gatunek I

1 2 3

Elementy 
betonowe

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni, 
krawężników [mm] 2

Szczerby i 
uszkodzenia krawędzi 
i naroży

Ograniczających 
powierzchnie górne 
(ścieralne) [mm]

niedopuszczalne

Ograniczających 
pozostałe powierzchnie:
Liczba max 2
Długość max [mm] 20
Głębokość max [mm] 6

Do każdej  partii  obrzeży  sprowadzonej  przez  Wykonawcę  dołączone  powinno być świadectwo 
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Przy odbiorze partii obrzeży na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania w zakresie 
wyglądu zewnętrznego. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin  elementu  przez  pomiar  
i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu.  Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm. W razie wystąpienia wątpliwości Inżynier może zmienić sposób pobierania 
próbek lub poszerzyć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na 
swój koszt.

 Płyty ażurowe
Przy  budowie  należy  użyć  płyty  betonowe  ażurowe  grubości  10  cm  o  wymiarach  40x60x10 
spełniające wymagania normy PN-EN 13198:2005 oraz aktualnych aprobat technicznych.
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Płyty betonowe
Przy budowie należy użyć płyty betonowe  grubości 10 cm o wymiarach 30x30x10 spełniające 
wymagania normy PN-EN 13198:2005 oraz aktualnych aprobat technicznych.

Podbudowa
Podbudowę przy nawierzchni drogi i parkingu należy wykonać z tłucznia kamiennego zgodnie z 
normami  i  projektem.   Grubość  warstwy  pod  poszczególne  rodzaje  nawierzchni  zgodna  z 
projektem.
Kruszywa  do  wykonania  warstw  odsączających  i  odcinających  powinny  spełniać  następujące 
warunki:
a) szczelności, określony zależnością:

15

85
5

D
d ≤

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

Dla  materiałów  stosowanych  przy  wykonywaniu  warstw  odsączających  warunek 
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:

U
d
d

= ≥60

10
5

gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.

3.    SPRZĘT  

Sprzęt potrzebny do wykonania robót:
− Zagęszczarka,
− Łopaty,
− Spycharka gąsienicowa 100KM,
− Walec wibracyjny samojezdny  7,5t,
− Spycharka gąsienicowa  75KM,
− Wibrator powierzchniowy,
− Piła do cięcia płytek.

Małe powierzchnie chodnikow i dróg  z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli  powierzchnie  są  duże,  a  kostki  brukowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować 
mechaniczne  urządzenia  układające.  Urządzenie  składa  się  z  wózka  i  chwytaka  sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4.    TRANSPORT i SKŁADOWANIE  

15



Rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie                                                                                                 S  ST 454-1  

Transport materiałów

Kostki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7. Palety z kostką powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety.
Należycie  wymieszane  kruszywo,  o  wilgotności  optymalnej  należy  dostarczyć  na  budowę  
w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  wysychaniem,  wpływami  atmosferycznymi  
i  segregacją. Kruszywo dostarczone na budowę, przeznaczone do wykonania warstwy podsypki 
powinno spełniać wymagania określone w ST Warunki ogólne.
Płyty  ażurowe,  płyty  betonowe,  obrzeża  i  krawężniki  powinny  być  zabezpieczone  przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
Cement  luzem  należy  przewozić  cementowozem,  natomiast  workowany  w odpowiedni  sposób 
zabezpieczony  przed  zawilgoceniem.  Cement  i  piasek  można  przewozić  dowolnymi  środkami 
transportu. 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego.
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi naruszenia jednorodności masy, 
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i 
rodzaju konstrukcji. 

Przechowywanie i składowanie materiałów

Tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) powinny 
być zabezpieczone przed zniszczeniem, tak by zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi 
się  odbywać  na  zasadach  i  w  warunkach  odpowiednich  dla  danego  materiału  oraz  w  sposób 
skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.

5.    WYKONANIE ROBÓT  

Przed przystąpieniem do układania kostki, płyt betonowych chodnikowych ooraz płyt ażurowych 
należy wykonać warstwy konstrukcyjne podłoża.

Koryta
Koryto  wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi  i  poprzecznymi  oraz  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  ST  „Koryto  wraz  z 
profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża”.  Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  nie  powinien  być 
mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.
Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
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Warstwa odsączająca
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania warstw nawierzchni utwardzonych  przewidziana 
jest warstwa odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w ST 
„Warstwy odsączające i odcinające”.
Układanie nawierzchni z kostki betonowej
Z  uwagi  na  różnorodność  kształtów  i  kolorów  produkowanych  kostek,  możliwe  jest  ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez 
Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki  sposób, aby szczeliny między 
kostkami  wynosiły  od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok.  1,5 cm wyżej  od projektowanej 
niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść  powierzchnię 
ułożonych  kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania 
nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i  jednocześnie  w  kierunku 
poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do  wypełnienia  i  zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddany do użytkowania.
Układanie nawierzchni z płyt
Płyty  układa  się  na  podsypce  lub  podłożu  piaszczystym  w taki  sposób,  aby  szczeliny  między 
kostkami  wynosiły  od  2  do  3  mm.  Płyty  należy  układać  ok.  1,5  cm wyżej  od  projektowanej 
niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu płyt, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z płyt, można stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić 
od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w kierunku  środka  i  jednocześnie  w kierunku  poprzecznym 
kształtek.Do zagęszczania nawierzchni nie wolno używać walca.
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do  wypełnienia  i  zamieść 
nawierzchnię. Nawierzchnię z płyt ażurowych należy dodatkowo obsiać trawą.
Wykonanie ławy pod krawężnik
Ławę  betonową  z  oporem wykonuje  się  pod  krawężnik  15x30  i  12x25  cm,  a  pod  krawężnik 
najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany 
warstwami. Betonowanie ławy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. Co 50 
m wykonanej ławy, należy wykonać szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową . 
Ustawienie krawężników 
Na  wykonanej  ławie  betonowej  należy  ustawiać  krawężnik  na  warstwie  podsypki  cementowo-
piaskowej (1:4) o grubości 5 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm.
Szczeliny między krawężnikami należy wypełniać zaprawą cementową wg PN-90/B-14501. Spoiny 
po  ich  wykonaniu  należy  pielęgnować  wodą.  Szczeliny  krawężników  przed  zalaniem  zaprawą 
należy oczyścić i zmyć wodą. Co 50 m ustawionego krawężnika należy zalewać szczeliny masą 
zalewową nad szczelinami dylatacyjnymi w ławach.
Ustawienie obrzeży 
Obrzeża  ustawiać  należy  na  podsypce  piaskowej  o  grubości  3  cm po  zagęszczeniu  Wysokość 
obrzeży nad nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego powinny wynosić 5÷6 cm. Niweleta 
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obrzeży  powinna  być  zgodna  z  projektowaną  niweletą  ciągu  komunikacyjnego.  Tylna  ściana 
obrzeża  powinna  być  po  ustawieniu  obsypana  piaskiem,  żwirem  lub  miejscowym  gruntem 
przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. Spoiny nie 
powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczną.

Badania w czasie robót
 Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie  podłoża  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i 
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
-głębokości koryta: 
-o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
-o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,
-szerokości koryta: ± 5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki  w zakresie grubości i  wymaganych spadków poprzecznych i  podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej OST. 
Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  chodnika  z  betonowych  kostek  brukowych   polega  na 
stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  pkt  5.5 
niniejszej OST:
-pomierzenie szerokości spoin,
-sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
-sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
-sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 
m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji,  biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia  od  projektowanej  niwelety  chodnika  w  punktach  załamania  niwelety  nie  mogą 
przekraczać ± 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz 
na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.

Sprawdzenie ustawienia krawężnika  
Sprawdzeniu podlega:
-odchylenie linii krawężników w planie – max. Odchylenie może wynosić 1 cm (na każde 100 m 
ławy),
-odchylenie niwelety -  max. ± 1 cm (na każde 100 m),
-równość  górnej  powierzchni  krawężników  –  tolerancja  prześwitu  pod  ławą  ≤ 1  cm  przy 
przyłożeniu łaty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),
-dokładność wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m).

7.    OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową nawierzchni oraz większości warstw podbudowy jest m2 (metr kwadratowy), 
wykonanie ławy, krawężników, obrzeży mb (metr bieżący).
 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich ST.

8.    ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór  krawężników  dokonywany  jest  na  zasadach  odbioru  robót  zanikających  
i  ulegających  zakryciu.  Odbiór  krawężników  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich 
postępu. Odbiór chodników i placów dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 
− sprawdzenie warstw podbudowy polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją 
− sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin 
− zbadanie rodzaju i gatunku użytej kostki, płyt betonowych, itp. 
− badanie prawidłowości ubicia kostki poprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 

15  cm ubijaka  o  ciężarze  25  kg  na  poszczególne  kostki.  Pod  wpływem  takiego  uderzenia 
osiadanie kostek nie powinno być dostrzegalne.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne ze SST.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokółem 
odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.
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