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451.                                                                                                 .............................................................................................  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

451-3      ŚCIANKA SZCZELNA  

1.    WSTĘP  

1.1.    Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i  odbioru  ścianki  szczelnej  w zadaniu:  Kryty  50  –  metrowy basen  pływackiego  z  trybunami  i 
funkcjami towarzyszącymi – rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie.
.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,  roboty ziemne

1.2.    Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

1.3.    Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z  definicjami 
zawartymi  w  odpowiednich  normach  i  wytycznych  oraz  określeniami  podanymi  w  ogólnej 
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”

1.4.    Zakres robot objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robot związanych z wykonaniem ścianek szczelnych z grodzic stalowych np. firmy Arcelor PAU 24 
60 oraz PAL 32 29 metodą wciskaną do głębokości 6,3 m.

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.    MATERIAŁY  

2.1.    Grodzice  
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Ścianka szczelna stanowi rodzaj obudowy tymczasowej lub stałej wykonywanej z profili stalowych. 
Szczelność tego typu ścianek zapewnia łączenie ze sobą pojedynczych profili  na zamki.  Profile 
stalowe można pogrążać przy użyciu kafarów, wibratorów oraz przez statyczne wciskanie grodzic. 
Właściwości fizyczne i mechaniczne grodzic powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
Tab. 1

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania

1. Gatunek stali -
S 235 JRC,
S 275 JRC,
S 355 JOC

2. Minimalna granica plastyczności [N/mm2]
235,
275,
355

3. Minimalna  wytrzymałość  na 
rozciąganie [N/mm2]

340,
410,
490

4. Minimalne wydłużenie [%]
26,
22,
22

Grodzice np. PAL 32 90
5. Grubość ścianek [mm] 9,00
6. Szerokość systemowa grodzicy [mm] 700
7. Wysokość grodzicy [mm] 152,0
8. Kąt między półką i środnikiem [°] 61
9. Ciężar 1 m2 ściany [kg/m2] 100,0

10. Wskaźnik wytrzymałości  przekroju 
na zginanie [cm3/m] 605

Grodzice np. PAU 24 60
5. Grubość ścianek [mm] 6,0
6. Szerokość systemowa grodzicy [mm] 813
7. Wysokość grodzicy [mm] 295,0
8. Kąt między półką i środnikiem [°] 60
9. Ciężar 1 m2 ściany [kg/m2] 71,8

10. Wskaźnik wytrzymałości  przekroju 
na zginanie [cm3/m] 801

Powierzchnia  boczna  grodzicy  powinna  być gładka  bez  łusek,  zawalcowań,  pęcherzy,  pęknięć, 
naderwań rozwarstwień i wtrąceń niemetalicznych widocznych gołym okiem. 
Dopuszcza się miejscowe pojedyncze wgnioty, wżery, wypukłości i rysy w granicach połowy sumy 
odchyłek grubości oraz miejscowe plamy rdzawego nalotu. Na brzegach dopuszcza się wgniecenia, 
wżery i rysy o głębokości do 0,5 m.

3.    SPRZĘT  

Wykonawca  przystępujący  do  wciskania  ścianki  szczelnej  z  grodzic  powinien  dysponować 
następującym sprzętem:
− urządzenie  do  wciskania  grodzic  stalowych,  składające  się  ze  zdalnie  sterowanej  prasy 

hydraulicznej oraz układu zasilającego.

4.    TRANSPORT  
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Grodzice  stalowe  należy  transportować  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem  lub 
zniszczeniem,  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  uwzględniającymi  wymagania  przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym przy przewożeniu tego typu wyrobów.

5.    WYKONANIE ROBÓT  
5.1.    Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Wykonanie robót powinno być zgodne z normami oraz warunkami technicznymi wykonania robót 
kafarowych.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  Projekt  organizacji  robót  wraz  z 
harmonogramem  uwzględniającym  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty  związane  z 
wykonaniem ścianek szczelnych.
Wykonywanie  ścianek szczelnych  powinno być realizowane przez Wykonawców posiadających 
odpowiednie w tym zakresie doświadczenie.

5.2.    Roboty przygotowawcze  
Przed rozpoczęciem robót związanych z zapuszczeniem ścianek szczelnych powinno być wykonane 
odpowiednie przygotowanie terenu pod realizację robót.
Należy  upewnić  się  odnośnie  niewystępowania  w  rejonie  projektowanych  robót,  instalacji 
mogących ulec uszkodzeniu w trakcie wciskania brusów. Powyższe  powinno być  potwierdzone 
protokołem zaakceptowanym przez Inspektora.
Przed  przystąpieniem  do  wciskania  ścianek  szczelnych,  należy  sprawdzić  zgodność  rzędnych 
naziomu oraz dna, z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonywać bieżący sondaż 
kontrolny.
Przed  rozpoczęciem  oraz  podczas  wciskania  ścianki  szczelnej  należy  wykonywać  pomiary 
geodezyjne związane z:
− wyznaczeniem osi ścianek szczelnych,
− wyznaczeniem punktów charakterystycznych,
− wykonaniem reperów wysokościowych,
− wyznaczeniem i kontrolą niwelacyjną górnej krawędzi ścianki szczelnej.

5.3.    Wciskanie ścianki szczelnej  
Prasę mocuje się do przygotowanej wcześniej, specjalnej ramy startowej lub wbitych inna metodą 
trzech grodzic stalowych. Ciężar ramy zwiększony ciężarem balastu i ciężarem samego urządzenia 
lub siły tarcia stanowią przeciwwagę dla realizowanej siły wciskającej. Po zainstalowaniu trzech 
startowych profili stalowych urządzenie ”uniezależnia się” od otaczających warunków terenowych 
(słabe podłoże, woda) i wciska kolejne profile, wykorzystując nośność na wyciąganie wcześniej 
wciśniętych profili. Urządzeni samo przemieszcza się po wykonanym fragmencie ścianki.
Podczas zagłębiania elementów ścianki szczelnej  należy regularnie kontrolować stan techniczny 
budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie prowadzonych robót.
Warunki dla stosowania metody wciskania ścianki szczelnej:
− zapewnienie miejsca na ramę startową lub instalację profili startowych inna metodą (np. przez 

wibrowanie),
− zapewnienie minimalnego oddalenia osi ścianki od ścian bocznych budynków sąsiadujących o 

wartości min. 0-75 cm, zależnej od typu stosowanego urządzenia,
− możliwość korzystania w trakcie robót z lekkiego dźwigu do podawania grodzic i ewentualnego 

przestawiania urządzenia przy zmianie kierunku wciskania w ostrych narożach ścianki,
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− zapewnienie poziomej lub nieznacznie skośnej górnej krawędzi ścianki, co realizowane jest w 
praktyce niewielką zmianą poziomu kolejnych grodzic,

− możliwość zastosowania i wykorzystania pojedynczych profili typu Z,
− przygotowanie  techniczne  wykonawcy  do  usuwania  przeszkód  w  gruncie(np.  przez 

podwiercenie lub popłukiwanie)

5.4.    Tolerancje zapuszczenia ścianek szczelnych  
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu ścianek szczelnych wynoszą:
±   50 mm – dla położenia głowicy w kierunku prostopadłym do osi falochronu,
± 250 mm – dla poziomu zagłębienia ostrza brusów,
±   50 mm – dla poziomu głowicy ścianki po obcięciu,
±         1% – dla pionowości we wszystkich kierunkach.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrole przed wykonaniem ścianek szczelnych:

− Kontrola przygotowania terenu robót
− Kontrola stanu technicznego fundamentowania sąsiednich budowli oraz sprawdzenie przebiegu 

instalacji podziemnej,
− Kontrola  prac  geodezyjnych  wyznaczenia  osi  ścianek  szczelnych  oraz  punktów 

charakterystycznych
− Kontrola sposobu transportu i magazynowania elementów ścianek szczelnych

Kontrole podczas wciskania ścianek szczelnych:

− Kontrola  urządzeń  do  zagłębiania  elementów  ścianki  w  zakresie  stanu  technicznego  oraz 
właściwego doboru urządzeń do zakresu planowanych robót,

− Kontrola  gruntu  w  zakresie  zgodności  z  założeniami  projektowymi  (na  podstawie  pomiaru 
wpędu pierwszych kilku brusów),

− Kontrola sposobu wciskania brusów w zakresie wpływu na sąsiednie budowle i instalacje (m.in. 
pomiar drgań)

− Kontrola sposobu wciskania brusów, uzyskania zakładanego poziomu ich podstawy,
− Kontrola wykonania i zamocowania elementów prowadzących,
− Kontrola  ścianki  szczelnej  w  zakresie  dokładności  wykonania  w  ramach  dopuszczalnych 

odchyłek.
Roboty podlegają odbiorowi, potwierdzane są prze Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.    Sprawdzenie wykonania ścianki szczelnej  
Kontrola związana z wykonaniem ścianki szczelnej powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z 
Dokumentacja projektową: 
− Sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  polega  na  porównaniu  wykonywanych 

bądź wykonanych robót z Dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności 
na podstawie oględzin i pomiarów.

− Badania materiałów użytych następuje przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w 
dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznej.  Bezpośrednio  na  budowie  przez 
oględziny zewnętrzne.
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7.    OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostką obmiarową robót jest metr bieżący [mb] wykonanej ścianki szczelnej, mierzony wzdłuż 
osi ścianki w rzucie z góry.

8.    ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Odbiór ścianki szczelnej podlega zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbioru końcowego. Odbiór ścianki przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 
przez  Inspektora  nadzoru  oraz  wpisany  do  dziennika  budowy.  Odbiór  powinien  polegać  na 
sprawdzeniu  zgodności  z  rysunkami  projektu  wykonawczego  i  postanowieniami  niniejszej 
szczegółowej specyfikacji technicznej.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Płaci się za ustaloną ilość [m] wykonania ścianki szczelnej metodą wciskania, które obejmują:
− prace przygotowawcze, pomiarowe, geodezyjne,
− wykonanie przekopów kontrolnych,
− zapewnienie miejsca na ramę oraz instalację profili startowych inną metodą,
− wykonanie przed oraz w trakcie wciskania ścianki oględzin i sprawdzeń budowli oraz instalacji 

występujących w najbliższym sąsiedztwie, mogących ulec uszkodzeniu w trakcie zagłębiania 
elementów ścianek szczelnych,

− dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
− opracowanie Projektu organizacji robót, Harmonogramu i Planu kontroli,
− sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy,
− zagłębienie  elementów  ścianek  szczelnych  w  zakresie  przewidzianym  w  Dokumentacji 

projektowej,
− wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych lub zleconych przez Inspektora,
− uporządkowanie miejsca robót.

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.
PN-EN 12049-1:2000 Grodzice  walcowane  na  gorąco  ze  stali  niestopowych.  Techniczne 

warunki dostawy.
PN-EN 12049-2:2000 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów.
mgr inż. K. Sahajada, dr inż. D. Sobala - „Metoda statycznego wciskania grodzic stalowych”
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