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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-2 BETONOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w zadaniu: Kryty

50 — metrowy basen ptywackiego z trybunami i funkcjami towarzyszacymi — rozbudowa budynku
Domu Sportu w Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w  zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty w =zakresie wykonywania pokry¢ i

45260000-7 konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne

Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz

45262000-1 dachowe.

45262300-4 |Betonowanie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST ,,Wymagania ogoélne", a takze podanymi ponize;j:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i1 ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiqgkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé; beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cis$nienia wody w
MPa, dziatajacego na probki betonowe.
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Stopien _mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
Wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato§¢ gwarantowana RbG w MPa.
Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.4. Zakres roboét objetvch SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwiazanych z wykonywaniem konstrukecji betonowych 1 zZelbetowych w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robdt zwiazanych z przygotowaniem mieszanki betonowe;,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacja betonu. Powyzsza szczegdtowa specyfikacja obejmuje:

— wykonanie faw fundamentowych z betonu B-25,

— wykonanie stop fundamentowych z betonu B-25,

— wykonanie ptyt fundamentowych z betonu B-37

— wykonanie $cian zelbetowych z betonu B-37,

— wykonanie stupow zelbetowych z betonu B-30,

— wykonanie belek, nadprozy, podciagdw zelbetowych z betonu B-30,

— wykonanie stropow zelbetowych z betonu B-37,

— wykonanie schodéw zelbetowych z betonu B-30,

— wykonanie deskowan dla stop, taw ptyt fundamentowych,

— wykonanie deskowan dla $cian i stupoéw zelbetowych,

— wykonanie deskowan dla belek, nadprozy, podciagdéw oraz stropow,

— wykonanie deskowan dla schodow,

— obramowanie otworéw w $cianie betonowe;j,

— wykonanie elewacji z betonu architektonicznego,

— dzierzawe¢ stemplowan.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatbw podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.
»Wymagania ogolne”

2.2. Skladniki mieszanki betonowej.

Zbrojenie

Roboty zwiazane z przygotowaniem oraz montazem zbrojenia omowiono w szczegolowej
specyfikacji technicznej 452-3 ,,Zbrojenie”.
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Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw)
klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $§wiadectwo jakosci (atest). Kazda

partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi

uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé

nast¢pujacym badaniom:

oznaczenie czasu wiazania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996,

PN-EN 196-6; 1997,

sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza

spetnia¢ nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

poczatek wiazania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

koniec wiazania - najpézniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany

objetosci:

— wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

— wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie 1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek

(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢

wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych sig

rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie

przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza

niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym

terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub

pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do

pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do

przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych

$cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace

cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknigtych

powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement

nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

59



Rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie SST 452-2

Kazda partia cementu, dla ktoérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej latwe rozroznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na

umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymatos¢ badana przez $ciskanie w cylindrze zgodna z

wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sig grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki

50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w

placoéwce badawczej wskazane] przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania

dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

— zawarto$¢ pylow mineralnych - do 1 %,

— zawartos$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

dla grysow granitowych - do 16%,
dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,

- nasiakliwo$¢ - do 1,2%,

- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywa¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwiazkow siarki - do 0,1 %,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe] wg
normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm —-14+19%,

- do 0,50 mm - 33 +48%,

- do 1,00 mm —53 +76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
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— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen

obcych,

oznaczenie zawartosci pytoéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego

pelnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy

PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie

lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej

betonu.

Woda zarobowa -wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub opdzZniajacym wigzanie

Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog 1 Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

Betonyv konstrukevjne

Wymagania szczegotowe.- Beton

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spelnia¢ nastgpujace wymagania:

— nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatos$ci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac

najmniejszej jamistosci.
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Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i1 jednoczesnie zapewniaé
niezbgdna urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c 1 o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie
wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgtosciowa

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszankg¢ betonowa nalezy okre§li¢ doswiadczalnie. Wspodtczynnik ten

wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réoznych warto$ciach

w/c (mniejszych 1 wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze

stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna

skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sa nastgpujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 1 B30,

— 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 1 wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w

warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednia wymagana

wytrzymalo$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250

nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas

projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metody stozka opadowego.

Roéznice pomigdzy zalozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okre§lonymi w

normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

— Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

Betony wodoszczelne (konstrukcyjne).

Wiasciwosci i przygotowanie mieszanki betonowe.
a) Wykonywanie betonu wodoszczelnego powinno by¢ zgodne z ogdlnymi zasadami podanymi z

uwzglednieniem nastgpujacych wymagan dodatkowych;
— wodoszczelnos¢ wigksza od 0,8 MPa (WS)
— wskaznik cementowo - wodny nie powinien by¢ mniejszy niz 1,7
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— przed przystapieniem do wykonania nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie wodoszczelno$¢ betonu,

— mieszanka betonowa powinna by¢ co najmniej o konsystencji gestoplastyczne;,

— rodzaj 1 1ilo$¢ dodatkdw uszczelniajacych powinny by¢ dobierane na podstawie prob
laboratoryjnych.

b) Zageszczenie betonu wodoszczelnego powinno by¢ wytacznie mechaniczne.

c¢) Beton wodoszczelny nalezy utrzymac¢ w stalym nawilZzeniu woda ci najmniej przez 14 dni oraz

chroni¢ przed bezposrednimi wplywami atmosferycznymi do czasu uzyskania przez niego

wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie.

Zasady ustalania sktadu betonu.

a) Sktad betonu wodoszczelnego moze by¢ ustalony dowolna metoda i powinien by¢ sprawdzany

doswiadczalnie w drodze badah wstepnych z uwzglednieniem rzeczywistych warunkow wykonania

betonu, zaktadajac Zze beton o wymaganych wiasciwosciach nalezy uzyskaé przy najmniejszej ilosci

cementu.

b) Przy ustalaniu sktadu betonu wodoszczelnego nalezy uwzglednic:

cechy fizyczne wynikajace z funkcji 1 przeznaczenia wykonywanego betonu, zwlaszcza cechy

decydujace o trwatosci i czasie eksploatacji (porowato$¢, nasiakliwosé, wodoszczelnos¢ i ew. inne),

wymagana wytrzymatos¢ betonu,

wymagang konsystencjg i urabialno$¢.

Beton wodoszczelny powinien mie¢ klasg nie nizsza niz B30.

— Beton B37 o stopniu wodoszczelnosci WS.

— Beton B37 o stopniu wodoszczelnosci W6.

Podbeton B10 (podktad pod fundamenty).

Orientacyjny sklad podbetonu:

— pospotka kruszona 0/40

— cement hutniczy 25. [1o$¢ cementu 6%, wilgotno$¢ optymalna 8%.

— Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%; 20/10 = 20%; 0/2 = 30%.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 3.1.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z
bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min 1 taty wibracyjne charakteryzujace sig¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ,,Wymagania og6lne" pkt 3.3.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). [los¢ ,,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych §rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
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— 90 min. - przy temperaturze +15°C,
— 70 min. - przy temperaturze +20°C,
— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogdélne" pkt 4.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

Wymagania ogdlne.

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegodtowego programu 1 dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujace;j:

—  wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowe;j,

— kolejnos$¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych 1 sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielggnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem,

czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos$¢
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

prawidtowos$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanaléw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego pisem
do dziennika budowy.

Wvytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w SST wymagania.

Dozowanie skladnikow
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Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

— 42% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i1 ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesiacu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu

pompy,

przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow 1 stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wglebne.

Zageszczenie betonu

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o Srednicy
nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;,
podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,
podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na gleboko$¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i1 przytrzymywac butawg w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowacé si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku giebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

65



Rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie SST 452-2

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do pofaczenia betonu stwardniatego ze S$wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odbywaé poézniej niz w ciaggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i

poprzednio ulozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  o$wietlenia, zapewniajacego  prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robot za pomoca mat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
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Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

rowno$¢ powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwno$ci wyréwnaé za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sig szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem S$wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos$¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nast¢pujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodna powierzchnig betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

— zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgs¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowaé polaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem
deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé wg
wymagan dokumentacji projektowe;.

Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie
wymagang projektem wytrzymatos$¢, stwierdzona na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzona nieniszczacymi
metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan.

¢) Usuwanie podpoér, dzwigaréw 1 innych elementéw konstrukeji no$nych moze by¢ dokonane po
usunigciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidlowosci wykonania rozdeskowanych
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fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci
aby nie wywola¢ szkodliwych naprgzen we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow przeprowadzaé przy zachowaniu nastgpujacych

zasad:

usunigcie podpor deskowania stropu znajdujacego sig¢ bezposrednio pod betonowanym stropem
jest niedopuszczalne,

podpory deskowania nastgpnego , nizej polozonego stropu moga by¢ usunigte tylko cze¢sciowo,
gdyz pod wszystkimi belkami 1 podciagami o rozpigtosci 4 m 1 wigksze] powinny byc¢
pozostawione stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,

catkowite usunigcie deskowania stropow lezacych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem
osiagnigcia przez beton tych stropow zalozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

usunigcie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obciazenia od cigzaru
konstrukcji dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci zapewniajacej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych
wytycznych w tym zakresie,

usunigcie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiagnigciu przez
beton:

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w
stropach 1 2 MPa w $cianach,

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur -
17,5 MPa w stropach 1 10 MPa w §cianach,

dla belek 1 podciagow o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla
konstrukcji no$nych o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu,
deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢
starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementdéw, pokry¢ srodkami
zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu,

ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

Wykonanie podbetonu (podloza).

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nos$nosci zatozonej w projekcie. Podtoze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miarg mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu.

Beton architektoniczny

Beton architektoniczny, nazywany réwniez strukturalnym, jest wykorzystywany do konstruowania
monolitycznych elementéw budynku: $cian, stupéw 1 stropow badz prefabrykowanych ptyt
elewacyjnych 1 innych elementow wykonczeniowych.

Elementy wykonane wedlug standardu betonu architektonicznego powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace jednorodnosci barwy, faktury oraz jako$ci wykonania — brak pgcherzy, rakow itp.
Wymagania te sa okre$lane w dokumentacji technicznej obiektu, a na ich podstawie opracowuje si¢
projekt technologii realizacji elementéw z betonu architektonicznego.

Wymagania dla deskowan i mieszanki betonowej

Elementy monolityczne z betonu architektonicznego sa zazwyczaj wykonywane w deskowaniach
(formach) inwentaryzowanych, z blatami stalowymi lub ze sklejki laminowanej. Moduly, rysunek
deskowan 1 punkty ich stezen powinny zapewnia¢ uzyskanie odpowiedniej faktury i wynika¢ z
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rozwigzania projektowego.

Deskowania powinny by¢ odpowiednio uszczelnione, aby chroni¢ przed wyciekami mleczka
cementowego i zapewnia¢ w trakcie betonowania odpowietrzenie i wibrowanie uktadane;j
mieszanki betonowe;j.

Receptura mieszanki betonowej musi zapewnia¢ dostateczng urabialno$¢, jednorodnosc,
konsystencje oraz uniemozliwia¢ oddzielanie si¢ wody.

Z zalecen Niemieckiego Federalnego Stowarzyszenia Producentow Cementu wynika m.in., ze:

* ksztatt deskowan ma wptyw na bezusterkowe betonowanie; ich podcigcia badz poziome listwy
utrudniaja odpowietrzenie betonu, co moze prowadzi¢ do powstania pecherzy,

* na koncowy wyglad powierzchni ma wplyw czgstos¢ uzywania deskowania i jego rodzaj oraz
warunki atmosferyczne panujace na budowie,

* receptura betonu powinna by¢ tak dobrana, aby beton miat odpowiednia urabialnos¢; trzeba przy
tym stosowac wilasciwa ilo$¢ kruszywa frakcji do 0,25 mm,

» maksymalna wielkos$¢ kruszywa powinna by¢ mniejsza niz minimalna grubos¢ otuliny zbrojenia;
te wielko$¢ nalezy zmniejsza¢ w przypadku gestego zbrojenia itp.,

» mieszank¢ betonowa nalezy zaprojektowa¢ z mozliwie matq iloscia wody, a konsystencje
regulowa¢ domieszkami plastyfikujacymi; warto$¢ stosunku wodno-cementowego nie powinna
przekracza¢ 0,55; konsystencja powinna by¢ zblizona do gornej granicy konsystencji plastycznej,
* sktad mieszanki betonowej powinien by¢ w zasadzie jednakowy (niezmienny), nalezy stosowac
jeden rodzaj cementu od tego samego producenta, kruszywo powinno pochodzi¢ z jednego ztoza,
* nalezy eliminowa¢ wahania wartos$ci stosunku wodno-cementowego, roznice w granicach 0,02
moga powodowac wyrazne zmiany w zabarwieniu,

* nalezy zachowa¢ odpowiedni rezim dotyczacy czasu mieszania sktadnikow mieszanki betonowe;j,
czasu jej transportu, a takze ciagtosci betonowania,

» zaleca si¢ przeprowadzanie probnych betonowan na mniej odpowiedzialnych elementach budowli,
aby ocenic estetyke uzyskanych powierzchni betonu.

Wskazowki wykonawcze

W trakcie realizacji zaleca si¢ zwroci¢ szczeg6lng uwage na nastgpujace czynniki:

» nowe chtonne deskowania wykonane z drewna nalezy sztucznie postarzy¢ przez ich malowanie
mleczkiem cementowym, ktore po utwardzeniu usuwa sig,

* nie nalezy stosowaé jednoczesnie nowych i starych deskowan, ze wzgledu na ich r6zny wplyw na
barwe¢ betonu,

* powierzchnia deskowania powinna by¢ doktadnie oczyszczona i skontrolowana przed kazdym
kolejnym zastosowaniem,

* preparat antyadhezyjny nalezy nanosi¢ w minimalnej koniecznej ilosci; przed doborem takiego
preparatu nalezy sprawdzi¢ na drodze prob jego wplyw na tworzenie si¢ poréw na powierzchni
betonu oraz na jego kolor,

* nalezy preferowac stosowanie betonowych podktadek dystansowych, a nie podktadek
plastikowych,

» mieszanka betonowa musi by¢ wlasciwie zaggszczona,

* powierzchnie betonu architektonicznego nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem plamami rdzy,

* nalezy zapewni¢ jednakowy sposob pielggnacji betonu, gdyz rdzny stopien hydratacji cementu
moze prowadzi¢ do réznic w barwie betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne" pkt 5.

6.2. Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 probka na 100 zarobdw,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dobg,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, roOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i1 badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na S$ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie
tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okres$lenia nasiagkliwos$ci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu
uktadania i zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z norma PN-B-06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornos$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub §rednicy probki
100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujacych danag parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w
okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow 1 sposobu wykonywania betonu
po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
srednicy 100 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnos$ci na probkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie 1 okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i1 stosowanych materiatow.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowe;j,
— Dbadanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czgsto$¢ badania
wedlug
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio  przed  uzyciem
sktadnikow - czasu wiazania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu - stato$¢ objetosci JW.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymalo$ci PN-EN 196-1
Jw. 2) Badanie kruszywa Jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartoS$ci pylow PN-EN 933-9
- zawarto$ci zanieczyszczen |PN-B-06714/12
- wilgotnos$ci PN-EN 1097-6
Jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczgciu robot 1w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
JwW. 4) Badanie dodatkow PN-B-06240
i domieszek I Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnos$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczgciu robot
mieszanki
betonowei
JW. Konsystencja JW. Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiang robocza
Jw. Zawarto$¢ powietrza JwW. Jw.

. 1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie |. Po ustaleniu  recept i 0
Badanie betonu nzl pry(;[bk};r:h Jw- wykonaniu kazdej part?i getonu P
Jw. 2) Wytrzymatos$¢ na PN-B-06261 A\ przypadkach technicznie

$ciskanie - badania| PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jw. 3) Nasiakliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukeji i
raz na 5000 m3 betonu
Jw. 4) Mrozoodporno$¢ Jw. jw.
JW. 5) Przepuszczalnos¢ wody JW. JW.
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6.3. Tolerancja wykonania

Wymagania ogélne.

Rozroznia sig tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpodr 1 elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych 1 poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

Svstem odniesienia.

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowa geodezyjna stanowiace przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania
elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 1 PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (lawy-stopyv).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancjiN1, + 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i Sciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania shupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancjiN1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglo$ci usytuowania stupoéw 1 $cian w planie w
stosunku do slupdw i $cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dlugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

- 20 mm przy L <30 m,

- +0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

- +0,10 (L+500) przy L = 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji
0 wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

— =+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

— £ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przylegltych kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, + 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci Y hl w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wicksza niz:

- Sh1/300vVn przy klasie tolerancji N1,
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- Yh1/400Vn przy klasie tolerancji N2.

Belki i plyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropoéw sasiednich kondygnacji nie powinno byc¢
wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, = 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy Hi < 20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K <100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgig¢ i potaczen pretdw nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

73



Rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie SST 452-2

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$no$¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

— L/100 ~ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

— 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworoéw 1 wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza sig nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchytka plaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci -
1,5 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

— odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi przecigcia tych
belek - 2,5 mm,

— odchyiki od rozpigtosci projektowych:

— belki lub ptyty bezzebrowej + 15 mm,

— plyty w przekryciach zebrowych + 10 mm.

Odchytki osi $cian 1 stupow od projektowanego ich polozenia powstale przy montazu deskowan

dolnych kondygnacji nalezy usunaé na wyzszych kondygnacjach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6. Do
obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potraca sie rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 [cm?].

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

8.2. Zgodnosé robot z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior koncowy.

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot betonowych i1 spetieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

Placi sie za ustalona ilo§¢ [m’] konstrukcji betonowej oraz zelbetowej, wg ceny jednostkowej, ktdra

obejmuje:

- dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,

- oczyszczenie podioza,

- dzierzawg stemplowan,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki betonowe;j,

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,

- wykonanie stop i faw fundamentowych,

- wykonanie $cian oporowych Zelbetowych,

- wykonanie stupow zelbetowych,

- wykonanie belek, podciagow i wiency zelbetowych,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- pielggnacjg betonu,

- rozbiorke deskowan i rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Placi sie za ustalona ilo§¢ [m?] konstrukcii betonowych i Zzelbetowych, wg ceny jednostkowe], ktora
obejmuje:
- dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,
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- oczyszczenie podtoza,

- dzierzawe stemplowan,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki betonowe;j,

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,

- wykonanie $cian zelbetowych,

- wykonanie stropéw zelbetowych,

- wykonanie schodow zelbetowych,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- pielggnacje betonu,

- rozbiorke deskowan i rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materialéw rozbiérkowych poza granice obiektu,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy
PN-B-01801
PN-B-03150/01
PN-S-10040
PN-S-10042

PN-B-01100
PN-EN 197-1

PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320

PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2

PN-75/B-06263
PN-EN 480-4

PN-EN 480-5
PN-EN480-6

PN-EN 480-8

Konstrukcje betonowe i1 zelbetowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
1 projektowanie. Materialy.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone. Wymagania
1 badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprgzone.
Projektowanie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego
uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatos$ci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci objgtosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 1
wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wiazania.

Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych,

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.
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PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-0626
PN-B-06262
PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12

PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541
PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

PN-N-02251
PN-N-02211

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

zawartoS$ci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i1 2elbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania

wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymaltosci betonu na Sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistos$ci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen

obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.

Badania geometrycznych wiasciwosci  kruszyw. Oznaczanie skladu

ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie

gestosci ziaren 1 nasiakliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostalosci, pozostatosci po prazeniu,

straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji

rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

Woda 1 $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogodlnej powyzej

0,337 mval/dm3 metoda wersenianowa.

Woda i S$cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie

siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metoda, kolorymetryczng z
tiofluoresceing z kwasem o hydroksyrtgciobenzoesowym.

Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki 1 jej zwiazkow. Oznaczanie

siarkowodoru i siarczkOw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna

Woda 1 S$cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwiazkow oraz

zapotrzebowanie chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda

miareczkowa jodometryczna.

Woda i1 $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréow ogolnych,

cukrow rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z

antronem.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania

1 badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia
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PN-M-47900.00
PN-M-47900.01
PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2

PN-B-03163-3
PN-ISO-9000

Inne przepisy

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i glowne
wymiary.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogo6lne wymagania i1 badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlacza. Ogoélne wymagania i
badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i1 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i
zapewnienie jakosci.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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