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452.        ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU     

452-12  ELEWACJA  

1.    WSTĘP  

1.1.    Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  elewacji  w  zadaniu:  Kryty  50  –  metrowy  basen 
pływackiego  z  trybunami  i  funkcjami  towarzyszącymi  –  rozbudowa  budynku  Domu Sportu  w 
Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 Izolacja cieplna

1.2.    Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

1.3.    Określenia podstawowe  

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty  budowlane  murowe –  wszystkie  prace  budowlane  związane  z  wykonywaniem  murów  z 
ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową,.
ściana działowa – ściana pionowa , nienośna, dzieląca wnętrze.

1.4.    Zakres robót objętych SST  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych 
wykonaniem elewacji:
− Zabezpieczenie stolarki folią
− Przyklejenie płyt styropianowych
− Przymocowanie kołkami płyt styropianowych
− Nałożenie siatki z włókna szklanego 
− Wykonanie warstwy gruntującej
− Tynki elewacyjne
Informacje na temat wykonania elewacji: 
- z betonu architektonicznego - w SST 452-2 Betonowanie 
- z prefabrykatów betonowych – w SST 452-4 Prefabrykaty
- z cegły klinkierowej – w SST 452-7 Roboty murowe
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1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.    MATERIAŁY  

2.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.

2.2.    Materiały potrzebne do wykonania robót  

− Płyty z wełny mineralnej gr 10 cm
− Zaprawa zbrojeniowa bezcementowa,
− Siatka z włókna szklanego,
− Folia malarska 
− Taśma malarska
− Kołki do mocowania płyt,
− Środki gruntujące
− Tynk mineralny barwiony w masie

3.    SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

3.1.    Sprzęt do wykonywania robót murowych  

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt wykorzystywany do robót elewacyjnych to :
1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadło do zapraw 4. poziomica 1m 5. poziomica wężowa 6. 
pion 7. łata aluminiowa 2m 8. listwy i łaty drewniane 9. kątownik metalowy 10. sznur malarski 11 . 
ołówek stolarski 12. nożyk metalowy 13. piła płatnica 14. piłka do metalu 15. nożyce do blachy 16. 
młotek  murarski  17.  łapka  stalowa  18.  wkrętaki  19.  miarka  20.  kielnia  21.  kielnia  kątowa 
wewnętrzna 22. kielnia kątowa zewnętrzna 23.  szpachelka stalowa 24. pace stalowe gładkie 25. 
pace stalowe zębate 10 -20 mm 26. pace styropianowe  27. paca duża z papierem ściernym 28. 
uchwyt z papierem ściernym 29. paca z tworzywa sztucznego 30. przecinak 31. szczotka druciana 
32. szczotka ryżowa 33. taśma malarska samoprzylepna 34. pędzel ławkowiec 35. wałek malarski z 
kratką ociekową, 36. pistolet do silikonów

4.    TRANSPORT  

4.1.    Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.
Transport  wewnętrzny  to:  poziomy  ręczny,  pionowy  wyciągiem.  Transport  zewnętrzny  to: 
samochód skrzyniowy zadaszony
Powyższe  wyroby  należy  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnych  opakowaniach,  w  suchych 
warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu.
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Okładziny elewacyjne  i  elementy łączące powinny być  pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.
Przechowywanie  elementów fasady powinno zapewniać stałą  gotowość użycia  ich do montażu. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 
półotwartych  z  bocznymi  osłonami  przeciwdeszczowymi.  Powinny  być  one  odizolowane  od 
materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, 
itp.

5.    WYKONANIE ROBÓT  

5.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.

5.2.    Przygotowanie podłoża  

Przed  przystąpieniem do właściwego  docieplania,  czyli  mocowania  termoizolacji,  należy  nie  tylko 
odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robot wszystkie elementy utrudniające 
lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na nich warstw 
ochronno-wykończeniowych. Pamiętać też trzeba o tym, że dodatkowa warstwa styropianu pogrubi ściany, 
a więc spowoduje potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek blacharskich,  kotew rur  spustowych, czy 
wyłączników elektrycznych.  Na nowo trzeba będzie  też zamocować niektóre elementy  mocowane  do 
elewacji . Prawidłowo przygotowane podłoże determinuje w znacznym stopniu jakość
całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego 
właściwości.  System  można  wykonywać  nie  tylko  na  ścianie  ceramicznej  w  stanie  surowym  lub 
otynkowanej,  ale  praktycznie  na  każdej  ścianie  wzniesionej  w  dowolnym  systemie  prefabrykacji. 
Podłoże powinno być   nośne,  stabilne,  czyste  i  o niewielkim stopniu chłonności.  Przygotowanie 
podłoża polega tez często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie właściwego powiązania 
płyt izolacji ze ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia zaprawy klejącej. 
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system ociepleniowy 
poprzez  wykonanie  próby  przyklejania  styropianu.   Na  przygotowane (oczyszczoną  wyrównaną i 
zagruntowaną  powierzchnię  należy  przykleić  w  różnych  miejscach  budynku  8-10  próbek 
styropianu o wymiarach 1 0 x 1 0  cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejącej , nakładając ja, 
na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu 
do  ściany,  pozostawia  się  go  na  3  -  4  dni.  Po  tym  czasie  odrywa  się  przyklejone  próbki 
styropianu.  Podłoże  jest  nośne,  jeżeli  nastąpi  rozwarstwienie  próbek  styropianowych.  W 
przypadku  podłoża  mineralnego  (np.  tynk  cementowo-wapienny)  nośność  podłoża  można 
sprawdzić min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy 
fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odspajają można je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje 
się trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podłoży betonowych lub tynkowych 
należy  zwrócić  uwagę  na  możliwość  występowania  naprężeń  skurczowych,  będących  efektem 
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procesu wiązania cementu.
Podłoże, na którym będzie mocowany system  musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, 
porostów,  luźno  związanych  fragmentów  itp.  czynników  powodujących  osłabienie  przyczepności 
kleju. Nośność problematyczna posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują cechy pylenia lub 
łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa 
raz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. Podłoża problematyczne 
należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez 
zagruntowanie emulsją. Zaprawy klejące, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane 
są na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wiązania jest więc niezbędna woda. Chłonność 
mocno  nasiąkliwych  podłoży  powinna  być  więc  zredukowana.  Najprostsza  metoda  oceny 
chłonności  polega na spryskaniu ściany wodą i sprawdzeniu,  jak szybko wsiąka ona w podłoże. 
Jeżeli niemal natychmiast ściana przybiera  ciemniejszą barwę, oznacza to, że  należy ograniczyć 
chłonność ściany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujące .Dzięki dużej zdolności penetracji 
emulsja  wnika  silnie  w   podłoża,  wzmacniając  je  i  zabezpieczając  przed  wnikaniem wilgoci, 
zwiększa także przyczepność kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawą 
wyrównującą  należy  wypełnić  niewielkie  ubytki  tynku  bądź  wyrównać  występujące  w  nim 
zagłębienia.
W  celu  uzyskania  prostej  i  wypoziomowanej  dolnej  krawędzi  systemu  ocieplającego 
zaleca  się  stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie 
elewacji  od  dołu.  Listwą  jest  aluminiowy  kształtownik  dobierany  przekrojem  do  grubości 
styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.
Przezroczysta  gruba folia  (najlepiej  ogrodnicza),  przyklejona  do  ościeżnicy okiennej  papierową 
taśmą malarską zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocześnie nie zmniejszy dostępu światła 
do pomieszczeń w budynku. Folia jaką należy tez zabezpieczyć skrzydło drzwi zewnętrznych i oddzielnie ich 
ościeżnicę (drzwi muszą się przecież otwierać).Styk ościeżnicy okiennej z murem musi być dokładnie 
uszczelniony. W tym miejscu często występuje  tzw. mostek termiczny.  Jeżeli  na etapie  budowy do 
uszczelnienia użyto starych szmat, worków po cemencie, czy tez zbutwiałych do dzisiaj pakuł, to należy je 
usunąć.
Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", należy wymieść pozostały pyl i 
dokładnie  zwilżyć  wodą  dolną  krawędź  ościeżnicy  i  ściany.  Pianka  montażowa  uszczelni  i  dodatkowo 
ustabilizuje ościeżnicy w ścianie. Po stwardnieniu pianki należy jej nadmiar odciąć ostrym nożem 
wzdłuż lica ościeżnicy.
Urządzenia  elektryczne,  jak  np.  włączniki  oświetlenia,  należy  demontować  po  wyłączeniu  napięcia 
zasilającego, posługując się izolowanymi narzędziami. Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali 
się od ściany, należy przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy  się z 
istniejącym za pośrednictwem kostki przyłączeniowej. Puszkę elektryczny należy zabezpieczyć denkiem z 
tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwór przewleka się przedłużony przewód elektryczny. 
Denko osłaniające puszkę elektryczny można zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie  dalszych prac 
poprzez  zatopienie  w zaprawie  wyrównującej   siatki  z  włókna szklanego  –  tej  samej,  która  będzie 
wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.
Stare kotwy, mocuje rury spustowe, można wyrwać, posługując się stalową łapką do wyrywania 
gwoździ.  Podłożona  pod  łepek  deska  ze  zukosowanym  końcem  zabezpieczy  tynk  przed 
uszkodzeniem.

5.3.    Kołkowanie   

W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba 
dodatkowego  mocowania  docieplenia  przy  pomocy  przeznaczonych  do  tego  dybli  z  tworzywa 
sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania wełny mineralnej  kołkami, otwory na kołki 
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można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod wełną, tj. co najmniej po dwóch dniach od 
przyklejenia płyt  styropianowych.  Głębokość otworu powinna być  o 1 cm większa od długości 
kołka. Ilość kołków powinna być zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niż 4 szt. na 
1m2. Przy płytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kołki na każdą płytę. Kołek 
należy  osadzić  w  otworze,  dobijając  go  młotkiem.  Po  osadzeniu  kołków  należy  wbić  w  nie 
trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć 
kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień.  Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie 
wbitych trzpieni rozpierających. Przy prawidłowo  osadzonych kołkach plastikowych ich główki 
powinny  licować  się  z  powierzchnią  styropianu.  Decyzję,  co  do  konieczności  wykonania 
kołkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunków technicznych 
(podłoże, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

5.4.    Wykonywanie warstwy zbrojonej  

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C 
i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., 
wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa 
niż 5°C. Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem 
jest  wykonanie  warstwy  zbrojonej.  Jej  głównym  zadaniem  jest  ochrona  izolacji  i  stworzenie 
stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejącej  i 
wtopionej  w  nią  siatki  z  włókna  szklanego.  Siatka  pełni  rolę  zbrojenia  rozciąganego, 
przenoszącego naprężenia powstałe  w płaszczyźnie  ściany na skutek  odkształceń termicznych 
wyprawy elewacyjnej.  Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia  kolejnych fragmentów 
siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te musza, być stosowane zarówno na połączeniach 
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie 
zaprawy klejącej nie głębiej niż w połowie jej  grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona 
powinna mieć grubość 3 mm. Partie budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, a 
więc  ściany parteru  do  wysokości  2  m powyżej  terenu oraz  ściany przy  tarasach  i  balkonach, 
powinny  być  wykończona  ze  szczególna,  starannością.  Wszelkie  niedociągnięcia  na  jej 
powierzchni,  czy tez  miejsca  z  widocznym rysunkiem siatki  zbrojącej,  należy  zaszpachlować  i 
przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną po całkowitym związaniu 
kleju,  należy  zagruntować  podkładową  masa,  tynkarską  odpowiednia,  do  nakładanego  później 
tynku. Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość 
oraz  zdecydowanie  zwiększa  przyczepność  tynku  wykończeniowego.  W  przypadku  późnego 
terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane podkładowa, 
masa  tynkarska,  ściany  mogą,  być pozostawione  do  sezonu  letniego  bez  szkody  dla  układu 
dociepleniowego.
Zaprawę nanosi  się  na płyty styropianu  w pasmie  o szerokości  1  m (szerokość siatki  z  włókna 
szklanego)  gładką stroną pacy.  Grubość warstwy kleju powinna wynosić  ok.  3  mm.  Nakładanie 
zaprawy zaczyna  się  od  narożnika  budynku.  Po  nałożeniu  zaprawy klejącej  na  odcinku równym 
długości  przygotowanego  pasa  siatki,  należy  "przeczesać"  ją  zębatą  stroną  pacy.  Czynność  ta 
pozwoli uzyskać jednakową grubość zaprawy na całej powierzchni.
Nie  wolno  wykonywać  warstwy  zbrojonej  metodą  zaszpachlowywania  klejem  uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej 
niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.

5.5.    Wykonanie podkładu tynkarskiego  
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Podkład  tynkarski  jest  materiałem  o  konsystencji  gęstej  śmietany.  Należy  go  stosować  bez 
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy  pomocy 
pędzla  lub  wałka  malarskiego.  Czas  wysychania  zależnie  od  warunków  atmosferycznych  i 
wynosi  od 4 do 6 godzin.  może  służyć  jako tymczasowa warstwa ochronna przez  okres 6-ciu 
miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest 
możliwe  nałożenie  tynków  .W  celu  uzyskania  równej,  pionowej  krawędzi  narożnika,  należy 
posłużyć  się  deska,  prowadzą  równą,  niezwichrowaną  deskę  należy  wypionować  przy  pomocy 
poziomnicy i przybić z jednej strony narożnika, wzdłuż jego krawędzi.
Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się 
kielnią i wstępnie wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie 
zwilżyć wodą i zatrzeć pacą drewnianą lub styropianową wzdłuż deski prowadzącej. Gdy zaprawa 
zwiąże deskę  prowadzą  należy  oderwać  i  przybić  z  drugiej  strony  narożnika,  narzucając  i 
wyrównując zaprawę  w  analogiczny  sposób.  Po  związaniu  zaprawy  i  usunięciu  deski, 
naprawiany narożnik będzie miał idealny kształt. Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoże pod tynk 
szlachetny, powinna być idealnie równa. Wszelkie nierówności i ślady po pacy należy zeszlifować 
drobnoziarnistym papierem ściernym.
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. 
W szczelinę pomiędzy ociepleniem a ościeżnica. drzwiową należy wprowadzić sznur dylatacyjny z 
pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego należy uszczelnić styk masą trwale 
plastyczną.  Ten sposób uszczelnienia skompensuje ruchy ościeżnicy drzwiowej oraz nie dopuści 
wody opadowej pod układ dociepleniowy.
Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, 
należy uszczelnić silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami 
budynku  powinien  być  wykonany  w  sposób  elastyczny  i  szczelny.  Do  wypełnienia  szczeliny 
dylatacyjnej pomiędzy ościeżnicy okienną a dociepleniem również używa się sznura z pianki PUR. 
Izolację  styku,  chroniącą  przed  wodą  opadową  należy  wykonać  z  masy  trwale  plastycznej. 
Silikonem budowlanym należy tez uszczelnić styk styropianu z obróbką blacharską podokiennika.

5.6.    Nakładanie tynków  

Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy 
o grubości zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od 
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami 
okrężnymi.
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych 
wypraw tynkarskich  jest  ograniczony i  wynosi  z  reguły od 5 do 30 minut.  Zależy  głównie od 
temperatury  powietrza  i  podłoża,  wilgotności,  nasłonecznienia  oraz  wiatru.  Aby  uniknąć 
powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” OST.
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie 
większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m. 
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7.    OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest  1 m2 wykonanego docieplenia wraz z tynkiem i pozostałymi  opisanymi 
warstwami oraz 1 m wykonanych listew cokołowych, narożnika ochronnego.

8.    ODBIÓR ROBÓT  

8.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej 
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.
Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy wówczas 
skontrolować  prawidłowość  wykonania  pracy:  pionowość  płaszczyzn,  prawidłowość  wykonania 
narożników,  prawidłowość  wykonania  uszczelnień.  Po  wykonaniu  wszystkich  opisanych  robót 
zostaje  dokonany  odbiór  końcowy,  który  poza  wymienionymi  elementami  powinien  jeszcze 
obejmować:  oględziny  wzrokowe,  zgodność  doboru  kolorystycznego  wg  projektu,  estetykę 
wykonania całej elewacji.
W  wyniku  odbioru  należy  sporządzić  częściowy  protokół  odbioru  robót  –  dokonać  wpisu  do 
dziennika budowy.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z ST i PB.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” specyfikacji 
technicznej.
Cena obejmuje:
− Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.
− wykonanie ww. czynności
− zapewnienie  na  placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp,  ppoż.,  sanitarnych  i  ochrony 

środowiska
− uporządkowania placu budowy

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
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