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452.        ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU  

452-7      ROBOTY MUROWE  

1.    WSTĘP  

1.1.    Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  robót  murowych  ścian  wewnętrznych  i  zewnętrznych  w zadaniu:  Kryty  50 – metrowy 
basen pływackiego z trybunami i funkcjami towarzyszącymi – rozbudowa budynku Domu Sportu w 
Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9
Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia 
kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich  części 
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonywanie  pokryć  i  konstrukcji  dachowych  oraz 
podobne roboty.

45262500-6 Roboty murarskie.

1.2.    Zakres stosowania SST  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

1.3.    Określenia podstawowe  

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty  budowlane  murowe -  wszystkie  prace  budowlane  związane  z  wykonywaniem  murów  z 
ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową,
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy 
użyciu zapraw budowlanych,
konstrukcja  murowa  zbrojona  poprzecznie -  konstrukcja  wykonana  z  elementów  murowych 
łączonych  przy  użyciu  zapraw  budowlanych,  zawierająca  zbrojenie  poprzeczne  umieszczone  w 
poziomych spoinach wspornych,
ściana -  konstrukcja  pionowa,  zwykle  ceglana  lub  betonowa,  która  ogranicza  lub  dzieli  obiekty 
budowlane i przenosi obciążenia,
ścianka działowa -  przegroda pionowa w budynku,  konstrukcja której  nie jest  przystosowana do 
przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze.
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1.4.    Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
− wykonaniem ścian zewnętrznych grubości 25 cm z cegły ceramicznej pełnej,
− wykonaniem ścian działowych z bloczków silikatowych gr. 8 cm,
− wykonaniem ścian działowych z bloczków silikatowych gr. 12 cm,
− wykonaniem ścian działowych z bloczków silikatowych gr. 18 cm,
− wykonaniem ścian wewnętrznych klatki schodowej  grubości 25cm z cegły klinkierowej,
− wykonanie okładziny elewacyjnej z cegły klinkierowej na konstrukcji stalowej.

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.    MATERIAŁY  

2.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.

2.2.    Materiały potrzebne do wykonania robót  

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
Zaprawa  cementowa  i  cementowo-wapienna  kl.  3,  5  i  7  MPa  -  wytwarzana  na  budowie  lub 
dostarczona  z  węzła  betoniarskiego  (obowiązkiem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego 
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),
Zaprawa cementowa kl.  5 i 10 MPa  - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 
zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować cement  portlandzki  z  dodatkiem żużla  lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie,  w zależności  od wymaganej  marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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Cegła pełna
Cegły pełne do wykonania murów powinny spełniać wymagania normy PN-B-12050:1996.
Dane techniczne
− Klasa 15,
− Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,
− Masa: ok. 4,0-4,5 kg
− Współczynnik przewodności cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W)mK
− Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%
− Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa
− Odporność  na  działanie  mrozu  po  25  cyklach  zamrażania  do  –15oC  i  odmrażania  –  brak 

uszkodzeń po badaniu,
− Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
− Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

2 na 15 sprawdzanych cegieł
3 na 25 sprawdzanych cegieł
5 na 40 sprawdzanych cegieł.

Bloki wapienno piaskowe np. Silka

Nazwa 
wyrobu

Wymiary
dł x szer x wys 

[mm]

Ilość 
cegieł

na 1m2 
muru

Ilość 
cegieł
w 1m3 
muru

Masa 
[kg]

Klasa 
wytrzymałości 

[MPa]

Gęstość 
objętościowa 

[kg/dm3]

Zużycie 
zaprawy na 1m2 

muru
(gr. spoiny 

2mm)
[litry] [kg]

SILKA E8 333 x 80 x 198 15,0 187,5 7,0 15 1,35 1,1 1,5
SILKA E12 333 x 120 x 198 15,0 125,0 10,8 15, 20 1,39 1,7 2,2
SILKA E18 333 x 180 x 198 15,0 83,3 16,2 15, 20 1,37 2,5 3,3

Cegła licowa elewacyjna klinkierowa klasy 25 lub 30 np. Krotoszyn 25x12x6,5
Cegła licowa elewacyjna klinkierowa np. Krotoszyn 25x12x6,5, produkowana z surowców ilastych 
z  dodatkiem  naturalnych  komponentów.  Biologicznie  czysta  i  zdrowa,  charakteryzuje  się 
naturalnymi  kolorami  i  odcieniami  nadając  obiektom,  poprzez  grę  światła,  cieni  i  półcieni, 
niespotykane walory estetyczne
Zastosowanie elewacje budynków, ogrodzenia, kompozycje  ogrodowe, wnętrza budynków, mała 
architektura.
Dane techniczne:
− wymiary - 250 x 120 x 65 mm
− grubość ściany - 120 mm
− zużycie - 51 szt./m2
− masa ok. - 3,1 kg/szt.
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Wsporniki  stalowe  do  mocowania  elewacyjnej  cegły  klinkierowej  np.:    kotwy  i  akcesoria   
wspornikowe HALFEN
Kotwy wspornikowe HALFEN HK4 służą do podtrzymywania powłok elewacji klinkierowych i 
przenoszenia obciążenia na konstrukcję budynku.
Dzięki płynnej regulacji o ±3,5 cm w szczególności nadają się do wyrównywania niedokładności 
budowlanych.
Kotwy wspornikowe HALFEN HK4 wykonane są ze stali szlachetnej i dostępne w wielu wersjach 
dla różnych zastosowań.
Podział na klasy wytrzymałości 3.5 KN, 7.0 KN i 10.5 KN, w połączeniu z szynami Halfen czyni je 
ekonomicznym systemem kotwienia ścian licowych.

3.    SPRZĘT  

3.1.    Ogólne wymagania   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

3.2.    Sprzęt do wykonywania robót murowych  

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru, np.:
− rusztowanie warszawskie,
− urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
− wyciąg jednomasztowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4.    TRANSPORT  

4.1.    Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

4.2.    Transport elementów murowych (bloczków)  

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  utratą  stateczności  i  szkodliwymi  wpływami 
atmosferycznymi.
Załadunek i  rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 
widłami.
Materiały  murowe  mogą  być  przechowywane  na  otwartych  placach  składowych.  Powierzchnia 
składowania  powinna  być  utwardzona,  wyrównana  i  przystosowana  do  odprowadzania  opadów 
atmosferycznych.  Zaleca  się  składowanie  w  jednostkach  ładunkowych.  Podczas  transportu 
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  utratą 
stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
Cegła ceramiczna pełna powinna być układana na środku transportowym na rąb równolegle do 
kierunku jazdy. Ewentualne wolne miejsca między ścianami środka transportowego a załadowanym 
stosem cegieł powinny być wypełnione materiałem wyściółkowym. 
Na placu budowy cegłę  pełną układa się  na terenie  wyrównanym w kozłach po 250 sztuk wg 
poszczególnych klas.
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5.    WYKONANIE ROBÓT.  

5.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do 
pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne 
należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Konstrukcje  murowe grubości  mniejszej  niż  1 cegła (ścianki  działowe,  sklepienia,  gzymsy itp.) 
mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC.
W przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.2.    Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy:
− zakończyć roboty stanu surowego,
− oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,
− sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.

5.3.    Mury z cegły pełnej   

Spoiny w murach.

− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm,

− 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba  cegieł  użytych  w  połówkach  do  murów  nośnych  nie  powinna  być  większa  niż  15% 
całkowitej liczby cegieł.
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej 
się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
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5.4.    Mury z bloków np. Silka  

W przypadku systemu SILKA właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Należy to 
wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i 
wypoziomowaną  górną  powierzchnię  warstwy.  Pozwoli  to  na  wykorzystanie  wszystkich  zalet 
systemu pióro - wpust w następnych warstwach ściany; umożliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej 
spoiny o grubości nie przekraczającej 2 mm.
W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego bloczka. 
Można też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek".
Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu:
− nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2m,
− układanie bloczków,
− dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem

5.5.    Ścianki działowe  

Murowanie ścianek działowych wykonuje się po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na 
zaprawie  tradycyjnej).  Zaprawę  cienkowarstwową  rozprowadza  się  łyżką  z  gracą.  Co  drugą 
warstwę należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej.
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, 
można to wykonać na kilka sposobów:
− za pomocą szerokiego przecinaka i młotka,
− za pomocą piły tarczowej do kamienia,
− za pomocą gilotyny.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.    Wymagania ogólne  

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót wykonać 
odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych.

6.2.    Wymagania dotyczące materiałów   

Bloczki wapienno-piaskowe i cegły
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie:
− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej,
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,
− wymiarów i kształtu bloczku,
− liczby szczerb i pęknięć,
− odporności na uderzenia,
W przypadku  niemożności  określenia  jakości  bloczków przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

Zaprawy
W przypadku,  gdy zaprawa wytwarzana jest  na placu budowy,  należy kontrolować jej  markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3 
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6
20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach:
do 100 cm                 szerokość
                                  wysokość
ponad 100 cm
                                  szerokość
                                  wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10 

+10, –5
+15, –10

7.    OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest m2  ściany

8.    ODBIÓR ROBÓT  

Sprawdzeniu podlegają:

− wykonanie wszystkich przewidzianych robót
− sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych.

W wyniku odbioru należy:

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót
− protokół odbioru robót zanikających
− dokonać wpisu do dziennika budowy
− sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST i PB.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
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Cena  obejmuje:  wykonanie  niezbędnych  czynności  montażowych,  uzyskanie  pozytywnego 
protokółu odbioru kominiarskiego oraz zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa 
bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska i uporządkowanie terenu budowy.

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu 

powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów 

powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
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