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452.        ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU  

452-7      HYDROIZOLACJE  

1.    WSTĘP  

1.1.    Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji  przeciwwilgociowych i przeciwwodnych  w zadaniu:  Kryty 50 – metrowy basen 
pływackiego  z  trybunami  i  funkcjami  towarzyszącymi  –  rozbudowa  budynku  Domu Sportu  w 
Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2.    Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.    Określenia podstawowe  

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.
Bitum –  lepki  płyn  lub  ciało  stałe,  składające  się  przede  wszystkim  z  węglowodorów  i  ich 
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla.
podłoże -  element  konstrukcji  budowli,  budynku,  na  powierzchni  którego  wykonana  będzie 
izolacja,
warstwa  wyrównawcza -  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  różnic 
poziomów powierzchni podłoża, 
warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podłoża, 
szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku, budowli lub między polami 
podłoża  betonowego.  Pozwalają  na  akomodację  odkształceń  lub  wzajemnych  ruchów 
poszczególnych części budowli.
szczeliny przeciwskurczowe – dzielą  większe powierzchnie  podkładów betonowych na mniejsze 
pola, w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposób lub przeniesienia 
odkształceń spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w posadzkach z 
zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie 
większej  niż  36m2,  przy  długości  boku  prostokąta  nie  przekraczającej  6  m.  Na  zewnątrz 
pomieszczeń szczeliny dylatacyjne dzielą podłoże na pola nie przekraczają 9m2, przy największej 
długości boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane jako 
nacięcie o głębokości 1/3 grubości podkładu.
taśma  uszczelniająca –  elastyczna  taśma  umieszczona  między  dwiema  częściami  podłoża 
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przedzielonego  szczeliną  dylatacyjną  (przeciwskurczową)lub  w  narożach.  Zadaniem taśmy  jest 
uciąglenie izolacji w miejscach narażonych na zarysowania. Dostarczana na budowę w rolkach oraz 
w formie gotowych kształtek.

1.4.    Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na  celu  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowych  przegród  zewnętrznych  i  wewnętrznych, 
poziomych  i  pionowych  obiektu  oraz  klejenie  okładzin  ceramicznych  wraz  z  powłoką 
hydroizolacyjną  np.:  w  systemie  Schomburg,  przy  użyciu  materiałów  odpowiadających 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową,  SST i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.    MATERIAŁY  

2.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.

2.2.    Materiały potrzebne do wykonania robót  

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm 

Folia  paroizolacyjna  pełni  funkcję  zabezpieczenia  izolacji  termicznej  i  warstw  przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie 
zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą 
Wymogi techniczne:
− grubość 0,20 mm,
− masa powierzchniowa 190 g/m2,
− wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm,
− przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka
− opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g
− rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia

Folia paroprzepuszczalna polietylenowa
Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka z polipropylenu pełni funkcję zabezpieczenia 
izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary 
wodnej  w  przestrzeni  izolacyjnej,  utrzymuje  optymalną  wilgotność  wewnątrz  przegród 
budowlanych. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii 
taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą 
Wymogi techniczne:
− grubość 0,20 mm,
− masa powierzchniowa 85 g/m2,
− wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne ≥ 120 N/mm, 
− wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne ≥ 100 N/mm, 
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− równoważna warstwa powietrza 0,02 m,
− paroprzepuszczalność ≥ 1200 g/m224h,
− wysokość słupa wody wg DIN 20 811 >1000,
− zakres temperatur -40 do +80 oC,
− rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia,
− odporność na promienie UV 4 miesiące.

Roztwór asfaltowy do gruntowania podłoży pod izolacje przeciwwodne
Roztwór  asfaltowy  do  stosowania  wyłącznie  na  zewnątrz  obiektów  jako  grunt  pod  właściwą 
izolację wodochronną na podłożach porowatych z betonu, wypraw cementowych lub cementowo-
wapiennych,  z  pap  asfaltowych  z  wyługowanym  częściowo  asfaltem  i/lub  z  pozostałościami 
posypki itp.

Środek gruntujący na bazie zywicy akrylowej np.: ASO-Unigrund-K
Koncentrat ASO-Unigrund-K jest bezrozpuszczalnikowym środkiem gruntującym na bazie żywic 
akrylowych.  Polepsza  przywieranie  następnie  nanoszonych  powłok  izolacyjnych,  zmniejsza 
chłonność  podłoża,  wiąże  pył  z  podłożem,  zwiększa  wytrzymałość  podłoża.  ASO-Unigrund-K 
należy rozcieńczać woda w stosunku 1:4.
Dane techniczne:

Baza: modyfikowana dyspersja żywic syntetycznych
Temp. obróbki + 5 ºC do + 30ºC
Gęstość 1,0 g/cm3
Opakowanie: pojemniki 20, 5 i 1 dm3

Magazynowanie chronić przed mrozem:
ASO-Unigrund-K - 24 miesiące

Zużycie ASO-Unigrund-K - 30 do 80 g/m2
Produkt  posiada  Aprobatę  Techniczną  AT-15-4633/2000  i  Ocenę  Higieniczną  PZH 
HK/B/1379/01/99.
Zastosowanie:
ASO-Unigrund-K  służy  do  gruntowania  zapylonych  i/lub  chłonnych  podłoży  poziomych  i 
pionowych (betonowych, cementowych, anhydrytowych, płyt  gipsowo-kartonowych, tynków itp) 
pod powłokę izolacyjną z AQUAFIN-2K. Może być stosowany być zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz.

Środek   do plastyfikowania, i polepszania przyczepności zapraw cementowych do podłoży   np.:   
ASOPLAST-MZ lub ASOCRET PCC
ASOPLAST-MZ - środek do plastyfikowania, i polepszania przyczepności zapraw cementowych 
do podłoży. Stosuje się go jako domieszkę do zapraw, używanych przy wykonywaniu faset.
Dane techniczne:

Baza: emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu
Ciężar właściwy: ok. 1,0 (kg = litr)
Kolor: biały
Zużycie 2,3-3,0 kg/m2 i każdy cm grubości warstwy

Magazynowanie: przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem 
w zamkniętych pojemnikach

124



Rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie                                                                                                     SST 452-8  

Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-4531/2000 i Ocenę Higieniczną PZH 1/B-1412/93.
Zastosowanie:
ASOPLAST-MZ rozcieńczyć woda w stosunku 1:3. Tak przygotowaną wodę zarobową dolać do 
mieszaniny  cementu i  piasku zmieszanego w proporcji  1:3.  Starannie  wymieszać  do uzyskania 
wymaganej  konsystencji.  Tak  przygotowaną  zaprawę  stosować  do  wykonywania  faset, 
wyrównywania  powierzchni  pionowych  i  poziomych,  na  których  będzie  wykonywana  później 
warstwa izolacyjna. 

Zaprawa uszczelniająca np.: AQUAFIN-2K 
AQUAFIN-2K  to  dwuskładnikowa,  elastyczna,  mineralna  modyfikowana  polimerami  zaprawa 
uszczelniająca. 
Dane techniczne:

Baza AQUAFIN-1K UNIFLEX-B
piasek kwarcowy, 

cement modyfikowany 
dodatkami 

polimerowymi

dyspersja tworzyw sztucznych

Opakowanie worki 25 kg
worki 6 kg

pojemnik 8.33 kg
pojemnik 2 kg

Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.
Gęstość przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3
Czas mieszania ok. 3 minuty
Czas aplikacji ok. 60 minut
Temperatura aplikacji + 5 ºC do + 30ºC

Składowanie: przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym 
pomieszczeniu 

Zużycie wilgoć gruntowa / woda 
opadowa nie zalegająca

min.
3,5kg/m2 ok. 2 mm

woda opadowa zalegająca 
/ woda ciśnieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm

Przyczepność do podłoża z betonu  ≥ 1,3 MPa
Odporność na działanie wody o 
podwyższonej temperaturze 
(+60ºC) określona zmianą 
przyczepności do betonu

≥ 0,7

Opór dyfuzyjny względem pary ≤ 1,0 m
Wodoszczelność brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,8 MPa
Mrozoodporność, oceniana po 50 
cyklach zamrażania i rozmrażania 
w zakresie
- wyglądu
- wodoszczelności
- przyczepności do podłoża z 
betonu

brak, uszkodzeń
brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa
≥ 0,7 MPa

Odporność na przebicie statyczne, 
określona wodoszczelnością 
powłoki w MPa, po działaniu 
obciążeń:

brak przecieku przy ciśnieniu MPa
≥ 0,5
≥ 0,5
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- 5 daN
- 10 daN
- 15 daN
- 20 daN

≥ 0,5
≥ 0,5

Odporność na powstawanie rys 
podłoża ≥ 0,8 mm

Odporność na zmęczenie (powłoki 
z wkładką wzmacniającą z taśmy 
ASO-DICHTBAND-2000)

brak pęknięć oraz innych uszkodzeń powierzchni przy 
badaniu zgodnie z instrukcją IT Nr 294, p III

Maksymalne naprężenie przy 
rozciąganiu ≥ 0,7 MPa

Wydłużenie względne przy 
zerwaniu ≥ 0,25 %

Produkt  posiada  Ocenę  Higieniczną  PZH  W/394/91/94  i  Aprobatę  Techniczną  ITB  AT-15-
3187/2004.
Zastosowanie:
do  uszczelniania  zewnętrznych  części  budynków  i  budowli  w  starym  i  nowym  budownictwie 
przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej, 
do wykonywania poziomego uszczelniania w murach,
do wykonywania uszczelnień wewnątrz budynków i budowli (typu wannowego),
do  wykonywania  uszczelnień  stropów  garaży  podziemnych,  zbiorników  wody,  ścieków  i 
nieczystości, budowli hydrotechnicznych, kanałów;
do  wykonywania  uszczelnień  pod  wyłożeniami  z  płytek  ceramicznych  w  pomieszczeniach 
wilgotnych o umiarkowanym i dużym obciążeniu, na balkonach i zimnych tarasach oraz basenach 
kąpielowych, jako klej  do mocowania taśm ASO-Dichtband-2000, ASO-Dichtband-2000/S oraz 
kształtek ASO-Dichtband-2000-Ecke, ASO-Dichtmanschette-Wand, ASO-Dichtmanschette-Boden, 
ASO-Dichtband-2000-T-Stück, ASO-Dichtband-2000-Sanitär.

Taśma uszczelniająca o podwyższonej wytrzymałości   np.: ASO-Dichtband-2000/S  
ASO-Dichtband-2000/S  -  elastyczna,  paroprzepuszczalna  taśma  uszczelniająca  o  podwyższonej 
wytrzymałości, stosowana w celu zachowania ciągłości izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych i 
w narożach. 
Dane techniczne:

Grubość (część środkowa taśmy) 0,48 mm +/-10% 

Szerokość 120,00 mm +/-1,00 mm
200,00 mm +/-1,00 mm

Masa powierzchniowa część centralna 290,00 g/m2 +/-10%
Wytrzymałość na rozciąganie części centralnej, 
MPa
- wzdłuż
- w poprzek

≥ 18
≥ 18

Wydłużenie  cz. centralnej taśmy przy maksymalnej 
sile rozciągającej, %
- wzdłuż
- w poprzek

≥ 1000
≥ 1000

Wodoszczelność - brak przecieku  przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa
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Produkt  posiada  Aprobatę  Techniczną  AT-15-6614/2005  i  Ocenę  Higieniczną  PZH 
HK/W/0367/01/00.
Stosowana w basenach, tarasach, balkonach i pomieszczeniach mokrych do uszczelnień dylatacji 
oraz narożników w połączeniu z materiałem uszczelniającym AQUAFIN-2K.

Narożnik z elastycznej, paroprzepuszczalnej taśmy uszczelniającej   np.: ASO-Dichtband-2000-  
Ecken
ASO-Dichtband-2000-Ecken  -  narożnik  wewnętrzny  lub  zewnętrzny  z  elastycznej, 
paroprzepuszczalnej  taśmy  uszczelniającej  o  podwyższonej  wytrzymałości,  stosowany  do 
uszczelniania naroży wewnętrznych i zewnętrznych.
Parametry materiału są identyczne jak ASO-Dichtband-2000.
Stosowany w połączeniu z materiałem uszczelniającym AQUAFIN-2K. 

Paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca o podwyższonej wytrzymałości,  do wykonywania 
uszczelnień szczelin dylatacyjnych   np.: ASO-Dichtband-2000-Kreuzung  
ASO-Dichtband-2000-Kreuzung  –  gotowy  element  z  elastycznej,  paroprzepuszczalnej  taśmy 
uszczelniającej  o  podwyższonej  wytrzymałości,  do  wykonywania  uszczelnień  szczelin 
dylatacyjnych przecinających się pod kątem prostym. 
Parametry materiału są identyczne jak ASO-Dichtband-2000.
Stosowany w połączeniu z materiałem uszczelniającym AQUAFIN-2K.

Łącznik np.:   ASO-Dichtband-2000-T-Stück  
ASO-Dichtband-2000-T-Stück  -  łącznik  w  kształcie  litery  T  dla  taśmy  ASO-Dichtband-
2000.Pozwala  na  uciąglenie  izolacji  w  miejscu  łączenia  się  dwóch  szczelin  dylatacyjnych  pod 
kątem prostym. 
Parametry materiału są identyczne jak ASO-Dichtband-2000).
Stosowany w połączeniu z materiałem uszczelniającym AQUAFIN-2K.

Sznur polipropylenowy np.:  ASO-Vorfüllmateriall
Sznur do wstępnego wypełniania szczelin lub spoin. Zmniejsza zużycie materiału uszczelniającego 
i umożliwia wypełnienie szczelin dylatacyjnych. 
Średnice: 6mm Wielkość opakowania:1000mb

10mm 350mb
15mm 1000mb
20mm 600mb
30mm 250mb
40mm 2mb
50mm 2mb
60mm 2mb

Elastyczna masa szpachlowa o dużej sile klejenia np.: ASOFLEX-SDM
ASOFLEX-SDM jest bezrozpuszczalnikową, elastyczną masą szpachlową o dużej sile klejenia. Jest 
wodoszczelny, odporny na niskie i wysokie temperatury oraz słabe kwasy i zasady.
Dane techniczne:

Baza żywica poliuretanowa

127



Rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie                                                                                                     SST 452-8  

Kolor szary 
Gęstość 1,45 g/cm3
Czas obróbki 45 minut przy 20°C
Pełna trwałość po 7 dniach
Twardość SHORE-A ok. 90
Czyszczenie Rozpuszczalnik AQUAFIN-Reiniger
Stosunek mieszania 6:1
Opakowanie pojemniki 1 kg
Składowanie w zamkniętych fabrycznych opakowaniach do 6 miesięcy

Zastosowanie:
Stosowany do uszczelniania przejść przez ściany, posadzki, uszczelniania kratek ściekowych, koryt 
przelewowych, odpływów w posadzkach.

Elastyczna zaprawa klejowa do płytek ceramicznych np.: SOLOFLEX
SOLOFLEX to elastyczna (klasy C2TE) zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, klinkierowych, 
gresu, mozaiki oraz kamienia naturalnego (który nie ulega przebarwieniu) o właściwościach wodo- 
i  mrozoodpornych  do  wyłożeń  o  wysokich  obciążeniach  mechanicznych  i  termicznych.  Do 
stosowania na posadzkach wewnątrz oraz na powierzchniach pionowych wewnątrz i na zewnątrz, 
również do podłoży podlegających niewielkim odkształceniom.
Dane techniczne

Baza kompozycja spoiw i kruszyw mineralnych uszlachetniona 
polimerami

Kolor cementowo-szary 
Gęstość nasypowa 1,37 kg/dm3
Temperatura obróbki + 5 ºC do + 25ºC
Czas obróbki * Ok. 1 godziny
Czas otwarty (tworzenie 
naskórka) *

Ok. 15 minut

Spoinowanie * Najwcześniej po 24 h

Można wchodzić * Najwcześniej po 12 h
Czyszczenie Natychmiast po użyciu wodą
Zużycie ≤ 1,3 kg/m2
Opakowanie Worki po 25 lub 6 kg

Składowanie składować w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w 
zamkniętych fabrycznych opakowaniach do 12 miesięcy

*przy temperaturze + 20 ºC i wilgotności 60%
Produkt posiada Ocenę Higieniczną PZH HK/W/0061/01/2000.

Zaprawa do fugowania np.: ASO-Flexfuge
ASO-Flexfuge  to  cementowa,  uelastyczniona  zaprawa do fugowania  płyt  z  kamionki,  terakoty, 
kamienia  naturalnego  i  sztucznego,  płytek  ceramicznych,  klinkierowych,  wykładzin  i  płyt 
podłogowych w natryskach, łazienkach, na tarasach, na balkonach, na elewacjach, w basenach i w 
instalacjach przemysłowych. Można ją stosować w systemach ogrzewania podłogowego.
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Dane techniczne:
Kolor szary 
Czas wyrobienia ok. 30 minut
Temperatura stosowania +5 ºC do +25ºC
Można wchodzić * najwcześniej po 2 godzinach
Odporność termiczna po 
stwardnieniu -25 ºC do +80ºC

Opakowanie worki po 25 lub 6 kg
Czyszczenie Natychmiast po użyciu wodą
Zużycie:
Format płytek:  20 x 20 cm
                        24 x 11,5 cm

Szerokość fugi Głębokość fugi Zużycie/m2

8mm 6mm Ok.0,75 kg
10 mm 10mm Ok. 2,0 kg

Składowanie Składować w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w 
zamkniętych fabrycznych opakowaniach do 6 miesięcy

Produkt posiada Ocenę Higieniczną PZH HK/W/0282/03/99 oraz Aprobatę Techniczną ITB  AT-
15-5124/2001.

Żywica gruntująca np.: AG78-2000
AG78-2000 jest  jednoskładnikową żywicą gruntującą, stosowaną do gruntowania podłoży przed 
użyciem kitu silikonowego ESCOSIl-2000-UW.
Dane techniczne:

Kolor bezbarwny, lekko żółtawy 
Czas wiązania ok. 60 minut 
Gęstość 0,95 g/cm3
Temperatura zapłonu +580ºC
Opakowanie pojemnik 250 ml
Składowanie 12 miesięcy

Zastosowanie:
Stosowany w celu polepszenia przyczepności kitu ESCOSIL-2000-UW na wszystkich mineralnych 
podłożach oraz na podłożach stale obciążonych wodą.

Kit silikonowy np.: ESCOSIL-2000-UW
ESCOSIL-2000-UW to bezrozpuszczalnikowy, jednoskładnikowy kit silikonowy do uszczelnienia 
spoin  w  zbiornikach  na  wodę.  Wysoce  odporny  na  zagrzybienie,  wpływy  warunków 
atmosferycznych, starzenie się, działanie chemikaliów i chloru.
Dane techniczne

Kolor biały, szary 
Początek wiązania ok. 6 minut przy temperaturze +23ºC
Gęstość 1,05 g/cm3
Czas stwardnienia na 1 dzień ok. 2-3 mm przy 23ºC
Temperatura stosowania + 5 ºC do + 35ºC
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Twardość SHORE-A ok. 24
Moduł E ok. 0,35-0,40 N/mm2
Odkształcenia dopuszczalne 25 %
Wytrzymałość na zrywanie 2,6 N/mm2
Wydłużenie przy zerwaniu ok. 450 %
Odporność termiczna -40ºC - +180ºC
Opakowanie kartusze 310 ml
Czyszczenie rozpuszczalnikiem AQUAFIN-Reiniger

Produkt posiada Ocenę Higieniczną PZH HK/W/0742/01/2002.
Zastosowanie:
Zbiorniki na wodę, baseny – do elastycznego fugowania szczelin dylatacyjnych.

Woda
Do  przygotowania  zapraw  i  nawilżania  podłoża  można  stosować  wodę  odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały  budowlane.  Woda do betonów i  zapraw".  Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
 Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za wierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3.    SPRZĘT  

3.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2..

3.2.    Sprzęt do wykonywania robót   

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań  systemowych  przy  użyciu  palników do  zgrzewania,  drobnego  sprzętu  budowlanego  i 
elektronarzędzi. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i  będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane,
do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe,
do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka,
do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia,
do cięcia taśmy - nożyczki.
do nakładania kleju – paca zębata
do układania płytek - poziomica
do spoinowania – rakla gumowa, gąbka.

4.    TRANSPORT  

130



Rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie                                                                                                     SST 452-8  

4.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”  pkt  3.3  ogólnej 
specyfikacji technicznej.

4.2.    Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych.
Materiały hydroizolacyjne są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego 
można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra 
i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem.

4.3.    Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. 
Emulsja  dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.

5.    WYKONANIE ROBÓT  

5.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli  jakości  robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 
ogólnej specyfikacji technicznej.

5.2.    Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  podposadzkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy, 
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3.    Przygotowanie podłoża  

Obróbkę  rozpoczyna  się  od  przygotowania  podłoża.  Należy  zbić  wystające  resztki  zaprawy, 
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające 
części  fundamentów  należy  potraktować  ze  szczególną  pieczołowitością.  Mleczko  cementowe, 
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resztki  zaprawy  i  inne  obniżające  przyczepność  części  należy  usunąć  z  całej  powierzchni  za 
pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. 
Następnie,  o  ile  to  konieczne  należy powierzchnię  betonową wyrównać  zaprawą cementową,  a 
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od 
smoły,  raków i rozwartych  rys,  zadziorów oraz szkodliwych  zanieczyszczeń.  Krawędzie  należy 
sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić.
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 
powinien  wynosić  maksymalnie  2  cm.  Wyoblenia  można wykonać  z  zaprawy cementowej  lub 
zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża. 

Przygotowanie podłoża pod klejenie okładzin ceramicznych wraz z powłoką hydroizolacyjną np.: w 
systemie Schomburg:
Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań, nadlewek, 
kurzu oraz wszelkich materiałów, warstw i substancji zmniejszających przyczepność. 
Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. 
Mury z cegieł należy wyspoinować równo z licem cegieł zaprawą cementową z dodatkiem środka 
np.: ASOPLAST-MZ.
Gniazda żwirowe w betonie oraz wykute do głębokości 2 cm miejsca po ściągach szalunkowych 
uzupełnić zaprawą cementową z dodatkiem środka np.: ASOPLAST-MZ.
Podłoża gruboziarniste, np. betonowe płyty szalunkowe i bloczki fundamentowe wyszpachlować 
zaprawą cementową z dodatkiem środka np.: ASOPLAST-MZ. 
Silnie  chłonne  podłoża,  beton  komórkowy  i  podłoża  zawierające  gips  należy  zagruntować 
preparatem np.: ASO-Unigrund-K. Podłoża betonowe i cementowe należy zwilżać wodą do stanu 
matowo-wilgotnego. 
Aplikacja  materiału  powinna  odbywać  się  albo  na  matowo-wilgotne,  albo  na  zagruntowane 
podłoże.
W  naroża  wewnętrzne  oraz  połączenia  ścian  z  posadzką  należy  wkleić  taśmy  i  elementy 
uszczelniające.

5.4.    Izolacje z emulsji i mas  

Gruntowanie podłoża
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia.  Powierzchnia  podkładu  pod  izolacje  powinna  być  równa,  czysta,  odtłuszczona  i 
odpylona.
Podkład  betonowy lub cementowy pod izolację  z  papy asfaltowej  powinien  być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a 
jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej 
lub  dwóch  warstwach,  z  tym  że  druga  warstwa  może  być  naniesiona  dopiero  po  całkowitym 
wyschnięciu pierwszej.  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie 
niższa niż 5°C.

Wykonanie izolacji powłokowej
Płynny lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach pedzlem, 
szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia 
w czasie wykonywania prac 20°C.
Materiału nie należy stosować:
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− na wilgotne podłoże,
− na podłoże smołowe,
− w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu.

Klejenie okładzin ceramicznych wraz z powłoką hydroizolacyjną np.: w systemie Schomburg:

- Wykonanie izolacji:
Przygotowanie zaprawy AQUAFIN-2K
AQUAFIN-2K dostarczany jest w postaci proszku w workach i płynnego składnika UNIFLEX-B w 
pojemniku. 
Płynny składnik UNIFLEX-B wlać do czystego naczynia i mieszając stopniowo dodawać składnik 
proszkowy.  Mieszanie  prowadzić  do  uzyskania  jednolitej  masy.  W  zależności  od  panujących 
warunków  atmosferycznych  i  chłonności  podłoża  można  w  celu  osiągnięcia  odpowiedniej 
konsystencji dodać czystej wody w ilości nie więcej niż 5% tj. 1,67 dm3.
 Nakładanie zaprawy AQUAFIN-2K
Preparat AQAFIN-2K należy nanosić w przynajmniej dwu całkowicie kryjących warstwach.
Pierwszą warstwę zaprawy nakładać obficie na podłoże za pomocą sztywnego pędzla lub szczotki 
dekarskiej. 
Drugą (i ewentualnie kolejne) nanosić podobnie lub przez szpachlowanie. Nanoszenie rozpocząć 
można wtedy, kiedy poprzednia warstwa będzie dostatecznie mocna (przy 20ºC najwcześniej po 4 
godzinach).  Nie  nanosić  w  jednym  zabiegu  ilości  większych  niż  2  kg/m2 (=1mm  grubości 
związanej  warstwy).  Nanoszenie  większych  ilości  powoduje  niebezpieczeństwo  powstania  rys 
skurczowych.
Zalecenia:
W  trakcie  wiązania  uszczelnienie  należy  chronić  przed  wpływem  wody.  Woda  o  ciśnieniu 
negatywnym może spowodować odspojenie w czasie mrozów!
AQAFIN-2K jako warstwę uszczelniającą należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi np. 
w trakcie zasypywania wykopów
Na AQAFIN-2K nie mogą być nanoszone materiały zawierające rozpuszczalniki organiczne
Należy chronić powierzchnie nie przeznaczone do uszczelnienia przy pomocy AQAFIN-2K przed 
zachlapaniem
Chronić przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych i  przeciągami  (przyśpieszają  czas 
tworzenia się błony)
W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności i słabej wentylacji,  należy się liczyć z wydłużonym 
okresem schnięcia.
Należy  wykluczyć  styk  z  metalami  jak  miedź,  cynk  i  aluminium  przez  pozbawione  porów 
gruntowanie.

- Zabezpieczania naroży i szczelin
ASO-Dichtband-2000-S
Naroża  -  styki  posadzek  ze  ścianami,  szczeliny  dylatacyjne  i  połączenia  powierzchni 
różnomateriałowych  należy  zabezpieczyć  przez  wklejenie  elastycznej,  odporną  na  rozrywanie 
taśmy ASO-Dichtband-2000/S. 
Wklejenie wykonuje się w następujący sposób:
− wzdłuż  szczeliny  dylatacyjnej,  naroża  po  obu  stronach  krawędzi  nanieść  preparat 

133



Rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie                                                                                                     SST 452-8  

uszczelniający AQUAFIN-2K o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy,
− ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, 
− docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym,
− szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm (zakłady 
skleić preparatem AQUAFIN-2K,
Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę ASO-Dichtband 
-2000/S należy ułożyć  w szczelinie  w formie litery Ω wklejając  wg procedury jw. i  wciskając 
dodatkowo we wklęsłość sznur polipropylenowy ASO-Vorfüllmateriall o średnicy dostosowanej do 
szerokości szczeliny dylatacyjnej.
 ASO-Dichtband-2000-Kreuzung
Wklejać w miejscach przecinania szczelin dylatacyjnych pod kątem prostym.
ASO-Dichtband-2000-T-Stück
Wklejać w miejscach łączenia szczelin dylatacyjnych pod kątem prostym.
ASO-Dichtband-2000-Ecken
Wklejać w narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych. 
Inne elementy.
Na  uszczelnianych  powierzchniach  mogą  być  montowane  różne  elementy  konstrukcyjne  oraz 
technologiczne. Należy zwrócić szczególną uwagę na połączenie izolacji z kratkami ściekowymi, 
korytami przelewowymi, przejściami rurowymi, słupkami balustrad. Zaleca się stosowanie kratek 
ściekowych  wyposażonych  fabrycznie  w  kołnierze  uszczelniające.  Do  połączenia  wcześniej 
wykonanej  izolacji  z  preparatu  Aquafin-2K  z  obudową  kratek  ściekowych,  przejść  rurowych, 
balustrad stosować elastyczną, dwuskładnikową masę uszczelniającą ASOFLEX-SDM. 

- Klejenie okładzin ceramicznych
Przygotowanie masy klejowej
Do czystego naczynia wlać wodę w proporcjach: 1 litr wody na 3,55kg masy kleju SOLOFLEX tj. 
7 litrów wody dla worka 25 kg. 
Mieszając  wolnoobrotowym  mieszadłem  (maksymalnie  300  obr/min)  dodawać  stopniowo 
zawartość  worka.  Mieszać  należy  do  uzyskania  jednorodnej,  homogenicznej  masy.  Przed 
rozpoczęciem prac jeszcze raz przemieszać.
Nie należy przygotowywać porcji większych niż mogą być zużyte w ciągu 1 godziny.
Układanie płytek na powierzchniach poziomych.
Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 
Prawidłowość wykonania izolacji powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy.
Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj pły tek, rodzaj zaprawy 
klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji itp.
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania wyłożeń z płytek:
a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia  temperatura powietrza nie powinna 
być niższa niż 5 °C,
b) rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych , układ szczelin dylatacyjnych 
podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej,
c) powierzchnia posadzki powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem na leży 
usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki,
d) powierzchnia wyłożenia powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 
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dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą 
w dowolnych kierunkach i  w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki (chyba że Dokumentacja Techniczna zakłada inaczej),
e) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powin ny tworzyć linie 
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
−   2mm na 1 m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku  płytek gatunku 
pierwszego,
− 3mm na 1 m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku  płytek gatunku 
drugiego i trzeciego;
f) szerokość spoin między płytkami powinna być stała,
g) płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej  swej powierzchni 
(bez  pustek  powietrznych);  w  przypadku  układania  płytek  na  balkonach,  tarasach,  schodach 
zewnętrznych,  ścianach  basenów zaleca  się  nakładanie  kleju  na podłoże oraz na  spodnią  część 
płytki,
h) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co 
najmniej 100 mm; cokoły powinny być trwale związane ze ścianą ,
i)  w  miejscu  styku  okładzin  ceramicznych  z  elementami  stałymi  budowli  (ściany,  słupy, 
fundamenty itp.) między krawędzią okładziny ceramicznej, a elementem stałym należy wprowadzić 
wypełnienie odkształcalne ASO-Vorfüllmateriall.
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku  budowy.
Dla zachowania stałej grubości  warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych.  Uzębienie 
pacy dobrać do  wymaganej grubości warstwy klejowej.
Układanie płytek na powierzchniach pionowych.
Okładzinę ścienną z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie 
z pkt. 5.2. Prawidło wość wykonania powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy.
Do klejenia okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania 
murów. 
Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj pły tek, rodzaj zaprawy 
klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji itp.
Jeżeli doszło do zabrudzenia lub zapylenia podłoża należy go oczyścić i zagruntować prepartem 
ASO-Unigrund-K.
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płytek:
a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu okładzin  temperatura powietrza nie powinna być 
niższa niż 5 °C,
b) rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych , układ szczelin dylatacyjnych 
podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej,
c)  powierzchnia  ścian powinna  być  czysta;  ewentualne zabrudzenia  zaprawą lub kitem na leży 
usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki,
d) spoiny między płytkami przez całą długość i wysokość ściany powin ny tworzyć linie proste; 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
− 2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku  płytek gatunku 
pierwszego,
− 3mm na 1m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku  płytek gatunku 
drugiego i trzeciego;
e) szerokość spoin między płytkami powinna być stała,
f) płytki powinny być związane ze ścianą warstwą zaprawy klejowej na całej  swej powierzchni 
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(bez  pustek  powietrznych);  w przypadku  układania  płytek  na schodach zewnętrznych,  ścianach 
basenów zaleca się nakładanie kleju na podłoże oraz na spodnią część płytki,
g)  w miejscu styku  okładzin ceramicznych  z  elementami  stałymi  przechodzącymi  przez  ściany 
między krawędzią  okładziny  ceramicznej,  a  elementem stałym  należy  wprowadzić  wypełnienie 
odkształcalne ASO-Vorfüllmateriall.
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku  budowy.
Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. Uzębienie 
pacy dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej.

- Wypełnianie fug
Przygotowanie zaprawy do fugowania
Do czystego naczynia wlać wodę w proporcjach: 1 litr wody na 3 litry proszku tj. 5 litrów wody dla 
worka 25 kg . 
Mieszając  wolnoobrotowym  mieszadłem  (maksymalnie  300obr./min)  dodawać  stopniowo 
zawartość  worka.  Mieszać  należy  do  uzyskania  jednorodnej,  homogenicznej  masy.  Po  okresie 
dojrzewania - ok. 3 minuty, jeszcze raz przemieszać.
Spoinowanie
Do spoinowania przystąpić można po związaniu zaprawy klejowej.
ASO-Flexfuge  należy  wprowadzać  za  pomocą  gumowego  narzędzia  do  spoinowania  i  ściągać 
nadmiar  po przekątnej  płytek.  Po ściągnięciu  zaprawy spoinującej  zmyć  powierzchnię  sztywną 
gąbką lub packą z gąbką, a po wyschnięciu ponownie zmyć i nawilżyć.
ASO-Flexfuge można stosować przy temperaturach +5ºC do +25ºC. Chronić przed zbyt szybkim 
wysychaniem, nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
Naroża  wewnętrzne  oraz  fugi  nad  szczelinami  dylatacyjnymi  nie  wypełniać  zaprawą  ASO-
Flexfuge. 
Spoinowanie naroży
W  naroża  wewnętrzne  oraz  fugi  nad  szczelinami  dylatacyjnymi,  które  w  trakcie  spoinowania 
pozostały niewypełnione należy starannie oczyścić. Krawędzie płytek ceramicznych zagruntować 
preparatem AG78-2000.  Następnie  szczelinę  wypełnić  kitem silikonowym ESCOSIL-2000-UW. 
Aby zabezpieczyć płytki przed zabrudzeniem można okleić ich krawędzie taśmą malarską. Nadmiar 
kitu silikonowego zebrać plastikowym narzędziem dostosowanym do szerokości fugi. Dzięki temu 
materiał zostanie wciśnięty w szczelinę i dociśnięty do powierzchni kontaktowych.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.    Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

6.2.    Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami 
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. 
Dostarczone  na  plac  budowy materiały  należy  kontrolować  pod względem ich  jakości.  Zasady 
kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych.
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Wyniki  badań  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy i  akceptowane  przez  Inspektora 
nadzoru.

7.    OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6. 
Jednostką obmiarową powierzchni izolacji stanowią [m2].

8.    ODBIÓR ROBÓT  

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

8.2.    Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 

8.3.    Zgodność z dokumentacją   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik.

8.4.    Wymagania przy odbiorze  

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
− rodzaj zastosowanych materiałów,
− przygotowanie podłoża,
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
− szczelność.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
− dostarczenie materiałów,
− przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
− wykonanie izolacji wraz z ochroną,
− uporządkowanie stanowiska pracy.

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN  ISO  527-3:1996Tworzywa  sztuczne.  Oznaczanie  właściwości  mechanicznych  przy 
statycznym rozciąganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa  sztuczne.  Folie  i  płyty.  Oznaczenia  grubości  metodą  skaningu 
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-02862:1993 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  nie  palności 

materiałów budowlanych
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PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.
PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów 
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