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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-12 ELEWACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwiazanych z wykonaniem elewacji w zadaniu: Kryty 50 — metrowy basen

ptywackiego z trybunami i funkcjami towarzyszacymi — rozbudowa budynku Domu Sportu w
Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 |Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do wudzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6ot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonow wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,.
Sciana dziafowa — $ciana pionowa , nieno$na, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres roboét objetvch SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
wykonaniem elewacji:

— Zabezpieczenie stolarki folig

— Przyklejenie plyt styropianowych

— Przymocowanie kotkami plyt styropianowych

— Nalozenie siatki z wtokna szklanego

— Wykonanie warstwy gruntujace;j

— Tynki elewacyjne

Informacje na temat wykonania elewacji:

- z betonu architektonicznego - w SST 452-2 Betonowanie
- z prefabrykatow betonowych — w SST 452-4 Prefabrykaty
- z cegly klinkierowej — w SST 452-7 Roboty murowe
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skltadowania podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

- Plyty z welny mineralnej gr 10 cm

- Zaprawa zbrojeniowa bezcementowa,
- Siatka z wtokna szklanego,

- Folia malarska

- Tas$ma malarska

- Kotki do mocowania ptyt,

- Srodki gruntujace

- Tynk mineralny barwiony w masie

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robot nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet wykorzystywany do robot elewacyjnych to :

1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadto do zapraw 4. poziomica 1m 5. poziomica wgzowa 6.
pion 7. tata aluminiowa 2m 8. listwy i taty drewniane 9. katownik metalowy 10. sznur malarski 11.
otowek stolarski 12. nozyk metalowy 13. pita ptatnica 14. pitka do metalu 15. nozyce do blachy 16.
milotek murarski 17. fapka stalowa 18. wkretaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielnia katowa
wewnetrzna 22. kielnia katowa zewngtrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace stalowe gladkie 25.
pace stalowe zgbate 10 -20 mm 26. pace styropianowe 27. paca duza z papierem $ciernym 28.
uchwyt z papierem §$ciernym 29. paca z tworzywa sztucznego 30. przecinak 31. szczotka druciana
32. szczotka ryzowa 33. taSma malarska samoprzylepna 34. pedzel tawkowiec 35. watek malarski z
kratka ociekowa, 36. pistolet do silikonow

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

Transport wewngtrzny to: poziomy rgczny, pionowy wyciagiem. Transport zewngtrzny to:
samochod skrzyniowy zadaszony

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.
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Oktadziny elewacyjne i elementy taczace powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sig etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,

- nazweg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

- datg produkcji 1 nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw fasady powinno zapewniaé stala gotowos$¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materialéw 1 substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,

1tp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt.4.

5.2. Przvgotowanie podloza

Przed przystapieniem do wiasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko
odpowiednio przygotowa¢ podtoze, ale takze zdemontowac na czas robot wszystkie elementy utrudniajace
lub tez wrecz uniemozliwiajace szczelne przyklejenie plyt styropianowych i1 wykonanie na nich warstw
ochronno-wykonczeniowych. Pamigtac tez trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrubi $ciany,
a wigc spowoduje potrzebe zwigkszenia wysiggu obrobek blacharskich, kotew rur spustowych, czy
wylacznikow elektrycznych. Na nowo trzeba bgdzie tez zamocowa¢ niektdre elementy mocowane do
elewacji . Prawidlowo przygotowane podtoze determinuje w znacznym stopniu jakos¢

calego systemu. Aby uzyska¢ trwaly efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podioza i jego
wlasciwosci. System mozna wykonywa¢ nie tylko na $cianie ceramicznej] w stanie surowym lub
otynkowanej, ale praktycznie na kazdej $cianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji.
Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chtonnos$ci. Przygotowanie
podioza polega tez czgsto na jego wyréwnaniu. Czynnos$¢ ta ma na celu osiagnigcie wlasciwego powiazania
plyt izolacji ze Sciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejacej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ podioza pod system ociepleniowy
poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczona wyrdwnang i
zagruntowanga powierzchni¢ nalezy przyklei¢ w rdznych miejscach budynku 8-10 probek
styropianu o wymiarach 1 0x 1 0 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejacej , naktadajac ja,
na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po dokladnym doci$nigciu styropianu
do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone probki
styropianu. PodloZze jest no$ne, jezeli nastapi rozwarstwienie probek styropianowych. W
przypadku podloza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nos$nos¢ podloza mozna
sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzg¢dziem (Srubokrgtem, gwozdziem itp.). Gdy
fragmenty podtoza tatwo si¢ krusza i odspajaja mozna je uznac za stabe. Jesli za$ podloze rysuje
si¢ trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podtozy betonowych lub tynkowych
nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwo$¢ wystgpowania naprezen skurczowych, bedacych efektem
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procesu wigzania cementu.

Podtoze, na ktorym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostow, luzno zwiazanych fragmentdéw itp. czynnikow powodujacych ostabienie przyczepnosci
Kkleju. Nosnos¢ problematyczna posiadaja wszystkie podioza malowane, zwlaszcza gdy farby wykazuja cechy pylenia lub
luszczenia sig, ponadto Sciany surowe wykonane z materialow silnie chfonacych wode (np. gazobeton, cegla silikatowa
nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne 1 zmycie, a nastgpnie przez
zagruntowanie emulsja. Zaprawy klejace, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane
sa na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wiazania jest wigc niezbedna woda. Chtonno$¢
mocno nasigkliwych podtozy powinna by¢ wigc zredukowana. Najprostsza metoda oceny
chlonnosci polega na spryskaniu $ciany woda 1 sprawdzeniu, jak szybko wsiagka ona w podtoze.
Jezeli niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejsza barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢
chtonnos¢ §ciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujace .Dzigki duzej zdolnos$ci penetracji
emulsja wnika silnie w podtoza, wzmacniajac je 1 zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci,
zwigksza takze przyczepnos¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawa
wyrownujaca nalezy wypeli¢ niewielkie ubytki tynku badz wyréwna¢ wystgpujace w nim
zaglebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowane] dolnej krawedzi systemu ocieplajacego
zaleca si¢ stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwale i1 estetyczne wykonczenie
elewacji od dolu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci
styropianu, mocowany do podioza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do o$cieznicy okiennej papierowa
taSma malarska zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocze$nie nie zmniejszy dostgpu Swiatta
do pomieszczen w budynku. Folia jaka nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydto drzwi zewngtrznych 1 oddzielnie ich
oscieznicg (drzwi musza si¢ przeciez otwierac).Styk oscieznicy okiennej z murem musi by¢ doktadnie
uszczelniony. W tym miejscu czgsto wystgpuje tzw. mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do
uszczelnienia uzyto starych szmat, workow po cemencie, czy tez zbutwiatych do dzisiaj pakut, to nalezy je
usunag.

Po dokladnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymies¢ pozostaly pyl i
dokladnie zwilzy¢ woda dolna krawedz os$cieznicy i $ciany. Pianka montazowa uszczelni 1 dodatkowo
ustabilizuje os$cieznicy w $cianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcia¢ ostrym nozem
wzdhuz lica o$cieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wiaczniki oswietlenia, nalezy demontowa¢ po wylaczeniu napigcia
zasilajacego, postugujac si¢ izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytacznik oddali
si¢ od Sciany, nalezy przedluzy¢ przewdd elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu taczy si¢ z
istniejacym za posrednictwem kostki przylaczeniowej. Puszke elektryczny nalezy zabezpieczy¢ denkiem z
tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwor przewleka si¢ przedtuzony przewod elektryczny.
Denko ostaniajace puszke elektryczny mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac
poprzez zatopienie w zaprawie wyrownujacej siatki z wiokna szklanego — tej samej, ktora bedzie
wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwaé, postugujac si¢ stalowa lapka do wyrywania
gwozdzi. Podlozona pod tepek deska ze zukosowanym koncem =zabezpieczy tynk przed
uszkodzeniem.

5.3. Kolkowanie

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢ potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania wetny mineralnej kotkami, otwory na kotki
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mozna wykonywac po catkowitym zwiazaniu kleju pod welna, tj. co najmniej po dwoch dniach od
przyklejenia plyt styropianowych. Glebokos¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wigksza od dtugosci
kotka. Tlo$¢ kotkéw powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niz 4 szt. na
Im?. Przy plytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazda ptyte. Kotek
nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go miotkiem. Po osadzeniu kolkow nalezy wbi¢ w nie
trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapia trudnosci z calkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjac
kotek, poglebi¢ otwodr i ponownie wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie
wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy prawidtowo osadzonych kotkach plastikowych ich gtowki
powinny licowa¢ si¢ z powierzchnia styropianu. Decyzje, co do koniecznos$ci wykonania
kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunkow technicznych
(podtoze, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C
1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu 24 godz.,
woweczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza
niz 5°C. Po przyklejeniu styropianu na calej powierzchni docieplanych §cian, nastgpnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gldéwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejacej 1
wtopionej w nig siatki z wlokna szklanego. Siatka pelni rolg zbrojenia rozciaganego,
przenoszacego naprezenia powstate w plaszczyznie $ciany na skutek odksztalcen termicznych
wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentéw
siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te musza, by¢ stosowane zardGwno na potaczeniach
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciagane, powinna znajdowac si¢ w warstwie
zaprawy klejacej nie glebiej niz w polowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm. Partie budynku szczegodlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a
wigc $ciany parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu oraz $ciany przy tarasach i1 balkonach,
powinny by¢ wykonczona ze szczegodlna, starannoscia. Wszelkie niedociagnigcia na jej
powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowac i
przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwg zbrojona po catkowitym zwiazaniu
kleju, nalezy zagruntowa¢ podkladowa masa, tynkarska odpowiednia, do naktadanego po6zniej
tynku. Podktad ten oddziela chemicznie warstwg zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasiakliwos¢
oraz zdecydowanie zwigksza przyczepnos$¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku poznego
terminu robot i niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane podkladowa,
masa tynkarska, $ciany moga, by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu
dociepleniowego.

Zaprawg nanosi si¢ na plyty styropianu w pasmie o szerokosci 1 m (szerokos¢ siatki z witokna
szklanego) gladka strona pacy. Grubo$¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Naktadanie
zaprawy zaczyna si¢ od naroznika budynku. Po nalozeniu zaprawy klejacej na odcinku rownym
dhugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy "przeczesa¢" ja zgbata strong pacy. Czynno$¢ ta
pozwoli uzyska¢ jednakowa grubo$¢ zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnig¢ciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej
niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.5. Wykonanie podkladu tynkarskiego
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Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji ggstej $mietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i
wynosi od 4 do 6 godzin. moze sluzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
miesigcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest
mozliwe nalozenie tynkéw .W celu uzyskania rownej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy
postuzy¢ si¢ deska, prowadza rowna, niezwichrowana deske nalezy wypionowaé przy pomocy
poziomnicy i przybi¢ z jednej strony naroznika, wzdhuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ $ciang woda. Zaprawe narzuca si¢
kielnia 1 wstepnie wyréwnuje pace stalowa Po lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy ja ponownie
zwilzy¢ woda 1 zatrze¢ paca drewniana lub styropianowa wzdhuz deski prowadzacej. Gdy zaprawa
zwiaze deske prowadza nalezy oderwaé i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajac i
wyréwnujac zapraw¢ w analogiczny sposob. Po zwiazaniu zaprawy i usunigciu deski,
naprawiany naroznik bedzie miat idealny ksztatt. Warstwa zbrojona, stanowiaca podtoze pod tynk
szlachetny, powinna by¢ idealnie rowna. Wszelkie nierdwnosci i $lady po pacy nalezy zeszlifowac
drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i innych potaczen.
W szczeling pomigdzy ociepleniem a o$cieznica. drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z
pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masa trwale
plastyczna. Ten sposob uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci
wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomigdzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukcji dachu,
nalezy uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami
budynku powinien by¢ wykonany w sposob elastyczny i1 szczelny. Do wypetnienia szczeliny
dylatacyjnej pomigdzy o$cieznicy okienna a dociepleniem réwniez uzywa si¢ sznura z pianki PUR.
Izolacje styku, chroniaca przed woda opadowa nalezy wykona¢ z masy trwale plastyczne;.
Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelni€ styk styropianu z obrobka blacharska podokiennika.

5.6. Nakladanie tynkow

Material nalezy naciagna¢ na podloze rozprowadzajac go rOwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciagnaé rowniez paca stalowa gladka do warstwy
o grubosci zaciera¢ ruchami okrgznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami
okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciagnigcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy gtownie od
temperatury powietrza 1 podloza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby uniknaé
powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa data produkeji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogolne” OST.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny 1 odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie
wigksze niz 4 mm na wysokos$ci pomieszczenia do 3,5 m.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanego docieplenia wraz z tynkiem i pozostatymi opisanymi
warstwami oraz 1 m wykonanych listew cokotowych, naroznika ochronnego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogodlne;j
specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne: pkt 7.

Odbidr czesciowy powinien nastgpowac po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas
skontrolowa¢ prawidtowo$¢ wykonania pracy: pionowos¢ plaszczyzn, prawidtowos¢ wykonania
naroznikéw, prawidtowo$¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robot
zostaje dokonany odbior koncowy, ktory poza wymienionymi elementami powinien jeszcze
obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke
wykonania calej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czeSciowy protokdt odbioru robot — dokona¢ wpisu do
dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 ,,Wymagania ogolne” specyfikacji

techniczne;.

Cena obejmuje:

— Zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji t.

— wykonanie ww. czynnosci

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

— uporzadkowania placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby 1 impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw
PN-B-10109:1998 Tynki 1 zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania 1 badania.
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