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453. ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-6 WYKEADZINY PODYOGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru posadzek wyktadzinowych w zadaniu: Kryty 50 — metrowy basen ptywackiego z trybunami
1 funkcjami towarzyszacymi — rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe

45400000-0 W zakresie obiektow budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

Ktadzenie 1 wyktadanie podtog, Scian i1 tapetowanie

45432000-0 |, .
scian

Wyktadziny dywanowe 1 PCW

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

wvkitadzina — suche pokrycie dowolnej wewngtrznej powierzchni budynku.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.

podloze — element konstrukcji budynku, na ktorym utozona jest podtoga,

1.4. Zakres robot objetvch SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek z wyktadzin dywanowych i PCW, stanowiacych warstwg ochronna, do ktorej
wykonania zostaty uzyte wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

Do wyktadania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny tekstylne odpowiadajace normom
panstwowym lub aprobatom i atestom

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Wykladzina PCW

Wyktadzina PCW, homogeniczna,
Prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego,
Klej do wyktadzin,
Cokolik wyoblony do wyktadzin PCW,
Wyktadzina PCW obiektowa w rolce, klejona do podtoza na klej do wykladzin. Wykladzina
antyelektrostatyczna — rodzaj: homogeniczna w rolce.
Wykladzina winylowa pleciona

Wyktadzina winylowa pleciona.
Klej do wyktadzin,
Cokolik,
Wyktadzina w arkuszach. Typ wyktadzina pleciona, winylowa (wzdr plecionki). Klejona do
podioza.
Wykladzina sportowa

Wyktadzina sportowa gr 6 mm.,

Klej do wyktadzin,

Wyktadzina typu Mondosport - wyktadzina PCV o wytlaczanej 1 odpornej na $cieranie
powierzchni antyposlizgowej. Posiada piankowa dolna warstwg PCV, ktora zapewnia elastyczno$¢,
sprezystos¢ 1 amortyzacje wstrzasow. Witokno szklane pomiedzy dwiema warstwami daje
powierzchni stabilno$¢. Wykladzina bakteriostatyczna, tatwa w utrzymaniu czystosci i
konserwacji.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.
Ulozenie wyktadziny PCW nalezy wykonywaé przy uzyciu specjalistycznych elektronarzedzi i
drobnego sprzety budowlanego.

3.2. Sprzet do wykonvwania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:
— szpachle 1 packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do cigcia,

— laty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta do kleju o napgdzie elektrycznym,

— pojemniki do kleju,
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Wyktadziny nalezy przewozi¢ zamknigtymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i1 uszkodzeniami.
Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatnie;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Do wykonywania posadzek z wykladziny mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robot
instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

5.3. Przveotowanie podloza

Podtoze pod wyktadziny powinna mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzne pozioma.
Podtoze sprawdzane dwumetrowa tata, przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywac
przeswitow wigkszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny
przekracza¢ 2 mm na m. Podloze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejace na podtozu nieréwnosci,
wyrownaé przy uzyciu mas szpachlowych. Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny podtoze
nalezy starannie oczysci¢ i odkurzy¢

5.4. Wykonanie posadzki z wykladziny

Wykladzina

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z wyktadzin nie
powinna by¢ nizsza niz+100C.

Wyktadzing nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwina¢ z rulonu, pocia¢ na arkusze
odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby arkusze tworzyly
zaklady ok. 3 cm. Styki arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych
na siebie brzegoéw arkuszy.

Wykltadzing uktadaé tak, aby spoiny migdzy arkuszami przebiegaty prostopadle do $ciany okienne;j.
Spoiny nie powinny znajdowaé si¢ w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wyktadzinach
wzorzystych nalezy odpowiednio dopasowac¢ wzor na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wyktadziny stosowaé klej zalecany przez producenta wykladziny oraz w
obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymiesza¢ w wiaderku.
Nanosi¢ na podtoze w zaleznos$ci od rodzaju spodu wyktadziny za pomoca szpachli/packi zgbatej
lub walka. Po okresie wstgpnego odparowania srodka ok. 10-30 minut ( w zaleznos$ci od chtonnos$ci
podtoza i warunkow klimatycznych pomieszczenia) ktadziemy wyktadzing i starannie ja uktadamy
dociskajac do podtoza. Po ok. 30 minutach jeszcze raz dociskamy ja na calej powierzchni. Sitg
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umocowania wykladziny regulujemy poprzez moment utozenia na §rodku mocujacym. Im pdzniej
potozymy wyktadzing tym sita mocowania bedzie nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy
klejeniu to +160C i maksymalna wilgotnos¢ 65%.

Wykladzina powinna dobrze przylega¢ na calej powierzchni do podioza; nie dopuszcza sig
wystgpowania deformacji wykladziny (pecherzy, fatd itp.), odstawania brzegdéw arkuszy oraz
zabrudzen powierzchni klejem.

Posadzke wykonczy¢ przy S$cianach paskiem wyktadziny dywanowej o szerokosci 6-8 cm
przyklejonej klejem dyspersyjnym lub listwami przypodtogowymi.

Listwy wykonczeniowe.

Naktadkowe listwy wykonczeniowe montowa¢é w miejscu potaczenia posadzek z rdznych
materiatow wkretami do podtoza po utozeniu wyktadzin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 5
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wykladzin powinny by¢ przeprowadzane w sposdéb umozliwiajacy oceng

wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i1 pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotéw badan mi¢dzyoperacyjnych,

— jako$ci zastosowanych materiatdw 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodno$ci lub
certyfikatow zgodnos$ci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.

— odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu laty kontrolnej o dtugosci 2 m 1 poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnos$cia do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)

— prawidlowosci przebiegu spoin.

— nierdéwnosci powierzchni mierzonych jako przes§wity migdzy tata df. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm na catej dlugosci laty),

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa posadzek z wyktadzin jest metr kwadratowy [m?].
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny

wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢

odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwiazan:

— wykladzing poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i1 trwato$ci
wykladziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwiazania, usuna¢ wykladzing i ponownie
wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania posadzki z
wykladziny. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczyscic¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbior posadzek z wykladzin

Odbior nastgpuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na
podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostalych punktach. Wykladziny powinny by¢ odebrane, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbioér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa

— prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

— polaczenia posadzki z podtozem

— wykonczenia posadzki i prawidtowos$ci zamocowania listew podlogowych

Odbidr gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— oceng wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
Placi sie za 1 [m*] wykonania wyktadziny, ktory obejmuje:

— Przygotowanie materiatu i sprzgtu,

— Polozenie wyktadziny,

— Uprzatnigcie miejsca robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6707-1:1994  Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewniania jakos$ci 1 zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
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