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453.        ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

453-4      SUFITY PODWIESZONE  

1.    WSTĘP  

1.1.    Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru sufitów podwieszonych w zadaniu: Kryty 50 – metrowy basen pływackiego z trybunami i 
funkcjami towarzyszącymi – rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych.

45420000-0 Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.2.    Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.    Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
konstrukcja – uporządkowany  zespół  połączonych  części,  zaprojektowany  w  celu  zapewnienia 
określonego stopnia sztywności.
Sufit  podwieszony – sufit  przeznaczony do zmniejszenia  wysokości  przestrzeni  lub zapewniający 
miejsca dla instalacji..

1.4.    Zakres robót objętych SST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  zabudowy  z  płyt  dekoracyjnych  i 
dźwiękochłonnych  stanowiących  poszycie  ażurowej  konstrukcji  sufitów  w  systemie  lekkiej 
zabudowy szkieletowej,  zastępujące tynki  sufitów, do których  wykonania zostały użyte  materiały 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową,  SST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w 
„Wymaganiach ogólnych” pkt 2
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2.    MATERIAŁY  

2.1.    Wymagania ogólne  
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.

2.2.    Materiały potrzebne do wykonania robót  
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 
Płyty akustyczne drewnopochodne np.: Herakustik star gr. 25 cm
Dane techniczne:
- materiał: wełna drzewna wiązana za pomocą magnezytu
- struktura płyty: grubo włóknista
- szerokość płyty [mm]: 600, 625
- długość płyty [mm]: 600, 625, 1200, 1250
- masa [kg/m²]: 6,5
- kolory: naturalny, biały (możliwość malowania w kolorach z palety RAL)
- łączenie płyt: krawędzie sfazowane, proste, w rąbek (w zależności od gr. płyty)
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]: ≤ 0,08
- współczynnik absorpcji dźwięku α: 0,35-0,95
- temperatura montażu [°C]: od +12 do +30 (przy wilgotności powietrza powyżej 75%)
- klasyfikacja ogniowa Euroklasa: B-s1-d0 (wyrób niezapalny, nierozprzestrzeniający ognia)
- gęstość [kg/m³]: 7,5
- opis: nie zawierają formaldehydów, maks. wilgotność pomieszczeń – 90%; montaż w profi lach T24, T34 
lub przykręcane do łat drewnianych 60 x 40 mm

Płyty z wełny szklanej np.: Ecophon Master A
Dane techniczne:
-materiał:  płyty są wykonane z wełny szklanej o wysokiej gęstości, powierzchnia licowa pokryta 
jest powłoką Akutex® i, w zależności od wymaganej absorpcji dźwięku, dostępna jest w trzech 
wariantach: alpha (Akutex T), beta i gamma, powierzchnię tylną zabezpieczona welonem szklanym, 
krawędzie są zagruntowane, konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo
- szerokość płyt [mm]: 600, 1200
- długość płyt [mm]: 600, 1200
- masa (płyty z konstrukcją nośną) [kg/m²]: 5,0,
- klasa pochłaniania dźwięku: A (NRC - 0,95, SAA - 0,93)
- odporność na wilgoć: płyty wytrzymują wilgotność względną powietrza do 95% przy 
temperaturze 30° C bez ugięcia, wypaczenia czy też rozwarstwienia (ISO 4611),
- odporność ogniowa: płyty są materiałem niepalnym według badań i klasyfikacji prEN ISO 1182, 
system, płyty wraz z konstrukcją, zaliczono do okładzin zabezpieczających przed ogniem (NT Fire 
003)

Płyty z wełny mineralnej np.: OWA
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-  Wzory:  płyty  pokrywane  są  z  obu  stron  warstwą  gruntującą,  w  wersji 
standardowej strona widoczna pomalowana jest na biało
-  wymiary:  przy  podawaniu  wielkości  różnych  systemów  chodzi  przede 
wszystkim  o  wymiar  rastra,  wymiar  poszczególnych  płyt  jest  fabrycznie 
dokładnie dopasowywany do systemu 
- klasa materiału budowlanego: 

OWAcoustic® premium: A2-s1,d0 wg DIN EN 13 501-1
OWAcoustic® smart: A2-s1,d0 DIN EN 13 501-1
OWAdeco®: B-s1,d0 wg DIN EN 13 501-1

- grubość:
OWAcoustic® premium: ok. 15 i 20 mm
OWAcoustic® smart: ok. 14 mm
OWAdeco®: ok. 12 mm

- ciężar objętościowy:
OWAcoustic® premium: ok. 300 kg/m³
OWAcoustic® smart: ok. 300 kg/m³
OWAdeco®: ok. 250 kg/m³

- ciężar powierzchniowy 
OWAcoustic® premium: grubość 15 mm: ok. 4,5 kg/m²

grubość 20 mm: ok. 6,0 kg/m²
OWAcoustic® smart: ok. 4,2 kg/m²
OWAdeco®: ok. 3,0 kg/m²

-  montaż:   stosować  należy  wyłącznie  elementy  konstrukcyjne  z  programu 
OWAconstruct przed  przystąpieniem  do  montażu  należy  zwrócić  uwagę  na 
następujące aspekty:

suche pomieszczenia
zakończone  prace  tynkowe,  jastrychowe,  prace  mokre  i 
instalacyjne
zamontowane drzwi i okna
podłączone  ogrzewanie,  które  w  razie  potrzeby  może  zostać 
uruchomione

- konstrukcja podwieszana: konstrukcja podwieszana składa się z ocynkowanej 
blachy stalowej, strona widoczna jest standardowo pomalowana na biało
- ciężar (zależnie od systemu): ok. 1,5 do 3,0 kg/m²
- przewodzenie ciepła: 0,063 W/mK

- odbicie światła: ok. 90% przy białej powierzchni
- względna wilgotność powietrza:

OWAcoustic® premium: do 95 % RH, okresowo
OWAcoustic® smart: do 90 % RH, okresowo
OWAdeco®: do 70 % RH, okresowo
OWAcoustic® premium Mavroc: do 95 % RH, trwale
OWAcoustic® premium
AquaCosmos® : 

do 100 % RH, trwale
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- ochrona ogniowa: od 30 do 120 min.(F 30 do F 120 ew. REI 30 do REI 120).
- ochrona akustyczna: sufity OWA zapobiegają przenoszeniu dźwięku przez 
przestrzeń międzystropową: izolacyjność akustyczna od 30 dB do 49 dB, służą 
obniżeniu poziomu hałasu i regulacji czasu pogłosu: średnia absorpcja dźwięku 
od 15% do 80%.
- malowanie płyt: płyty OWAcoustic® można zawsze, po wcześniejszym pokryciu 
warstwą izolacyjną,  na nowo pomalować.,  w tym celu zalecane są dostępne w 
handlu  farby  dyspersyjne,  w  przypadku  odnawiania  płyt  akustycznych  należy 
przestrzegać zaleceń w zakresie akustyki. 

Płyty metalowe np.: sufity   Luxalon Hunter Dauglas  
Kasetony o kształcie kwadratowym, różnym module instalowane na widocznych profilach T o 
szer.15, 24 lub 26mm, perforowane listwy również w wersji z wkładką akustyczną przyklejoną do 
wewnętrznej powierzchni kasetonu.
Materiał: kasetony Luxalon® są produkowane z ocynkowanej blachy stalowej, fosforyzowanej i 
chemicznie uszlachetnionej, powłoka cynkowa dwustronna o gr.2,5 mikrona, kasetony z blachy 
aluminiowej 99.5RA, 3/4 twardości (zgodnie z DIN 1783) lub blachy stalowej nierdzewnej są 
produkowane na specjalne życzenie.
Twarda i wytrzymała poliestrowa powłoka proszkowa nanoszona elektrostatycznie o gr.60 
mikronów gwarantuje doskonałą adhezję i maksymalną odporność na korozję, standardowy połysk 
15-20% przy kącie 60° stopni. 
 Ognioodporność: metalowe sufity podwieszane Luxalon® są sklasyfikowane jako niepalne i 
nierozprzestrzeniające ognia.

Profile stalowe zimnogięte
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku 
Kształtowniki  stalowe  powinny  być  powierzchniowo  zabezpieczone  przed  korozją  powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo).
Dla  profili  powlekanych  grubość  powłoki  poliestrowej  powinna  wynosić  20μm,  odporność  na 
odrywanie powłoki – stopień 0.
Nie dopuszczalne jest odchylenie kształtownika od prostoliniowości.
Dopuszczalne odchylenie kształtownika od prostoliniowości wynosi 1 mm/m.

Akcesoria stalowe 
Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
− łączniki wzdłużne,
− uchwyty bezpośrednie długie,
− uchwyty bezpośrednie krótkie,
− wieszaki kotwowe, 
− wieszaki dwuhakowe,
− wieszaki sprężynkowe,
− pręty wieszakowe o długościach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
− kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
− kołki szybkiego montażu,
− kołki wstrzeliwane.
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Wszystkie  akcesoria  powinny  być  wykonane  ze  stali  ocynkowanej  wg  wymagań  jak  dla 
kształtowników stalowych .

Wkręty
Do mocowania kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania 
profili w uchwytach powinny być stosowane:
− wkręty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm,

Ø 3,5 mm x 35 mm,
− blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm,

Ø 3,5 mm x 35 mm,

3.  SPRZĘT

3.1.  Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2..

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4.  TRANSPORT

4.1.  Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”  pkt  3.3  ogólnej 
specyfikacji technicznej.

4.2.  Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy,  uszkodzeniem  mechanicznym  zawilgoceniem  i  zniszczeniem,  a  określony  w  instrukcji 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem  i  zniszczeniem  określony  przez  producenta.  Instrukcja  winna  być  dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− liczbę sztuk w pakiecie,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.
Składowanie  materiałów  powinno  odbywać się  w pomieszczeniach  zamkniętych  i  suchych,  na 
poziomym i mocnym podkładzie.
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Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być składowane 
w  pozycji  poziomej  na  wysokość  najwyżej  do  dwóch  palet,  powinny  być  chronione  przed 
zabrudzeniem i wilgocią.

Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać 
na krawędzi, przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, 
nie  kłaść  na  mokrym podłożu,  płyty  w paczkach ułożone są  zawsze  stronami 
widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do 
siebie stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma.

5.    WYKONANIE ROBÓT  

5.1.    Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 
5.

5.2.    Warunki przystąpienia do robót  
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  systemów  suchej  zabudowy  powinny  być  zakończone 
wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i 
bruzdy,.
Okładziny z płyt ze skalnej wełny mineralnej należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+12oC, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3.    Sufity dekoracyjne z płyt na ruszcie stalowym  
Ruszt  stanowiący  podłoże  dla  płyt  jest  jednowarstwowy  składający  się  z  warstwy  nośnej. 
Materiałami  konstrukcyjnymi  do  budowania  rusztów  są  kształtowniki  stalowe.  Wszystkie 
stosowane  metody  kotwienia  muszą  spełniać  warunek  pięciokrotnego  współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być 
większe  od  pięciokrotnej  wartości  obciążenia  przypadającego  na  każdy  łącznik  lub  kotwę. 
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.
Montaż  sufitu  rozpoczyna  się  od wyznaczenia  jego płaszczyzny na okalających  ścianach przez 
wytrasowanie  górnej  krawędzi  kątownika  przyściennego  na  okalających  ścianach.  Kątownik 
mocuje się kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. Następnie trasuje 
się miejsca przebiegu profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak rozplanowane, 
aby z obu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż połowa szerokości płyty 
tj.  30  cm.  Mocowanie  profili  poprzecznych  następuje  w  gniazdach  wyciętych  w  profilach 
głównych. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca mocowania wieszaków w 
rozstawie,  co  120  cm.  Po  zamocowaniu  wieszaków  podwiesza  się  profile  główne,  następnie 
poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak, 
aby powstała siatka o boku 60 cm. Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty 
powodują  ułożenie i  wyrównanie  konstrukcji.  Następnie  wykonuje się  montaż odcinków profili 
dochodzących do ścian. Docinać je należy z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy uzupełnienie 
wszystkich płyt. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.    Wymagania ogólne   
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST„Wymagania ogólne” pkt 5.

6.2.    Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość i zakres badań
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
− wymiary (zgodnie z tolerancją),
− wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.

Wyniki badań
Wyniki  badań płyt  dekoracyjnych stropowych i  innych materiałów powinny być  wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.    OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego.

8.    ODBIÓR ROBÓT  

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

8.2.    Odbiór podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 

8.3.    Zgodność z dokumentacją   
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały 
pozytywny wynik.

8.4.    Wymagania przy odbiorze  
Wymagania  przy  odbiorze  określa  norma  PN-72/B-10122  Roboty  okładzinowe.  Suche  tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega:
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
− rodzaj zastosowanych materiałów,
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− przygotowanie podłoża,
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
− wichrowatość  powierzchni:  powierzchnie  suchych  tynków  powinny  stanowić  płaszczyzny 

pionowe,  poziome  lub  o  kącie  nachylenia  przewidzianym w dokumentacji.  Kąty dwuścienne 
utworzone  przez  te  płaszczyzny,  powinny  być  kątami  prostymi  lub  innymi  zgodnymi  z 
dokumentacją.  Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.  Sprawdzenie 
prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  okładzin  należy przeprowadzić  za  pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości  2,0  m,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu  pomiędzy  łatą  a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne 
odchyłki są następujące:
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku
Powierzchni od 

płaszczyzny i krawędzi 
od linii prostej

Powierzchni i krawędzi od kierunku

pionowego poziomego

Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji

Nie większa niż 2 mm i 
w liczbie nie większej niż 

2 szt na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m

Nie większe niż 1,5 mm i 
ogółem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 

4 mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości

Nie większe niż 2 mm i 
ogółem  nie większej 

niż 3 mm na całej 
powierzchni 

ograniczonej ścianami, 
belkami itp.

Nie większa niż 2 mm 
na długości łaty 
kontrolnej 2 m

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty  samogwintujące  z  łbem  stożkowym,  z  wgłębieniem 

krzyżowym
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności  mechaniczne  części  złącznych  ze  stali  nierdzewnych, 

odpornych
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości.
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	- Wzory: płyty pokrywane są z obu stron warstwą gruntującą, w wersji standardowej strona widoczna pomalowana jest na biało
	- wymiary: przy podawaniu wielkości różnych systemów chodzi przede wszystkim o wymiar rastra, wymiar poszczególnych płyt jest fabrycznie dokładnie dopasowywany do systemu 
	- klasa materiału budowlanego: 
	- grubość:
	- ciężar objętościowy:
	- ciężar powierzchniowy 
	- montaż:  stosować należy wyłącznie elementy konstrukcyjne z programu OWAconstruct przed przystąpieniem do montażu należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:
	suche pomieszczenia
	zakończone prace tynkowe, jastrychowe, prace mokre i instalacyjne
	zamontowane drzwi i okna
	podłączone ogrzewanie, które w razie potrzeby może zostać uruchomione
	- konstrukcja podwieszana: konstrukcja podwieszana składa się z ocynkowanej blachy stalowej, strona widoczna jest standardowo pomalowana na biało
	- ciężar (zależnie od systemu): ok. 1,5 do 3,0 kg/m²
	- przewodzenie ciepła: 0,063 W/mK
	- względna wilgotność powietrza:
	- ochrona ogniowa: od 30 do 120 min.(F 30 do F 120 ew. REI 30 do REI 120).
	- ochrona akustyczna: sufity OWA zapobiegają przenoszeniu dźwięku przez przestrzeń międzystropową: izolacyjność akustyczna od 30 dB do 49 dB, służą obniżeniu poziomu hałasu i regulacji czasu pogłosu: średnia absorpcja dźwięku od 15% do 80%.
	- malowanie płyt: płyty OWAcoustic® można zawsze, po wcześniejszym pokryciu warstwą izolacyjną, na nowo pomalować., w tym celu zalecane są dostępne w handlu farby dyspersyjne, w przypadku odnawiania płyt akustycznych należy przestrzegać zaleceń w zakresie akustyki. 
	Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma.

