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452.        ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU  

452-10   POKRYCIE DACHOWE  

1.    WSTĘP  

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem pokrycia dachowego w zadaniu: Kryty 50 – 
metrowy basen pływackiego z trybunami i funkcjami towarzyszącymi – rozbudowa budynku Domu 
Sportu w Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9
Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45260000-7
Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i 
konstrukcji  dachowych  i  inne  podobne  roboty 
specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie  pokryć  i  konstrukcji  dachowych  oraz 
podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
paroizolacja     – warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej,
materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, 
roboty  budowlane –  wszystkie  prace  budowlane  związane  z  wykonaniem  tynków  zgodnie  z 
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego z:
− Blachy trapezowej ocynkowanej
− Membrany dachowej PCV
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Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.    MATERIAŁY  

Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.

2.1.Blacha trapezowa ocynkowana

Blacha trapezowa -   są wykonywane z blach powlekanych powłokami organicznymi : poliestrową , 
akrylową oraz polifluorowinylidenową lub plastizolem . Maksymalna długość blach wynosi 4 m . 

W projekcie zastosowano np. blachę trapezową T8 gr. 9 mm, ocynkowaną z standardową powłoką 
poliestrową  obustronną  -   powłoka  cienkowarstwowa  stosowana  do  pokrywania  blach 
przeznaczonych  na  dachy  i  elewacje.  Poliester  jest  farbą  kryjącą  na  spoiwie poliestrowym  o 
grubości  35  mikronów (35  m  =  0,035  mm)  Powłoka  wykonana  fabrycznie  zgodnie  z 
obowiązującymi normami. 

Parametry techniczne

2.2.Pokrycie z membrany dachowej  PCV

W projekcie zastosowano np. Sikaplan SGK  1.2 (Trocal SGK 1.2) (1,2mm) jest wielowarstwową , 
syntetyczną , dachową membraną izolacyjną na bazie wysokiej jakości polichlorku winylu (PCW) 
na  siatce  poliestrowej  zbrojoną  włókniną  szklaną.  Stosowany  do  dachów  klejonych  i  dachów 
mocowanych mechanicznie.

Parametry techniczne

Wady widoczne                                     Spełniony                                            PN-EN 1850-2
Długość                                                  20 (-0 / +5%) m                                   PN-EN 1848-2
Szerokość                                              2,0 (-0,5 / +1%) m                               PN-EN 1848-2
Prostoliniowość                                     ≤ 30 mm                                              PN-EN 1848-2
Płaskość                                                 ≤ 10 mm                                              PN-EN 1848-2
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Parametr Wartość [mm]
Wysokość profilu 8
Szerokość efektywnego krycia 1170
Szerokość całkowita 1200
Standardowe długości arkuszy do 8000*
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Grubość efektywna                              1,20 (-5 / +10%) mm                           PN-EN 1849-2
Gramatura                                            1,63 (-5 / +10 %) kg/m²                      PN-EN 1849-2
Wodoszczelność                                    Spełniony                                            PN-EN 1928
Odporność na grad                                                                                           PN-EN 13583
podłoże twarde                                      ≥ 17 m/s
podłoże miękkie                                     ≥ 25 m/s
Wytrzymałość złączy na
Oddzieranie                                           ≥ 300 N/50 mm                                   PN-EN 12316-2
Wytrzymałość złączy na
Ścinanie                                                  ≥ 500 N/50 mm                                  PN-EN 12317-2

3.    SPRZĘT  

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4.    TRANSPORT  

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

Transport materiałów

Blacha trapezowa ocynkowana
W przypadku blach trapezowych do każdej partii elementów powinna być dołączona informacja w 
języku polskim zawierająca dane :

- nazwę i adres producenta
- nazwę wyrobu
- gatunek blachy
- grubość blachy
- szerokość budowlaną
- znak rodzaju powłoki organicznej na licowej stronie blach
- klasę jakości powierzchni powłoki organicznej
- znak barwy wg wzornika
- długość
- datę produkcji lub nr partii 
- wymiary elementu 
- nr Aprobaty Technicznej ITB
- nr certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności
- znak budowlany
- przeznaczenie
- sposób stosowania
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Membrana dachowa PCV

Na budowie – wyciąg przyścienny do 0,5 t
Dostawa  membrany  dachowej  np.  SIKAPLAN  odbywać  się  będzie  środkiem  transportu, 
zaakceptowanym przez Inspektora

5.    WYKONANIE ROBÓT.  

Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

Warunki przystąpienia do robót

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  pokrywczych  dachu  należy  zakończyć  roboty 
budowlane surowego.

Zalecenia ogólne:

− Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy 
na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. 

− Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę potrzeby 
korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku.

− Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż 
+50C.

− Robót  pokrywczych  nie  należy  wykonywać  w  warunkach  szkodliwego  oddziaływania 
czynników atmosferycznych  na  jakość pokrycia,  takich jak  rosa,  opady deszczu lub śniegu, 
oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.

− Pokrycie  powinno  być  tak  wykonane,  aby  zapewnić  łatwy  odpływ  wód  deszczowych  i 
topniejącego śniegu.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże  musi  być  wystarczająco  wytrzymałe  i  sztywne,  by  zapewniło  przeniesienie  obciążeń 
przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót.

Obróbka (cięcie)
Blachy trapezowe dostarczane są w długościach przyciętych na pożądany wymiar. W niektórych
przypadkach,  na  przykład  przy  zbiegu  spadów,  na  łamaniach  i  przepustach  dachu,  zachodzi 
konieczność obróbki  arkuszy  na  placu  budowy.  W  sytuacji,  gdy  cięcia  jest  niewiele,  można 
posłużyć się piłą do  metalu  lub  nożycami  do  blachy.  Jeżeli  natomiast  zachodzi  konieczność 
przycinania wielu płyt, lepiej użyć do tego celu ręcznej piły cyrkulacyjnej ze specjalną tarczą do 
stali lub nożyc wibracyjnych do blachy .
Uwaga! Używanie  szlifierki  kątowej  do  cięcia  arkuszy  blach  powlekanych  jest  bezwzględnie 
zabronione, gdyż silne nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia powoduje nadpalenie się ochronnej 
warstwy cynku, bez której stal wystawiona jest na niekorzystne działanie warunków zewnętrznych. 
Ponadto snopy iskier  i stopione cząstki stali uszkadzają powłokę  ochronną warstwy cynku również 
w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.
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Sposób montażu
-  Blachy  trapezowe -  mogą być mocowane  do  łat  drewnianych  ułożonych  na  kontrłatach,  łat 
stalowych lub płatwi stalowych za pomocą odpowiednich wkrętów samonawiercających – innych 
do  konstrukcji  drewnianych  (wkręty  farmerskie)  i  innych  do  konstrukcji  stalowych  (wkręty  o 
przewiercalności odpowiednio dobranej do grubości materiałów). Rozstaw podpór zależny jest od 
rodzaju  profilu  blachy,  działających  na  konstrukcję obciążeń oraz  strefy  obciążenia  śniegiem i 
wiatrem. 
Rozmieszczenie wkrętów, ich ilość i wielkość powinny zależeć od obciążeń przewidzianych dla 
dachu. Możemy przyjąć średnią ilość wkrętów dla blach trapezowych na poziomie  5 – 6 szt/m2

W przypadku, gdy zachodzi konieczność wykonania zakładów poprzecznych blach trapezowych 
(na długości arkusza), minimalna długość zakładu winna wynosić:
− 300 mm przy pochyleniu połaci do 10 %
− 200 mm przy pochyleniu połaci 10 – 15 %
− 150 mm przy pochyleniu połaci powyżej 15 %
- Membrana dachowa PCV:
 1.  Mocowanie punktowe - jest  najczęściej  stosowanym (preferowanym) sposobem mocowania 
mechanicznego membrany. Należy rozróżnić pojęcia: "mocowanie punktowe" (niem. Linearer
Befestigung)  elementy  mocujące  mocowane  są  prostoliniowo  w  równych  odstępach  oraz 
"mocowanie liniowe" (niem. Linienbefestigung) przy użyciu profilu metalowego lub z blachy
powlekanej PCW.
2. Mocowanie mechaniczne na zakładach - elementy mocuje się w taki sposób, aby
mocowana  membrana  wystawała  co  najmniej  1.00  cm  spoza  podkładki  łącznika.  Odległość 
pomiędzy liniami mocowań limitowana jest szerokością rolek. W strefach: brzegowej i narożnej 
może  okazać  się  konieczne  zmniejszenie  odległości  pomiędzy  liniami  zamocowań.  Jeżeli 
wymagana ilość łączników jest większa niż można ją zamocować na zakładach, należy: zmniejszyć 
odległość pomiędzy liniami zamocowań (zastosować węższe rolki) i / lub łączniki mocować poza 
liniami zakładów.
3.  Mocowanie mechaniczne poza liniami zakładów - powinno być utrzymane w linii prostej (w 
liniach zamocowań) z zachowaniem równych odstępów pomiędzy kolejnymi łącznikami. Z uwagi 
na perforację powłoki dachowej, linie (lub punkty) tych przebić muszą być pokryte pasami (lub 
odpowiednio: krążkami) z membrany dachowej Sikaplan® oraz przygrzane do tejże powłoki .

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.
Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inżynierem.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki  badań  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  akceptowane  przez 
Inspektora
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Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm 
przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część 
C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. 
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając zgodność 
wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

7.    OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostką obmiarową wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m2].

8.    ODBIÓR ROBÓT  

Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  pokrycia  dachowego 
podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.

Odbiór pokrycia dachowego

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia  dachowego stanowi zgodność ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
− pełną  dokumentację  powykonawczą  wraz  z  oświadczeniami  stwierdzającymi  zgodność  w/w 

robót z projektem
− protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
− stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne.
Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych
Protokół odbioru powinien zawierać:
− zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z projektem,
− spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Cena obejmuje:

− zapewnienie niezbędnych materiałów i sprzętu,
− wykonanie pokrycia dachowego
− zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 

środowiska
− uporządkowanie terenu budowy.

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie
PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa  sztuczne.  Oznaczanie  właściwości  mechanicznych  przy 

statycznym rozciąganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty.  Oznaczenia grubości metodą skaningu 

mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
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ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-02862:1993 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  niepalności 

materiałów budowlanych
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
PN-B-04631:1982 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.
PN-B-23120:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojłok z włókien szklanych.
PN-ISO-8301 Izolacja  cieplna.  Określenie  oporu  cieplnego  i  właściwości  z  nim 

związanych w stanie ustalonym. Aparat z ciepłomierzem
PN-ISO-8302 Izolacja  cieplna.  Określenie  oporu  cieplnego  i  właściwości  z  nim 

związanych w stanie ustalonym. Aparat z osłoniętą płytą grzejną.
PN-EN 822:1998 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Oznaczenie  długości  i 

szerokości.
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubości.
PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości pozornej.
PN-EN 1608 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie wytrzymałości na 

rozciąganie równoległe do powierzchni.
PN-EN 1609 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Określenie  krótkotrwałej 

nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia.
PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych 

i  kauczuku  do  izolacji  wodochronnej  dachów.  Określenie  stabilności 
wymiarów.

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Określenie  długości,  szerokości, 
prostoliniowości  i  płaskości.  Część  2:  Wyroby  z  tworzyw  sztucznych  i 
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów

PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Określenie  grubości  i  gramatury. 
Wyroby  z  tworzyw  sztucznych  i  kauczuku  do  izolacji  wodochronnej 
dachów. 

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne  wyroby wodochronne.  Określenie  wad widocznych.  Część 2: 
Wyroby  z  tworzyw  sztucznych  i  kauczuku  do  izolacji  wodochronnej 
dachów. 

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie właściwości mechanicznych 
przy rozciąganiu. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów. 

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej  dachów.  Określenie  wytrzymałości  na  rozdzieranie 
(gwoździem)

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  wodochronnych.  Część  1:  Klasyfikacja 
ogniowa na podstawie badań reakcji na ogień.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Wyroby  asfaltowe  do  izolacji 
wodochronnej dachów. Określenie giętkości w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych 
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie przenikania pary 
wodnej

PN-ISO-9000  (Seria  9000,9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów  zapewniania 
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.
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