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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-4 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robdt budowlanych zwiazanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych

prefabrykowanych w zadaniu: Kryty 50 — metrowy basen ptywackiego z trybunami i funkcjami
towarzyszacymi — rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty  budowlane @ w  zakresie = wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych 1 inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne 1z dachowe.

45262300-4 | Betonowanie

45262311-4 | Betonowanie konstrukc;ji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetvch SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— ulozeniem elementoéw prefabrykowanych widowni
— wykonanie elewacji z ptyt prefabrykowanych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1. Ogé6lne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrdédla. Jezeli
materialy z akceptowanego zZrddla sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zroédto zaopatrywania w materialy. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementdw tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest).

2.2. Elementy prefabrykowane

Prefabrykowane klatki schodowe

Prefabrykowane klatki schodowe sktadaja si¢ z:
— prefabrykowanych plyt spocznikowych
— prefabrykowanych biegéw schodowych.

Wymagania:
Elementy winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Elementy prefabrykowane widowni.
Prefabrykowane elementy widowni sktadaja si¢ z:
— prefabrykowanych ptyt pionowych
— prefabrykowanych ptyt poziomych.

Wymagania:
Elementy winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Elementy prefabrykowane elewacji
Prefabrykowane elementy elewacji sktadaja si¢ z:
— prefabrykowanych ptyt pionowych

Wymagania:
Elementy winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione i1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
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Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprz¢tu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3 ogodlnej
specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i1 urzadzen wykonawca robot stosowaé bedzie
nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

— samochdd cigzarowy, skrzyniowy 10 +5 Mg,

— samochdd dostawczy 3-5 Mg.

Belki nadprozowe moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w polozeniu dolnym,
rownolegle do kierunku jazdy i1 zabezpieczone przed przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

4.3. Przechowvwanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materialdéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
W sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robodt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Belki nalezy sktadowa¢ na rownym podilozu, na podkitadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dlugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy uklada¢ na
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.

5. WYKONANIE ROBOT

Klatki schodowe prefabrykowane w ukladzie konstrukcyjnym schodoéw plytowych o grubosci ptyty
biegu i plyt spocznikdw montowaé wg rysunkow szczegdtowych.
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W S$cianach zelbetowych zostawi¢ otwory lub w inny sposob umozliwi¢ podparcie prefabrykatu
klatki schodowej. Sposob podparcia zostanie okre§lony przez producenta spocznikow i biegow
prefabrykowanych. Nalezy stosowac si¢ $Scisle instrukcji montazu dostarczonej przez producenta.
Montaz elementéw widowni i elewacji wedtug zalecen producenta i projektu wykonawczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole robot i jako$ci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB.

Kontrola doktadno$ci montazu prefabrykatow

Dopuszczalne odchyltki od osi przy montazu prefabrykatow:

— w pionie: +/- 6 mm

- w poprzek: +/- 6 mm

- wzdhiz: +/- 6 mm

Sprawdzeniu podlega:

— osiowos¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatow, przesunigcia w pionie i poziomie

— szeroko$¢ spoin, 1 doktadnos$¢ ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidlowos$ci ustawienia prefabrykatéw pionowych mozna wykona¢ ich zlacza.
Stwierdzone odchytki przekraczajace wartosci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:
— 1 szt elementow prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i1 badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki

pozytywne.
Odbior robot obejmuje:

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiodr koncowy

8.3. Odbior poszczegélnych robdét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalona ilo$¢ [m] zamontowanych nadprozy prefabrykowanych, ktéra obejmuje:

— wykonanie prefabrykatow,

— dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania,
— transport prefabrykatow,

— montaz prefabrykatow.

93



Rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie SST 452-4

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002

PN-63/B-06251

Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Roboty betonowe 1 zelbetowe
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