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454. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

454-2 ZIELEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru terenéw zielonych zwiazanych w zadaniu: Kryty 50 — metrowy basen ptywackiego z
trybunami i funkcjami towarzyszacymi — rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
77000000-0 Ustugi rolnictwa, le$nictwa oraz ogrodnictwa.
77300000-3 Ustugi ogrodnicze.
77310000-6 |Ushugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenow
zielonych.
77314000-4 | Ushugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych 1 wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% cz¢$ci organicznych.
Substrat glebowy — substrat glebowy ze specjalnie skomponowana zawarto$cia poszczegolnych
sktadnikow dla roslinnosci ekstensywnej

Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinne;,
obejmujacy doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i doggszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryvta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewief zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przyci¢tym przewodnikiem i uformowana korona.

Forma krzewiasta - forma wilasciwa dla krzewdéw lub forma utworzona w szkoétce przez niskie
przycigeie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
Paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,
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Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta,

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonie terenéw zielonych, do ktérych wykonania zostaly uzyte materiaty i wyroby
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogé6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 i PN-R-67022], wlasciwie

oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor,

wysokos$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i1 krzewdéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony 1 prawidlowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystgpowac liczne korzenie drobne,

— u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, np. krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony krzewoéw nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form
kulistych,

— pedy boczne korony powinny by¢ rdwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie
zaros$nigte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— Slady zerowania szkodnikéw,

— oznaki chorobowe,

— zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,

— martwice i pgknigcia kory,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— dwupgdowe korony drzew formy pienne;,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
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— zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

Nasiona traw

Zastosowanie — trawniki dywanowe,

Procentowy udzial mieszanki — 30

Wymagania — gleby urodzajne

Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewa¢ — 25 g/m?, na skarpach — 30 g/m’.

Ziemia urodzajna (humus) i substrat glebowy

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czg$ci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna 1 pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych. Substrat glebowy powinien zawiera¢ co najmniej 2% czg$ci organicznych i zawieraé
mieszanke $cisle okreslona pod przeznaczenie na obsadzenie ro§linno$cia ekstensywna.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nast¢pujacym kryteriom:

- Optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 -30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

- zawarto$¢ fosforu (P,Os) > 20 mg/m?,

- zawarto$¢ potasu (K,0) > 30 mg/m?,

- kwasowos¢ pH >5,5.

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢

azotu, fosforu, potasu ). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna peini funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie
zaktadow sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajaca i obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

— grubo$¢ 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 190 g/m2,

— wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

— przesiakliwos¢ przy dziataniu stupa wody

— o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesiaka

— op6r dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia
Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa 1 przeciwwodna w warstwach posadzkowych.

Folia hvdroizolacvjna EPDM

Folia hydroizolacyjna EPDM wykonana jest z catkowicie zwulkanizowanego dienu monomeru
etylenowo-proylenowego EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer (Teropolymer)). Stosuje si¢
ja do wykonywania wszelkiego typu hydroizolacji typu cigzkiego, w tym do jednowarstwowych
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nowych pokry¢ dachowych oraz renowacji istniejacych systemow dachowych. Ma réwniez
zastosowanie przy izolacji dachéw zielonych.

Drenaz

Warstwe drenazowa 1 magazynujaca wodg nalezy wykona¢ z specjalnej maty (np. Floradrain FD
25). Element drenazowy z polietylenu z wglebieniami gromadzacymi wodg, otworami
wentylacyjnymi 1 dyfuzyjnymi oraz z dolnym systemem kanalikow. Odporny na bitum. Stosowany
do intensywnej i zwyklej uprawy roslin oraz pod wykladziny na przejsciach i tarasach.
Wytrzymato$¢ na zgniatanie-ok. 250 kN/m?2.

Cigzar-ok. 1,5 kg/m2

Wildknina filtracyjna

_Warstwa filtracyjna wykonana z wtokniny filtracyjnej jako oddzielenie substratu glebowego od
pozostatych warstw izolacji stosowana przy warstwach dachu zielonego (np. widknina filtracyjna
SF). Jest to termicznie wzmocniona wtoknina wykonana z polipropylenu. Odporna na zniszczenie.
Stosowana jako warstwa filtracyjna na elementach drenazowych (np. ZinCo) przy normalnych
obciazeniach mechanicznych. Przepuszczalno$¢ wody: Q = 150 1/m2 x s przy 10 cm shupa wody;
Klasa wytrzymatosci 1;

Cigzar: ok. 100 g/m2

Zwir plukany

Materiaty uzyte do wykonania warstwy odsaczajacej powinny speinia¢ nast¢pujace wymagania:
— wodoprzepuszczalnos¢ — warto§¢ wspoiczynnika filtracji ,,k” powinna by¢ wigksza od 8m/dobe,
zageszezalnos¢ — uzyte materiaty powinny mie¢ wskaznik roznoziarnostosci U > 5,
szczelno$c, okreslong zaleznoscia: Dis/dgs < 5

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15 % ziaren warstwy odsaczajacej

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85 % ziaren gruntu podtoza
wskaznik piaskowy WP > 35,
- laboratoryjny wskaznik nosnosci (CBR) po 4 dobach nasycania woda Wes. > 15 %.
Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy zastosowa¢ mieszanke kruszyw: piasek zgodny z PN-B
11113:1996:2, zwir 2-31,5 zgodny z PN-B 11113:1996: 1I.
Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug PN-88/B-04481 metoda I lub II. Dopuszczalna tolerancja wilgotnosci: - 20 % + 10 %
warto$ci wilgotnosci optymalne;.

Styropian twardy

Wymagania:

Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:

-dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glgbokosci do 4 mm

-dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glgbokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm® wymiary:

-dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyltki +0,5%

-szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki 1,5 mm

-grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
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Nalezy zastosowaé styropian o symbolu M30. Z uwagi na duza twardo$¢ tych ptyt mozna je
zastosowa¢ w miejscach narazonych na duze obciazenia. Nadaja si¢ do izolacji stropow i ptaskich
dachow odwroconych gdzie ocieplenie montuje si¢ na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni ja
przed uszkodzeniem

Zastosowanie:

Stosowany jako izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa powierzchni poziomych — izolacja atrium.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.2.
Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed uszkodzeniami, dowolnymi §rodkami transportu zgodnie z instrukcja producenta. W czasie
transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni 1
pedow. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. Drzewa 1 krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i1 przemarznigciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie sSuszy
podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wycinka istniejacej szaty roslinnej

Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwiazane z usunig¢ciem drzew i1 krzakdéw obejmuja wycigcie 1 wykarczowanie drzew i1
krzakoéw, wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
doléw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwiazane z usunigciem drzew 1 krzakow powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego.

Wycinkg drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinno$ci, wykarczowac pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawartos¢
czgsci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

Usuniecie drzew i krzakow

Poza miejscami wykopoéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeti¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypoéw i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrgbie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
si¢. w nich wody. Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa
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przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej
wlasciwosci w czasie robot.

Zniszczenie pozostaloSci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kor¢ drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie ro§linnosci usunigtej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca
ma obowiazek zadba¢, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matlej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sig czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢
one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci, co najmniej 30 cm i powinna by¢
odpowiednio wyrownana 1 zaggszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod
rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeptyw wod
powierzchniowych.

5.2. Wykonanie trawnikow

Roboty zwiazane z wykonaniem trawnikow:

— Przekopanie gleby na glgbokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i zagruzowanym w

— terenie plaskim z rozbiciem bryl, zebraniem 1 zlozeniem zanieczyszczeh w pryzmy,
zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

— Regcezne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyrOwnaniem

— terenu.

— Regczne wykonanie w gruncie kat. I trawnikéw dywanowych siewem z wyrownaniem

— powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

Roboty zwiazane z mechaniczna pielggnacja trawnikow

— Mechaniczne koszenie kosiarka i zagrabienie koszonej trawy.

— Woysianie nawozéw mineralnych oraz dosianie nasion.

— Walowanie mechaniczne.

— Podlewanie woda.

5.3. Przesadzanie drzew i krzewow

Zabiegi wykonywane przed przesadzeniem drzew i krzewow
a) Przygotowanie krzewow do przesadzenia
Nalezy zmniejszy¢ wielkos¢ korony krzewdéw o 1/3. Bryle korzeniowa nalezy przygotowac rgcznie
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1 zabezpieczy¢ przed rozpadnigciem w trakcie przenoszenia

b) Przygotowanie starszych drzew do przesadzenia

Bryle korzeniowa nalezy przygotowac r¢cznie najpozniej ostatniej zimy przed przesadzeniem. Row
wykopany w celu przycigcia korzeni nalezy wypetni¢ organicznym substratem stymulujacym
rozwéj korzeni. Srednica bryly korzeniowej powinna byé dziesigciokrotnie wigksza od $rednicy
pnia mierzonej na wysokosci 130 cm od poziomu gruntu a wysokos$¢ bryly korzeniowej powinna
wynosi¢ okoto 80 cm. W trakcie przygotowywania bryly stara¢ si¢ uszkodzi¢ jak najmniejsza ilos¢
korzeni. Bryle korzeniowa nalezy zabezpieczy¢ przed rozpadnigciem owijajac siatka druciana.
Korong drzewa nalezy zredukowac proporcjonalnie do redukcji korzeni okoto 30 %.

Pien drzewa i wigkszo$¢ konaréw nalezy obtozy¢ torfem i owina¢ tkaning jutowa lub folig i w tym
stanie pozostawi¢ do widocznego przyjecia si¢ drzewa na nowym stanowisku.

W trakcie odcinania korzeni mechanicznych drzewo musi by¢ stabilizowane odciagami linowymi.

Termin przesadzania

Najkorzystniejszym terminem przesadzania sa miesiace od maja do czerwca 1 od sierpnia do
pazdziernika.

Przygotowanie podloza
Pod przesadzane rosliny nalezy wykopac¢ doty wigksze o 45 — 60 cm od $rednicy bryly korzeniowe;.

Doty powinny by¢ zaprawione ziemia zyzna lub kompostowa.
Drzewa przesadzone na nowym miejscu powinny by¢ zorientowane w ten sam sposob jak na starym
miejscu.

Pielegnacja po przesadzeniu

Wymagany okres pielegnacji drzew i krzewow po przesadzeniu nie moze by¢ mniejszy niz 2 lata.
Drzewa przesadzone trzeba trwale umocowaé¢ do podloza za pomoca odciagéw. W przypadku
mniejszych drzew mozna zastosowac potrojne kozlty drewniane. W przypadku matych drzew
iglastych stosowa¢ ukosne paliki. Przez pierwsze 2 miesiace od przesadzenia nalezy kontrolowac
stopien zrosnigcia drzewa z poditozem. Nalezy systematycznie podlewaé szczegdlnie w czasie
suszy, zraszac¢ takze ostonigte czgs$ci pnia Nawozi¢ mozna w nastgpnym roku po przesadzeniu.

5.4. Sadzenie drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew 1 krzewow sa nastgpujace:

— pora sadzenia - jesien lub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

— dotki pod krzewy powinny mie¢ wielko§¢ wskazana w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemia urodzajna,

— ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce. Zbyt
glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

— przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

— korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidlowo ubié, uformowaé miske i
podlac¢,

— formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona,

— wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokos$ci pnia posadzonego ,

— palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.
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Pielegnacja po posadzeniu

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:
— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— okopczykowaniu krzewow jesienia,

— rozgarnigciu kopczykdéw wiosna 1 uformowaniu misek,

— wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewow,

— wymianie zniszczonych palikéw i wiazadel,

— przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielggnacyjne i formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB.

6.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci,

wykarczowania korzeni 1 zasypania dotéw.

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

— wielkos$ci dotkow pod drzewa i krzewy,

— zaprawienia dotkéw ziemia urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i1 odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatu ro§linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidlowos$ci osadzenia pali drewnianych przy krzewach formy piennej 1 przymocowania do
nich drzew,

— odpowiednich termindéw sadzenia,

— wykonania prawidlowych misek przy ch po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkoéw i odmian oraz ilo$ci krzewdéw z dokumentacja projektowa,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosng lub wykonaniu
kopczykdw, jezeli odbidr jest na jesient,

— prawidtowosci osadzenia palikoéw do przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
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— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa sa:

— Wycinka drzew i krzewow [szt.],

— przesadzenia drzew [kpl.],

— posadzenia drzew i krzewow [kpl.],

— humusowania z obsianiem trawg i karczowania [m?],

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Placi sig za ustalona jednostke:

— Woyecinki drzew i krzewow [szt.],

— Przesadzenia drzew [kpl.],

— Nasadzenia nowych drzew i krzewow [kpl],

— Humusowania z obsianiem i karczowaniem trawnikow [m?].

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne 1 krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne 1 krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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