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453.        ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

453-6   WYKŁADZINY  PODŁOGOWE  

1.    WSTĘP  

1.1.    Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek wykładzinowych w zadaniu: Kryty 50 – metrowy basen pływackiego z trybunami 
i funkcjami towarzyszącymi – rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-0 Roboty wykończeniowe 
W zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45432000-0 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie 
ścian
Wykładziny dywanowe i PCW

1.2.    Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.    Określenia podstawowe  

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.
posadzka     – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni.
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,

1.4.    Zakres robót objętych SST  

Roboty,  których  dotyczy  SST  obejmuje  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie posadzek z wykładzin dywanowych i PCW, stanowiących warstwę ochronną, do której 
wykonania zostały użyte wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.    MATERIAŁY  

2.1.    Ogólne wymagania  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.
Do  wykładania  posadzek  należy  stosować  wykładziny  tekstylne  odpowiadające  normom 
państwowym lub aprobatom i atestom

2.2.    Materiały potrzebne do wykonania robót  

Wykładzina PCW
Wykładzina PCW, homogeniczna,
Pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego,
Klej do wykładzin,
Cokolik wyoblony do wykładzin PCW,
 Wykładzina  PCW obiektowa  w rolce,  klejona  do  podłoża  na  klej  do  wykładzin.  Wykładzina 
antyelektrostatyczna – rodzaj: homogeniczna w rolce.
Wykładzina winylowa pleciona
Wykładzina winylowa pleciona.
Klej do wykładzin,
Cokolik,
 Wykładzina  w  arkuszach.  Typ  wykładzina  pleciona,  winylowa  (wzór  plecionki).  Klejona  do 
podłoża.
Wykładzina sportowa
Wykładzina sportowa gr 6 mm.,
Klej do wykładzin,
Wykładzina  typu  Mondosport   -  wykładzina  PCV  o  wytłaczanej  i  odpornej  na  ścieranie 
powierzchni antypoślizgowej. Posiada piankową dolną warstwę PCV, która zapewnia elastyczność, 
sprężystość  i  amortyzację  wstrząsów.  Włókno  szklane  pomiędzy  dwiema  warstwami  daje 
powierzchni  stabilność.  Wykładzina  bakteriostatyczna,  łatwa  w  utrzymaniu  czystości  i 
konserwacji. 

3.    SPRZĘT  

3.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.1.
Ułożenie  wykładziny  PCW należy  wykonywać  przy  użyciu  specjalistycznych  elektronarzędzi  i 
drobnego sprzęty budowlanego.

3.2.    Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin  

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:
− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
− narzędzia lub urządzenia do cięcia,
− łaty do sprawdzania równości powierzchni,
− poziomnice,
− mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,
− pojemniki do kleju,
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4.    TRANSPORT  

4.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

4.2.    Transport materiałów   

Wykładziny  należy  przewozić  zamkniętymi  środkami  transportu,  zabezpieczone  przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniami.
Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.

5.    WYKONANIE ROBÓT  

5.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.

5.2.    Warunki przystąpienia do robót  

Do  wykonywania  posadzek  z  wykładziny  można  przystąpić  po  zakończeniu  wszystkich  robót 
budowlanych  stanu surowego i  robót  wykończeniowych  oraz  po  zakończeniu  wszystkich  robót 
instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.

5.3.    Przygotowanie podłoża  

Podłoże  pod wykładziny  powinna  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  poziomą. 
Podłoże sprawdzane dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywać 
prześwitów większych niż 2 mm. Odchylenie powierzchni podłoża od płaszczyzny nie powinny 
przekraczać 2 mm na m. Podłoże musi być stałe, suche i czyste. Istniejące na podłożu nierówności, 
wyrównać przy użyciu mas szpachlowych. Przed przystąpieniem do układania wykładziny podłoże 
należy starannie oczyścić i odkurzyć 

5.4.    Wykonanie posadzki z wykładziny  

Wykładzina 
Temperatura  powietrza  w pomieszczeniach,  w których  wykonuje  się  posadzki  z  wykładzin  nie 
powinna być niższa niż+10oC. 
Wykładzinę  należy  na  24  godziny  przed  przyklejeniem  rozwinąć  z  rulonu,  pociąć  na  arkusze 
odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na podkładzie, tak aby arkusze tworzyły 
zakłady ok. 3 cm. Styki arkuszy należy dopasować przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących 
na siebie brzegów arkuszy.
Wykładzinę układać tak, aby spoiny między arkuszami przebiegały prostopadle do ściany okiennej. 
Spoiny  nie  powinny  znajdować  się  w  miejscach  najsilniejszego  ruchu.  Przy  wykładzinach 
wzorzystych należy odpowiednio dopasować wzór na stykach arkuszy. 
Do  przyklejenia  wykładziny  stosować  klej  zalecany  przez  producenta  wykładziny  oraz  w 
obowiązujących instrukcjach technologicznych. Przed użyciem klej dobrze wymieszać w wiaderku. 
Nanosić na podłoże w zależności od rodzaju spodu wykładziny za pomocą szpachli/packi zębatej 
lub wałka. Po okresie wstępnego odparowania środka ok. 10-30 minut ( w zależności od chłonności 
podłoża i warunków klimatycznych pomieszczenia) kładziemy wykładzinę i starannie ją układamy 
dociskając do podłoża. Po ok. 30 minutach jeszcze raz dociskamy ja na całej powierzchni.  Siłę 
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umocowania wykładziny regulujemy poprzez moment ułożenia na środku mocującym. Im później 
położymy  wykładzinę  tym siła  mocowania  będzie  niższa.  Minimalna  temperatura  podłogi  przy 
klejeniu to +16oC i maksymalna wilgotność 65%.
Wykładzina  powinna  dobrze  przylegać  na  całej  powierzchni  do  podłoża;  nie  dopuszcza  się 
występowania  deformacji  wykładziny  (pęcherzy,  fałd  itp.),  odstawania  brzegów  arkuszy  oraz 
zabrudzeń powierzchni klejem. 
Posadzkę  wykończyć  przy  ścianach  paskiem  wykładziny  dywanowej  o  szerokości  6-8  cm 
przyklejonej klejem dyspersyjnym lub listwami przypodłogowymi.

Listwy wykończeniowe.
Nakładkowe  listwy  wykończeniowe  montować  w  miejscu  połączenia  posadzek  z  różnych 
materiałów wkrętami do podłoża po ułożeniu wykładzin. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5 
6.2.    Badania w czasie wykonywania robót  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady  dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  kierownik  budowy  w  porozumieniu  z 
Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki  badań  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  akceptowane  przez 
Inspektora budowy.

6.3.    Badania w czasie odbioru  

Badania  posadzki  z  wykładzin  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób  umożliwiający  ocenę 
wszystkich wymagań a w szczególności:
− zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  zmianami  w  dokumentacji  powykonawczej  (przez 

oględziny i pomiary)
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
− jakości  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny przez sprawdzenie:
− przyczepności wykładziny, do podłoża.
− odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i poziomnicy, 

odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno przekraczać 2 mm na m)
− prawidłowości przebiegu spoin.
− nierówności  powierzchni  mierzonych  jako  prześwity  między  łatą  dł.  2  m  a  posadzką  (nie 

powinny być większe niż 2 mm na całej długości łaty),

7.    OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostką obmiarową posadzek z wykładzin jest metr kwadratowy [m2].
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8.    ODBIÓR ROBÓT  

8.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 
wynik.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, posadzka z wykładziny nie powinna być 
odebrana.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
− wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
− jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania  i  trwałości 

wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
− w  przypadku  gdy  nie  są  możliwe  powyższe  rozwiązania,  usunąć  wykładzinę  i  ponownie 

wykonać.

8.2.    Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania posadzki z 
wykładziny.  Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa się  po  dłuższym czasie  od  jego  wykonania,  należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.3.    Odbiór posadzek z wykładzin  

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności  ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określa  dokumentacja  projektowa  a  także  dokumentacja  powykonawcza,  w  której  podane  są 
uzgodnione  zmiany  dokonane  podczas  prac.  Zgodność  wykonania  wykładzin  stwierdza  się  na 
podstawie  porównania  wyników  badań  kontrolnych  wymienionych  w  pkt  6  z  wymaganiami  i 
tolerancjami  podanymi  w  pozostałych  punktach.  Wykładziny  powinny  być  odebrane,  jeśli 
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
− prawidłowości ukształtowania powierzchni,
− połączenia posadzki z podłożem
− wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych 
Odbiór gotowych posadzek z wykładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
− ocenę wyników badań
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w w OST „Wymagania ogólne” pkt 8
Płaci się za 1 [m2] wykonania wykładziny, który obejmuje:
− Przygotowanie materiału i sprzętu,
− Położenie wykładziny,
− Uprzątnięcie miejsca robót.
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10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne
PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
PN-ISO-9000 (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.
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