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452. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

452-6 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdot budowlanych zwiazanych wykonaniem konstrukeji drewnianych w zadaniu: Kryty

50 — metrowy basen ptywackiego z trybunami i funkcjami towarzyszacymi — rozbudowa budynku
Domu Sportu w Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;j

4542000-7 oraz roboty ciesielskie

45422000-1 |Roboty ciesielskie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Drewno klejone - element konstrukcyjny uformowany przez zestawienie warstw tarcicy
rownolegle do przebiegu wldkien. Z drewna klejonego wykonuje si¢: dzwigary, belki, konstrukcje
przekry¢, stupy, konstrukcje schodow.

Norma PN-EN 1194:2000 "Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci 1 okreslenie wartosci charakterystycznych" klasyfikuje drewno klejone, w zalezno$ci
od wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie, na klasy: GL 24, GL 28, GL 32, GL 36.

1.4. Zakres robot objetvch SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem 1 montazem konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie, a w szczegolnosci z:
— wykonaniem dzwigaréw i kratownic dachowych,

— wykonaniem stupkéw $cian fasadowych,

— wykonaniem oktadzin drewnianych,

— wykonanie posadzek drewnianych.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w OST pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Dzwigary dachowe z drewna klejonego GL 32 ¢ (drewno o wytrzymatos$ci na zginanie 32 MPa)
Oktadziny drewniane wykonane z drewna stosowanego w saunach np.: listwy drewniane ze swierku
skandynawskiego, cedru lub osiki.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
1 ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach powyzszych stosuje si¢ drewno klasy K33 wedhug
nast¢pujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Krzvwizna podluzna

a) ptaszczyzn

— 30 mm - dla grubosci do 38 mm

— 10 mm - dla grubo$ci do 75 mm

b) bokow

— 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

— 5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierowno$¢ plaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢, niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm
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— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze dla fat o grubosci do 50 mm:
— w grubos$ci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

— w szeroko$ci:+2 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokos$ci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

e) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢:
— wieksze niz +3 mm i —2 mm.

f) odchytki wymiarowe belek na grubosci 1 szeroko$ci nie powinny byc¢:

— wieksze niz +3 mm i —2 mm.

2.3. Laczniki
Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12

7

Sruby

Nalezy stosowac:

- Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:

Nalezy stosowac:

— Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

— Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkladki pod Sruby

Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

WKkrety do drewna

Nalezy stosowac:

—  Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
—  Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

— Whkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 .

— Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
— Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple§nieniem
— Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Skladowanie materialéw i konstrukcji
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Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podlozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw

atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatlu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier. Odbior materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i1 bedzie gwarantowaé przeprowadzenie

robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 OST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny byc¢

uzgodnione i1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym

stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Do transportu 1 montazu konstrukcji nalezy uzy¢ dowolnego sprzetu.

- sprzg¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz dzwigarow i elementow konstrukcyvijnvch drewnianych

Personel techniczny budowy, czlonkowie brygad montazowych oraz operatorzy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie technologii montazu konstrukcji. W obrgbie terenu montazu i zasiggu
maszyn montazowych jak i zurawi dokonujacych obstugi sktadowisk elementow, nie moga
przebiega¢ napowietrzne przewody instalacji elektrycznej. Przed rozpoczgciem montazu nalezy
wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, rozstawi¢ w widocznych miejscach tablice
ostrzegawcze.

Elementy przed montazem musza by¢ sprawdzone pod wzgledem ksztaltu i wymiardw oraz
owiercenia na taczniki srubowe. Bezposrednio po utozeniu dzwigaréw na gtowicach stupoéw nalezy
je natychmiast umocowaé¢ do glowicy stupdéw. Podobnie nastgpne montowane elementy tj.
kratownice 1 ptatwie nalezy w czasie montazu umocowywac docelowo.
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Dzwigary podczas montazu powinny by¢ przemieszczane w identycznym polozeniu jak po
wbudowaniu. W momencie ukladania nalezy nakierowac tak element, azeby nie byto potrzeby
p6zniejszej jego rektyfikacji. Stanowiska pracy zurawi wytycza si¢ doktadnie w srodku przedziatow
miedzy shupami. Podnosi si¢ dzwigar na 0,5 — 0,7 m ponad poziom jego podpdr, obraca go i
opuszczajac ustawia na nich.

5.2. Montaz okladzin drewnianych

Montaz oktadzin drewnianych nalezy wykona¢ na rusztach stalowych analogicznie jak sufity
podwieszane SST 453-4 oraz oktadziny §cienne na rusztach stalowych SST 453-3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie wykonywania konstrukeji nalezy zbada¢:

— zgodno$¢ wykonania elementéw konstrukcji drewnianej z dokumentacja techniczna
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

— stan zabezpieczenia konstrukcji

— poprawno$¢ ustawienia konstrukcji na $cianach.

— prawidlowos$¢ montazu elementéw zgodnie z dokumentacja techniczna

— stan techniczny i jakos$¢ zlaczy elementéw drewnianych

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa jest m* wbudowanego drewna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robodt ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogolne” punkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne
oraz spetnione zostalty wymagania PB.

Drewno powinno mie¢ atest jakoSci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Cena 1 m* wbudowanej konstrukcji obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji

— ustawienie konstrukcji w sposob zapewniajacy stabilno$¢

— prace zabezpieczajace teren budowy

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-EN 844-3:2002
PN-EN 844-1:2001
PN-82/D-94021
PN-EN 10230-1:2003

PN-ISO 8991:1996
PN-EN 1194:2000

Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne dotyczace
tarcicy.

Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspolne dla
drewna okraglego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

Gwozdzie z drutu stalowego.

System oznaczenia czg$ci zlacznych.

Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci i okreslenie wartosci charakterystycznych.
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