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452. ROBOTY AWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-11 OBROBKI, RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwiazanych z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi w zadaniu:
Kryty 50 — metrowy basen plywackiego z trybunami i funkcjami towarzyszacymi — rozbudowa
budynku Domu Sportu w Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji

45260000-7 dachowych i1 inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

45261000-4 1) obne roboty

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 |Ktadzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetvch SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych, zabezpieczajacych przed infiltracja wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z potaci
dachowych, przy uzyciu materiatow i systeméw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwiazanych z wykonaniem:

— obrobek blacharskie z blachy stalowej — ocynkowanej,

— obrobek blacharskie z blachy niklowo-cynkowe;j,
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skltadowania podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Blacha niklowo — cynkowa

Tasmy 1 blachy ze stali niskowgglowych powlekane ogniowo w sposob ciagly do
obrobki plastycznej na zimno - warunki techniczne dostawy_zostaty okreslone w
PN-EN 10327:2006 .

Blacha stalowa - ocynkowana

Blacha stalowa powlekana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998,
Produkt nie powinien si¢ odksztatca¢, famac ani pgkac.

Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawa cementowo-wapienna kl. 3 1 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowiazkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robdét blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systeméw rynnowych PCW
Wykonawca powinien korzystaé z:

— narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),

— elektronarzedzi,

— rusztowan.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.3.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport prefabrykowanych elementow obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego
dostepu powietrza. W przypadku skladowania zwojoéw lub prefabrykowanych pasow na placu
budowy nalezy unikaé bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materialu np. z mokra folia, zapewnié
rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

— przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

— przekroczenia punktu rosy,

— sktadowania na wilgotnym podtozu,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego ukladania materialu w trakcie transportu i sktadowania.

Ladunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca si¢, by tadunek i1 roztadunek byt
przeprowadzany recznie, a w przypadku stosowania sprzg¢tu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do
miejscowego zgniatania elementow 1 ich rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT.
Obrobki blacharskie

Przed montazem obrdbek blacharskich attyk 1 muréw wyrdéwnuje si¢ podtoze zaprawa, dajac mu
maly spadek (od $rodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podlozu uktada si¢ obrobki na
zaprawie cementowe;.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

System rynnowy PCW

Systemy rynnowe z PVC montowane sa na innych zasadach niz systemy tradycyjne. Zasadnicza
réznicy jest zjawisko termicznych zmian dtugos$ci elementéw z PVC. Montaz systeméw rynnowych
musi uwzgledniaé to zjawisko poprzez zastosowanie ksztattek kompensujacych zmiany dlugosci
rynien i rur. W rynnach swobodg przemieszczen uzyskuje si¢ w potaczeniach rynny z ksztattkami
rynnowymi realizowanymi jako pofaczenia na uszczelkg. Ponadto uchwyty rynnowe z PVC, poza
podtrzymywaniem rynny, stluza do liniowego prowadzenia wydtuzajacej si¢ rynny. W rurach
spustowych mozliwos¢ kompensacji zapewnia luz montazowy w potaczeniu rura - ksztattka rurowa.
Rynny powinny by¢ montowane w taki sposob, aby nie byly narazone na uderzenie zsuwajacego sig
z dachu $niegu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonanie robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST, PB i PW.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty 1 wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw 1 dokumentoéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobdéw, dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslona wyzej,

oraz na sprawdzeniu wilasciwos$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materialdow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrobek blacharskich, rynien i1 rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidlowo$ci wykonania,

— wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robot polega na ogledzinach 1 sprawdzeniu wystgpowania
takich wad jak: dziury, peknigcia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rabkéw lub
zwojow od linii proste;j itp.

Sprawdzenie umocowania i aczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy laczenia i umocowania
arkuszy sa wykonane zgodnie z norma i instrukcja montazu wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

— 1 m* wykonanych obrobek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowe;j,

— 1 m montazu rynien dachowych oraz rur spustowych,

— 1 szt. montazu naroznikOw wewngetrznych, lejow spustowych, denek oraz kolanek.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
— poprawno$¢ wykonania potaczenia obrébek z obrabianymi elementami
— poprawno$¢ mocowania obrobek do podtozy
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W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogdlne” .
Placi sie za ustalona ilo$¢ [m?*] wykonania obrdbek blacharskich, ktore obejmuja:

— dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

— przygotowanie podioza,

— wykonanie obrobek,

— roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowywanie ternu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

Ptaci si¢ za wykonanie systemu rynnowego z PCW, ktory obejmuje montaz:

— ustalonej ilo$ci [m] rynien dachowych oraz rur spustowych,

— ustalonej ilo$ci [szt] naroznikéw wewngtrznych, lejow spustowych, denek oraz kolanek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
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	Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno - warunki techniczne dostawy zostały określone w PN-EN 10327:2006 .

