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Opis  techniczny 
  
Do  projektu  wykonawczego  zasilenia  dźwigu  osobowego  o  mocy  9,5KW  w  
szkole  podstawowej  nr 45  przy  ul.  Benesza  75  w  Szczecinie. 
 
Podstawa  opracowania 
 
Projekt  wykonawczy  opracowano  w  ramach  projektu  architektury,  
konstrukcji  i  technologii  sanitarnej. 
 
Dane  wyjściowe 
 
1. Umowa  z  ENEA 
2. Rzut  piwnicy 
3. Dane  zebrane  przez  projektanta 
 
Stan  istniejący 
 
Istniejąca  szkoła  podstawowa   posiada  zasilenie  kablowe  i  układ  pomiarowy  
półpośredni.  
 
Zakres  opracowania 
 
Projekt  wykonawczy  obejmuje  wykonanie  zasilenia  dźwigu  osobowego  dla  
budynku  szkoły podstawowej  nr 45 przy  ul.  Benesza  75  w  Szczecinie. 
 

Zasilenie  i  tablica  dźwigu  hydraulicznego 
 

Z  istniejącej  tablicy  głównej  ,,TG”  należy  wyprowadzić  przewód  typu   
YDY 5x10mm²  i  zakończyć  w  projektowanej  tablicy  dźwigu  usytuowanej  w  
pomieszczeniu maszynowni. 
Przewód  należy  prowadzić  w  korytku  kablowym typu  KI 3230,1 POLAM 
Suwałki. 
Dla  zasilania  dźwigu  osobowego  w  istniejącej  tablicy   usytuowanej  na  
korytarzu  w  pomieszczeniu  piwnicy  należy  dobudować  gniazda  
bezpiecznikowe  typu  Bi-Gt 63A  sztuk 3. 
Tablicę dźwigową  należy  wyposażyć  w  osprzęt  typu  S303, S301,   
P312-30mA, wyłącznik  dźwigu,  ochronniki  przepięciowe  typu  DEHNguard  
275,  całość  osłonięta  drzwiczkami  stalowymi  zamykane na  zamek 
zapadkowy. 
 
Instalacja  oświetleniowa 
 
Instalację  elektryczną oświetleniową  należy  wykonać  przewodem  typu  
YDYp  3,(4) x 1,5mm²  p.t.  z  osprzętem  szczelnym. 
Przewidziano  oprawy  oświetleniowe  jako  jarzeniowe  typu  IP 44 2x36W.   
Wyłącznik 1-bieg.  mocować  na  wys. 1,2m. 
Przy  wypustach  sufitowych  należy  pozostawić  zapas  przewodu  ok. 20cm. 
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Gniazda  wtykowe   
 
Obwód gniazda  wtykowego  2x10A/Z  szczelnego  należy  wykonać  przewodem  
typu YDYp  3 x 2,5mm²  p.t. z  tablicy  dźwigu. 
 
Instalacja  wyrównawcza 
 
W  pomieszczeniu  maszynowni  wszystkie  części  metalowe  jak  konstrukcje  
stalowe,  obudowy  rozdzielni,  obudowy  urządzeń  dźwigowych  należy  
dodatkowo  uziemić  płaskownikiem  stal. ocynk.  25x4mm. 
 

Instalacja  przeciwporażeniowa 
 
Jako  dodatkową  ochronę przeciwporażeniową  zastosowano  samoczynne  
wyłączanie  zasilenia i  wyłącznik  różnicowoprądowy  30mA. 
Przewód  neutralny  oznaczyć  kolorem  niebieskim. 
Przewód  ochronny  oznaczyć  kolorem  żółtozielonym. 
Oporność  uziomu  nie  może  przekroczyć  10Ω.        
Po  zakończeniu  robót  do  odbioru  należy   dostarczyć  protokóły  pomiarów  
elektrycznych. 
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Obliczenia  techniczne 
 
Dobόr  zabezpieczeń  przewodόw  obliczenie  spadku  napięcia. 
Dobόr  zabezpieczeń, przekrόj  przewodόw  wg  PN – 91 / E – 05009  grupa  
pierwsza. 
 
Zasilanie  kablowe 
 
Napięcie  sieci  -400/230V. 
System  ochronny  wyłącznik  rόżnicowo-prądowy. 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy  dźwigu 
 
Po =9,9KW     
Jo = 15A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie   typu  Bi-Wto 40A. 
Przyjmuję  przewód  zasilający  typu YDY5x10mm²  
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
Delta  U% =      100000 x 9,9 x 22 
                         56 x 10 x 400 x 400           = 0,24% 
 
 
Ochrona samoczynne  wyłączanie  zasilenia  i  wyłącznik  różnicowoprądowy 
30mA. 
 
Przewidziana  moc  jest  wystarczająca  i  nie  ma  potrzeby  występowania  do  
ENEA  o  dodatkową  moc. 
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 Oświadczamy, że niniejszy projekt sporządzono zgodnie z obowiązującymi  
przepisami oraz zasadami wiedzy  technicznej ( zgodnie z art. 20 ustawy Prawo 
Budowlane). 
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