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I. Część opisowa

do projektu Zew. kanaltzacji deszczowej związanej Z budową windy

zewnętr znej t przebrrdową fragmentu szkoĘ podstawowej nr 45 w Szczecinie

przy ul. Benesza 7 5.

1. Wstęp

L.1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- plan Zagospodarowania przebudonvy fragmentu szkoŁy 1 :500

- projet.t u.',aowlany zadiszęnia głÓwnego wejścia do bud. szkolnego i proj.

winoy z lokali ZacJąrur Spustowych odwodnienia dachu

- inwe rrtaryzacj a istniej ącej kanaltzacj i deszczowej
. uzgodnienia międzybranzowe
1.2. Zakres opracowania
za\<r es op.u. o*ani a obej muj e wykonani e o dwo dni eni a proj ektowane go

zadaszenta głownego wejścia do bud. szkoĘ i proj. windy, poprzez dwie rury

spustow e z|okalizowan. ,,u obrzeŻudachu. Wody opadowe odprowadzone będą

do istniejącej kan . deszczowej na terenie działki.

1.3. opis stanu istniejącego

Obecnie wodY oPadowe z dachu

odprow adzane Są rurą poza obrys dachu

(z wysokości ok. 3,0 m) na teren dziatk\

f.0 Opis zew. kanalizacji deszczowei

f .I RobotY ziemne
. Wykopy i przygotowanie podtoŻa 1 .

Roboty ,i"^n" i,,po",ąc od miejsca wtącZenla do istn. studni rewizy.1ne1

(S-istn.) Na catej dfugości rurociągow deszczowych wykonać wykop ciągŁy

wąsko przestrzenny o ścianach pionowych. Wykopy wykonać ręcznie. Podłoze

wrazz warstwą wyrownawczą.gr. tocrn na\eĘ profilować w miarę układania

kolejnych odcinkÓw rurociągu. xi.aopuszc za\ne jest podktadanie pod rury

kawałkÓw drewna' kamieni tub grLlzuw celu uzyskania odpowiedniego spadku

rurociąg u. Zgodnie zprzepisami szer. wykopu pod kanał 0 160 winna wynosić

0,9 m. J.dnuT. nie nalezy niepotrzebnie posz erzac szerokości wykopu. Zalecana

min. SZer. wykopu ptzez instruk"ję montazową producenta rurociągÓw

wvnosi: 30cm + dn + 30 cm

gtÓwnego wejścia do bud. szkoĘ

i dalej strumieniem swobodnym
szkolnej.
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- obsypka i zasypka rurociqgu
obsypkę rurociąg.' wykonuje się po to, żeby Zagwarantować rurze dostatecznę
podparcie Ze wszystkich stron. obsypkę wykonać Z gruntu mineralnego,
sypkiego (piasek, iwir), warstwami rÓwnolegle po obu bokach rur' kazdą
warstwę ZagęSzczając. Grubośc warstw nie powinna prze|<raczać, Il3 średnicy
rury lub nie powinna byc większa niŻ 30cm. Niedopuszczalne jest wykonanie
obsypki przez bezpośrednie Spuszczanie mas ziemi na rurociąg Z Samochodow
wywrotek. Po wykonaniu obsypki n..ykonać zasypkę wykopu gruntem
rodzimym o ile nie zawiera duzych ilości kamieni i głazÓw. Zasypka musi
spełniaÓ struktury gruntowe na rurociqgiem (odpowiednio dla nawierzchni
kortu i chodnika).

f .2 Roboty instalacyjne kanahzacji deszczowej
NiniejSZe opracowanie obejmuje budowę kan. deszczowej biegnącej od istn.
studni rewizyjnej do dwoch rur Spustowych ( Rd-l i Rd-2 ). Kanalizację
deszczową wykonać Z rur i ksztahek kanalizacyjnych PVC - U 0 160
klasy N. Rury łącryc na kielich i uszczelkę gumowąwargową. Budowę
kanalizacjtrozpocząc od miejsc włączenia się do studni rewizyjnej. }.{a
podejściach do rur spustowych na wysokości 0,50 m nad poziomem terenu
zamontować rewizje 0 110 PVC ana podejściach pod rUIY, redukcje PVC

Ó 160/1 10.
Kana|izację deszczową wykonac wg załączonych rysunkow nr I i 2 na ktÓrym
pokazano trasy, średnice i spadki rurociągÓw" Rurociągi montować zgodnte z
i n strukcj ą mo n taiow ąo p rac o w aną pr Zez p ro duc enta rur.

3. Uwagi koricowe

Roboty instalacji kanaltzacji deszczowej wykonać zgodnie Z projektem,
przepisami BI{P oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robÓt
budowlano. montaiowych cz. II" Instalacje sanitarne i przemysłowe''.
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