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I. Czg$¢ opisowa

do projektu  zew. kanalizacji deszczowej zwiazane] z budowg windy
zewnetrznej i przebudowa fragmentu szkoly podstawowej nr 45 w Szczecinie
przy ul. Benesza 75.

1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

plan zagospodarowania przebudowy fragmentu szkoty 1:500

projekt budowlany zadaszenia gtéwnego wejscia do bud. szkolnego 1 proj.
windy z lokalizacja rur spustowych odwodnienia dachu

inwentaryzacja istniejacej kanalizacji deszczowej

- uzgodnienia migdzybranzowe

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie odwodnienia projektowanego
zadaszenia glownego wejscia do bud. szkoty i proj. windy, poprzez dwie rury
spustowe zlokalizowane na obrzezu dachu. Wody opadowe odprowadzone beda
do istniejacej kan . deszczowej na terenie dziatki.

1.3. Opis stanu istniejgcego

Obecnie wody opadowe 2z dachu glownego wejscia do bud. szkoly
odprowadzane sa rura poza obrys dachu i dalej strumieniem swobodnym
(z wysokosci ok. 3,0 m) na teren dziatki szkolnej.

2.0 Opis zew. kanalizacji deszczowej

2.1 Roboty ziemne

- Wykopy i przygotowanie podtoza
Roboty ziemne rozpocza¢ od miejsca wiaczenia do istn. studni rewizyjnej
(S-istn.) Na calej dhugosci rurociagow deszczowych wykonac wykop ciagly
wasko przestrzenny o Scianach pionowych. Wykopy wykona¢ recznie. Podtoze
wraz z warstwa wyrownawczg gr. 10cm nalezy profilowaé w miare ukladania
kolejnych odcinkéw rurociagu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury
kawalkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku
rurociagu. Zgodnie z przepisami szer. wykopu pod kanat ¢ 160 winna wynosic¢
0.9 m. Jednak nie nalezy niepotrzebnie poszerzaé szerokoéci wykopu. Zalecana
min. szer. wykopu przez instrukcje montazowg producenta rurociggow
wynosi: 30cm + dn + 30 cm



- Obsypka 1 zasypka rurociagu

Obsypke rurociagu wykonuje si¢ po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego,
sypkiego (piasek, zwir), warstwami réwnolegle po obu bokach rur, kazda
warstwe zageszczajac. Grubosé warstw nie powinna przekraczaé 1/3 Srednicy
rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 30cm. Niedopuszczalne jest wykonanie
obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodow
wywrotek. Po wykonaniu obsypki wykona¢ zasypke wykopu gruntem
rodzimym o ile nie zawiera duzych ilosci kamieni i gltazdéw. Zasypka musi
spetnia struktury gruntowe na rurociagiem (odpowiednio dla nawierzchni
kortu i chodnika).

2.2 Roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe kan. deszczowej biegnacej od istn.
studni rewizyjnej do dwéch rur spustowych ( Rd-1 i Rd-2 ). Kanalizacje
deszczowg wykonac z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC —U ¢ 160

klasy N. Rury Iaczy¢ na kielich i1 uszczelke gumowg wargowa. Budowe
kanalizacji rozpocza¢ od miejsc wiaczenia si¢ do studni rewizyjnej. Na
podejsciach do rur spustowych na wysokosci 0,50 m nad poziomem terenu
zamontowac rewizje ¢ 110 PVC a na podejsciach pod rury, redukcje PVC

¢ 160/110.

Kanalizacj¢ deszczowa wykona¢ wg zataczonych rysunkow nr 11 2 na ktérym
pokazano trasy, srednice 1 spadki rurociggéw. Rurociagi montowaé zgodnie z
instrukcja montazowa opracowang przez producenta rur.

3. Uwagi koncowe

Roboty instalacji kanalizacji deszczowej wykona¢ zgodnie z projektem,
przepisami BHP oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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