1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sa wymagania
dotyczace wykonania wymiany pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszacymi w ramach
zamowienia:

PRZEBUDOWA DACHU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 27 W SZCZECINIE.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowigce czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia 1 wykonania Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie projektowanego remontu, w tym :

- impregnacja drewna przeciwpozarowo, przeciw owadom i przeciw grzybom preparatem FOBOS
M2, lub podobnym, do cech materialu nierozprzestrzeniajacego ognia,

- uzupetnienie nos$nosci konstrukceji przez dobicie desek do odcinkéw wiezby,

- poziomowanie ptaszczyzny dachow przez nabicie pod taty klinow potrzebnej grubosci,

- ulozenie pokrycia dachowego z dachowki karpiéwki ceramicznej w koronke o wymiarach 15,5 x
38cm grubosci minimum 12mm w kolorze naturalnym czerwonym,

- zamontowanie gasiorow, taSm uszczelniajacych, stopni i taw kominiarskich,

- zamontowanie okien potaciowych,

- zamontowanie rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich z blachy tytanowo — cynkowej,
- zamontowanie instalacji odgromowej z nowych materiatow,

uzupetnienie komindw na strychu i przemurowanie komindéw ponad dachem z cegly klinkierowe;,

- uzupetnienie tynkow gzymsu,

- napraw¢ peknie¢ Sciany na elewacji frontowe;.

1.4. Nazwy i kody
a/ Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i podobne roboty - kod 45261000-4
b/ Wykonczeniowe roboty budowlane — kod 45400000.

2. MATERIALY

2.1. Informacje ogolne

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu robdt objetych zakresem niniejszej specyfikacji
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadaé:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskag Norma lub z aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Wszystkie uzyte w specyfikacji, dokumentacji projektowej lub w przedmiarze znaki handlowe,
towarowe, przywotania patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia
cech technicznych i jakosciowych materiatéw a nie sg wskazaniem na producenta.

2.2. Drewno
Do konstrukcji drewnianych nalezy zastopowac¢ drewno iglaste klasy K27 zabezpieczone przed



szkodnikami biologicznymi i ogniem metoda zanurzeniowa lub natryskowa. Wilgotno$¢ drewna
stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz 16%.

Srodki ochrony drewna:

- impregnat owadobojczy 1 przeciwpozarowy, musi zapewnia¢ odpornos¢ ogniowg konstrukcji
dachu i konstrukcji stropu na 30 minut, np. FOBOS M2 lub FUNGITOX NP

- uzyty Ssrodek musi posiadac¢ atest pozwalajacy na jego zastosowanie w obiekcie uzytecznosci
publicznej

- nowe drewno musi by¢ zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie a istniejgca konstrukcja
drewniana przez smarowanie wg instrukcji producenta i mie¢ cechy materiatu niezapalnego.
Wykonawca wystawi pisemne oswiadczenie o zabezpieczeniu drewna w nowych elementach i1 na
powierzchni krokwi i ptatwi odstepnych od strony dachéwki do cech materialu niezapalnego.

2.3. Dachowka i gasiory

Wymagania 1 badania wg normy PN-EN 1304:2002 oraz PN-B/12020:1997.

Pokrycie z dachowki karpiowki ceramicznej w koronke z dachowek i1 gasioréw o wymiarach
zblizonych do do istniejgcej obecnie dachowki o wymiarach okoto 16 x 38cm. Dachéwka w kolorze
naturalnym matowym czerwonym (ceglastym).

Przy kryciu dachu nalezy stosowa¢ dachowki nietypowe m.in. wentylacyjne, dla przej$s¢ wysiewek
kanalizacyjnych, dla mocowania stopni i wspornikow taw kominiarskich itp., bedace w ofercie
producenta wybranego systemu dachowkowego.

Gasiory stozkowe zgodne z systemem dachowkowym.

2.4. Blacha tytanowo-cynkowa

Rynny, rury spustowe 1 obrébki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej gr. min. 0,6mm.

Blacha nie moze si¢ stykac ze stalg nieocynkowang lub tynkiem gdyz w obecno$ci wody powstaje
korozja kontaktowa.

2.5. Folia wiatroizolacyjna

Folia o cigzarze powierzchniowym 100g/m?, przepuszczalnosci pary wodnej > 1200g/ m?/24h;
wspotczynniku Sd okoto 0,02m, wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz 160N/5cm, w poprzek 130N/
Scm ; klasyfikacji ogniowej : wyrdb trudnozapalny B2.

2.6. Okna polaciowe

Okna potaciowe obrotowe ze wspotczynnikiem przenikania ciepta U= 1,0W/m2K z szyba
zewnetrzng hartowang. Okno wykonane z drewna sosnowego klasy Extra, impregnowane
prozniowo, dwukrotnie malowane lakierem akrylowym. Okno z kompletem uszczelek 1 profilem
dociskajacym szybg. Klamka anodowana z funkcja mikrouchylenia. W komplecie kolnierz
uszczelniajacy dostosowany do pokrycia dachowka karpiowka w koronke oraz kotnierz
paroprzepuszczalny taki jak np. w oknach Fakro.

2.7. Stopnie i lawy kominiarskie
Stopnie 1 tawy kominiarskie metalowe, azurowe, zabezpieczone antykorozyjnie.

2.8. Instalacja odgromowa

Drut stalowy ze stali klasy 1 w gatunkach StOS ocynkowany $rednicy 8mm jako zwod poziomy dla
instalacji odgromowe;.

Uziomy z bednarki 30 x 5 stalowej ocynkowane;.

Uchwyty 1 wsporniki stalowe ocynkowane.

Zastosowane materiaty zgodne z PN-86/E-05003.01.

2.9. Welna mineralna
Welna mineralna w postaci ptyt o grubosci tacznej 15 cm (np. 10 cm + 5 cm) o gestosci



objetosciowej 80-100 kg/m’, wilgotno$¢ nie wieksza niz 2% suchej masy.

2.10. Cegla klinkierowa
Cegla ceramiczna klinkierowa otworowa lub pelna klasy 25.

2.11. Cegla pelna ceramiczna
Cegla pelna ceramiczna klasy 150.

2.12. Pustaki wentylacyjne
Pustaki ceramiczne wentylacyjne jednootworowe bez wyjscia bocznego o wymiarach 18,8 x 18,8 x
24,0 cm.

2.13. Zaprawa cementowo-wapienna
Gotowe mieszanki do murowania cegiet, do murowania 1 fugowania klinkieru oraz do tynkowania.

2.14. Materialy pomocnicze

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materialy pomocnicze jakie sa niezbedne do wykonania
robot podstawowych 1 zamontowania materialéw 1 wyrobow podstawowych, m.in.:

- akcesoria do systemu pokrycia dachowkowego typu tasmy uszczelniajace kalenicowe i do
obrobek kominowych, listwy okapowe wentylacyjne,

- materialy uszczelniajace i montazowe do systemu pokrycia dachéwkowego oraz okien
potaciowych,

- materialy montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, taczniki gwozdzie budowlane
ocynkowane, wkrety, $ruby),

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementow, wg zestawienia dostawcoOw
lub producentdw.

2.15. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1 wbudowanie.

3. Sprzet

3.1. Sprzet podstawowy

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

- elektronarzedzia mechaniczne,

- narzg¢dzia reczne ( strugi, siekiery, mlotki, dtuta itd.),

- rusztowanie rurowe lub segmentowe,

- podnosnik do transportu dachowki.

3.2. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z warunkami wykonania robot i sztuka
budowlana.

Stan techniczny uzytego sprz¢tu musi gwarantowaé wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami bhp.



4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Do transportu materiatléw, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu nalezy stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu w tym:

- samochody dostawcze skrzyniowe,

- samochody cigzarowe samowyladowcze,

- samochody ci¢zarowe skrzyniowe.

4.2. Ruch drogowy
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sprawy ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, warunkami wykonania i
odbioru robot, normami technicznymi, przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
postanowieniami umowy z Zamawiajacym.

5.2. Prace rozbiorkowe

Zakres robot przewiduje:

- demontaz anteny,

- demontaz okien lukarn,

- demontaz $cianek i stropu lukarn,

- demontaz wywiewek kanalizacyjnych i komindéw blaszanych,
- demontaz drzwiczek wyczystek,

- demontaz instalacji odgromowe;j,

- rozebranie pokrycia z dachowek,

- demontaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich,

- rozebranie tat drewnianych,

- rozebranie czyszczakow kanalizacji deszczowej,

- rozebranie gornych partii komindéw (ponad potacig dachows),
- skucie odparzonego tynku z kominow,

- skucie odparzonego tynku z gzymsu,

- skucie pasa tynku wzdtuz pgknie¢ $ciany frontowe;,

- skucie opasek betonowych w miejscach wykopoéw pod wymianeg pionéw instalacji deszczowej i
uziomoéw instalacji odgromowe;.

5.3. Prace murowe

- wymurowanie brakujacych przewodow kominowych z pustakow kominowych ceramicznych,

- obmurowanie przewodow kominowych cegla pelng klasy 100 ponizej potaci dachowej (na
katownikach ponad kleszczami wigzby dachowej celem potaczenia z istniejgcymi kominami),

- wymurowanie komindéw ponad potacig dachowa z cegly klinkierowej klasy 350 (przy uzyciu
zapraw do murowania i fug wg zalecen producenta).

5.4. Prace tynkowe

- osadzenie drzwiczek wyczystek,

- tynkowanie komindéw na strychu,

- wyrownanie powierzchni gzymsu pod obrobki blacharskie,



- uzupehienie tynku gzymsu,

- uzupehienie pgknigtych 1 wykruszonych spoin $ciany frontowej zaprawg ekspansywna pod
ci$nieniem,

- zalozenie siatki rabitza w miejscu pekniec,

- uzupehienie tynku zewnetrznego.

5.5. Prace betonowe

- wylanie czapek kominowych kominow (z kapinosami),

- uzupetnienie opasek betonowych w miejscach wymiany pionéw instalacji deszczowej i uzioméw
instalacji odgromowe;.

5.6. Prace ciesielskie

- wykonanie daszkéw nad wejSciami,

- wzmocnienie jednostronnie pgknietych krokwi dobiciem desek 16 x 5 cm,

- nabicie kontrlat (po wykonaniu izolacji z folii) 1 fat z wyréwnaniem ptaszczyzn potaci dachowych,
- wymiana desek czolowych (okoto 30%),

- montaz okien potaciowych.

5.7. Prace dekarskie

- ulozenie pokrycia dachowego z dachoéwki ceramicznej karpiowki w koronke i gasiorow z
zastosowaniem systemowego systemu montazu (mocowania dachoéwek 1 gasiorow), elementow
systemowych uzupetiajagcych (dachéwki wentylacyjne, dachoéwki z przejsciami wywiewek
kanalizacyjnych, dachéwki z mocowaniem stopni 1 wspornikdw taw kominiarskich, gasior6w na
rozwidleniu kalenicy, gasiorow koncowych itp.)

- zastosowani systemowych akcesoriow ( listew okapowych wentylacyjnych, obrobek elastycznych
powlekanych z blachy aluminiowej przy kominach i1 oknach potaciowych).

5.8. Prace blacharskie

- montaz rynien @ 180 z blachy tytanowo — cynkowej,

- montaz rur spustowych @ 120 z blachy tytanowo — cynkowej,

- montaz obrébek blacharskich gzymsu z blachy tytanowo — cynkowe;,
- montaz listew uszczelniajacych obrobki blacharskie przy kominach.

5.9. Prace izolacyjne

- dwukrotne smarowanie wig¢zby dachowej §rodkiem impregnujacym i ogniochronnym (szczegdlnie
starannie gornej krawedzi krokwi od strony dachowek),

- pokrycie gzymsu emulsjg asfaltowa pod obrobkami blacharskimi,

- pokrycie czapek kominowych emulsjg asfaltowa,

- utozenie izolacji przeciwwodnej na krokwiach z folii paroprzepuszczalnej zbrojonej,

- utozenie ocieplenia pomiedzy krokwiami z ptyt welny mineralnej nad obudowg wejscia na strych.

5.10. Prace instalacyjne sanitarne
- przeczyszczenie przytaczy deszczowych,
- montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW.

5.11. Prace instalacyjne elektryczne
- montaz instalacji odgromowej,
- wykonanie pomiaréw instalacji odgromowe;.

5.12. Roboty ziemne
- wykopy pod wymiang przytaczy instalacji deszczowej i uziomow instalacji odgromowej,
- zasypanie wykopOw z zageszczeniem gruntu.



5.13 Prace rusztowaniowe
- ustawienie 1 rozbiorka rusztowania wokot budynku,
- ustawienie i rozebranie rusztowan kominow.

5.14. Prace porzadkowe
- WywOz gruzu,
- uprzatniecie terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem, wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz sprawdzeniu wiasciwosci technicznych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy.

Materiaty dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania materialow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiory czeSciowe
Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi czesciowemu prze ich zakryciem, co winno by¢
uwidocznione w dzienniku budowy.

7.2. Odbior koncowy

Odbior koncowy nastepuje po catkowitym zakonczeniu robdt, skompletowaniu dokumentdéw
dotyczacych zastosowanych materialbw 1 wyrobow oraz sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej.

Odbidr koncowy przeprowadza komisja powotlana przez zamawiajgcego.

8. NORMY, PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Wydawnictwo -
MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.Il.

- PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.

- PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

- PN-B/02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i1 specyfikacje wyrobow.

- PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachowki i gasiory dachowe ceramiczne.

- Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczng srodkami
chemicznymi. Wymagania i badania.

- PN-65/B-10100 i 10101 Tynki zwykte i tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



- PN-EN 1008:2004 Woda
- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.
- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia.

Opracowal:



