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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

Inwestycja: Remont budynku basenu i sali gimnastycznej skrzydta E w Zespole Szkot
Ogolnoksztatcacych Nr 8.
Adres obiektu: ul. Rydla 49 w Szczecinie.

1.2. Przedmiot i zakres robot

1.2.1. Oznaczenia kodowe roboét

CPV 45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
CPV 45314310-7 - Uktadanie kabli
CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

1.2.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace budowy urzadzen i instalacji naglo$nienia.

1.2.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwiazanych z remontem budynku basenu i sali
gimnastycznej skrzydla E w Zespole Szkot Ogodlnoksztalcacych Nr 6 przy ul. Rydla 49 w
Szczecinie.

1.2.4. Zakres robdt objetych SST

Roboty oméwione w SST maja zastosowanie do budowy:
- instalacji gtosnikowych budynkowych,
- urzadzen naglo$nienia.



1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

- transportowanie w poziomie na potrzebna odlegtos¢ 1 w pionie na potrzebna
wysoko$¢ materiatow, elementéw i wszelkiego sprzg¢tu pomocniczego, niezbednych
do wykonania robot

- zniesienie lub wyniesienie poza obrgb budynku materiatow, osprz¢tu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementow i ztozenie na wskazane miejsce na terenie
budowy

- przygotowanie zapraw szpachlowych

1.4. Niezbe¢dne informacje o terenie budowy

Roboty zwiazane z budowa nalezy prowadzi¢ w sposob skoordynowany z innymi
robotami prowadzonymi na placu budowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa - zespot potaczonych kabli i ewentualnie stacji transmisyjnych.

Diugosé trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.

Diugosé instalacyjna - rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i
zapasow kabla.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Urzqdzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektryczne;j;
urzadzeniami elektrycznymi sa np. maszyny elektryczne, transformatory, aparaty, przyrzady
pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace, oprze-wodowanie, odbiorniki.

Odbiornik energii elektrycznej - urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii, np. $wiatto, ciepto, energi¢ mechaniczna.

Ochrona przeciwporazeniowa - zesp6ot srodkow technicznych zapobiegajacych porazeniom pradem
elektrycznym Iudzi i zwierzat w normalnych i1 zakléceniowych warunkach pracy urzadzen
elektrycznych; w urzadzeniach niskiego napigcia rozroznia si¢ ochrong przeciwporazeniowa przed
dotykiem bezposrednim (ochrong podstawowa), przy dotyku posrednim (ochrong dodatkowa) oraz
ochrong uzupetniajaca.

Prqd przetezeniowy - dowolna warto$¢ pradu wigksza od wartosci znamionowej; w przypadku
przewodow wartoscia znamionowa jest obciazalnos$¢ pradowa diugotrwata.

Prqd réznicowy - prad o wartosci chwilowej roéwnej sumie algebraicznej wartosci chwilowej pradow
ptynacych we wszystkich przewodach czynnych w okreslonym miejscu sieci lub instalacji
elektrycznej; w urzadzeniach pradu przemiennego warto$¢ skuteczna pradu roéznicowego jest suma



geometryczna (wektorowa) wartosci skutecznej pradéw plynacych we wszystkich przewodach
czynnych.

Prad zwarciowy - prad przetezeniowy powstaly w wyniku potaczenia ze soba - bezposrednio lub przez
impedancj¢ o pomijalnie matej wartosci - przewodow, ktére w normalnych warunkach pracy instalacji
elektrycznej maja r6zne potencjaty.

Uziemienie - potaczenie elektryczne z ziemia; uziemieniem nazywa si¢ tez urzadzenie uziemiajace
obejmujace uziom, przewod uziemiajacy oraz - jesli wystepuja - zacisk probierczy uziomowy i szyng
uziemiajaca.

Wewnetrzna linia zasilajqca (wlz), obwdd rozdzielczy - obwdd elektryczny zasilajacy tablice
rozdzielcze (rozdzielnice), z ktorych sa zasilane obwody odbiorcze.

Rozdzielnica - urzadzenie przeznaczone do wlaczania w instalacje¢ elektryczng, petniace jedna lub
wigcej nastgpujacych funkcji: rozdzial energii elektrycznej, zataczanie i odlaczanie, zabezpieczenie
obwodow i odbiornikow.

Stopienn ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowe, przed
dotknigciem czeéci czynnych i poruszajacych si¢ mechanizméw, przedostawaniem si¢ cial statych i
wnikaniem wody.

Przewod ochronny PE - uziemiony przewod stanowiacy element zastosowanego $rodka ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej, nie podlegajacy obciazeniu pradami roboczymi, do ktorego
przytacza si¢ czesci przewodzace dostgpne, potaczony z gtdéwna szyng uziemiajaca.

Przewod neutralny N - przewdd polaczony bezposrednio z punktem neutralnym (zerowym) uktadu
sieci 1 mogacy shuzy¢ do przesylania energii elektryczne;j.

Wytqcznik przeciwporazeniowy roznicowoprqdowy - ltacznik samoczynny wyposazony w czlony:
pomiarowy i wyzwalajacy, wywolujace dziatanie (wylaczenie) w przypadku wystapienia pradoéw
réznicowych wigkszych od znamionowego pradu wyzwalajacego.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami wg
wykazu w punkcie 9.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW 1
URZADZEN BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania

Materiaty i urzadzenia nabywane sa przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy material musi
miec atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami lub
aprobata techniczna. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do
obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.



2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Gips
Gips do zaprawiania bruzd powinien spetnia¢ wymagania normy PN- B-30042:1997.

Zaprawg nalezy chroni¢ przed wilgocia, przewozi¢ i przechowywac¢ w suchych warunkach, na
paletach, w szczelnie zamknigtych workach zgodnie z wymogami PN-B-12030.

2.2.2. Woda
Woda do gipsu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa

wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydzielaé
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.2.3. Cement

Zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spelniajacego wymagania normy
PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych
wymagania BN-88/6731-08 i skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.4. Piasek
Piasek do budowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.3. Elementy prefabrykowane

Przy instalacjach kablowych w budynkach nie stosuje si¢ elementow prefabrykowanych.
2.4. Materialy i urzadzenia gotowe

2.4.1. Kable i przewody elektroenergetyczne
Nie wystepuja w przedmiotowym zakresie robot

2.4.2. Rozdzielnice niskonapigciowe
Nie wystepuja w przedmiotowym zakresie robot

2.4.3. Kanaly elektroinstalacyjne i korytka kablowe
Kanaty elektroinstalacyjne PCW 1 akcesoria powinny speinia¢ wymagania normy PN-IEC
1084-1 +A1 1 posiada¢ znak bezpieczenstwa ,,B” przyznawany przez Polski Komitet
Normalizacyjny. Korytka kablowe blaszane powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowane;
spelniajacej normg PN-EN 10142+A1:1997

2.4.4. Kable glosSnikowe

Przewody radiofoniczne typu YRPX o $rednicach zyt 0,9mm.



2.4.5. Kable telekomunikacyjne
Nie wystgpuja w przedmiotowym zakresie robot
2.4.6. Kable teleinformatyczne i sygnalowe
Nie wystgpuja w przedmiotowym zakresie robot
2.4.7. Rurociagi kablowe

Nie wystgpuja w przedmiotowym zakresie robot

2.4.8. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe w §cianach budynkéw nalezy wykona¢ z rur produkowanych z polietylenu
o wysokiej gestosci typu HDPE 40 i HDPE110.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na réwnym utwardzonym podtozu w
miejscach zabezpieczonych przed dzialaniem $wiatta slonecznego. Nalezy unika¢ kontaktu
rur z olejami, smarami, thuszczami, rozpuszczalnikami itp.

2.4.9. Urzadzenia systemu naglo$nienia

Urzadzenia naglo$nieniowe typu Public Address systemu analogowego z wyjsciem 100V.
Dokumentacja techniczna nagto$nienia wykonana zostata w oparciu o rodzing urzadzen
sytemu PLENA lub PLENA EASY LINE firmy Bosch.

Dopuszcza sig¢ stosowanie innych urzadzen sytemu P.A., rownowaznych z systemem
PLENA lub PLENA EASY LINE w zakresie parametrow technicznych i funkcjonalnosci, a
w szczegblnosci spelniajacej wymogi projektu naglosnienia. Wystepujace na schemacie
naglos$nienia (rys. T2 dokumentacji technicznej) bloki funkcjonalne moga by¢ zestawione z
niezaleznych modutéw lub moga by¢ zintegrowane w jednym urzadzeniu.

Istotne (ze wzgledu na zalozenia projektowe) wymagania funkcjonalne dla urzadzen

naglosnienia instalowanych w szafach S1i S2:

- obsluga minimum 2 stref nagtosnienia,

- zapas mocy zainstalowanego wzmacniacza audio dla kazdej strefy naglo$nienia nie moze
by¢ mniejszy od 40% mocy obciazenia (sumy mocy znamionowej dotaczonych gltosnikow,
obliczonej w tabeli w pkt. 10.3 dokumentacji technicznej),

- mozliwo$¢ kierowania komunikatow ze stacji wywotawczej do I strefy naglo$nienia (basen
ptywacki),

- minimum 3 wej$cia liniowe dla zrodet muzyki,

- minimum 1 wejs$cie mikrofonowe,

- regulacja barwy muzyki i mowy,

- wbudowane sygnaty gongow,

- mozliwo$¢ dalszej rozbudowy systemu naglosnienia bez konieczno$ci wymiany istniejacych
urzadzen.



2.4.10. Urzadzenia wspoélpracujace z systemem naglosnienia

RADIO-CD/MP3

Zrédto monofonicznego tta muzycznego PLN-DVDT firmy Bosch lub réwnowazne.

Dane techniczne:

Parametry elektryczne

Zasilanie sieciowe 230/ 115 VAC, £15%, 50 / 60 Hz
Maks. pobor mocy z sieci zasilajacej 25 VA
Maks. pobor pradu rozruchowego przy zasilaniu sieciowym 1,5 A przy 230 VAC /3 A przy
115 VAC

Tuner

Zakresy odbieranych czgstotliwos$ci

FM 87,5 — 108 MHz (Europa, 50 kHz)

87,5 - 108 MHz (Azja / Ameryka,100 kHz)

AM 531 — 1602 MHz (Europa, 9 kHz)

530 - 1610 MHz (Azja / Ameryka, 10 kHz)
Czutosé

FM 2 uV (stosunek sygnat / szum 28 dB)

AM 30 pV (stosunek sygnat / szum 20 dB)
Parametry audio

Pasmo przenoszenia 30 Hz — 15 kHz (+1/-3 dB, FM)
Znieksztalcenia <1%

Stosunek sygnat / szum >63 dB (1 mV, FM)
Odtwarzacz CD

Ptyty audio

Pasmo przenoszenia 20 Hz — 20 kHz (+1 / -3 dB)
Znieksztatcenia <0,1%

Stosunek sygnatl / szum >80 dB

Plyty CD / CD-R z plikami MP3

Obstugiwane przeptywnosci stata 32 kb/s — 320 kb/s 1 zmienna, mono i stereo
Parametry ogdlne

Bufor danych (ochrona przeciwwstrzasowa) 8§ MB
Zywotno$¢ >10 000 odtworzen ptyty CD

Pamig¢ wyboru $ciezek 999 plikow (MP3),

99 utwordéw (CD audio)

Wyjscia

Wyjscie tunera (ztacze CINCH, 2 x mono)
Znamionowy poziom wyjsciowy 200 mV

Wyjscie CD (ztacze CINCH, 2 x mono)
Znamionowy poziom wyjsciowy 500 mV

Wyjscie wspolne (ztacze CINCH, 2 x mono)
Znamionowy poziom wyjsciowy 200 mV
Parametry sSrodowiskowe

Temperatura pracy +5 + +55°C

Temperatura przechowywania -25 + +55°C
Wilgotnos¢ wzgledna <95%



Zgodnosé

Emisja EMC EN 55103-1

Odpornos¢ EMC EN 55103-2

Standardy bezpieczenstwa EN 60065

Parametry mechaniczne

Wymiary 100 x 430 x 270 mm

(szeroko$¢ 19", wysokos¢ 2 U)

Masa ok. 4,2 kg

Wsporniki do montazu w szafie typu Rack 19” w zestawie.

STACJA WYWOLAWCZA
Stacja wywotawcza obstugujaca 2 strefy, wspotpracujaca z zainstalowanymi urzadzeniami
audio.
REGULATOR GLOSNOSCI DO LINII 100V
Regulator glosnosci do linii 100V.
Parametry techniczne:
moc znamionowa 12W lub 30W
stopnie ttumika 5 x 3dB + wylaczony
pasmo przenoszenia SOHz — 20kHz
2.4.11. Glo$niki
GLOSNIK SFERYCZNY PODWIESZANY

Gto$nik typu LS1-UC20E firmy Bosch lub réwnowazny.

Parametry techniczne:

obudowa o szczelnosci IP65

zasilanie z linii 100V

20W z mozliwoscig przetgczania mocy 10W i 5W

efektywne pasmo przenoszenia (-10dB) 80Hz - 20kHz
1kHz 4kHz

kat promieniowania 220° 65°

moc

gtodnika

W]
SPL1,1 [dB] 86,0 91,0 20,00
SPLmax [dB] 99,0 104,0
SPL [dB] 83,0 88,0 10,00
SPLmax [dB] 96,0 101,0
SPL [dB] 80,0 85,0 5,00

SPLmax [dB] 93,0 98,0



KIERUNKOWY PROJEKTOR DZWIEKU

Gtos$nik typu LP1-UC20E firmy Bosch lub rownowazny.
Parametry techniczne:

obudowa o szczelnosci IP65

zasilanie z linii 100V

20W z mozliwoscig przetgczania mocy 10W i 5W

efektywne pasmo przenoszenia (-10dB)

kat promieniowania

SPL1,1 [dB]
SPLmax [dB]

SPL [dB]
SPLmax [dB]

SPL [dB]
SPLmax [dB]

DWUKIERUNKOWY PROJEKTOR DZWIEKU

Gtosnik typu LP1-BC10E firmy Bosch lub réwnowazny.

Parametry techniczne:

IP65

zasilanie z linii 100V
10W z mozliwoscig przetagczania mocy 5W i 2,5W

efektywne pasmo przenoszenia (-10dB)

kat promieniowania

SPL1,1 [dB]
SPLmax [dB]

SPL [dB]
SPLmax [dB]

SPL [dB]
SPLmax [dB]

1kHz
165°

80,0
90,0

77,0
87,0

74,0
84,0

75Hz - 20kHz

1kHz 4kHz
220° 65°

87,0 92,0
100,0 105,0
84,0 89,0
97,0 102,0
81,0 86,0
94,0 99,0

75Hz - 20kHz

4kHz
60°

moc
gtodnika
(W]
20,00

10,00

5,00

moc
gtosnika
(W]
10,00

5,00

2,50

10



KOLUMNA GLOSNIKOWA

Gtlos$nik w obudowie z regulacja kata w dwoch ptaszczyznach typu LBC3101/11 firmy Bosch

lub rownowazny.

Parametry techniczne:
IP55
zasilanie z linii 100V

20W z mozliwoscig przetgczania mocy 10W, 5W i 2,5W

gtosnik w obudowie z regulacjg kata w dwoch ptaszczyznach

efektywne pasmo przenoszenia (-10dB)

kat promieniowania poziomego
kat promieniowania pionowego

SPL1,1 [dB]
SPLmax [dB]

SPL [dB]
SPLmax [dB]

SPL [dB]
SPLmax [dB]

SPL [dB]
SPLmax [dB]

1kHz
180°
140°

87,0
100,0

84,0
97,0

81,0
94,0

78,0
91,0

75Hz - 20kHz

4kHz
150°
145°

GLOSNIK SUFITOWY O SZEROKIM KACIE PROMIENIOWANIA

moc
gtosnika
W]
20,00

10,00

5,00

2,50

Gtosnik sufitowy modutowy typu LBC3510/40 firmy Bosch lub réwnowazny, z ostona
azurowa z falowodem typu LBC 3603/01 firmy Bosch lub réwnowazna.

Parametry techniczne:
zasilanie z linii 100V
6W z mozliwo$ciag przetagczania mocy 3W i 1,5W

efektywne pasmo przenoszenia (-10dB)

kat promieniowania

SPL1,1 [dB]
SPLmax [dB]

SPL [dB]
SPLmax [dB]

60Hz - 20kHz
1kHz 4kHz
150° 120°
90,0 88,0
97,8 95,8
87,0 85,0
94,8 92,8

moc
gtosnika
(W]
6,00

3,00
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SPL [dB] 84,0 82,0 1,50
SPLmax [dB] 91,8 89,8

GLOSNIK SUFITOWY OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

Gtosnik typu LBC 3090/31 firmy Bosch lub réwnowazny.

Parametry techniczne:

zasilanie z linii 100V

6W z mozliwosciag przetagczania mocy 3W i 1,5W
gtosnik sufitowy

efektywne pasmo przenoszenia (-10dB) 70Hz - 18kHz
1kHz 4kHz

kat promieniowania 160° 55°

moc

gtosnika

(W]
SPL1,1 [dB] 91,0 96,0 6,00
SPLmax [dB] 98,8 103,8
SPL [dB] 88,0 93,0 3,00
SPLmax [dB] 95,8 100,8
SPL [dB] 85,0 90,0 1,50
SPLmax [dB] 92,8 97,8

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH
LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow, sprzgtu itp.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania robdot budowlanych

Wykonawca powinien wykazaé¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nast¢pujacych maszyn i
sprzgtu, w zalezno$ci od zakresu robdt gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot:
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—  wiertarki elektryczne

—  bruzdownica

— odkurzacz przemystowy

— miot wyburzeniowy

—  weciagarka reczna

—  podnos$nik montazowy

—  spawarka,

— urzadzenie do przebi¢ poziomych

—  zuraw samochodowy,

—  wibromlot elektryczny 3,0 kW (4KM).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba $rodkow transportu powinna
gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacych srodkow
transportu, w zaleznosci od zakresu robot:
— samochod dostawezy do 3,5 t

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegolnych elementow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogolne.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i obowiazujacymi przepisami
prawa i normami. Technologia budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Montaz elementow i urzadzen nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zaleceniami uzytkownika i producenta tych
urzadzen.

Roboty budowlane i instalacyjne powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wymagane
kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia, w oparciu o projekt, przepisy oraz odpowiednie wpisy
w dzienniku budowy dokonywane przez projektanta lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca ma obowiazek stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie, zgodnie z przepisami a takze urzadzenia posiadajace certyfikaty.

Powyzsze dokumenty wraz z instrukcjami obstugi urzadzen zastosowanych, Wykonawca ma
obowiazek przekaza¢ Inwestorowi w trakcie odbioru.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami 1 przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy

5.2. Zakres robot

5.2.1. Instalacje urzadzen naglosnienia

Urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczna. Dotaczenie
urzadzen do wybudowanych kabli transmisyjnych sterujacych i elektrycznych nalezy dokonaé
po wykonaniu badan opisanych w rozdziale 6.

5.2.2. Instalacje wewngtrzne

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
— montaz korytek, kanatow i listew kablowych
— ulozenie kabli
— montaz i wyposazenie szaf teleinformatycznych w urzadzenia nagtosnienia
— montaz glto$nikow,
— montaz regulatoréw glo$nosci,
— montaz stacji wywotawczej z klawiatura,
— wykonanie testow i pomiaréw koncowych oraz sporzadzenie stosownych protokotow.

UWAGA:
1. Koryta, kanaty i listwy kablowe powinny posiada¢ oddzielna przegrode dla separacji kabli

glo$nikowych od pozostatych kabli.
2. Korytka blaszane nalezy uziemic.
3. Dotaczenie urzadzen do wybudowanych kabli nalezy dokona¢ po wykonaniu badan

opisanych w rozdziale 6.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robdot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow i urzadzen.
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami norm lub dokumentdéw
wedtug ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotow odbioru albo innych
dokumentow.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot.

6.2.1. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm lub
dokumentow, wedtug ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokétdw odbioru
albo innych dokumentow.

6.2.2. Kable glosSnikowe

Kontrola jakosci wybudowanych linii kablowych polega na sprawdzeniu wymaganych
przez normy parametréw elektrycznych i transmisyjnych, przez wykonanie pomiaréw pradem
statym.

6.3. Instalacja elektryczna.

Przed przystapieniem do prob nalezy wykona¢ ogledziny instalacji po odlaczeniu
zasilania. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i $rodki
zabezpieczen 1 ochrony spelniaja wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich
normach przedmiotowych /stwierdzenie zgodno$ci ich parametréw technicznych z
wymogami norm/, czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem, czy nie maja widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie
bezpieczenstwa.

6.4. Urzadzenia naglosnienia

Kontrola jakosci dziatania zainstalowanego sprzetu i1 systemOw powinna przebiegad
zgodnie z wytycznymi i instrukcjami montazowymi producentow sprzgtu.

Prawidtowos$¢ wykonania instalacji urzadzen nagto$nienia powinna zosta¢ sprawdzona
przez wykonanie pomiaréw poziomu cisnienia dzwigku SPL dla poszczegolnych pomieszczen
1 stref naglo$nienia.

6.5. Ocena wynikow badan

Przedstawione do odbioru instalacje oraz urzadzania nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymaganiami norm, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 daty dodatni wynik.
Elementy linii, instalacji i urzadzenia, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty
oceng ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacjg¢ projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Przekazanie do eksploatacji wybudowanych urzadzen i systemdéw moze nastapic¢
wowczas, gdy Zamawiajacy otrzyma od Wykonawcy nastgpujace dokumenty:
— aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,
— protokodty z dokonanych pomiaréw,
— protokdty odbioru robot zanikajacych,
— atesty, certyfikaty stosowanych materialow i urzadzen,
— instrukcje obstugi urzadzen,
— inne dokumenty zadane przez odbierajacego.

9. NORMY

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-32250:1998 - Woda do celow budowlanych - Wymagania i badania.
PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie.

PN-HD 603 S1:2002 — Kable rozdzielcze na napigcie znamionowe 0,6kV/1kV.

PN-E-79100:2001 — Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie
1 transport.

PN-IEC 60669 — Wytaczniki do zastosowan domowych i podobnych stalych instalacji. Czgs¢
1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.
Cze$¢ 3: Rozlaczniki, odiaczniki, roztaczniki izolacyjne 1 zestawy tacznikow z
bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 61009-1:2002 — Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z

wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego 1 podobnego (RCBO)
Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne.
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PN-EN 61643-11:2003 — Niskonapigciowe urzadzenia ograniczajace przepigcia
Czes$¢ 11: Urzadzenia do ograniczenia przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napigcia
Wymagania i proby.

PN-IEC 1084-1+A1 — Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. Wymagania
ogolne.

PN-EN 50086-1. — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 10142 — Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciagty do obrobki plastycznej na zimno.

PN EN 60309-1 - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych - Cz¢$¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN EN 60309-2 — Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki do instalacji przemystowych - Czg$¢ 2:
Wymagania dotyczace zamienno$ci wyrobow z zestykami tulejkowo-kotkowymi.

PN-IEC 884-1+A#:1996 - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Wymagania ogolne.

PN-E-93201:1997 — Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki do uzytku domowego 1 podobnego
Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki na napigcie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A.

PN-EN 60669-1:2002 — Wylaczniki do zastosowan domowych i podobnych statych instalacji.
Cze¢s$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

BN-80/C-89203 — Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

BN-65/8984-11 — Ztacza lutowane. Wymagania techniczne.

Niniejsza specyfikacja zostata sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Opracowatl:
mgr. inz. Krzysztof Sokolowski

upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami w budownictwie telekomunikacyjnym
bez ograniczen w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca Nr 0582/97/U
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