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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

 

Inwestycja: Remont budynku basenu i sali gimnastycznej skrzydła E w Zespole Szkół  

        Ogólnokształcących Nr 8. 

Adres obiektu: ul. Rydla 49 w Szczecinie. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

 
1.2.1. Oznaczenia kodowe robót 

 
CPV 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
CPV 45314310-7 - Układanie kabli 
CPV 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 
 
 

1.2.2. Przedmiot SST 
  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące budowy urządzeń i instalacji nagłośnienia.  
 
 

1.2.3. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem budynku basenu i sali 
gimnastycznej skrzydła E w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. Rydla 49 w 
Szczecinie. 
 
 

1.2.4. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty omówione w SST mają zastosowanie do budowy: 

- instalacji głośnikowych budynkowych, 
- urządzeń nagłośnienia. 
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1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 

 
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną  
  wysokość materiałów,  elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego, niezbędnych  
  do wykonania robót 
- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu  
  uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie na wskazane miejsce na terenie  
  budowy 
- przygotowanie zapraw szpachlowych 

 

1.4. Niezbędne informacje o terenie budowy 

 
Roboty związane z budową należy prowadzić w sposób skoordynowany z innymi 

robotami prowadzonymi na placu budowy.  
 

1.5. Określenia podstawowe 

 
Linia kablowa  -  zespół połączonych kabli i ewentualnie stacji transmisyjnych. 
  
Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka  -  długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia 
falowania i zapasów kabla. 
 
Długość instalacyjna  -  rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i 
zapasów kabla.  
 
Przepust kablowy  -  konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
  
Urządzenia elektryczne - wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej; 
urządzeniami elektrycznymi są np. maszyny elektryczne, transformatory, aparaty, przyrządy 
pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, oprze-wodowanie, odbiorniki. 
 

Odbiornik energii elektrycznej - urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w 
inną formę energii, np. światło, ciepło, energię mechaniczną. 
 

Ochrona przeciwporażeniowa - zespół środków technicznych zapobiegających porażeniom prądem 
elektrycznym ludzi i zwierząt w normalnych i zakłóceniowych warunkach pracy urządzeń 
elektrycznych; w urządzeniach niskiego napięcia rozróżnia się ochronę przeciwporażeniową przed 
dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową), przy dotyku pośrednim (ochronę dodatkową) oraz 
ochronę uzupełniającą. 
 

Prąd przetężeniowy - dowolna wartość prądu większa od wartości znamionowej; w przypadku 
przewodów wartością znamionową jest obciążalność prądowa długotrwała. 
 

Prąd różnicowy - prąd o wartości chwilowej równej sumie algebraicznej wartości chwilowej   prądów  
płynących  we  wszystkich  przewodach  czynnych w określonym miejscu sieci lub instalacji 
elektrycznej; w urządzeniach prądu przemiennego wartość skuteczna prądu różnicowego jest sumą 
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geometryczną (wektorową) wartości skutecznej prądów płynących we wszystkich przewodach 
czynnych. 
 

Prąd zwarciowy - prąd przetężeniowy powstały w wyniku połączenia ze sobą - bezpośrednio lub przez 
impedancję o pomijalnie małej wartości - przewodów, które w normalnych warunkach pracy instalacji 
elektrycznej mają różne potencjały. 
 

Uziemienie - połączenie elektryczne z ziemią; uziemieniem nazywa się też urządzenie uziemiające 
obejmujące uziom, przewód uziemiający oraz - jeśli występują - zacisk probierczy uziomowy i szynę 
uziemiającą. 
 
Wewnętrzna linia zasilająca (wlz), obwód rozdzielczy - obwód elektryczny zasilający tablice 
rozdzielcze (rozdzielnice), z których są zasilane obwody odbiorcze. 
 
Rozdzielnica - urządzenie przeznaczone do włączania w instalację elektryczną, pełniące jedną lub 
więcej następujących funkcji: rozdział energii elektrycznej, załączanie i odłączanie, zabezpieczenie 
obwodów i odbiorników. 
 
Stopień ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowę, przed 
dotknięciem części czynnych i poruszających się mechanizmów, przedostawaniem się ciał stałych i 
wnikaniem wody. 
 
Przewód ochronny PE - uziemiony przewód stanowiący element zastosowanego środka ochrony 
przeciwporażeniowej dodatkowej, nie podlegający obciążeniu prądami roboczymi, do którego 
przyłącza się części przewodzące dostępne, połączony z główną szyną uziemiającą. 
 
Przewód neutralny N - przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym (zerowym) układu 
sieci i mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej. 
 
Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy - łącznik samoczynny wyposażony w człony: 
pomiarowy i wyzwalający, wywołujące działanie (wyłączenie) w przypadku wystąpienia prądów 
różnicowych większych od znamionowego prądu wyzwalającego. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami wg 
wykazu w punkcie 9.  
 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  I 
URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 

 

2.1. Ogólne wymagania 

 
Materiały i urządzenia nabywane są przez Wykonawcę u wytwórców. Każdy materiał musi 
mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami lub 
aprobatą techniczną. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
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2.2. Materiały budowlane 

 
2.2.1. Gips 
 
Gips do zaprawiania bruzd powinien spełniać wymagania normy PN- B-30042:1997. 
 
Zaprawę należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać w suchych warunkach, na 
paletach, w szczelnie zamkniętych workach zgodnie z wymogami PN-B-12030. 
 
2.2.2. Woda 
 
Woda do gipsu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa 
wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać 
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 
 

2.2.3. Cement 

Zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania normy  
PN-88/B-30000. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających 
wymagania BN-88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

2.2.4. Piasek 

Piasek do budowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. 
 

2.3. Elementy prefabrykowane 

Przy instalacjach kablowych w budynkach nie stosuje się elementów prefabrykowanych. 
 

2.4. Materiały i urządzenia gotowe 

 
2.4.1. Kable i przewody elektroenergetyczne 

 
Nie występują w przedmiotowym zakresie robót 
 

2.4.2. Rozdzielnice niskonapięciowe 
 
Nie występują w przedmiotowym zakresie robót 
 

2.4.3. Kanały elektroinstalacyjne i korytka kablowe 
 
Kanały elektroinstalacyjne PCW i akcesoria powinny spełniać wymagania normy PN-IEC 
1084-1 +A1 i posiadać znak bezpieczeństwa „B” przyznawany przez Polski Komitet 
Normalizacyjny. Korytka kablowe blaszane powinny być wykonane z blachy ocynkowanej 
spełniającej normę PN-EN 10142+A1:1997 
 
 

2.4.4. Kable głośnikowe 
 
Przewody radiofoniczne typu YRPX o średnicach żył 0,9mm. 
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2.4.5. Kable telekomunikacyjne  
 
Nie występują w przedmiotowym zakresie robót 
 

2.4.6. Kable teleinformatyczne i sygnałowe 
 
Nie występują w przedmiotowym zakresie robót  
 

2.4.7. Rurociągi kablowe 
 
Nie występują w przedmiotowym zakresie robót 
 
 

2.4.8. Przepusty kablowe 
 
Przepusty kablowe w ścianach budynków należy wykonać z rur produkowanych z polietylenu 
o wysokiej gęstości typu HDPE 40 i HDPE110. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na równym utwardzonym podłożu w 
miejscach zabezpieczonych przed działaniem światła słonecznego. Należy unikać kontaktu 
rur z olejami, smarami, tłuszczami, rozpuszczalnikami itp. 
 
 

2.4.9. Urządzenia systemu nagłośnienia 
 

Urządzenia nagłośnieniowe typu Public Address systemu analogowego z wyjściem 100V. 
Dokumentacja techniczna nagłośnienia wykonana została w oparciu o rodzinę urządzeń 
sytemu PLENA lub PLENA EASY LINE firmy Bosch.  
 
Dopuszcza się stosowanie innych urządzeń sytemu P.A., równoważnych z systemem 
PLENA lub PLENA EASY LINE w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalności, a 
w szczególności spełniającej wymogi projektu nagłośnienia. Występujące na schemacie 
nagłośnienia (rys. T2 dokumentacji technicznej) bloki funkcjonalne mogą być zestawione z 
niezależnych modułów lub mogą być zintegrowane w jednym urządzeniu. 
 
Istotne (ze względu na założenia projektowe) wymagania funkcjonalne dla urządzeń 
nagłośnienia instalowanych w szafach S1 i S2:  
- obsługa minimum 2 stref nagłośnienia, 
- zapas mocy zainstalowanego wzmacniacza audio dla każdej strefy nagłośnienia nie może  
  być mniejszy od 40% mocy obciążenia (sumy mocy znamionowej dołączonych głośników,  
  obliczonej w tabeli w pkt. 10.3 dokumentacji technicznej), 
- możliwość kierowania komunikatów ze stacji wywoławczej do I strefy nagłośnienia (basen  
  pływacki), 
- minimum 3 wejścia liniowe dla źródeł muzyki, 
- minimum 1 wejście mikrofonowe, 
- regulacja barwy muzyki i mowy, 
- wbudowane sygnały gongów, 
- możliwość dalszej rozbudowy systemu nagłośnienia bez konieczności wymiany istniejących  
  urządzeń. 
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2.4.10. Urządzenia współpracujące z systemem nagłośnienia 

 

RADIO-CD/MP3 
 
Źródło monofonicznego tła muzycznego PLN-DVDT firmy Bosch lub równoważne. 
 
Dane techniczne: 
Parametry elektryczne 
Zasilanie sieciowe 230 / 115 VAC, ±15%, 50 / 60 Hz 
Maks. pobór mocy z sieci zasilającej 25 VA 
Maks. pobór prądu rozruchowego przy zasilaniu sieciowym 1,5 A przy 230 VAC / 3 A przy 
115 VAC 
Tuner 
Zakresy odbieranych częstotliwości 
FM 87,5 – 108 MHz (Europa, 50 kHz) 
87,5 – 108 MHz (Azja / Ameryka,100 kHz) 
AM 531 – 1602 MHz (Europa, 9 kHz) 
530 – 1610 MHz (Azja / Ameryka, 10 kHz) 
Czułość 
FM 2 µV (stosunek sygnał / szum 28 dB) 
AM 30 µV (stosunek sygnał / szum 20 dB) 
Parametry audio 
Pasmo przenoszenia 30 Hz – 15 kHz (+1/-3 dB, FM) 
Zniekształcenia <1% 
Stosunek sygnał / szum >63 dB (1 mV, FM) 
Odtwarzacz CD 
Płyty audio 
Pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz (+1 / -3 dB) 
Zniekształcenia <0,1% 
Stosunek sygnał / szum >80 dB 
Płyty CD / CD-R z plikami MP3 
Obsługiwane przepływności stała 32 kb/s – 320 kb/s i zmienna, mono i stereo 
Parametry ogólne 
Bufor danych (ochrona przeciwwstrząsowa) 8 MB 
Żywotność >10 000 odtworzeń płyty CD 
Pamięć wyboru ścieżek 999 plików (MP3), 
99 utworów (CD audio) 
Wyjścia 
Wyjście tunera (złącze CINCH, 2 x mono) 
Znamionowy poziom wyjściowy 200 mV 
Wyjście CD (złącze CINCH, 2 x mono) 
Znamionowy poziom wyjściowy 500 mV 
Wyjście wspólne (złącze CINCH, 2 x mono) 
Znamionowy poziom wyjściowy 200 mV 
Parametry środowiskowe 
Temperatura pracy +5 ÷ +55°C 
Temperatura przechowywania -25 ÷ +55°C 
Wilgotność względna <95% 
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Zgodność 
Emisja EMC EN 55103-1 
Odporność EMC EN 55103-2 
Standardy bezpieczeństwa EN 60065 
Parametry mechaniczne 
Wymiary 100 x 430 x 270 mm 
(szerokość 19″, wysokość 2 U) 
Masa ok. 4,2 kg 
Wsporniki do montażu w szafie typu Rack 19″ w zestawie. 
 
 
STACJA WYWOŁAWCZA 
 
Stacja wywoławcza obsługująca 2 strefy, współpracująca z zainstalowanymi urządzeniami 
audio. 
 
 
REGULATOR GŁOŚNOŚCI DO LINII 100V 
 
Regulator głośności do linii 100V. 
Parametry techniczne: 
moc znamionowa 12W  lub 30W 
stopnie tłumika 5 x 3dB + wyłączony 
pasmo przenoszenia 50Hz – 20kHz 
 
 

2.4.11. Głośniki 
 
GŁOŚNIK SFERYCZNY PODWIESZANY 
 
Głośnik typu LS1-UC20E firmy Bosch lub równoważny. 
 
Parametry techniczne: 
obudowa o szczelności IP65    

zasilanie z linii 100V    

20W z możliwością przełączania mocy 10W i 5W    

    

efektywne pasmo przenoszenia (-10dB) 80Hz - 20kHz  

    

 1kHz 4kHz  

kąt promieniowania 220° 65°  

   

moc 
głośnika 

[W] 

SPL1,1 [dB] 86,0    91,0    20,00 

SPLmax [dB] 99,0    104,0     

    

SPL [dB] 83,0 88,0 10,00 

SPLmax [dB] 96,0 101,0  

    

SPL [dB] 80,0 85,0 5,00 

SPLmax [dB] 93,0 98,0  
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KIERUNKOWY PROJEKTOR DŹWIĘKU 
 
Głośnik typu LP1-UC20E firmy Bosch lub równoważny. 
 
Parametry techniczne: 
obudowa o szczelności IP65    

zasilanie z linii 100V    

20W z możliwością przełączania mocy 10W i 5W    

    

efektywne pasmo przenoszenia (-10dB) 75Hz - 20kHz  

    

 1kHz 4kHz  

kąt promieniowania 220° 65°  

   

 moc 
głośnika 

[W] 

SPL1,1 [dB] 87,0    92,0    20,00 

SPLmax [dB] 100,0    105,0     

    

SPL [dB] 84,0 89,0 10,00 

SPLmax [dB] 97,0 102,0  

    

SPL [dB] 81,0 86,0 5,00 

SPLmax [dB] 94,0 99,0  

 
 
DWUKIERUNKOWY PROJEKTOR DŹWIĘKU 
 
Głośnik typu LP1-BC10E firmy Bosch lub równoważny. 
 
Parametry techniczne: 
IP65    

zasilanie z linii 100V    

10W z możliwością przełączania mocy 5W i 2,5W    

    

efektywne pasmo przenoszenia (-10dB) 75Hz - 20kHz  

    

 1kHz 4kHz  

kąt promieniowania 165° 60°  

   

 moc 
głośnika 

[W] 

SPL1,1 [dB] 80,0     10,00   

SPLmax [dB] 90,0      

    

SPL [dB] 77,0  5,00   

SPLmax [dB] 87,0   

    

SPL [dB] 74,0  2,50   

SPLmax [dB] 84,0   
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KOLUMNA GŁOŚNIKOWA 
 
Głośnik w obudowie z regulacją kąta w dwóch płaszczyznach typu LBC3101/11 firmy Bosch 
lub równoważny. 
 
Parametry techniczne: 
IP55    

zasilanie z linii 100V    

20W z możliwością przełączania mocy 10W,  5W i 2,5W    

głośnik w obudowie z regulacją kąta w dwóch płaszczyznach   

    

efektywne pasmo przenoszenia (-10dB) 75Hz - 20kHz  

    

 1kHz 4kHz  

kąt promieniowania poziomego 180° 150°  

kąt promieniowania pionowego 140° 145°  

   

 moc 
głośnika 

[W] 

SPL1,1 [dB] 87,0     20,00   

SPLmax [dB] 100,0      

    

SPL [dB] 84,0  10,00   

SPLmax [dB] 97,0   

    

SPL [dB] 81,0  5,00   

SPLmax [dB] 94,0   

    

SPL [dB] 78,0  2,50   

SPLmax [dB] 91,0   

 
 
GŁOŚNIK SUFITOWY O SZEROKIM KĄCIE PROMIENIOWANIA 
 
Głośnik sufitowy modułowy typu LBC3510/40 firmy Bosch lub równoważny, z osłoną 
ażurową z falowodem typu LBC 3603/01 firmy Bosch lub równoważną. 
 
Parametry techniczne: 
zasilanie z linii 100V    

6W z możliwością przełączania mocy 3W i 1,5W    

    

efektywne pasmo przenoszenia (-10dB) 60Hz - 20kHz  

    

 1kHz 4kHz  

kąt promieniowania 150° 120°  

   

moc 
głośnika 

[W] 

SPL1,1 [dB] 90,0    88,0    6,00 

SPLmax [dB] 97,8    95,8     

    

SPL [dB] 87,0 85,0 3,00 

SPLmax [dB] 94,8 92,8  



 12 

    

SPL [dB] 84,0 82,0 1,50 

SPLmax [dB] 91,8 89,8  

 
 
GŁOŚNIK SUFITOWY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 
 
Głośnik typu LBC 3090/31 firmy Bosch lub równoważny. 
 
Parametry techniczne: 
zasilanie z linii 100V    

6W z możliwością przełączania mocy 3W i 1,5W    

głośnik sufitowy     

    

efektywne pasmo przenoszenia (-10dB) 70Hz - 18kHz  

    

 1kHz 4kHz  

kąt promieniowania 160° 55°  

   

moc 
głośnika 

[W] 

SPL1,1 [dB] 91,0    96,0    6,00 

SPLmax [dB] 98,8    103,8     

    

SPL [dB] 88,0 93,0 3,00 

SPLmax [dB] 95,8 100,8  

    

SPL [dB] 85,0 90,0 1,50 

SPLmax [dB] 92,8 97,8  

 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH 
LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

3.1. Ogólne wymagania 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót budowlanych 

 
Wykonawca powinien  wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i 

sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót: 
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− wiertarki elektryczne 
− bruzdownica 
− odkurzacz przemysłowy 
− młot wyburzeniowy 
− wciągarka ręczna 
−     podnośnik montażowy 
−     spawarka, 
−     urządzenie do przebić poziomych 
−     żuraw samochodowy, 
−     wibromłot elektryczny 3,0 kW (4KM). 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

4.1. Wymagania ogólne 

 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
 

4.2. Transport materiałów i elementów 

 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 

transportu, w zależności od zakresu robót: 
− samochód dostawczy do 3,5 t 

 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 
dla poszczególnych elementów. 
 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

 

5.1. Zasady ogólne. 

 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami 
prawa i normami. Technologia budowy uzależniona jest od warunków technicznych 
określonych w dokumentacji projektowej. Montaż elementów i urządzeń należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami użytkownika i producenta tych 
urządzeń.  
Roboty budowlane i instalacyjne powinny być wykonane przez osoby posiadające wymagane 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w oparciu o projekt, przepisy oraz odpowiednie wpisy 
w dzienniku budowy dokonywane przez projektanta lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Wykonawca ma obowiązek stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowane 
w budownictwie, zgodnie z przepisami a także urządzenia posiadające certyfikaty. 
Powyższe dokumenty wraz z instrukcjami obsługi urządzeń zastosowanych, Wykonawca ma 
obowiązek przekazać Inwestorowi w trakcie odbioru. 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy, 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

5.2. Zakres robót 

 
 

5.2.1. Instalacje urządzeń nagłośnienia 
 

Urządzenia należy instalować zgodnie z dokumentacją techniczną. Dołączenie 
urządzeń do wybudowanych kabli transmisyjnych sterujących i elektrycznych należy dokonać 
po wykonaniu badań opisanych w rozdziale 6. 

 
 

5.2.2. Instalacje wewnętrzne 
 
Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 

− montaż korytek, kanałów i listew kablowych  
− ułożenie kabli 
− montaż i wyposażenie szaf teleinformatycznych w urządzenia nagłośnienia  
− montaż głośników,  
− montaż regulatorów głośności, 
− montaż stacji wywoławczej z klawiaturą, 
− wykonanie testów i pomiarów końcowych oraz sporządzenie stosownych protokółów. 

 
UWAGA:  
1. Koryta, kanały i listwy kablowe powinny posiadać oddzielną przegrodę dla separacji kabli  
    głośnikowych od pozostałych kabli. 
2. Korytka blaszane należy uziemić. 
3. Dołączenie urządzeń do wybudowanych kabli należy dokonać po wykonaniu badań 
opisanych w rozdziale 6. 
 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT 

 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów i urządzeń. 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami norm lub dokumentów 
według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych 
dokumentów. 
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6.2. Badania w czasie wykonywania robót. 

 
 

6.2.1. Kable i osprzęt kablowy 
 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm lub 
dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru 
albo innych dokumentów. 

 
 

6.2.2. Kable głośnikowe 
 
 Kontrola jakości wybudowanych linii kablowych polega na sprawdzeniu wymaganych 
przez normy parametrów elektrycznych i transmisyjnych, przez wykonanie pomiarów prądem 
stałym. 
 
 

6.3. Instalacja elektryczna. 

 
Przed przystąpieniem do prób należy wykonać oględziny instalacji po odłączeniu 

zasilania. Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki 
zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich 
normach przedmiotowych /stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z 
wymogami norm/, czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z 
projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 
bezpieczeństwa. 
 
 

6.4. Urządzenia nagłośnienia 

 
Kontrola jakości działania zainstalowanego sprzętu i systemów powinna przebiegać 

zgodnie z wytycznymi i instrukcjami montażowymi producentów sprzętu. 
 
Prawidłowość wykonania instalacji urządzeń nagłośnienia  powinna zostać sprawdzona 

przez wykonanie pomiarów poziomu ciśnienia dźwięku SPL dla poszczególnych pomieszczeń 
i stref nagłośnienia. 
 
 

6.5. Ocena wyników badań 

 
Przedstawione do odbioru instalacje oraz urządzania należy uznać za wykonane zgodnie z 

wymaganiami norm, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 dały dodatni wynik. 
Elementy linii, instalacji i urządzenia, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały 
ocenę ujemną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
 
 Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
 

Przekazanie do eksploatacji wybudowanych urządzeń i systemów może nastąpić 
wówczas, gdy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy następujące dokumenty: 
− aktualną dokumentację powykonawczą, 
− protokóły z dokonanych pomiarów, 
− protokóły odbioru robót zanikających, 
− atesty, certyfikaty stosowanych materiałów i urządzeń, 
− instrukcje obsługi urządzeń, 
− inne dokumenty żądane przez odbierającego. 
 
 

9. NORMY 

 
PN-B-30042:1997 -  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
 
PN-B-32250:1998 -  Woda do celów budowlanych - Wymagania i badania. 
 
PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
 
BN-88/6731-08 – Cement. Transport i przechowywanie. 
 
PN-HD 603 S1:2002 – Kable rozdzielcze na napięcie znamionowe 0,6kV/1kV. 
 

PN-E-79100:2001 – Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie  
i transport. 
 
 
PN-IEC 60669 – Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych instalacji. Część 
1: Wymagania ogólne. 
 
PN-EN 60947-3:2002 – Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.  
Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z 
bezpiecznikami topikowymi. 
 
PN-EN 61009-1:2002 – Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z 
wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) 
Część 1: Postanowienia ogólne. 
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PN-EN 61643-11:2003 – Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia 
Część 11: Urządzenia do ograniczenia przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia 
Wymagania i próby. 
 
PN-IEC 1084-1+A1 – Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. Wymagania 
ogólne. 
 
PN-EN 50086-1.  – Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: 
Wymagania ogólne. 
 
PN-EN 10142 – Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 
 
PN EN 60309-1 -  Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych - Część 1: 
Wymagania ogólne. 
 
PN EN 60309-2 – Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych - Część 2: 
Wymagania dotyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi. 
 
PN-IEC 884-1+A#:1996  - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. 
Wymagania ogólne. 
 
PN-E-93201:1997 – Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego 
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A. 
 
PN-EN 60669-1:2002 – Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych instalacji. 
Część 1: Wymagania ogólne. 
 
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 
 
BN-80/C-89203 – Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW). 
 
BN-65/8984-11 – Złącza lutowane. Wymagania techniczne. 
 
 
Niniejsza specyfikacja została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Opracował: 

mgr. inż. Krzysztof Sokołowski 
 

upr. bud. do projektowania i kierowania  
robotami w budownictwie telekomunikacyjnym 
bez ograniczeń w specjalnościach instalacyjnych 

w telekomunikacji przewodowej  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą Nr 0582/97/U 


