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1 Czesé ogolna

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu

Remont budynku basenu i sali gimnastycznej (pawidpprzy ulicy Rydla 48 w Szczecinie. Insta-
lacje elektryczne.

1.2 Przedmiot i zakres roboét.

Zakres robot znajdagych sk w specyfikacji obejmuje wszystkie czyriitomajace na celu wyko-
nanie instalacji elektrycznych
Zakres prac obejmuje m. in.:

*  Wykonanie wewnatrznych linii zasilagcych,

e Montaz tablic rozdzielczych,

* Instalacje elektryczneswietleniowe,

* Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych,

» Instalacje uziemienia i pg¢zeh wyrbwnawczych,
* Wykonanie pomiarow.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia azaine z wykonaniem instalacji elektrycznych obej-
muje:

* Wymagania dotycxe wiaciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przecho-
wywania, transportu i skladowania,

* Wymagania dotycce sprztu i maszyn,

* Wymagania dotyce srodkow transportu,

* Wymagania dotycxe wykonania robét budowlanych,

* Wymagania zwizane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.10rganizacja robo6t budowlanych

Wykonawca, przed przygtieniem do przetargu, winien przeprowadzizj¢ lokalm oraz :

» Zapozna si¢ z miejscami, w ktérychdala wykonywane prace okflne w umowie i zbadaich
dostpnasé;

* Zapozné sig z ogélnymi warunkami realizacji robot, a w szcdegéci z potazeniem i wymia-
rami pomieszcag warunkami utrzymania sptu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nigdhie mogt powotywé sig na niedostatecarznajomdéé
miejsca realizacji robo6t lub zty degst do pomieszczew celuzadania dodatkowych optat.
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Na caly czas trwania robo6t, Wykonawca wyznaczy wpianego Kierownika Robo6t. Kierownik
Robét kedzie jako jedyny &dzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawegisow w
dzienniku budowy.

Kierownik Robét kdzie odpowiedzialny za:
- bezpieczéstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najp&niej w dniu przystpienia do robét Wykonawca przedeadane personalne Kierownika Ro-
b6t wraz z kopi uprawnié.

1.3.2Zabezpieczanie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca musi zadbaaby podczas wykonywanych prac nie doszto do zania interesow
0s0b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny zagtrzeganie obowzujacych przepiséw oraz
powinien zapewsi ochrorg wtasngci publicznej i prywatnej.

1.3.30chronarodowiska

Wykonawca musi podejmowanszystkie niezédne dziatania, aby stosowaic do przepisow i
normatywéw z zakresu ochroggodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Baslavyko-
nywania robot budowlanych wykonawca bezwdgie musi uniké szkodliwych dziata, szcze-
golnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wadchtgwych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dlasrodowiska i otoczenia czynnikow.

1.3.4Warunki bezpiecizstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieezedasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbdnych zabezpiechezwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi gi bezwzgkdnie stosowé& do postanowig Instrukcji Bezpieczéstwa oraz
wszelkich polecé Kierownika Budowy zwgzanych z bezpiecastwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowizany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodneagadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapiséw wytycznychrtieznych odpowiadagych zakresowi zlece-
nia oraz aktow prawnych oboyziujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegétidol-
skich Norm. W szczegdldoi wykonawca jest zobowzany wykluczy prae personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i spetniagcych odpowiednich wymagasani-
tarnych.

1.3.5Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty agane z organizagjzaplecza dla wtasnych potrzeb oraz
zapewnia na wtasny koszt wszelkidki mapce na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie wy-
konanych przez siebie robot.

1.3.6Warunki dotyeze organizacji ruchu

Wszystkiesrodki transportowe wykorzystywane do transportuenatow, sprztu i narzdzi mu-
sz by¢ sprawne, posiadavazne badania techniczne i spethimymagania wynikajce z obowi-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Matenmiewaone takimisrodkami transpor-
tu powinny gwarantow@aprzewoz bez uszkodaeé z zachowaniem warunkéw bezpiefigiva pra-

cy.
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1.4 Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie obj  etym przedmiotem za-
mowienia

CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

1.5 Okre $lenia podstawowe

Wszystkie okrélenia, nazwy, ktére znalaztyesiv tej specyfikacji 8 zgodne albo rownowae z
Polskimi Normami zawartymi w rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2r.,
albo z okreleniami ugtymi w odpowiednich przepisach podanych w punkdlespiecyfikacji. Ro-
boty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obamvijacych przepiséw, norm i instrukciji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obayzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

2 Wiasciwo sci wyrobow budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznajergioby, dla ktérych producent:

» dokonat oceny zgodioi wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wgaikrelo-
nego systemu oceny zgodin

* posiada deklaracje zgodiwp CE - dokument wystawiony przez producenta i petdza-
jacy zgodné¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienig/ch wymaga
rozporadzenia (rozpormzen).

e oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykongweeadstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powszego. Wszystkie materiaty, ktére nie speipiaymogow tech-
nicznych okrélonych przez specyfikagj(np. materiaty, ktore byly przechowywane niezgedni
zaleceniami producenta i zmienitg sch wtasndci) beda uznawane za materiaty nie odpowiada-
jace wymaganiom.

Podczas wykonywania rob6t momavych instalacji elektrycznych néede stosowa nastpujace
materiaty i wyroby:

» Kable elektroenergetyczne miedziane o izolacjiwjoce polwinitowejnp. wg PN-93/E-
90401, PN-93/E-90400,

* Przewdd instalacyjny na napie znamionowe 450/750V z 3, 4,Zyfami miedzianymi o
przekroju do 2,5mfwg PN-87/E-90056, np. YDY3;4x1,5nnYDY3x2,5mnd,

e kLacznikil-klawiszowe, 2-klawiszowe do mocowania wzkach pod tynkiem np. seria
Elda Forum lub réwnowane

e Lacznikil-klawiszowe, 2-klawiszowe IP44 do mocowawipuszkach pod tynkiem np. se-
ria Elda Forum lub rownowae

¢ Gniazda wtyczkowe do mocowania w puszkach pod gmkiwyposaone w styk ochron-
ny i przystosowane do instalowania w puszk@®é&d, np. seria Elda Forum lub réwnawa
ne,

¢ Gniazda wtyczkowe do mocowania w puszkach pod gmkiwyposaone w styk ochron-
ny i przystosowane do instalowania w puszk@&@&l® o ochronie 1P44, np. seria Elda Fo-
rum lub réwnowane,

» Oprawy wg. Projektu lub o rownowaym standardzie,
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* Inwertery — czas pracy w trybie awaryjnym — 3 gogz
¢ Rurki ochronne np. RB,

¢ Rozdzielnice np. Moeller lub rownovize,

« Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm,

« Inne materiaty wg projektu.

3 Wymagania szczego6towe dotycz gce sprz etu i maszyn do robét budowla-
nych

Sprzt i narzdzia, ktore bda wykorzystywane do wykonania prac elych ta specyfikacp musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane oknga przegidom zgodnie z zalece-
niami producenta. Mugzspetnid one wymogi BHP i bezpiec#stwa pracy. Nie wolno stosowa
sprztu, ktory nie spetnia powsgzych wymaga i nie wolno wykorzystywé& go niezgodnie z prze-
znaczeniem. Wykonawca jest zobarany do stosowania tylko takignodkéw transportu, ktére
nie wptyra niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

4 Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Wszystkiesrodki transportowe wykorzystywane do transportuenatow, sprztu i narzdzi mu-
sz by¢ sprawne, posiadavazne badania techniczne i spethimymagania wynikajce z obowi-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Matenmewaone takimisrodkami transpor-
tu powinny gwarantow@przewoz bez uszkodaeé z zachowaniem warunkéw bezpiefigiva pra-

cy.

5 Wymagania dotycz gce wykonania robot

Trasy instalacji elektrycznych

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebieghezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna kyprzejrzysta, prosta i dggina dla prawidtowej konserwacji oraz re-
montow. Wskazane jest aby przebiegata w liniachqmoych i pionowych.

Monta: uchwytow i konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozetwa na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny &gamocowane do podta w sposob trwaty, uwzedinia-
jacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danstalacja kdzie pracowé, oraz sam rodzaj
instalacji.

Przefcia przezciany i stropy

Przegcia przezciany i stropy powinny spetntanastpujace wymagania:

a) wszystkie przeicia obwoddw instalacji elektrycznych przézdany, stropy itp. musz
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

b) przegcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

C) przegcia pomgdzy pomieszczeniami ozdych atmosferach powinny byvykonywa-
ne w sposoéb szczelny, zapewa®@j nieprzedostawaniecsivyziewow,

d) obwody instalacji elektrycznych przechadzprzez podiogi muazby¢ chronione do
wysokasci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzenianakoJ ostony przed
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uszkodzeniami mechanicznymi nalestosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucz-
nych, korytka blaszane itp.

Monta sprztu, osprztu i opraw gwietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny nalgy mocow& do podiga w sposéb trwaly zapewnigy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania spetu i osprztu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
poditazu, przyspawane do stalowych elementow konstrukgjiolvlanych lub przykicone do pod-
loza za pomog kotkéw isrub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwytyaki) dla

opraw zwieszakowych montowane w stropach zyateocowa& przez wkecanie w metalowy ko-
ek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszczansocowania hakéw za pompkotkdw rozpo-

rowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno dimga¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw dwietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pomoaiaczy

swiecznikowych.

Podejcie do odbiornikow

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikéw natewykonywa w miejscach bezkolizyj-
nych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Uktadanie przewodow
Uktadanie rur

Rury naley uktada& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytasadzonych w podia.
Konce rur przed patzeniem powinny by pozbawione ostrych kramzi. Zaleznie od przygtej
technologii montau i rodzaju tworzywadczenie rur ze saboraz sprztem i osprztem naley
wykonywa przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym ustnimniem paczen,

- wkrecanie nagwintowanych keow rur,

— wkregcanie nagrzanych kaow rur.

tuki na rurach nalyy wykonywa tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 1ige-
wngtrznejsrednicy. Promigé gigcia powinien zapewnéaswobodne weiganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinnadwykonana ze spadkiem 0.1% aby utiwi ¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabramiaiktadania rur z wagnigtymi w nie prze-
wodami.

Wcigganie przewodow

Przed przysipieniem do wecigania przewodow natg sprawdzt prawidtowa¢ wykonanego ru-
rowania, zamocowania sfta | 0Sprztu, jego podczei z rurami oraz przelotoveo.

Wociaganie przewodow natg wykona za pomog specjalnego ospgiu montaowego. Nie wolno
do tego celu stosowgrzewodow, ktore piiej zostan uzyte w instalacji. aczenie przewodow
wykona wg wczdniej opisanych zasad.

Wykonanie instalacji podtynkowej
Wykonanie instalacji p/t wymagdxdzie:
» ulozenia przewoddw i zainstalowania osgtz przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istai@ych scianach nieztdne gdzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewod§lépych wregk pod osprzt oraz ich zatynkowanie.
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Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej malprzewody i kable uszczeliav osprzcie oraz
aparatach za pomgdtawnikow.

Srednica gtowicy i otworu uszczelnigiego piefcienia powinna b§ dostosowana dérednicy
zewretrznej przewodu lub kabla.

Po dokeceniu diawic zaleca sidodatkowe uszczelnienie ich za pomadpowiednich uszczel-
nien.

tqczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewoddéw natg dokonywa& w sprzcie
i osprzcie instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno stesgd polczer skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne rmaajyprowadzone fabrycznie na zeatwz przewody,
a samo ich podtzenie do instalacji nie zostalo opracowane w g sposéb podézenia nale-
zy uzgodné z projektantem lub kompetentnym przedstawicielemriera.

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie madoy¢ naraone na naaigi i dodatkowe napr
zenia. Do danego zacisku najeprzylczye przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczdla
jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych pabws przylaczone za pomacoczek, po-
miedzy oczkiem a naktka oraz pomidzy oczkami powinny znajdowasic podktadki metalowe
zabezpieczone przed korazj sposéb umdiwiajacy przeptyw padu. Diugaé odizolowanejzyty
przewodu powinna zapewigrawidtowe przyiczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezenpowodowa uszkodzé mechanicznych.
W przypadku stosowaniayt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adzi warstwy

cyny.

Konce przewoddéw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpmne
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleeazastosowanie tulejek zamiast cynowania)

Przylgczanie odbiornikéw

Miejsca pohczer zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinnycébgtoktadnie oczyszczone.
Samo paczenie musi by wykonane wsposéb pewny, pod wagm elektrycznym

i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabiesitgrdocisku, korozj itp.

Polczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zadgci od konstrukcji od-

biornika i warunkoéw technologicznych. Pragtenia sztywne natg wykonywa w rurach sztyw-

nych wprowadzonych bezgednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowyrkablami.

Wszystkie urzadzenia w.w. mana zamieni na urzadzenia o rownowanych parametrach

6 Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowla nych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgfkontrok roboét, jakdéci materiatdw i elementow i musi
zapewnt odpowiedni system kontroli oraz miwvos¢ pobierania prébek i badania materiatow i
robét. Wykonawca dilzie prowadzit pomiary i badania materialtdw orabdtoz czstotliwascia
gwarantujca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projekto-
wej i specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania robot Inspektor Nadzowrddie na bieaco kontrolowat jaké¢ robot. Kontrole
beda dotyczyly zgodnéci z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykaria i odbioru ro-
bo6t oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalaslgktryczne zostanprzekazane do odbioru
powinny by poddane badaniom i pralokreslonym w normach. Préby i pomiary wykonywane w
czasie budowy powinny obejmowagomiar rezystancji izolacji, biegunowe i ciagtosci pol-
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czen. Wykonawca musi zapewnniezlgzdne przyrady pomiarowe do wykonywania préb. Na po-
szczegoblnych etapach robét Wykonawca musi przepipivaniezledne proby i pomiary dla ko-
lejnych fragmentow instalacji elektrycznej. Wykoreatych czynnéci powinno by odnotowane
w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, alegd podaniem nagiia Wykonawca musi do-
kona ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnbi zgodndci instalacji z projektem,
wiasciwego doboru i montal urzadzen oraz braku widocznych uszkodizeCzynndci te powinny
zosta& odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy
e Zgodndci wykonania robot z dokumentagprojektowva,
« Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolagjomiaréw skuteczrigi ochrony
przeciwporaeniowej z przekazaniem wynikoéw do protokotu odbioru
Jesli uzyskano satysfakcjonage wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokénaruchomienia
instalacji i pokazéajej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i ggekacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy
ciagtosci pofaczen obwodow,
rezystancji uziomu,
rezystancji izolaciji,
skutecznéci dziataniasrodkdw ochrony przeciwporaniowej.

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W @adimp,
gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganegoina stosowawytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektadzoru inwestorskiego. Przed praypée-
niem do pomiarow lub badaVykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestegkio rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Powgykonaniu Wykonawca przedstawi inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego wyniki batla

7 Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét trzeba wykonywav obecnéci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by zgodnie z obowaizujacymi zasadami zarbwno na etapie wykonywania, jai zakacze-

niu wykonywania elementu robét stangaeégo odebng catas¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykortaw jednostkach i zgodnie z zasadami pgiayni w kosztorysowaniu.

8 Odbidr robot budowlanych

Po zakaéczeniu budowy Wykonawca jest zobawéany dostarczy Inwestorowi naspujace do-
kumenty:
« Plany i schematy instalacji zmienione na podstaysenkéw roboczych,
« Pisemne uzgodnienia odpstw od projektu z przedstawicielem inwestora araespotem
projektowym,
e Dziennik budowy i ksizke obmiaréw,
« Protokoty odbiorow ogciowych,
« Instrukcji wytkowania urzdzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dadoty
Zwigzane z zastosowanymi gdzeniami i materiatami,
« Protokoly sprawdzenia, skuteczobdi wydajnaci urzadzeh i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotygze dokumentow magulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru kaicowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przezestora. Obowvgzkowo w
sktad komisji wchodz

* Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
e Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),
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e Kierownik robét elektrycznych,
* Przedstawiciele zytkownika obiektu.

9 Rozliczenie robd6t

Podstaw ptatnaci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw par@owych.

10 Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalewykona zgodnie z obowzujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegdlsoi:
- Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. 11984 r., Nr 89, RKR poz.
414 z péniejszymi zmianami),
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie warun-
koéw technicznych, jakim powinny odpowiadhudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

- Przepisami Budowy Ugrizea Elektroenergetycznych,
- Przepisami Eksploatacji Usdzen Elektroenergetycznych,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdletycznych,

Polskimi Normami, w tym:

a) PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektdoudowlanych. Ochrona za-
pewniapca bezpieczestwo. Ochrona przeciwparaniowa”,

b) PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektdoudowlanych. Ochrona za-
pewniajca bezpiecaestwo. Ochrona przed gtem przegzeniowym”,

c) PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obéekt budowlanych. Dobdr i
monta wyposaenia elektrycznego. Obgialncsci pradowe dtugotrwate przewo-
dow”,

d) PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiekt&dudowlanych. Dobdér i mon-
taz wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigrste/a”,

e) PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w oldekt budowlanych. Dobor i
monta wyposéaenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”

f) PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obéekt budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobdrsrodkow ochrony w zalaosci od wplywow
zewretrznych. Ochrona przeciwparowa”,

g) Pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dctgezinstalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych,

h) PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na wra@ nie przekraczage 1000V w
obiektach budowlanych”,

i) PN-92/E-04600 ,Probyrodowiskowe. Postanowienia ogdlne”,

i) PN-89/E-01102 ,Oznaczenia wiel@ i jednostek w elektryce. Telekomunikacja i
elektronika”,

k) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przecizgyowe]



