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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4/ZT.01.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV 45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclnej (OST) s wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstidkowej.
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumeazetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét jak wt.1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostkikowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdoldany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstego, charakteryzagy si ksztaltem, ktory
umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdngé od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dieipnie wieksz niz 1,0
m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagphienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzigley nawierzchnie chodnikéw i gyéw pieszych od
terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odsjp pomkdzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi
materiatami wypeiniajcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7. Pozostate okienia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogoélne” [9] pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaeze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0li9]
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puday OST
~Wymagania ogolne” [9] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1. odmias:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniegkaikcyjnej i warstwycieralnej (gornej)
zwykle barwionej grub&ci min. 4 mm,
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barvg:

a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

a) a)

wzor (ksztait) kostki: zgodny z ksztattarkir@lonymi przez producenta
wymiary, zgodne z wymiarami oklenymi przez producenta, w zasadzie:
dtugéé: od 140 mm do 280 mm,

b) b) szeroké: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugai, lecz nie mniej i 100 mm,

c) ¢)

grubéé: 60mm lub 80 mm

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane mlussbu uktadania i siatki spoin oraz
umazliwialy wykonanie warstwy o szeroko 1,0 m lub 1,5 m bez konieczwb przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzehni

Kostki mog by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bochnyraz z
ukosowanymi krawdziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdoyym

1.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkonukdwym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikow itp. oeePN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki bruljpwstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewrtrznych nawierzchniach, magych kontakt z sal odladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalgcznik Wymaganie
normy
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm odl C Dlugas¢ Szerokd¢ Gruba¢ | RGznica
zadeklarowanych wymiaréw pomiedzy
kostki, dwoma
grubgci +2 +2 +3 pomiarami
<100 mm +3 +3 4 grubaici, tej
> 100 mm samej kostki,
powinna by <
3 mm
1.2 | Odchyiki ptaskéxi i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostk wypukiosé whistos¢
> 300 mm), przy diugai
pomiarowej 1,5 1,0
300 mm 2,0 15
400 mm
2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na D Ubytek masy po badaniu: wagtasrednia< 1,0
zamraanie/rozmraanie z kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzagych (wg kg/n?
klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymatd¢ na rozciganie przy F Wytrzymaitag¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik 2,9 MPa i nie
powinien wykazywa obchzenia niszczcego
mniejszego i 250 N/mm diugéci roztupania
2.3 | Trwatd¢ (ze wzgtdu na F Kostki maj zadawalajca trwatos¢
wytrzymataic) (wytrzymataié) jesli spetnione § wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odporné& nascieranie (wg klasy GiH Pomiar wykonany na tarczy
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3 szerokiejsciernej, Boéhmego,
oznaczenia H normy) wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe | badanie alternatywné

<23 mm <20 000mn¥Y5000
mn¥

2.5 | Odporné& na I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta
paslizg/paslizgnigeie szlifowana lub polerowana — zadawats
odporndé,

b) jesli wyj atkowo wymaga si podania wart€ci
odporndci na pglizg/paslizgnigcie — naley
zadeklarowa minimalmy jej wartg¢ pomierzoi
wg zat. | normy (wahadtowym przygdem do
badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a) gorna powierzchnia kostki nie powinnadmigs
i odpryskow,

b) nie dopuszcza eirozwarstwié@ w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchaio specjalnej teksturze
producent powinien opigsaodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny¢h
poréwnane z prékk producenta, zatwierdzen
przez odbiorg,

3.3 | Zabarwienie (barwiona me by c) ewentualne tmice w jednolitéci tekstury lub
warstwa Scieralna lub  caly zabarwienia, spowodowane nieunikniony
element) zmianami we wiéciwosciach surowcow i zmianaci

warunkow twardnienia niggsiwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikgw
atmosferycznychswiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliégm.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zaprayjwcementowo-piaskoavnie maze odbarwid kostek). Zaleca sistosowanie
srodkow stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tlemdliaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nale stosowd do barwienia: sadz i barwnikow
organicznych).

2.2.3.Skladowanie kostek

Kostle zaleca si pakow& na paletach. Palety z kostknoga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypkcementowo-piaskoavpod nawierzchi
- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrspetniajcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszeghngytku speiniagcego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadeg¢j wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypeiania spoin
- piasek naturalny spetriayy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,073) mm wg PN-B-11112 [3],
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2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

a) krawzniki betonowe
b) obrzea betonowe

2.5. Materialy do podbudowy utaonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej
a) pod chodniki 20cm pospolki
b) pod wjazd 20cm ttucznia

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.
3.2. Sprt do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej peoodbywa sie:
a) kecznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
c) mechanicznie przy zastosowaniuagdzen uktadagcych (uktadarek),
d) Do przycinania kostek nina stosowé specjalne narzlzia trace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcz).
e) Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzim elastomerow, chronace kostki przedcieraniem i wykruszaniem namn
f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezy stosowad betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne’pfal4.
4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnymiirodkami
transportowymi po osgnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny byabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wyenéa ogolne” [9] pkt 5.
5.2. Podiae i koryto
Grunty podtga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z dokumentagjrojektows.
Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami
Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatai@jektovg
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem sp@prawa cementowo-piaskoay obejmug:
. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z keamikbw, obrzey i ew. sciekow),
. przygotowanie i r@zielenie podsypki cementowo-piaskowej,
. utazenie kostek z ubiciem,
. zasypka spoin piaskiem
. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
. piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Kulcagki Architekt Sp. z 0.q, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa S
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5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsiva betonowej kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentagprojektows.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawgzniki i obrzeza zaleca si ustawig& przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, jaglane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia
szerokéci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraagnikéw lub obrzey.
5.6. Podsypka

Gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatow
na podsypk powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zekrewanej grubgci
podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie roZciela sé
na uprzednio zwHonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do,0,35
- wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu podsypki w
dioni podsypka nie rozsypywataesi nie byto na dionisladow wody, a po nagiieciu palcami
podsypka rozsypywata i RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplez
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rmtona podsypka powinna byvyprofilowana i
zag:szczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngczanymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jali podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHpiaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalgy ja polad wodh w takiej ilocsci, aby woda zwityta cak grubcé podsypki.
RoZcielenie podsypki z suchej zaprawy r@avyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoiaprava musi by zakmczone przed
rozpoczciem wihzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych
5.7.1.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbwykonana z elementow o jednakowej grétio
Na wigkszym fragmencie robot zalecg stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne s6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mena wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca si wykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwiaszcza
skomplikowanych pod wzgtlem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz ych wymiarow i ksztattow kostek. Ukladanie kospalwinni wykonywa przyuczeni
brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca sivykonywa na duych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukladarka mogta przetasipalety warstw ksztaltek na miejsce ich wenia z
wymagan doktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego niezenani€ duzych odchytek
wymiarowych i musi by odpowiednio przygotowana przez producenta, tjzana na palecie w
odpowiedni wzor, bez datenia potéwek i dziewiek, przy czym kada warstwa na palecie musicy
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kastk przywieraly do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musicbysparte prac brukarzy, ktorzy uzupetniajprzerwy, wyrabigj tuki,
doktadaj kostki w okolicach studzienek i kramnikow.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie
ubijania podsypka zagzcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzehr infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawad 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uegdzen oraz od
3 mm do 10 mm powej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzgach i studzienkach mioa wywac
elementy kostkowe wyk@zeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewgk, majcych wszystkie
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krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku zmity ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wola przestrzé uzupetlnia si kostlky cigta, przycinam na budowie specjalnymi
narzdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienrn dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsiea
zakaczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchai podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki wmnej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utaong nawierzchrg na podsypce piaskowej najerozebrag i usuraé wraz z

podsypl.
5.7.2.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalg przeprowadzi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nigne uwywat walca.

Ubijanie nawierzchni nakly prowadzé od krawdzi powierzchni w kierunku jefrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualrexéwndci powierzchniowe magbyc¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme pekniete) naley wymienic na kostki

cate.
5.7.3Spoiny

Szerokéé spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopatiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin
pomicdzy dhwzszymi bokami tych kostek tworzyly z asilrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomadzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipa podhinego
nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskpem mana odda do
uzytku bezpgrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wig@eimi zapraw
cementowo-piaskosy po jej wykonaniu nalg przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o gruioi od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywik 2 tygodni (przy
temperaturzeredniej otoczenia nie #zzej ni 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej)
nawierzchng nalezy oczysci¢ z piasku i ména odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” [9] pkt 6

6.2. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostk
podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robot

Wyszczegblnienie

Wartasci

Lp. bada i pomiaréw Czstotliwosé bada dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyerymienionych w
pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18];
nawierzchni 08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20
4 | Sprawdzenie podsypkBiezaca kontrola w 10 punktagiwg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub dziennej dziatki robocze;j: odchyiki od
metod, niwelaciji) grubaici, spadkéw i cech projektowanej
konstrukcyjnych w porownaniligrubgsci +1 cm
z dokumentagj projektow i
specyfikacy
5 |Badania wykonywani. kostki

nawierzchni z

a) zgodn& z dokumentagj
projektowg

Sukcesywnie na kalej dziatce
roboczej

b) polaenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuricie od os
projektowanej do
2cm

c) rzdne wysokéciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

Odchylenia:
+1cm; -2 cm

charakterystycznych
d) réwnaéé¢ w profilu Jw. Nieréwndci do
podtuznym (wg BN-68/8931-04 8 mm
[8] tata czterometrow)
e) réwnéc¢ w przekroju Jw. Przéwity miedzy
poprzecznym (sprawdzonadat tata a
profilowa z poziomniq i powierzchni do
pomiarze przevitu klinem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwelacji)
f)  spadki poprzeczne Jw. Odchyiki od
(sprawdzone metachiwelacii) dokumentacji
projektowej do
0,3%
g) szerok& nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem szerokdci

liniowym)

projektowanej do
+5cm

h) szerok& i gigbokase
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug.
10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i)  sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich utzenia

Kontrola bieiaca

Wg dokumentacji
projektowej lub

decyzji Ireyniera
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6.3. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiarbw wykonanej nawierzchni z betonowej kostkukowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Sposoéb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego |Wizualne sprawdzenie jednorodied
nawierzchni, krawznikow, obrzey, |wygladu, prawidtowdci desenia,

sciekéw kolorow kostek, sgkan, plam,
deformaciji, wykrusze, spoin i
szczelin
2 | Badanie potzenia osi nawierzchni W Geodezyjne sprawdzenie pgémia
planie osi co 25 m i w punktagh

charakterystycznych  (dopuszczalne
przesuncia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, réwnaéé Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szeroké I dopuszczalnych warfoi podanych

w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoini  |Wg pktu 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pogdzy

kraweznikami, obrzeami, sciekami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymigagolne” [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpokastki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymageagolne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podia i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) podikganiki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzcni

- ewentualnie wypetnienie dolnejeéei szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w OST ,Wymagania ogoélne” [9] pkt
9.

Kulcagki Architekt Sp. z 0.q, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa 9
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwd dotyczce
cementu powszechnegaytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganmatody bada

3. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tam@m@awierzchni drogowych
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rahg do nawierzchni
drogowych; piasek
5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roganamawierzchni planografem i
tata.
10.2. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)
9. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10. D- Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skrapien
04.01.0%04.03.01
11. D- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
04.04.06:04.04.03
12. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego
13. D- Podbudowy i ulepszone pode z gruntow Ilub kruszyw
04.05.06:04.05.04 stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
16. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni tobe cementowego
17. D-08.01.01a Ustawianie kragnikéw betonowych
18. D-08.01.02a Ustawianie kragnikéw kamiennych
19. D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe
20. D-08.05.00 Scieki

Kulcagki Architekt Sp. z 0.q, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mailacownia@Kkulczynski.com
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4/ZT1.02.

OGRODZENIE

CPV 45342000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu boisk
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. od 3,0m do 4,0m
1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkgji pitkochwytow za bramkami wys. od 5,0m do 6,0m
1.3.3. Wykonanie 2 bramy szer. ok. 3,0m
1.3.4. Wykonanie 2 furtek ok. 1,0m

1.4. Okre $lenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO- ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST ,\Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa;

2.2.1.. Elementy ogrodzenia:

a) bramy
b) przesta
c) furtki

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowa¢ sie wiedzg techniczng,

2.2.2. Materialy na cokét ogrodzenia :

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szczeg6lnych oraz kierowac sie wiedza techniczng

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Kulcagki Architekt Sp. z 0.q, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa 11
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcjg producenta

6. kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

10. przepisy zwi gzane

10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodno$ci
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok
metalowych metodami nieniszczacymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
0golnego zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
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PN-H-82200
PN-H-84018

PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-H-97051
PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-69011
PN-M-69420
PN-M-69775
PN-M-80006
PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054
PN-M-82054-03

PN-1SO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02
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zimno og0llnego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.
Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i
ulepszania cieplnego. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego
przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania.
Gatunki

Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne
Katowniki nierébwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na gorgco

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne
Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne

Dzwignice. Ogélne zasady projektowania stalowych
ustrojow nosnych

Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podziat i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych.
Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych.
Badania

Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego
przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania
Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia.
Ogolne wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i
wkretéw

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktow. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powltok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania i badania
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tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mailacownia@Kkulczynski.com

13



BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4/ZT.03.

ZIELE N- TRAWNIKI

CPV 45112710-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonaniem trawnikbw  przy projekémych
boiskach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot obgtych SST
Nasadzenia i trawnik przewidziano wokét budynkuleapa

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wigciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwd;.

1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkoOtkowanieidorziemi z przerastagymi ja
korzeniami rgliny.

1.4.7. Pozostate okienia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymaganigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadsastpujace
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna byzdijeta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w

pryzmach nie przekraczaych 2 m wysokeci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona laa pudowy - nie mze by zagruzowana,
przerdnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chereicz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg w wyniku rozktadu rinych
odpadkéw rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastomewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmashsposéb i w warunkach zapewni@jch
utrzymanie wymaganych cech i wgkékow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujeesprzez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkanjatv.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98(111

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje girzez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczakuiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch mei@gi
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Kompost z kory sosnowej me by stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowahéy pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu bagle

2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najegZciej wyskpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgeh gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna t@znaczony procentowy sktad gatunkowy, &lasimer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdadtikietkowania
2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny By opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (za&éart
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy rgleabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycge sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézasig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do upragigby,
— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanaanikow,
— kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikow,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST ,Wymggagolne” pkt 5.

53.  Trawniki
. Proponuje si wykonanie trawnikow z siewu, mieszartkaw odpornych na intensywne
uzytkowanie.
Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z koniegzhazupeltnienia brakéw pewnych cech jednego
gatunku przez wprowadzenie innegagen bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystk
cech, ktére magzapewnd trwatosci i wkasciwy wyglad . Ustalagc liczle nasion przypadagych na
jednostk powierzchni przyjmuje sj ze na jedno nasienie powinna przypagawierzchnia 1 cf
Zaktada s iz teren trawiasty dlzie wytkowany w sposoéb intensywny i dlatego spetmpawinien
najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinnathwicksza od ustalonej teoretycznie poniewie wszystkie
nasiona zdolneado kietkowania oraz dlateg® wsrod nich mog znajdowé sie
zanieczyszczenia .

Pora siewu

Przed przysipieniem do siania natg na przeznaczone miejsca pod trawnik na@ndelpowiedn,

ilos¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wcaeej zabezpieczonej przed rozpeciem prac
budowlanych. Sprzyjage warunki do wysiewania nasion traw veystjia w okresie péno letnim lub
wczesnoletnim.

Kazda inna pora mae wpltywa negatywnie z rinych wzgedow a przede wszystkim klimatycznych.
Kiedy trawa osignie wysoké¢ 4cm naley powierzchng trawnika uwatowé lekkim watem , ktérego
celem powinno b§wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktéregagtaty nieréwnéci. Nalezy
wykona: ta czynna¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po walowaniu aiyljemy pierwsze ecie ,
skracajc konce ligci na diugé¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowatievd®
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rozkrzewiania & traw. Pozostate terminy koszenia powinny odb§gia regularnie kiedy wysoké
trawy przekracza 8 cm

5.4. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU

Pielggnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim waleowierzchni
trawnika, gdy wysok&t trawy osagnie 5-8 cm wysokei. Celem tego watowania jest wyréwnanie
powierzchni gleby, na ktorej najgriej powstag niewielkie nierdwnéci. Watowanie to naley
przeprowadza kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastye@ziPo 2-3 dniach od watowania
nalezy wykona pierwsze koszenie skragajtylko kaace lisci 0 1,5- 2cm. Do tego celu naleuzywac
kosiarek lkbnowych o bardzo ostrych mach. Koszenie powinno byegularne, (gdy trawa agjnie 8
cm wysokdci). Pojawiajice sg¢ na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresieelmausuwa
recznie. State koszenie w znacznym stopniu ostabiavierost. Po 3 miestach wzrostu traw bardzo
korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnikéutey ilosci 2-3 kg/nf. Ta niewielka ilé¢ sciotki
ma bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okreseysletniej i przyczynia sido lepszego
krzewienia s traw i wytwarzania roztogéw. Po k@dym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika
mniejsza lub wiksza ilg¢ trawy skoszonej. Naky ja zebra&, poniewa powoduje onazdtkniecie
trawnika i mae by¢ przyczym, gnicia lisci.

Pamgta¢ nalery rowniez o aeracji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagoine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymayagbine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensaprojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. przepisy zwjzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzékraewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ddza i korzenie bulwiaste ¢ln
ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 R&iny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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