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Spis tresci specyfikacji technicznych

1. Szczegdbtowe specyfikacje techniczne Gr.452 — Konskcje
- 1/B.01. — CPV - 45262210-6 - Fundamenty, elemergjaprykowane
- 1/B.02. - CPV - 45261100-5 - Konstrukcje drewniana
- 1/B.03. — CPV - 45261210-9 - Pokrycia dachowe

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne Gr.454 — Robetykonczeniowe
- 1/B.04. — CPV - 45442100-8 - Malowanie
- 1/B.05. — CPV - 45432120-1 - Posadzki

3. Szczegotowe specyfikacje techniczne Gr.453 — Inlstgje budowlane
- 1/B.06. — CPV - 45332000-3 - Instalacje sanitaroe-kan
- 1/B.07. - CPV - 45311000-0 - Instalacje elektryczne

4. Szczegotowe specyfikacje techniczne Gr.454 — Robetykonczeniowe
- 1/B.08. — CPV - 45422100-2 Stolarka drewniathasarka
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.01
FUNDAMENTY — PREFABRYKATY ZELBETOWE

CPV 45262210-6

1. WSTEP
2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycxe
wykonywania i montau prefabrykatéwzelbetowych aywanych przy wykonaniu fundamentow
pod budynek modutowy zaplecza sportowego typu Qidik2

3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyalttadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

4. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i montaprefabrykatowzelbetowych i betonowych stanawych fundamenty
budynku :

a) kregi zelbetowe studni fundamentowych fi.60cm h-60cm @@zt na studri)

b) podwalinyzelbetowe -20x25cm

C) stopnie betonowe -15x35x100cm przy segjch

5. Okresélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

6. Ogolne wymagania dotycgace robot
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
7. MATERIALY

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davappowinny by trwale oznakowane.

Poszczegolne partie elementéw tego samego typunpgwiosiadéaswiadectwo jakéci (atest).

8. Studnie fundamentowe:

Z kregbw zelbetowych srednicy 60 cm i wys.60cm gcianki 10cm odpowiadagych
wymaganiom PN-EN 1917,

Tolerancje wymiarowe elementow:

- dla grubéci 2 mm,

- dla szeroksxri i wysokaci 2 mm

- dla diugéci 2 mm

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszyska& projektowan wytrzymatcé i posiada atest

wytworni.

9. Grunty do wykonania podkiadu —zasypki studni i dekel betonowy

a) Do wykonania zasypki studni najestosowa pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczice pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawart@ frakcji kamiennej wirowej do 50%,

- zawarté¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarté¢ czastek organicznych do 2%.

b) Beton B20 na spdd studni gr.20cm i dekiel gmi5

10. Belki prefabrykowane —podwaliny : stopnie betonowe

Charakterystyka belek:

- WySOoka¢ 25cm

- szerokéc¢ 20 cm
Carakterystyka stopni schodowych :

- wysoka@c 15,0 cm , szeroko 35cm
a) Wymagania:
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Belki winny byt wykonane zgodnie z projektem.

- Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiarow projektowanych nie powinny ekraczé: w diugaci do 6 mm; w
wysokasci do 4 mm; w grubgci do 3 mm.

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm

- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si

- szczerby i uszkodzenia kreaizi — gkbokasé: do 5 mm
- dtugaé: do 30 mm

- ilos¢: 3 szt/mb.

Klasa odporngxci ogniowej ,B”.

b) Zbrojenie 4x @12, strzemiona @6 co 20cm, beh B

11. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sklagazsikaniny asfaltem PS40/175, z obustrpnn
powtoka asfaltowg PS-85 i posypkmineralra. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

12. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ma@na wykon& przy wyciu dowolnego typu speau min..
- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych,

13. Transport
14. Skladowanie belek

Belki naleey sktadowé& na rownym podtau, na podkiadkach grubc co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegéoi 1/5 diugaci od ich kacow. Nastpne warstwy ukladana
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnjgozba warstw nie wiksza od 5.

15. Transport belek
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Belki mog by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, stopkw potazeniu dolnym, réwnolegle
do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwanieansport powinien odbywaie zgodnie

Z przepisami BHP i ruchu drogowego.

16. Transport kr egoéw

Transport kegow powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przedkadzeniem przewmnych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosavamzektadek, rozporéw i klinow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow.diRzszenie i opuszczanie ¢gbw o
srednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych

réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

17. Skladowanie kregéw

Kregi mazna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkieie, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysak sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skladowanie powinno umliwia¢ dostp do poszczegdélnych stoséw

wyrobow lub pojedynczych kgow

18. Wykonanie rob6t

19. Wykonanie rob6t zwiazanych z prefabrykacja zgodnie

Wykonanie robo6t zwzanych z prefabrykagj zgodnie z zasadami i normami dla robot

zbrojarskich i betoniarskich

20. Montaz prefabrykatéw studni fundamentowych

Na zniwelowanym terenie wyko&awykopy pod studzienki (wykop otwarty lub mesod
studniarsk)

Rozmieszczenie studni wykonyévpod kontrod geodezyijn.

Tolerancje wymiarowe przy moriastudni :

- odchylenie od linii zabudowy w planie: — 1 cm

- r&znica w rzdnej wierzchu —1cm
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Powierzchnie prefabrykatéw stylkag sé z gruntem, po oczyszczeniu zagruntéwe nastpnie

posmarowa lepikiem asfaltowym.
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21. Warunki wykonania podktadu —zasypki studni SU1:

a) Uktadanie podktadu powinno ngsit bezpdrednio po zakfczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoébgczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych.

C) Ukladanie podkiadu nalg prowadzé na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubgci 25 cm.

d) Calkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tocébwarstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskanik zag:szczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej Ieiez mniejszy od
Js=0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

f) Wierzch studni  SU1 zatebetonem B20 gr.15cm

22. Zasypanie studni - SU2

Wypetnieniezwirem, frakcja 8-12 mm, gr warstwy 100 cm

Wypetnienie pospotk gr warstwy 20 cm

Dno zabezpieczone widkrirz polipropylenu (warstwa filtracyjna)

- klasa wytrzymatéci 1

— przepuszczalng wody ok. 100g/m2

Rura spustowa g 75 odprowadza wody deszczowe, za@iona w warstwiezwiru w studni
chtonnej na gibokas¢ 50 cm,

Rura spustowa w strefie przyziemia, izolowana tezmie rura @ 75 zamksia w g 150 —

wypetnienie pianka poliuretanowa

23. Kontrola jako §ci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabwghktych wg wymaga podanych w
punkcie 2.0. i wykonania w pt.5

Badania obejmujsprawdzenie:

- ksztattu i wymiarow,

— dopuszczalnych wad i uszkodze

— zbrojenia

- masy,

— wytrzymataici nasciskanie betonu w stopce belki.
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24. Obmiar robot

Jednostk obmiarovy jest:

— 1 szt. Studni lub kgu

— 1 m belek podwalinowych

— 1 m3 zasypki studni

25. Odbi6r robot

26. Obejmuije odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

27. Odbi6r koncowy

28. Odbioér poszczeqgolnych rob6t wg wymaga zawartych w niniejszej specyfikacii.

29. Podstawa ptatngci

- Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 m belki -podwalkt§ra obejmuje
wykonanie i dostarczenie prefabrykatow gotowychwiboidowania.

- Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 szt studni , ktdrgjmuje wykonanie i
dostarczenie gotowych do wbudowaniagdw

— Zasypki — ptaci &1 za m3 zasypki po zagzczeniu.

30. Przepisy zwhzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowgelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oflenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstaaosymbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.02
KONSTRUKCJE DREWNIANE

CPV -45261100-5

1. WSTEP
2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru monta konstrukcji drewnianych {ciany , podtogi ,dachy ) modutowego

systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012

3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojaktadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

4. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na

celu wykonanie i monta konstrukcji drewnianych wygbujacych w obiekcie zgodnie z

dokumentacja projektoyw

W zakres tych robot wchodz

- Montaz konstrukcji stupowej —-S1

- Wykonanie i monta konstrukcji podtdg ( stropow ) z prefabrykowanyetementow
drewnianych

- Woykonanie i montakonstrukcjiscian z prefabrykowanych elementéw drewnianych

- Wykonanie i montakonstrukcji dachu z prefabrykowanych elementéendrianych.

5. Okresélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.
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6. Ogolne wymagania dotycgace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robo6t, ich zgodddz dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

7. Materialty
8. Drewno na stupy konstrukcyjne, elementy perqgoli i pefabrykacj e

Do konstrukcji drewnianych zastosofvalrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania dr@waley stosowa zgodnie z instrukgj

ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchnegw zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) Na elementy konstrukcji stosuje sirewno klasy K27

(2) Na wypetnienia, obicia stosuje sirewno klasy K33

wedtug nasfpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodantizygnatagciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnianeli€lenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymataici charakterystyczne drewna iglastego w MPa pogaigzsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33

Zginanie 27 33

Rozchganie wzdha wiokien 0,75 0,75

Sciskanie wzdh widkien 20 24

Sciskanie w poprzek wiokien 7 7

Scinanie wzdta wiokien 3 3

Scinanie w poprzek wiokien 15 1,5
Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Scki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Scki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroké¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na didgodwu krawedzi zajmujca do

1/4 szerokéci lub diugaci

Kulcagki Architekt Sp. z 0.q, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mgifacownia@kulczynski.com




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Krzywizna podiina
a) ptaszczyzn 30 mm — dla griébodo 38 mm

10 mm — dla grubwi do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szeraoda@ do 75 mm

5 mm — dla szerokoi > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokgci
Krzywizna poprzeczna 4% szercko
Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek giahicszerokdci elementu.
Nierowna¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnycébwzajemnie rownolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchyitek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@mivynost nie wiccej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%&

Tolerancje wymiarowe tarcicy
- odchytki wymiarowe desek powinny byie wigksze:
w dtugdéci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sito
« W szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
« wgrubcci: do+1 mm lub do-1 mm
- odchytki wymiarowe bali jak dla desek
- odchytki wymiarowe tat nie powinny Bywicksze:
- dla tat o grubéci do 50 mm:
« wagrubcci: +1 mmi-1mm dla20% ifoi
« w szerokdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifoi
- dla tat o grubéci powyzej 50 mm:
w szerokaéci: +2 mm i —1 mm dla 20% iki
« wagrubcci: +2 mmi-1 mm dla 20% ifoi
- odchytki wymiarowe krawdziakdéw na grub&i i szerokdci nie powinny by wicksze nk
+3 mm i -2 mm.
- odchytki wymiarowe belek na grubo i szerokdci nie powinny by wicksze nk +3 mm i 2

mm.
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. Laczniki

Gwozdzie -Naley stosowa: gwazdzie okagte wg BN-70/5028-12
Sruby - Naley stosowa:
Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
. Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki - Nalezy stosowa:
« Nakretki szeciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
« Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki podruby - Naley stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna - Naley stosowé:
Wkrety do drewna z tbem sgaokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503
«  Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna

- Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zasibezajce przed

dziataniem ognia powinny kystosowane wykznie srodki dopuszczone do

stosowania decyzjnr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
. Srodki do zabezpieczenia przed siniimplesnieniem

. Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

10. Prefabrykowane elementy podtégscian, dachu

Wszystkie prefabrykowane elementy drewnigeen, podidg i dachu muszoy¢ wykonane

zgodnie z dokumentacja projektgwzastosowane drewno na ich prefabrykaousi spetnia

wymagania j.w. w punkcie 2.1.

Elementy podiogowe:

SP1,SP2,

Warstwowy panel podiogowy,
wewnmtrz pomieszcze
(drewniane elementy konstrukcyjn
0 wymiarze 5x15 cm)

2,20- ptyta OSB4, wytrzymaso
gtéwna na zginanie;sagtdwna 26
eN/mm2

0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opdr dyfuzyjny SD 600)

15,00- wetna mineralna@,035
W/m2K. obchzenie
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charakterystyczne ¢iarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstruka} drewniamn z
elementow o wym. 5x15cm

0,01- blacha stalowa ocynkowana

SP3 Panel podtogowy tarasowy 2,10 — deska tarasowa,
(drewniane elementy konstrukcyjne
0 wymiarze 5x15 cm)

Elementy scian zewretrznych :

SZ1, SZ2, SZ4 Warstwowy pargienny, Okfadzina pod &em naprzemiennie
drewniane elementy konstrukcyjne7,00x3,00 / 3,00x5,00cm (fazowan
o0 wymiarze 5x10cm — deski sosnowe, zaimpregnowaneg
montowane na gwalzie
ocynkowane do podkonstrukcji
drewnianej

3,00 — przestrzewentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna
stabilizowana

15,00- wetna mineralna@,035
W/m2K. obchzenie
charakterystyczne giarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukaj drewniamn z
elementéw o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opdr dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymadé
gtbwna na zginanie;saytbwna 20
N/mm?2

SZ1Da,b,c , SZ2Da,b,cWarstwowy paneicienny, Okfadzina pod &em naprzemiennie
drewniane elementy konstrukcyjne7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) -
o wymiarze 5x10cm z drzwiami | deski sosnowe, zaimpregnowane

wejsciowymi zewrgtrznymi w montowane na gwalzie
konstrukcji drewnianej ocynkowane do podkonstrukcji
drewnianej

3,00 — przestrzewentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna
stabilizowana

15,00- wetna mineralna.Q,035
W/m2K. obchzenie
charakterystyczne ¢iarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstruka} drewniamn z
elementow o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(op6r dyfuzyjny SD 600)
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1,20- ptyta OSB 3, wytrzymadé
gtbwna na zginanie;saytbwna 20
N/mm?2

Elementy scian wewnretrznych:

SW2

Warstwowy pandkienny,
drewniane elementy konstrukcyjn
0 wymiarze 5x15cm

W $cianie montowaneadnstalacje
techniczne (np. rura spustowa)

1,20cm- ptyta OSB 3, wytrzymaié
egtéwna na zginanie;sagtowna 20
N/mm2

15,00- wetna mineralna.Q,035
W/m2K. obchzenie
charakterystyczne ¢iarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstruka} drewniamn z
elementow o wym. 5x15cm

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymadé
gtbwna na zginanie;saytbwna 20
N/mm?2

Swi

Warstwowy pandkienny,
drewniane elementy konstrukcyjn
0 wymiarze 5x10cm

1,20cm- ptyta OSB 3, wytrzymaié
egtéwna na zginanie;sagtowna 20
N/mm2

10,00- wetna mineralna.Q,035
W/m2K. obchzenie
charakterystyczne ¢iarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukaj drewniamn z
elementow o wym. 5x10cm

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymadé
gtbwna na zginanie;saytbwna 20
N/mm?2

SW1D, Sw4D

Warstwowy pané&tienny,
drewniane elementy konstrukcyjn
0 wymiarze 5x10cm, z drzwiami
wewrgtrznymi

1,20cm- ptyta OSB 3, wytrzymaié
egtéwna na zginanie;sagtowna 20
N/mm2
10,00- wetna mineralna.Q,035
W/m2K. obchzenie
charakterystyczne ¢iarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstruka} drewniamn z
elementow o wym. 5x10cm
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymadé
gtbwna na zginanie;saytbwna 20
N/mm?2

Scianka Giszetowa wysoko
H=2m

Scianka przy natryskach, podziat
kabin wc

Elementy dachowe:
ST1

Warstwowy panel stropowo -
dachowy, drewniane elementy

konstrukcyjne o wymiarze 5x15cn\v

1,80cm- ptyta OSB 3, wytrzymaié
gtbwna na zginanie;saytbwna 20

Kulcagki Architekt Sp. z 0.a, ul. Zgoda 4m.
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+ nadbitki do wyprofilowania N/mm2

spadku 2% 10,00- wetna mineralna@,035
Element z dwoma elementami | W/m2K. obchzenie
attykowymi charakterystyczne giarem

wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukaj drewniamn z
elementéw o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opér dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymadé
gtbwna na zginanie;saytbwna 20
N/mm?2

ST2 Warstwowy panel stropowo -
dachowy, drewniane elementy 1,80cm- ptyta OSB 3, wytrzymaié
konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm gtdwna na zginanie;saggtowna 20

+ nadbitki do wyprofilowania N/mm2

spadku 2% 10,00- wetna mineralna@,035
Element z trzema elementami W/m2K. obchzenie
attykowymi charakterystyczne giarem

wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukaj drewniamn z
elementéw o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opér dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymadé
gtbwna na zginanie;saytbwna 20
N/mm?2

ST3 Warstwowy panel stropowo -
dachowy, drewniane elementy 1,80cm- ptyta OSB 3, wytrzymaié
konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm gtdwna na zginanie;saggtowna 20

+ nadbitki do wyprofilowania N/mm2

spadku 2% 10,00- wetna mineralna@,035
Element z trzema elementami W/m2K. obchzenie
attykowymi charakterystyczne giarem

wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukaj drewniamn z
elementéw o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opdr dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymadé
gtbwna na zginanie;saytbwna 20
N/mm?2

ST4 Panel stropowy- pergola, Zabezpieczone preparatami do
drewniane elementy konstrukcyjnedrewna
0 wymiarze 5x10cm

SWIETLIK
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DACHOWY

PO Swietlik piramidowy, staty Poliwglan komorowy,

Koputa Uk=1,80 W/m2K
Przenikalnéc¢ swiatta c=67%
Podstawa niska laminat poliestrow
— szklany izolowana termicznie

11. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpwed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj

Inspektora nadzoru.

12. Sprzet
Do transportu i montau konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

sprzt pomocniczy powinien dyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,

zabezpieczone od wpltywow atmosferycznydhyietlone z dostatecarwentylaci.

13. Transport
14. Materialy i elementy mom byé przewazone dowolnymisrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrulgmgwinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrastateczngci.

15. Sposoéb skiadowania

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

— Materiaty i elementy z drewna powinny dyskladowane na poziomym podio
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw wasstalii.

— Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reanczonych w
taki sposob, aby nie powodoivach deformacji. OdlegkE skltadowanych elementéw od
poditaza nie powinna by mniejsza od 20 cm.

— Laczniki i materiaty do ochrony drewna najeskiadowa w oryginalnych opakowaniach w
zamkngtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigoye) przed dziataniem

czynnikéw atmosferycznych.
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16. Wykonanie rob6t

17. Ogdélne wymagania

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentagcjtechniczia przy udzialesrodkéw, ktore
zapewni Oshgniecie projektowanej wytrzymasoi, ukladu geometrycznego i wymiarow

konstrukciji.

18. Montaz elementéw i wymagania

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinné fyyodne z dokumentagciechnicza.

Dopuszcza ginastpujace odchytki montzowe :
- w rozstawie belek i elementéw : do 1 cm w osiach
w dtugdéci elementu do 10 mm
w odlegtaci miedzy weztami do 5 mm

«  wwysokaci do 10 mm.

Elementy drewniane konstrukcji stykeg se z betonem powinny kdyw miejscach styku

odizolowane jedmwarstw papy.

19. Kontrola jako $ci robo6t

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoo wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

20. Obmiar robot

Jednostkami obmiarws

ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.

ilosc szt montau prefabrykowanych elementéw podiégian, dachu

21. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

22. Podstawa ptatngci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyrisowymienione w SST.

Pozostate -zgodnie z warunkami umowy
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23. Przepisy zwnzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€dgnia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne dotycz
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspoldia
drewna ok#gtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna soena metodami wytrzymatoiowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigcizztacznych.

Kulcagki Architekt Sp. z 0.q, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/03
ROBOTY POKRYWCZE

CPV -45261210-9

1. Wstep
2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotycge
wykonania iodbioru pokky dachowych z pap termozgrzewalnych wraz z obrébkami

blacharskimi na budynku modutowym zaplecza speegw typu Orlik 2012

3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojaktadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

4. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na
celu wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtevystapcymi

ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie dachu na gotowym podto2x pap termozgrzewaln

Wykonanie niezidnych obrébek blacharskich

Wykonanie elementow odwodnienia dachu

5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowikujacymi odpowiednimi normami.

6. Ogodlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.
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7. Materiaty
8. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam STO
~Wymagania ogolne" pkt 2

9. Papy

Papy termozgrzewalne na osnowie z wtokniny poloesj nawierzchniowa i podktadowa -
wymagania:

— Papa podktadowa do mocowania mechanicznego

Opis wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikansS, na osnowie z

wiokniny poliestrowej. Ostateczny wariant mateneyo do wyboru przez inwestora oraz
projektanta przystosowagego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborpewiazan
nalezy przestrzega prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegllnyazr kierowa sig
wiedz techniczn.

— Papa nawierzchniowa

Opis wyrobu :

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia,yfikalvana SBS, na

osnowie z widkniny poliestrowej. Ostateczny wariamdteriatowy do wyboru przez inwestora
oraz projektanta przystosowopgo projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze
rozwigzah nalery przestrzega prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegOllngciz

kierowa sie wiedz technicza.

10. Inne

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniarri na gogco Wymagania wg PN-B-
24625:1998

— Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg nofPiNtB-24620:1998.
— Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10246HN 10203:1998

11. Sprzet
Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.
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12. Transport
13. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w STO ,Wymagania ogoélne" pkt 4

14. Transport materialow:

Lepik asfaltowy i materiaty \wkzace powinny by pakowane, przechowywane

i transportowane w sposob wskazany w normach prbiski

15. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

— rolki papy powinny by po srodku owinite paskiem papieru szercgkd co najmniej
20 cm i zwizane drutem lub sznurkiem grufisoco najmniej 0,5 mm;

— na kadej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre-
slonymi w PN-89/B-27617;

— rolki papy naley przechowywa& w pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawil-
goceniem i dziataniem promieni stonecznych i w gltieci co najmniej 120 cm od
grzejnikow;

— rolki papy naley ukfada w stosy (do 1200 szt.) w pozycji siogj, w jednej warstwie.

Odlegtas¢ migdzy warstwami - 80 cm.

16. Wykonanie robo6t

17. Wymagania ogolne dla podiay

Poditaza pod pokrycia z papy powinny odpowiédaymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku z& podiazy nie ugtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

Powierzchnia podiea powinna b§ rowna, przéwit pomigdzy powierzchri podicza a tag
kontrolm o diugaci 2 m nie mae by wickszy niz 5 mm. Krawdzie, naréa oraz styki podiza

Z pionowymi ptaszczyznami elementow ponaddachowalkry zaokggli¢ tukiem o promieniu

nie mniejszym i 3 cm lub ztagodZiza pomog odkosu albo listwy o przekroju trajaym.

18. Pokrycia papami termozgrzewalnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej
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Pokrycie z dwdch warstw papy modyfikowanej zgrzewp( podktadowej i nawierzchniowej )

maoze by wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniudagom z podanym w normie
PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20%

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona ddlpjagia do podtéa oraz sklejania dwdch

jej warstw metod zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej paeiani papy ptomieniem

palnika gazowego do momentu nadtopienia masy pawek

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pompalnika na gaz propan-butan nalerzestrzega

nastpujacych zasad:

palnik powinien by ustawiony w taki sposéb, aby jednogzie podgrzewat podi® i wstge
papy od strony przekiadki antyadhezyjnej. Jedynyiyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni piyty warstwowej z rdzeniem styropiaryowy kiedy nie dopuszcza ¢Si
ogrzewania podi,

w celu unikngcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné kigtkotrwate, a ptomige
palnika powinien b§ ciagle przemieszczany w mignadtapiania masy powtokowej,
niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie pamwgnzce do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

fragment wsigi papy z nadtopian powioka asfaltowa nalezy natychmiast docisié do

ogrzewanego podia watkiem o dtuggci rownej szerok&ci pasma papy.

19. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z stalowej ocynkowanej o gégbod 0,55 mm mina wykonywa o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj od -1 5°C. Roboét nie raga wykonywa
na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich mglepamitac o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny dyabezpieczone w sposéb uttiwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachtaii sposéb, aby nagtowat szybki

odptyw wody z obszaru dylataciji.

20. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
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— Wpusty dachowe powinny Byosadzane w korytach. W korytach o przekroju tijkm i
trapezowym podize wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu stpipowinno by
poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

— Wopusty dachowe powinny Byusytuowane w najaszych miejscach koryta. Niedo-
puszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych wgbtoflei mniejszej ni 0,5 m od
elementéw ponaddachowych..

- .Wiloty wpustow dachowych powinny by zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natgonymi na wpust przed mitwoscia zanieczyszczeniastimi lub innymi
elementami mogeymi sta sie przyczyra niedraznosci rur spustowych.

— Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbwypustéw dachowych powinny by
dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

— .Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiaggymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN2:2001, PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

21. Kontrola jako §ci

22. Materialy izolacyjne

Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jaki lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budovibez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jaké nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentagqj projektowg
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi &ies
wytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodnsci materiatu z zawiadczeniem o jaki@i wystawionym
przez producenta — powiniendgn zbadany zgodnie z postanowieniami nornyspaowe].

Nie dopuszcza ei stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, kobrywiasciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
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23. Obmiar robot

Jednostk obmiarov robot jest:

- dlarobot B.10.01.00 — m2 pokrytej powierzchni,

- dla robo6t B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykomamynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

24. Odbior robot
25. Odbiér podioza

- badania podia naley przeprowadza w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej
pogody, przed przygpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzaza pomog
taty kontrolnej o diugéci 2 m lub za pomagcszablonu z podziadkmilimetrowa. Przéwit
migdzy sprawdzampowierzchm a tat nie powinien przekroczys mm.

26. Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie

odbioru czsciowego naley przeprowadza dla tych robdt, do ktérych degt p&niej jest

niemazliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza (deskowania i fat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gm#tenia z pokryciem.

- Dokonanie odbioru eZciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zak@aczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbior czsciowy podiaza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatéw,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
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Odbior kaacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykoganmokrycia i obrobek

blacharskich i paiczenia ich z urgdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

27. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy mplerzeprowad przez nacicie i odrywanie
paska papy szeroka nie wikszej nz 5 cm, z tymze pasek papy nalg nacaé nad
miejscem przyklejenia papy,

sprawdzenie szeroka zaktadow papy nahly dokona w trakcie odbioréw cgciowych i
koncowego przez pomiar szerakd zaktadéw w trzech dowolnych miejscach nadea100

m2. Doktadné¢ pomiaréw powinna wyno&ido 2 cm.

28. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmow&:

sprawdzenie prawidtovégi pofaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciai,
sprawdzenie prawidtovéoi spadkow rynien,

sprawdzenie szczelbd polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe meg by¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow

kanalizacyjnych.

29. Podstawa ptatngci

Wg warunkéw umowy

30. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovwesewane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze wattej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkigktanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z bladiglowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachawleramicza. Wymagania i badania

przy odbiorze.
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PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cermnemt.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty ddkarsDachowki i gsiory dachowe.
Badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1B/04

ROBOTY TAPECIARSKO-MALARSKIE

CPV -45432220-2 145442100-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotycge

wykonania i odbioru robot tapeciarsko-malarskichygoudowie modutowego systemu zaplecza
boisk sportowych Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojaktadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynné&ci umazliwiajace i magce na

celu wykonanie nagpujacych robot :
— Tapetowanigcian i sufitow z ptyt OSB tapgtz wtokna szklanego

— Malowanie tapety farblateksow wodoodpora

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. 0Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodsio z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora
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2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wodk zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie

wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easjicych tluszcze organiczne,

oleje i mut.

2. 2. Spoiwa bezwodne

— Pokost Iniany powinien l&yciecz oleist 0 zabarwieniu odoéitego do ciemnolzowego i
odpowiadajica wymaganiom normy gatwowej.

— Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jasitiej do brunat-
nej, kedacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikagym, o wigciwosciach technicznych zhkonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie setial. Powinien on odpowiadavymaganiom normy

panstwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2. 3. Tapeta z wibkna szklaneqo

— Wymiary : Rolki tapet posiadawymiary: 100 cm szerokosci i 50 m diégo

— Skifad : Tkanina wykonana w 100 % z widkien szkldnympregnowanych.

= Wiasciwosci:

— Niepalne wedtug klasyfikacji ogniowej,

— Nie deformuj si¢ przy zmianach wilgoci i temperatury,

— Nie zawierag zadnych sktadnikow toksycznych,

— Nie ulegaja procesom starzenia,

— Po pomalowaniu nadggcianom estetyczny wygl (zalecana farba lateksowa),
— Zmniejszona absorbcja zapewnia mniejszeyaie farby przy malowaniu,

— Odporne na uszkodzenia mechaniczne (zczegolniezngwvanie),

Dostepne wzory :

i s 1O R e N
B [}
W i G E
i -
. X ty ) b
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2. 4. Rozcianczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:
- wodk — do farb wapiennych,
- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,
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- inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnyotizajéw farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z$sw@adczeniem o

jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem iostania.

Kulcagki Architekt Sp. z 0.q, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mgitacownia@kulczynski.com




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.5. Farby budowlane gotowe

- Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiad&ymaganiom norm getwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne lateksowe wytwarzane fabrycznie

- tynkach mana stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylajeksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadadapymi w normach swiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naldransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Tapetowanie
Wypetniamy ubytki, pkniecia i wyrownujemy podige uzywajc masy szpachlowej Jezeli

podtaze jest zbytnio pyliste lub chtonne to nalezy potopdm warstwe preparatu gruntagego
Naktadamy n&ciare klej za pomoca waitka lub pacylate). Przyktadamy pierwszy pas tapety
zwracajc szczegoélna uwag aby zamocowa go doktadnie w pionie. Dociskamy tapedo
podiaza. W celu zmniejszenia absorpcji farby, zalecamywyschngciu gruntowanie tapety

klejem

o

. 2. Wykonywania powlok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych lateksowych powinnyébpiezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw mypcych i dezynfekujcych.

- Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

— Barwa powtok powinna lyjednolita, bez smug i plam.

- Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam $ladow gdzla.

— Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznyplbwinny mie barwe jednolia zgodmn, ze

wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkagzamarszcze pecherzy, plam i zmiany odcienia.
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— Powtoki powinny mié jednolity potysk.
- Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegélne warstwy stoséwiarby w

réznych odcieniach.

6. Kontrola jako §ci

6. 1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmotva

- sprawdzenie wyghbu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschetia podiaa,

- sprawdzenie czysfoi,

Sprawdzenie wyghdu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalezy wykon& przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzenej powierzchni powinna nagic

nie wczéniej niz po 3 s.

6. 2. Roboty malarskie.

— Badania powtok przy ich odbiorach najgrzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania:

e dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

» dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

— Badania przeprowadzaggdrzy temperaturze powietrza nieseej od +5°C przy wilgotrici
powietrza mniejszej od 65%.
— Badania powinny obejmowa

» sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

* sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

« dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pmkivina zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastyc@ma twardaci oraz przyczeprigi zgodnie z
odpowiednimi normami getwowymi.

Jeili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna& za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonapowtdrnie.
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Obmiar rob6t

Jednostlk obmiarowa robodt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgganiem do

malowania podiza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin

malarskich oraz upogkowaniem stanowiska pracy. dto robét okréla si na podstawie

projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8.

Odbiodr robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

8.

0.

1. Odbiér podioza

Podiazem pod malowanie jest tapeta szklana ktoregan@e naley sprawdzé pod katem

przyczepnéci i doktadndci polaczer i wiasciwego utaenia wzoru.

. 2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego powiok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego roztgenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnii ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéwgclperzy odstacych ptatéw powioki,
widocznych okienmladow gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowarn do
powtok o dobrej jakéci wykonania.

Sprawdzenie odporkoi powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do poditéa polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wad polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie moknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa platngci

Wg warunkéw umowy

10. Przepisy zwhazane
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfiigpobieranie prébek.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Megthdda.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowaniamdpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgnn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawapna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1B/05

POSADZKI KAUCZUKOWE

CPV -45432120-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotycge

wykonania i odbioru posadzek z wykladziny kauczugpwwe wszystkich pomieszczeniach

modutowego systemu zaplecza sportowego typu O@ik22

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojaktadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach posadzkvyktadziny kauczukowej gr.2mm

antypalizgowej R10 i R11 z wywirciem cokotdw 10cm |, zgrzaniem agky i

zakonserwowaniem ( kompletny proces technologiezfgyinstr. prod. )

2. Materiaty
2.1. Wykladzina podiogowa kauczukowa antyposlizgowa Rlli R11

grubg¢ — min 2 mm,
Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, fatwowaiye wod z dodatkiems$rodkow
myjacych, wykazup duza odpornd¢ na dziatanie agresywnych ksvegych i alkalicznych

czynnikow. Nalea do trudno palnych.

2. 2. klej do wykiladzin kauczukowych
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3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrugowinny by zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utrat stateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie posadzki

Do wykonywania posadzek z wyktadzin kauczukowej zmao przysipi¢c po catkowitym
ukonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robét afigkeniowych i instalacyjnych
tacznie z przeprowadzeniem prokraeniowych.

Podilaze ptyt OSB posiadage drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg hgprawione przez
wypetnienie ubytkow szpachtelulozow

Powierzchnie powinny l#yoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelpoiginna by nizsza ni 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigen robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny i kleje nalgy dostarczy do pomieszcze w ktorych leda ukladane co najmniej na
24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna dya 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu,
pocita na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczdoiano utazona na podkladzie tak,
aby arkusze tworzyly zaktady szergkb2—3 cm.

Nie dopuszcza siwyskpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigch w postaci
fald, pecherzy, odstacych brzegow arkuszy .

Spoiny medzy arkuszami lub pasami  powinny twatZinie prost, w pasach piytek dopuszcza
si¢ mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wyn@siie wiecej nz 1 mm/m i 5 mm na catej

diugcici spoiny w pomieszczeniu.
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Aby unikrma¢ ewentualnych rinic w odcieniach na krasziach gsiadupcych ze sop arkuszy
wyktadzin, arkusze natg odwracaé tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi
fabryczne gsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

Styki miedzy arkuszami wyktadzin powinny bgpawane.

Spoiny spawne nie powinny wykazysvaibytkdw, miejscowych zmian barwy i uszkodze
wyktadziny w obebie zhcza, sznur spawgy naley $cia¢ rowno z powierzchiai posadzki.
Do spawania wyktadzin nalg stosowéa dwuskiadnikowysrodka spajajcego w tym samym

kolorze co wyktadzina.

6. Kontrola jako §ci

- Wymagana jak& materialbw powinna kiy potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakai zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.

— Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow, ktérych §eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie najestosowd rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadd kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnéciowych).

Sprawdzt¢ prawidtowa¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarov robot jest m2.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paji

— Odbiér materiatow i robo6t powinien obejmotvagodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wixiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi &es wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodn&i materialu z zéwiadczeniem o jaki
wystawionym przez producenta — powiniert loyn zbadany laboratoryjnie.

— Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow, ktérych §eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).
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— Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
— Odbidr powinien obejmowa
e sprawdzenie wygbu zewrtrznego; badanie nalg wykona& przez oce@
wzrokowy,
* sprawdzenie prawidiovéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieyal
wykona przez oce@wzrokows,
» sprawdzenie prawidiowoi wykonania stykow materiatdw posadzkowych;
badania prostoliniow&i nalezy wykona za pomog nachgnictego drutu i
pomiaru odchyl® z doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki.
» sprawdzenie prawidtowéoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badani
nalezy wykona przez oce@wzrokows.

9. Podstawa ptatngci

Ptaci st za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni utbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materiatdw i sgiz, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. Przepisy zwhzane
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelriay.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1B/06

INSTALACJA WODOCI AGOWA | KANALIZACYJNA

CPV-45332000-3

11. Wstep
11. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjichrecznej § wymagania dotycxe

wykonania i odbioru robot w zakresie mantainstalacji wodoceigowo kanalizacyjnej przy
budowie modutowego systemu zaplecza boisk sportov@rik 2012

11. 2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pxre 1.1.

11. 3. Zakres robo6t objetych SST

woda uzytkowa

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstaataen architektonicznych i danych
literaturowych: - ild¢ oséb korzystagych z pomieszcze sanitarnych: dla wariantu
.Standard”59 osob

— zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportawapsi 60dcms3/d

— wspotczynnik nierownomierrici dobowej Nd = 1,5

Wariantu ,standard+”

Q =59 x 60dcm3/d = 3540dcm3/d = 3,54m3/d

Qmax =3,54 x 1,5 =5,31m3/d

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowamiyiacza i doboru wodomierza.

Rodzaj przyboru floprzyborow gn xgn
Umywalki 6 0,14 0,84
Wc 4 0,13 0,52
Natrysk 2 0,30 60,
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Pisuar 3 0,30 , 90

Zawor ze zczka 3 0,30 0,90

RAZEM 3,76

DlaXgn =3,76 g = 1,30 dcmd/s

Podejcie pod instalacje natg prowadz¢ w ziemi pod granig przemarzania

— rura fi 32 od granicy przemarzania od podtogi kaete prowadzona w ociepleniu z pianki
zabezpieczonego rapvc fi 100

— zakladamy wc jako moduty produkowane w gat@ pvc wraz z urgzdeniami

— projektuje s¢ podgrzewacz pojemsociowy dwoch rodzajow o pojeméa 60 decmt i mocy
1000W oraz o pojemroi 120 dcmt i mocy 1500W, umiejscowiony w przestizmidzy
dachem a sufitem ( co spowoduje miejscowe zéme obnienie tazienek no nad
prysznicem oraz nad wc )

— standard prysznicow: Natryski wypasae leda w baterie sufitowe z dogiem do wody
wymieszanej

— standard umywalek: Umywalki wyposme lzda w baterie nécienne z dogpem do wody
wymieszanej

— Wszystkie elementy wyposania modutu tazienkowego tj. brodziki, ¢sy, kabiny
prysznicowe, umywalki  oraz baterie stangwcalg¢ i integralna czs¢ modutu
prefabrykowanego z pcv. Ich szczego6lowa specyfkargdley od konkretnego wariantu
wybranego przez inwestora.

— Ostateczny wariant materialowy do wyboru przez st oraz projektanta
przystosowujcego projekt do warunkédw miejscowych. Przy wyborpewiazan nalezy
przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélmyealz kierowa sic wiedz

techniczna.

kanalizacja
z umywalek i prysznicow rura fi 50 prowadzona zadilem 2% w konstrukcji podtogi do

pionéw
— pion fi 100 pokczony w wc powyej wc rura fi 75 od wywiewki; jedna wywiewka na 1
modut

— na kady zespo6t sanitarny potrzebny jest jeden pion kaacyjny
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wentylacja

— zakladamy system kanatackacego po maksymalnie 3 kontenery w linii z ktéreguoldie
nawiewane poprzez otwory powietrze z wentylatonagrzewnig mocy ok. 1kw

— wyciag: Zaktadamy wentylacje grawitacyjnvspomaga# elektrycznie. W pomieszczeniach
sanitarnych wycigamy powietrze za pomgc otworow wentylacyjnych w dachu
zaopatrzonych w wentylatorek wygowy. Wentylatorek powinien I8y pofaczony z

wtacznikiemswiatta.

ogrzewanie

- W kazdym pomieszczeniu umieszczonydie grzejnik elektryczny wypogany w
termostat, szczeg6lly dotyge mocy opisano na rysunkach. Przewidziano grzejnik
elektryczne zapewnigie dostarczenie ifoi ciepta pokrywajcej straty ciepta dla
poszczegolnych pomieszdzew okresie zimowym (dla ogrzewania ,dynego”) co
zapewnia rowniz prawidtowe ogrzanie pomieszdze okresie ich sytkowania. Ostateczny
typ do wyboru przez inwestora oraz projektanta gigsowugcego projekt do warunkow
miejscowych. Przy wyborze rozgwan nalery przestrzega prawa budowlanego, praw

pokrewnych i szczegdlnych oraz kierawsk wiedz techniczia

11. 4. Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjob6t zgodnie z dokumentacijprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru sieci
wodochgowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkang@chnicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-mortawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, Iub zgsenia zaprojektowanych materialtow -
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elememizblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji,

a jezeli dotycz zamiany materiatow i elementow okienych w dokumentacji technicznej na

inne, nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montave naley
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realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow&glskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotycymi przedmiotowej instalaciji.
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12. Materialy
Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby produ-

centow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty iyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosavanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdowipien by dokonywany

wedtug wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

12. 1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musgpetnida wymagania okrdone w odpowiednich
normach:

— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa

b) woda ciepta - Ruroggi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,ptaszcz.Al

c) kanalizacja —PVC na uszczelki gumowe

12.2. Armatura sieci wodociagowej

Armatura sieci wodoggowej (armatura przeptywowa instalacji wodgmwej) musi spetnia
warunki okrglone w nasgpujacych normach:
- PN/M-75110+11,

- PN/M-75113+19,

- PN/M-75123+26,

- PN/M-75144

- PN/M-75147,

- PN/M-75150,

- PN/M-75167,

- PN/M-75172,

- PN/M-75180,

- PN/M-75206,

12. 3. lzolacja termiczna
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Izolacjg cieptochrona rurocagdbw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
Otuliny musz posiadéa aprobat techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydamy przez Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TNG..

13. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rohak tez

przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku

materiatow.

14. Transport i skladowanie

14.1. Rury
Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gkugo
Ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku

I magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia.

14. 2. Elementy wyposaenia

Transport elementéw wypassnia do ,biatego monta” powinien odbywa sie krytymi

srodkami. Zaleca si transportowanie w oryginalnych opakowaniach predta. Elementy
wyposaenia naley przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zawtloh

w pojemnikach.

14. 3. Armatura
Dostarczon na budow armatu¢ nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatue nalery

sktadow& w magazynach zamksych.

14. 4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposOb zabezpiesapjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i Zzniszczeniem.
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Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalaegplnych naley przechowywa w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nafeunikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultigtiowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji éefpronnej powinny mie ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stdal do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéa sic w granicach tolerancji okéene] w odpowiednich

normach przedmiotowych.

15. Wykonanie robo6t

15. 1. Montaz ruroci agow

Rurochgi taczone lkda przez zgrzewanie. Wymagania ogoélne dlaagmdh spawanych
okreslone g w tomie 1l ,Warunkéw technicznych wykonania i odhi robét .....".

Rurochgi instalacji ppa. taczone lkda przez spawanie. Wymagania ogolne dlaaqad
spawanych ok&tone g w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odhi robot .......
Przed uktadaniem przewodéw natesprawdzt tras oraz usus¢ mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, magge powodowa uszkodzenie przewodow (np.epr, wystajpce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nale sprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woligwit.
Kolejnas¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wadmprzestrzé migdzy
zewretrzng Ssciam rury iwewretrzng tulei naley wypelnic odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnigdynie maliwos¢ osiowego ruchu

przewodu. Dtugéc tulei powinna by wigksza od grubsei sciany lub stropu. Prz&gia przez
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przegrody okrdone jako granice oddzielenia z@owego naley wykonywa za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych.

Przewody pionowe natg mocowa do scian za pomag uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur érednicy 15-20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi kyzastosowany
co najmniej jeden uchwyt.

Wykonary instalacg nalezy zaizolowa akustycznie welpmineralm grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamanianigiowykon& rewizje.

15. 2. Montaz armatury i osprzetu

Wysoka¢ ustawienia armatury czerpalnej powinng bgstpujaca:

Zawory czerpalne do zlewOw oraz batefggenne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakow
— 0,2510,35 m nad przyborem, ligg od gornej krawdzi przedniejscianki przyboru do osi
wylotu pode§cia punktu czerpalnego

Baterie wannowescienne — 0,100,18 m nad gom krawedzia wanny, licac od wylotéw
podef¢ punktdw czerpalnych

Bateriescienne i mieszacze do natryskow —1105 m na posadakbasendw, liczc od wylotow
osi podej¢ punktéw czerpalnych

Do baterii i zaworéw czerpanych sfoych naley stosowa taczniki elastyczne, ograniczage
rozchodzenie gihatasu i drga powodowanych dziataniem tej armatury

15. 3. Badanie szczelnéci instalacii

Prolke szczelnéci nalery przeprowadzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanoatagowych i w warunkach technicznych
wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi prob
szczelnéci nalezy przeprowadz przed zastorciem bruzd lub kanatéw, w ktorycha s
prowadzone przewody badanej instalacji. Przed gpnmidlezy napeiné instalacje wod oraz
doktadnie odpowietray W tabl. zestawiono wielléd cisnien probnych dla rénych rodzajow
instalacji. Wymienione w tablicy wadoi cisnien nalezy dwukrotnie podnosi okresie 30 minut
do pierwotnej wartéci. Po dalszych 30 minutach spadegn@nia nie mee przekracza 0,06
Mpa. W czasie nagpnych 120 minut spadeksaienia nie mee przekrocz§ 0,02 Mpa. W
przypadku wystpienia przeciekOw podczas przeprowadzania prolsedzgci nalezy je usunaé

I ponownie przeprowadgicata prok od pocatku.
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Rodzaj instalacji Wymaganesaienie prébne

Instalacja wody zimnej 1,5 Xx najwgze cénienie
robocze

Instalacja wody cieptej 1,5 x najwgze cinienie
robocze

15. 4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalgy rozpoca¢ po zaka@czeniu montau rurocagdw, przeprowadzeniu
proby szczelngei i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego poxdgkni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidi@siowykonania powyszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny I8y natlazone na styk ipowinnyscisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania lami wielowarstwowej, styki
poprzeczne iwzdine elementow naginej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich
stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych nae¢gzi.

16. Kontrola jako $ci robo6t

Kontrola jakdci robét zwazanych z wykonaniem instalacji  powinnaébgrzeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganidfoiskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne
I przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinng bgopatrzona éwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesld&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naie
darmm faze rob6t uzna za niezgoda z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek

przeprowadz badania ponownie.

17. Odbidér robot
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Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

I przemystowe”

W stosunku do nagbujacych robot nalgy przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:

- przegcia dla przewodow przegziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkoveani

— bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodni@ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow medzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania oraz

przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego moinia

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedaaju rob6t natey dokon& kohcowego

odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczre jakaci wbudowanych materiatowéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,

— protokdt przeprowadzenia proby szczdkiaatej instalacii,

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

zgodnd¢ wykonania z Dokumentagjprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowhedotyczicych usunicia usterek,

— aktualng¢ Dokumentacji projektowe] (czy przeprowadzono wszgs zmiany iuzu-
petnienia),

— protokoty bada szczelnéci instalacii.

18. Obmiar rob6t

Ogolne wymagania dotyaze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymanag ogolne”.

19. Podstawa platndgci
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Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”.

20. Przepisy zwazane

20.1. Normy
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie gnizen cieptej wody aytkowej. Wymagania

PN-76/H-74392 hczniki z zeliwa ciagliwego

PN-76/M-34034 Rurogpi. Zasady oblicze strat cénienia

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gpt rur stalowych
ocynkowanych

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewlrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z pbldgrku winylu) i

polietylenu

PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbbolgednostki miar waniejszych
wielkosci

PN-84/B01701 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacgieplna ruroeigéw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszezeanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementow wypasda i powierzchnie
funkcjonalnych

PN-88/M-54870 Wodomierzg&ubowe z poziomp osih wirnika

PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimne

PN-88/M-54907 Wodomierzg&ubowe z pionow osi wirnika

PN-91/M-54910 Wodoggi. Zabudowa zestawOw wodagbwych w paodczeniach
wodochgowych

Kulcagki Architekt Sp. z 0.q, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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PN-92/B-01706

PN-EN ISO 15874-1:2004(V)

PN-EN ISO 15874-2:2004(V)

PN-EN ISO 15874-3:2004(V)

PN-EN ISO 15874-5:2004(V)

PN-79/M-75110
PN-79/M-75111
PN-79/M-75113
PN-78/M-75114

PN-78/M-75115
PN-80/M-75116
PN-78/M-75117

PN-80/M-75118

PN-78/M-75119
PN-74/M-75123

PN-74/M-75124

PN-75/M-75125

PN-77/M-75126

PN-80/M-75144

PN-78/M-75147
PN-76/M-75150
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Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu
Systemy przewoddw rurdwglo instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). G&¢ 1: Wymagania ogolne.
Systemy przewoddow rurdwyc tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PR)zs¢ 2: Rury.
Systemy przewoddw rurdwyctworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (P€xcs¢ 3: Ksztattki.
Systemy przewoddow rurdwyc tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PR)z$¢ 5: Przydatnéc
do stosowania w systemie.

Armatura domowej sieci wodgmowej. Zawory wyptywowe wyditone.
Armatura domowej sieci wodgmwej. Zawor umywalkowy stagy.
Armatura domowej sieci wodgmwej. Zawor z ruchomwylewka.
Armatura domowej sieci wodgmwej. Baterie umywalkowe |
zlewozmywakowe.

Armatura domowej sieci wodgmwej. Baterie wannowe.

Armatura domowej sieci wod@mwej. Baterie wannowa piecykowa.
Armatura domowej sieci wod@mpwej. Baterie natryskowa.

Armatura domowej sieci wodmuowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stgjce.

Armatura domowej sieci wodgmwej. Baterie wannowe staje.
Armatura domowej sieci wodmowej. Armatura toaletowa. Gtowice
suwakowe.

Armatura domowej sieci wodggwe).

zlewozmywakowa staga rozsuwalna.

Bateria umywalkowa i

Armatura domowej sieci wodgmowej. Baterie umywalkowe staje
kryte.

Armatura domowej sieci wodmowej. Baterie umywalkowe stmje
jednootworowe.

Armatura domowej sieci wodgmwej. Wylewki ruchome.

Armatura domowej sieci wodg@mwej. Mieszacze natryskowe.

Armatura domowej sieci wodgmwej. Natrysk dwigniowy.

Kulcagki Architekt Sp. z 0.q, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa

tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mgifacownia@kulczynski.com




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodgmowej. Przedtzacze.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw cziych do odprowadzania
nieczystdci i sciekdbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wetnz
konstrukcji budowli. Niezmikczony polichlorek winylu (PVC-U). G#&¢
1: Wymagania dotyee rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysta i sciekow (0 niskiej i wysokiej temperaturze)
wewmntrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichiek winylu
(PVC-U). Czs¢ 2: Zalecenia dotyeze oceny zgodrigi.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z ayar sztucznych do odprowadzania
nieczystdci i sciekdbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wetnz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). € 1. Wymagania dotyeze rur,
ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysta i sciekow (0 niskiej i wysokiej temperaturze)
wewmntrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). € 2: Zalecenia
dotyczce oceny zgodrigi.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw cziych do odprowadzania
nieczystdci i sciekdbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). & 1: Wymagania dotyeze
rur,ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysta i sciekow (0 niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnmntrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). & 2: Zalecenia
dotyczce oceny zgodrigi.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kierecyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kerecyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon @supru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kiérecyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kierecyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji Karecyjnej. Syfon nadstropowy do

wanien.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/07
ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE MONTA ZU OPRAW,
OSPRZETU, URZADZEN | ODBIORNIKOW
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Kod CPV 45311000-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TbSa wymagania dotycice wykonania i

odbioru robdt zwizanych z uktadaniem i moriam elementdéw instalacji elektrycznej
(uktadanie kabli i przewoddéw, mortasprztu i opraw) modutowego systemu zaplecza boisk
sportowych Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknej (SST) dotycz zasad wykonywania i
odbioru robot zwizanych z:

- uktadaniem kabli i przewodéw elektrycznych pozadmelnicami,

- montazem opraw, ospkzu, uradzer i odbiornikbw energii elektrycznej, wraz z

przygotowaniem podi@ i robotami towarzyszymi.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
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Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczii8T) s zgodne z odpowiednimi
normami oraz okideniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPW@6000-7, pkt
1.4. a take podanymi poriej:

Cze$¢ czynna - przewodd lub inny element przewady, wchodacy w skiad instalacji
elektrycznej lub urgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalatgktrycznej mae
by¢ pod napiciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego dmady ochronne PE i PEN
nie @ CzescCia czynry).

Polczenia wyrownawczeelektryczne palczenie czsci przewodzcych dost¢pnych lub obcych

w celu wyrGwnania potencjatu.

Kable i przewody materiaty stdace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatowulsow

elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzt instalacyjny do kabli i przewodowzespo6t materiatow dodatkowych, stosowanych przy

uktadaniu przewodoéw, utatwigly ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczagy przed uszkodzeniami, wytyczey trasy cagow réwnolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne- wszelkie urzdzenia i1 elementy instalacji elektrycznej

przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcaniasgtaeia, rozdziatu lub wykorzystania energii
elektrycznej. Odbiorniki energii elektrycznej - atizenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w ina forme energii §wiatto, ciepto, energimechaniczaitp.).

Klasa ochronn&ci - umowne oznaczenie, oklgjace maliwosci ochronne urgdzenia, ze

wzgledu na jego cechy budowy, przy begmainim dotyku.

Oprawa @wietleniowa (_elektryczng - kompletne urgdzenie stidace do przymocowania i

pofaczenia z instalagj elektryczra jednego lub kilkuzrodet swiatta, ochronyzrodet swiatta

przed wptywami zewgtrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziatanietmddia

Swiatta a take do uzyskania odpowiednich parametréwietinych ( bryla fotometryczna,
luminacja ) , utatwia wisciwe umiejscowienie i bezpieczrwymiarg zrodet swiatta, tworzy

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszmz Elementami dodatkowymi s
ostony lub elementy ukierunkowaniaddet swiatta w formie : klosza, odbénika, rastra,
abauru.

Stopier ochrony IP- okrelona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony piaiykiem

elementéw instalacji elektrycznej oraz przed prataliem si ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegOllnie wody) i gazéw, a kicgapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej zespét elementow pgdzonych pérednio lub bezpoednio ze

zrodtem energii elektrycznej za pomocchronionego przed przeeniem wspélnym
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zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio appbnych przewoddw elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchoglprzewody pod napciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, wieicze |
sygnalizacyjne, zwizane z danym punktem zasilania w eng(gabezpieczeniem).

Przygotowanie podi@ - zespo6t czynni wykonywanych przed zamocowaniem oOsfuiz

instalacyjnego, ueglzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrygzmuktadaniem kabli i

przewodow majcy na celu zapewnienie ridavosci ich zamocowania zgodnie z dokumerdac

1.5. 0Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentag projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmekt nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPVOEEDO-7,
pkt. 1.5.

1. 6. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentagj rob6t montaowych elementow instalacji elektrycznej stangwi

- projekt wykonawczy w zakresie wynilkgym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i Yordokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robéudowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072 znitan U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

2. Materiaty
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdbw prziame w specyfikacji sty ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i otemia wiaciwosci i wymogow technicznych zatonych

w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozat.

Dopuszcza si zamieszczenie rozegan W oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem: spetniania tych samych sgtavosci technicznych,

przedstawienia zamiennych roazan na psmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta)

2.1. 0Ogdélne wymagania
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Ogolne wymagania dotygee wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania poalan
w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montau instalacji, uradzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nale stosowé przewody, kable, ospftz oraz aparatgr |

urzadzenia elektryczne posiadeg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2. 2. Rodzaje materiatow

TABLICE ROZDZIELCZA

TABLICA POMIAROWA Z£t ACZOWA TZ i POMIAROWA TL

Tablice projektuje st wykona& jako typowe dla danego rejonu energetycznego, esbipce

zestawy rozdzielcze, ktére najewyposayé¢ zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy
energii elektrycznej. Lokalizagtablic okrala kazdorazowo techniczne warunki pragkenia do
sieci energetycznej.

Szafa zawier@bedzie:

zabezpieczenia przed licznikowe,

uktad pomiarowy energii elektrycznej

zabezpieczenie zalicznikowe (wgknik instalacyjny w obudowie przystosowanej do

plombowania

elementy uktadu pomiarowego wg. standardéw dostameyqii.

TABLICA ROZDZIELCZA SZATNI TE
Tablice projektuje st wykona jako typowa nascienm obudowe rozdzielcza przystosowain do

montau aparatury modutowej. Lokalizacja tablicy zgodne rysunkiem, zawsze w
pomieszczeniu trenera. Konstrukcja tablicy z twaraysztucznego, drzwi transparentne.
Obudowy powinny posiadastopier ochrony IP41 i | lub Il (zalecana) kl. ochrorsob

Wielkos¢ obudowy naley dobra tak, by umaliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze
schematem odpowiad@ym wyposaeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera naglujace elementy:

— rozfacznik konserwacyjny,

— optyczny (LED) wskanik obecngci napkcia,

— zabezpieczenia nadqolowe poszczegolnych obwoddw,

- elementy sterowania obwodovwvgetlenia zewrtrznego (czujnik fotoelektryczny),

— ukfad sterowania (zegar steqey+stycznik) prag wentylacji mechaniczne.
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W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przegwzepeciowe kl. ,C” a dla obiektow
wyposaonych w uradzenie piorunochronne ,B+C”.

Rozdzielnica montowanatizie tak, ze jej gorna kraxz znajdowa si¢ bedzie max. 2,0 m nad
poziomem podtogi.

PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI
Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sk zastosowénast. typy przewodow:
— YKY z05x() — dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (pta®j przewodu dobrany do wakiw

— zabezpieczenia zalicznikowego)-zostanie éllorey do konkretnych warunkow
- YDYpzo ()x1,5mm2 w instalacjisvietleniowa,

- YDYpzo 3x2,5mm2 w instalacji gniazd wtyczkowych ( doré grzejnikow )
- LgYzo 4 — lokalne przewody pgizen wyréwnawczych

Przy wykonywaniu instalacji natg przestrzeganastpujacych zasad:

izolacjazyt przewoddw i kabli powinny odpowiad&olorom zgodnym z PN,

— izolacg w kolorzezoto-zielonym mana stosowé wytacznie w instalacjach zwzanych z
ochrona od poreen,

— przewody uktada wewmtrz konstrukcjiscian i sufitbw ostonie rurek PCV w momencie
prefabrykacji

— do rozgadziania instalacji stosowaosprzt hermetyczny,

— podefcia instalacji do urmzer technologicznych wykonywa na podstawie D.T.R.

urzadzen, a jezeli takowych nie ma pozostawagj zapasy przewodow.

INSTALACJE O SWIETLENIOWA
Parametry éwietlenia $wiattem sztucznym poszczegélinych pomieszaczegodnie z

wymaganiami wymagazawartymi w PN-EN 12464-1 wyndsigda odpowiednio:

- min. 300 Ix na ptaszczpie pracy w pomieszczeniach treneréw

— min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach,

— min. 100 Ix na podtodze w magazynie

Oprawy gwietleniowe wyposzone keda w energooszezine i wysokosprawnaddtaswiatta.
— fluorescencyjne $wietlowki liniowe,

— fluorescencyjne $wietldwki kompaktowe.

Przyktadowe typy oprawswietleniowych podano na planach instalacji.
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Instalacja wykonana w cala przewodami typu YDY()x1,5, sterowanieivaetleniem za

pomoa indywidualnych wy4cznikow.

OSPRZET t+ ACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzt bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektgmaystosowujcego projekt do

warunkéw miejscowych. Przy wyborze roawé nalery przestrzega prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szczeg6lnych oraz kieréws& wiedz technicza.

Osprzt taczeniowy montowé@nalezy na wysokéci:

- taczniki cdwietlenia na wysoki +1,4

- gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenaegazynie na wysokoi +1,1 m

- gniazda w tazienkach na wyscko+1,4 m.

ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI

Zasilanie wentylatorbw nawiewnych projektujez svykona z wykorzystaniem stycznika i

zegara steragego z zachowaniem rAovosci wiaczania €cznego.
Zegar ledzie zahczat wentylatory do stale] pracy w czasie godziy gdbywaj Si¢ treningi,

oraz dorywczo w trybie przewietrzania w pozoste#efci dnia.

INSTALACJA POt ACZEN WYRONAWCZYCH
W budynku projektuje siwykona instalacg polaczen wyrdwnawczych. Przewdd magistralny

projektowany przewodem Lg66 utazony bgdzie poprowadzony na zasadach analogicznych
jak pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektujeg szainstalowa (bez przecinania) lokalne szyny
(zaciski) lokalnych pajczer wyrbwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkéchbo
szyn tech zostan sprowadzone, wykonane przewodem Eg¥, lokalne paiczenia
wyrownawcze, obejmage czsci przewodzce dostpne i obce w tazienkach i sanitariatach,
kanaty wentylacyjne. Do magistrali nale przylaczy¢ ponadto szyy PE rozdzielnicy TE.
Ponizej tablicy TE naley zlokalizowa& gtéwma szyre polaczen wyréwnawczych. Szynnalery

uziemt.

URZADZENIA PIORUNOCHRONNE
Dla obiektow, ktorych Ae — powierzchnia rownawma obiektu jest veksza od 530 m2
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Jest wymagane wypaganie go w urzdzenie piorunochronne odpowiagiag I-mu poziomowi

ochrony.

Urzadzenie lgdzie sklada sie z:

— zwoddéw poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 I&e£hDd8 poprowadzonych wzdiu
krawedzi dachu,

— 2-ch przewodéw odprowadaaych wykonanych z ptask. FezZn20x3 Iub dF®23n
uktadanych na uchwytach w przeciwlegtych rakach budynku,

— 2-ch zhcz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarolwvyc

— uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogdélne" Kod CPV 45000000-

7,pkt3
Prace mena wykonyw& przy pomocy wszelkiego spttzi zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.

4. Transport
4.1. 0Ogolne zasady

Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne" KodVCP
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Podczas transportu materiatow ze skiadu przyobiete@ na obiekt nahy zachowa
ostraznos¢ aby nie uszkodzi materiatbw do monta. Minimalne temperatury dopuszcaag
wykonywanie transportu wynosalla kzbnow: - 15°C i - 5°C dla kgkoéw, ze wzgidu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Natg stosowa dodatkowe opakowania w przypadku

mozliwosci uszkodzé transportowych.

5. Wykonanie robot

5.1. 0Ogoblne zasady

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymamgagbdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgudnie z dokumentacjtechniczm_i

umowg oraz za jak&t zastosowanych materiatow i jaléowvykonanych robot.

Kulcagki Architekt Sp. z 0.q, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mgitacownia@kulczynski.com




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST qgoafeceniami

inspektora nadzoru.

6. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuije:

przemieszczenie w strefie monbavej, tazenie na miejscu monta wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie firiebiegu instalacji i miejsc mora
osprz:tu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowtarjgk: kucie bruzd w podia,
przekucia

scian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowamzykpy¢ kanatow instalacyjnych,
wykonanieslepych otworéw poprzez podkucie we gee albo kuciegczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworoww sufitacitianach lub podteach, osadzenie kotkdw
osadczych plastikowych oraz dybdrub kotwiacych lub wspornikow, konsoli, wieszakow
wraz z zabetonowaniem,

monta na gotowym podiu elementow ospetu instalacyjnego do morta kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

tuki z rur sztywnych naley wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztaltowaniuduptaszczenie rury nie @ by wigksze
niz 15% wewntrznejsrednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienieltpodane sw

tablicy ponzej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mn18 (21 |22 (28 |37 |47

Promiex tuku (mm) 190 (190 |250 |250 |350 (450

taczenie rur naley wykona& za pomoe przewidzianych do tego celuagkek (lub przez
kielichowanie),

puszki przed zainstalowaniem nale w puszce wyeic wymagaa liczbe otworéw
dostosowanych doednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wadhic do srodka
puszki na gibokas¢ do 5 mm, wciganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych tdru
stalowego osrednicy 1,0 do 1,2 mm dla ufatwienia wgania kabli i przewodow wg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicgn@zczegotowej) SST, ukiladanie
(monta) kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegolnieniesharakterystyk podam w

dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniegn(szczegbétowej) SST. W przypadku
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latwosci weiagania kabli 1 przewodow, wagianie drutu prowadgego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody musby¢ utozone swobodnie i nie magoy¢ nar&one na naagi i
dodatkowe naptenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentaogjektowej i
specyfikacji technicznej (szczego6towej) SST lub mami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpiecastwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyroznaczanie |
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodbBarwami albo cyframi, w przypadku
braku takich wytycznych),roboty o charakterze ogbidowlanym po monta kabli i
przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprayedan i stropdw po przekuciach i osadzeniu
przepustéw, montaprzykryt kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i batdazgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

7. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego

Montaz opraw d@wietleniowych i sprztu instalacyjnego, ueszlzer i odbiornikdw energii
elektrycznej Te elementy instalacji mont@wav koncowej fazie robot, aby unika
niepotrzebnych zniszcia zabrudzé. Oprawy do stropu montowavkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowycha sama uwaga dotyczy sgiz
instalacyjnego, usdzeai i odbiornikbdw energii elektrycznej montowanegosnenach.

Przed zamocowaniem opraw nglesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtowé polaczen.
Zrodtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewnt rownomierne obarenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragizanie

odbioréw 1-fazowych.

8. Montaz osprzetu

Mocowanie puszek wcianach i gniazd wtykowych w puszkach powi zapewnia
niezledna wytrzymata¢ na wycaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyczniki naley instalowa& w sposob nie kolidagy z wyposaeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach naby przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania przz
uwzgkdnieniem przestrzeni ochronnych.

Potazenie  wyhcznikdw klawiszowych  naky przyjmowa takie, aby w calym

pomieszczeniu byto jednakowe.
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Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym rglénstalow& w takim potaeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych pglpodhczat w taki sposdb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd adngrdo prawego bieguna.

Przewod ochronny dalacy zyta przewodu wielaylowego powinien mié izolacg bedaca
kombinacy barwy zielonej iz6tte).

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposoOb ich prowaidz wykona zgodnie z planami

instalacji i schematami

9. Kontrola jako $ci

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV @&000-7
pkt6

Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomantaych bada kabli i przewodoéw zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto naley wykona sprawdzenia odbiorcze sklagt®g s¢ z ogkdzin czsciowych i
koncowych polegajcych na kontroli:

— zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

zgodndci polaczer z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddesprztu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompleté@ dokumentacji dotycej zastosowanych materiatdw,

— sprawdzenie agtosci wszelkich przewoddw wygpujacych w danej instalaciji,

— poprawndci wykonania i zabezpieczenia poten srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawoontau,

— poprawndgci wykonania montau sprztu instalacyjnego, uszlzen i odbiornikbw energii
elektrycznej,

— poprawndci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinnacébmniejsza ni 50 MW. Rezystancja izolacji

poszczegolnych obwodow wraz z ggizeniami nie powinna kdymniejsza ni 20 MW. Pomiaru

nalezy dokon& miernikiem rezystancji instalacji o nagpiu 1 kV.

Po wykonaniu ogdzin naley sporadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badagodnie z

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
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10. Obmiar rob6t
11. Ogodlne zasady

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,\Atyamia ogoine" Kod CPV 45000000-7,
pkt7

12. Szczeqgotowe zasady przedmiaru i obmiaru robdt mongawych instalaciji elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjnug jednostki miary
odpowiadajce zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprztu montaowego dla kabli i przewodow: szt., kpi., m,

— dla kabli i przewodow: m,

— dla sprztu tacznikowego: szt, kpi.,

— dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

— dla uradze i odbiornikdéw energii elektrycznej: szt., kpl.

13. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagagi@ne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Warunki odbioru instalacji i uedzen zasilajcych

14. Odbidér koncowy

Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie j&ko wykonanych robot naky
przeprowadzi pozakaczeniu robot elektrycznych przed przekazaniegtkownikowi urzdzea
zasilapcych.

Zakres bad@aobejmuje sprawdzenie:

- dla nap¢¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,

- dla nap¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraprawdzenie oznaczenia
kabla, cagtosci zyt i zgodndci faz, préba nagciowa kabla. Badania nagiem probierczym
wykonuje s¢ tylko jeden raz. Parametry badaraz sposob przeprowadzenia hada
okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61-2000 i PN-E-047008/Az1:2000.

- Wyniki bada trzeba zamigi¢ w protokole odbioru kiacowego.

15. Podstawa platndgci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagagoéine" Kod
CPV 45000000-7, pkt 9
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16. Dokumenty odniesienia

17. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektsch budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpom@niowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed gglem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpiecastwa. Postanowienia ogdélneésrodki ochrony
przed poraeniem pgciem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne abiektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego.Postanowienia ogodlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach budowlanych.ob® i monta wyposaenia
elektrycznego. Instalacje elektryczne w Oprzdoveanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobor i morta
wyposaenia elektrycznego. Obgialnaé¢ pradowa  dlugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @obmonta wyposaenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobor i morta
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy fwietleniowe |
instalacje éwietleniowe.
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PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektzéich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiestea.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Wymagania
dotycace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiesaia
wyposaone w wang lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne wiekidach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Basemyackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elaktne w obiektach lokalizaciji.
Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne wektiach lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w iektach lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodycbz

PN-IEC 60898:2000 Spgr elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecieprzetzeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (V) Wyposganie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpigstmea przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyn oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifae zaciskow
urzadzen i zakaczen zyt przewoddédw oraz ogoélne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpigstnea przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyrm oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfifae
przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobezlowy (Kod | P).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji gnizen elektrycznych w uktadach niskiego
napkcia. Cz$¢ 1. Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do spuzelektroinstalacyjnego dozytku
domowego i podobnego. &% 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004 Spez elektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody

paosredniczace.
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PN-EN 60898-1:2003 (U) Spiz elektroinstalacyjny. Wwczniki do zabezpiecte
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych.¢&& 1: Wylaczniki
do obwodbéw prdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sptz elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecze
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych.¢&& 1: Wylaczniki
do obwodow pdu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sptz elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecze
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych.¢& 1: Wylaczniki
do obwodow pdu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Spiiz elektroinstalacyjny. Wwczniki raznicowopadowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpwego do #@ytku domowego i
podobnego (RCCB). G%¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Spgiz elektroinstalacyjny. Wyczniki réznicowopadowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nagjfmwym do uytku domowego i
podobnego (RCBO). @x¢ 1: Postanowienia ogélne.

PN-E-04700:1998 Urdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
Wytyczne przeprowadzania pomaoirtavych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Widzenia [ uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania qmaowych
bada odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998  Sp¢t elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgafzne na
napkcie do 750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 nWiymagania
I badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Spiz elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki
odgaktzne na napicie do 750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 mm
. Wymagania i badania (Zmiana Azl).

PN-E-93210:1998  Sp¢t elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znarove®& naptcie
robocze 220 V i 230 V i pdy znamionowe do 25 A. Wymagania i
badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

18. Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych (tom |, czs¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwich ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronnbuslynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawich ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne buwdynkach #yteczngci publicznej.
Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/08
ELEMENTY WYKO NCZENIA

CPV 45422100-2 Stolarka drewniana, 93950000-2 Wstugarskie.

1. WSTEP
2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe
wykonywania i montau elementéw wykfczenia w budynku modutowym zaplecza sportowego
typu Orlik 2012.

3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyattadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt1.

4. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i montaelementow wykaczeniowych w budynkach zaplecza:boisk sportowych
i obejmup:

— monta stolarki islusarki drzwiowej,

- monta elementow wyposnia tazienki dla niepetnosprawnych.

5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

6. Ogolne wymagania dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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7. MATERIALY

8. Ogodlne wymagdania dotycace materiatdow

Wszystkie ayte materiaty powinny mie aktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polgkign. posiada aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpiett®va, deklaracje zgodaa lub certyfikaty zgodnei z
aproba4 techniczm lub inne stosowne dokumenty etg prawem.

Elementyslusarskie dostarczone na budojako wyrob wykonane wg wymiarow pobranych z

natury wykaczone, wyposane w uchwyty montawe.

9. Stolarka i slusarka drzwiowa
— Drzwi zewretrzne — drzwi z oktadzina z desek sosnowych impsagmych z bulajem o
srednicy 40 cm, wypetnionym szybmleczr, wykonczony muj ze stali, drzwi o wymiarach
100x200,
— Samozamykacz,
— Uchwyty dla niepetnosprawnych:
Ul — uchwyt poziomy prosty, dt 600 mm, @ 30 mm, emany proszkowo na kolor
RAL 7035
U2 — uchwyt uchylny, dt 600 mm, @ 30mm, malowanggzkowo na kolor RAL 7035
U3 — uchwyt staty poziomy do umywalki, dt 600 mm3@ mm, malowany proszkowo
na kolor RAL 7035.
10. SPRZET

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest zobowzany
do wywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu nkojé
wykonywanych robét i &dzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami

okreslonymi w PB i ST.

11. TRANSPORT

12. Ogdélne wymagania dotycace transportu
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Transport materiatow odbywaesprzy w sposéb zabezpieczey je przed przesuwaniem

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakiewgrzechowywanie i transport w

instrukcji Producenta dostosowanej do polskich pis@v przewozowych.

Kazda partia wyrobéw powinna zawi€ravszystkie elementy przewidziane projektem lub

odpowiedna norm.

Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu.

Materialy podstawowe nie wymagappakowa i mog by¢ sktadowane pod zadaszonymi

pomieszczeniami z wyjkiem:

- $rub i naketek, ktére wymagaj opakowania skrzyniowego,

- farb i lakierbw oraz olejow, wymagajych transportu w beczkach Ilub fkach
stalowych,

- kratek wentylacyjnych itp. wymaggyych opakowa kartonowych,

12. 1. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych

Elementy wykaczeniowe powinny hy pakowane w sposOb zabezpiegewj je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okomy przez producenta. Instrukcja winna¢hbgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvasic etykieta
zawierajca:

— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jpkyrdb uzyskat,

— datk produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecstwa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny ktypakowane przy ayciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naraza i wiotkie elementy naky zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnitah gotowaé uzycia ich do montau.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagiioh Iub

magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny I8y one
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odizolowane od materiatow i substancji dziatgch szkodliwie na metale takich jak wapno,

zaprawy, kwasy, farby, itp.

13. WYKONANIE ROBOT
13. 1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiaprztu powinno odbywa sig zgodnie
ze specyfikag podan w projekcie technicznym.

Przed przysipieniem do montai stolarki drzwiowej natey sprawdzt doktadnd¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot myaw W

przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabradp®wierzchni éciezy nalery je

naprawe i oczyscic.

Prace powinny by tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijneébezpieczne

wykonywanie montau i osadzanie element&usarskich.

13. 2. Przygotowanie poditza

Doktadna¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporcpewinien zosta sprawdzony
przed przysipieniem do robaot:
— powierzchnia podiay powinna by wykonana zgodnie z dokumentapyrojektowvs,

— powierzchnia powinna lgyoczyszczona z kurzu i zanieczysacze

14. Montaz stolarki i §lusarki

W sprawdzone i przygotowanéaieze 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach malestawi

stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzveilery sprawdzé sprawnéé

dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwice osadzone wsoiezach:

— na wysokdci elementu po obydwu stronach okna stosow@ najmniej po dwa elementy
mocupce w odlegtéci nie wickszej nz 200 mm od nar,

— maksymalna odlegks pomkdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocuge stosowaneasprzy punktach zamykggych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatagpodczas zamykania,

— na szerokgci elementu — jeden element kogey na 1 mb.

Uszczelnienie &iezy nalezry wykona kitem trwaleplastycznym (nie stosofvalkitu poniewa

wchodzi w reakej z PCV), a szczelinprzykry¢ listwa.

Kulcagki Architekt Sp. z 0.q, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mgitacownia@kulczynski.com




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Ustawienie drzwi naley sprawdzt¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie
wigcej nz 3 mm.
R&znice wymiarow po przeftnych nie powinny by wicksze od:

) 2 mm przy dtugéci przekitnej do 1 m,

) 3 mm przy dhugéci przekitnej do 2 m,

i 4 mm przy diugéci przekatnej powyej 2 m.
W oknach rozwieranych o szerako wickszej nz 700 mm stosowane klocki podpierajce
utatwiajpce prawidtowe ustawienie skrzydia wedgm dcieznicy przy zamykaniu. Zeli
szerokd¢ okna przekracza 1400 mm stosuje dwa komplety klockow. Klocki podpiergje
stosuje si zawsze, jeeli szerokéc¢ okna przekracza jego wysako
Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy cciezem a d@cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowaiaiaego
celu swiadectwem ITB. Zabrania giuzywat do tego celu materialdw wydziedaych zwhzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkag.
Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewetrzne o matym wysigu osadza giw ten sposolye najpierw wykuwa giw
oscieznicach niewielkie bruzdy, nagtnie wyrdwnuje i zaprawi mur podokienny, dag mu
maty spadek dérodka pomieszczenia i na tak wykonanym padtaktada si podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach ekazym wys¢gu naley uprzednio osadziw

murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

15. Montaz §lusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przezmgch do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyradza szkod w pracach juwykonanych.

Prace pomocnicze zg#anie z wbudowaniem, osadzaniem i meata wyrobow metalowych
nalezy przygotowa w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpiésizgo i higiena pracy osob,
zgodnie z obowvdzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny l&yosadzane zgodnie z dokumendatgchniczi lub instrukcy
zaakceptowanprzez likyniera.

Montaz wyrobow powinien sprowadzasie do scalania patzeniamisrubowymi elementow

wyrobu i mocowania wyrobu do podi. Wiercenie lub przebijanie otworow w elementach w
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trakcie montau jest nie dopuszczalne ze wah na zastosowane powitoki antykorozyjne
wyrobow.

Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow mgota/ch w podiau.
Wklejenie kotkbw mocujcych powinno by wykonane z wyprzedzeniem wystarezgm do
uzyskania dopuszczalne] wytrzym&do polaczenia do przeprowadzenia mantawyrobu do
poditaza. Nie dopuszczagtdo montau wkretami, sSrubami z uszkodzonymi tbami.

Diugosci srub powinny by ustalane w zafmosci od catkowitej grubgci taczonych czsci,
uwzgkdniajpc naddatek na podkitagk naketki, przeciwnaketki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawa ponad nakjtke wiecej niz 0 2 zwoje gwintu, a wkicone w gwintowany
otwor przelotowy nie powinny wystawg@onad ptaszczyzitaczonych czsci lub elementéw.
Do laczenia elementéw metalowych 2z konstrakcpbudowli stosowé& nalery zlaczy
rozporowych, kotkow kotwicych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinna lopkonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad:

— otwor powinien odpowiadasrednicy kotwy,

z otworu naley usura¢ pyt i drobiny urobku,

wcism¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka

przestrzeganajmniejszej dopuszczalneggbkasci osadzenia,

kotek rozpeza¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

otwdér powinien by nieco wikszy odsrednicy kotwy,

kotwe posmarowaklejem,

wcismé W 0czyszczony z pytu otwor,

- po osagnieciu petnej nénaosci (wg karty technicznej wybranego systemu)zme przysipic¢
do montau wyrobow metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenigctuobcazen wyrywajacych powinny by

metalowe wkgcane (stalowe tuleje kotage, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowagodnie z rysunkami szczegétowymi.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow wykargodnie z pkt. SST — Roboty malarskie.

16. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zasady prowadzenia kontroli powinnydygodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086

W celu oceny jakgxi stolarki budowlanej naly sprawdzi:
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zgodna¢ wymiarow,

jakos¢ materiatéw aytych do wykonania stolarki,

prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

sprawnd¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania éku

W celu oceny jakgri $lusarki naley sprawdzé:

- zgodnd¢ wymiardw

- stan i wyghd elementéw pod wzgtlem réwndci, pionowdci i spoziomowania,

- prawidtowas¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

— sprawnd¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania éku

— wymagania estetyczne, stan i wygjlwykonczenia wbudowanych elementéw na zga@no
z dokumentagj techniczn.

Z dokonanego odbioru nadg sporadzi¢ protokot.

17. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi dla stolarldlusarki s:

- [szt] — montowanych elementdw stolarki drzwiowej,
- [szt] — montowanych elementow w toalecie dla niepsprawnych.
Wielkosci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwgdgieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoruavgizonych w naturze.

18. ODBIOR ROBOT

19. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze odbioru robét zwzanych z montem elementowslusarki i
stolarki podano w ogolnej specyfikacji technicznej.

Sprawdzeniu podlegaj

— jakos¢ dostarczonej stolarkisiusarki

— poprawnaé¢ wykonania montau

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynn&ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaoty naley

uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB
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20. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace cechy:

zgodnd¢ wykonania elementéw i ich skladowych z dokumentéaghnicza,

wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

prawidtowa¢ wykonania paiczen (przekroje, diug& i rozmieszczenie spawowvgrub),
srednice otworow,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaraabadh i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyrobow przed kokpzj

21. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementosiusarsko-kowalskich powinny Bysprawdzone:

prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalgy:

sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaoty naley

uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB

22. PODSTAWA PLATNO SCI

23. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa maonial sztuki [szt] drzwi, ktdra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,
przygotowanie i oczyszczenie pogip

monta elementow stolarkidlusarki,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,
usungcie pozostakéci , resztek i odpadoéw materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icidpcentow.
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PRZEPISY ZWI AZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i paémia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whirwykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i dralWymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddathniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona pfzaidsem w budynkach. Izolacyjto

akustyczna przegrod w budynkach oraz izolagjnoakustyczna

elementéw budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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