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Gorzéw WIikp. 20.12.2006 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego z dnia 07994 Y. z péniejszymi zmianami
oswiadczam,ze projekt budowlany rozbidrki istnigjej szklarni ,E” TYPU 2 w Zespole Szkoét
Ogrodniczych poteonych na dziatce nr ewid. 19 przy ul. Batalionowdpiskich 115 w Szczecinie
zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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OPIS ROZBIORKI
Szklarni ,E” TYPU 2 w Zespole Szkét Ogrodniczych mtozonych na dziatce nr ewid. 19
przy ul. Batalionbw Chtopskich 115 w Szczecinie.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki amkl w Zespole Szkét Ogrodniczych E”
TYPU 2 pol@onej na dziatlce nr ewid. 19 prayl. Batalionéw Chiopskich 115 w Szczecinie.
W miejscu wyburzonej szklarni wzniesiona zostammea o takich samych gabarytach.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Wizja lokalna w terenie.

2.3. Decyzja nr 310/06 o ustaleniu lokalizacji istyeji celu publicznego z dnia
13.10.2006 r. wydana przez WdzMiasta Szczecin.

2.4. Wykonana przez projektanta inwentaryzacja.

2.5. Mapa do celéw projektowych.

2.6. Rozporzdzenie Ml z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie egéiowego zakresu i

formy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakreslzajow robot
budowlanych stwarzagych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

2.7. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

2.8. Rozporadzenie Ml z dnia 12.04.2003 r. w sprawie warunk@ehhicznych jakim
powinny podlegé obiekty i ich usytuowanie.

3. Lokalizacja.
Budynek zlokalizowany na dziatce nr ewid. 19 prkyBatalionow Chitopskich 115 w Szczecinie.

4. Dane ogolne budynku.

4.1. Opis budynkow.

Na dziatce istnieje dziewd szklarni ogblnego przeznaczenia do produkcji upgrantowych
kwiatow oraz 4cznik prostopadty do szklarni.

Szklarnia oznaczona na projekcie zagospodarowargau jako ,istnigjca” jest w dobrym stanie
technicznym i nie jest przeznaczona do rozbiérki.

Wszystkie szklarnie as wykonane jako obiekty niepodpiwniczone, o konstjukstalowej
w uktadzie ramowym, jedno lub wielonawowym na stagtipow.

Przewiduje si do wyburzenia osiem szklarni orazznik.

Istnieja trzy typy szklarni réniace sé pomiedzy sola szerokdcia, dtugacia i wysokacia.

Szklarnie typu ,1”.

Posiada wysok@ — 4,00 m, diug& — 38,80 m i szeroko — 6,12 m. Istniej dwie szklarnie tego
typu oznaczone na projekcie zagospodarowania t¢akouA i B.

Szklarnie typu ,2”.

Posiadaj beda wysokaé — 4,90 m, diuget - 38,80 m i szerokd — 9,16 m. Istnigj trzy szklarnie
tego typu oznaczone na projekcie zagospodaroweareau jako C, D i E.

Szklarnie typu ,3".

Posiada wysoka¢ — 4,90 m, diug& — 38,80 m i szerokd — 8,90 m. Istnigj trzy szklarnie tego
typu oznaczone na projekcie zagospodarowania t¢agouF, G i H.

Lacznik t”.

tacznik ul@ony jest prostopadle do istnieych szklarni, jest réwnie obiektem
niepodpiwniczonym, o konstrukcji stalowej w ukfaglzramowym, jednonawowym na siatce
stupow. tacznik nie stidy do upraw, a jedynie do komunikacji i prezentagjlin. tacznik
oznaczony jest na projekcie zagospodarowania tgadout..

Lacznik i szklarnie posiadapowierzchnie utwardzone ghce do komunikacji.

Powierzchnie tessw dobrym stanie technicznym, zosfamykorzystane dla projektowanych




szklarni.
Na terenie dziatki w bezpgoednim asiedztwie projektowanych szklarni znajduje &ottownia
zawierajca rownie pomieszczenia socjalne dla pragaj w nich mtodziey oraz dla nauczycieli.

5. Program uzytkowy.
5.1. Szklarnia typ , 2™

Powierzchnia zabudowy - 355,40 m
Powierzchnia iytkowa - 345,86"m
Kubatura - 995,12 m
Wysokasé -5,05m
Dlugaos¢ -88,m
Szerokac -9,16 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych -1

6. Opis techniczny istniejcych obiektow.

6.1.1. Szklenidcian i dachu.

Sciany szklone tradycyjne na kicie szklarskim z gkami i zatyczkami tafli szkta do szprosow.
Rozstaw szproséw co okoto 100 cm.

6.1.2.Slusarka (wrota stalowe).

Do blokéw szklarniowych prowadzramy stalowe z przeszkleniem.

6.1.3. Wykaczenie cokotow.

Istnieja bloki cokotowe surowe.

6.1.4.0dwodnienie. Rynny i rury spustowe.

Istnieje odwodnienie systemowe. Koryta rynnowe @téan jednoczénie ptatwie koszowe dachu
szklarni.

Rury spustowe érednicy okoto 10 cm.

Odprowadzenie wody z dachu szklarni trzynawoweflésnia oznaczona jako F, G i H) wykonane
do lezakéw wewntrz szklarni.

6.1.5. Poletka upraw. Chodniki wewtrzne.

Poletka upraw wykonane z ziemi urodzajnej i wayspédrnej, ktdg stanowi wetna mineralna.

7. Opis rozbiorki.

7.1. Roboty wykonywane przed przystpieniem do rozbiorki.

Przed przysipieniem do bezpwednich robot rozbidrkowych nadg wykona wszelkie niezbdne
zabezpieczenia, wrdzy innymi ogrodzenie terenu @bggo robotami rozbiérkowymi oraz
oznakowanie znakami ostrzegawczymi.

Odlaczenie zasilania budynkow najeuzgodné z Zaktadem Energetycznym.

Przedmiotowe budynki natg odlaczy¢ od pozostatych instalaciji.

Roboty rozbiérkowe wykonywaz zachowaniem maksimum ostnmsci, dokladnie przestrzeggj
przepisow bezpiecastwa.

7.2. Rozbiorka budynkéw.

7.2.1. Po sprawdzeniu, czy instalacje zostatyamine mana przysipi¢ do rozbiorki.

Zaleca s rozpoczcie robot od oczyszczenia terenu, a ¢@ase zwalenie konstrukcji za ponpoc
lin ciagnionych zamocowanych doagnika lub innego pojazdgcian. Naley oddzielt czsc¢
budynku czsciowo zwalonego od pozostatejegzi budynku. Po zaczepieniu lin stalowych do
elementéw konstrukcjiscian napinanie lin naky przeprowadzi stopniowo do catkowitego
wyprostowania. Napinanie (naganie) lin, czyli kierunek zwalania @ odbywa sic ze wzgkdu
na bliska¢ granicy dziatki tylko i wyhcznie w kierunku potudniowym. Nagnie po zawaleniu i
konstrukcji naley uporadkowat teren i oczyci¢ go z gruzu.

Przy wykonywaniu rozbidrki szkleniazaznie, ewentualnie przyzyciu urzdzer mechanicznych
naleey przed przysipieniem do rozbidrkiscian zamontowa rusztowanie np. typu “Warszawa”
przestrzegag zalecé instrukcji montau, zabezpieczag strefy przylegte do rusztowania. Szkio



zdejmowa warstwowo, usuwag poza obszar robot.
Rozbidrke prowadzt tak, aby byt utrzymany jednakowy pozidgaian podhinych i poprzecznych.

7.2.2.Rozbiork dachu nalgy wykonywa z rusztowa. Po rozebraniu pokrycia — szkta, nagle
przyshipi¢c do demontau konstrukcji. Dla zapewnienia calkowitego bezpeésiwa naley
uniemaliwi ¢ w tym czasie dogp do pomieszczeznajdupcych sé pod rozbieranym dachem.

7.2.3.Rozbiork scian fundamentowych nate wykonywa po doktadnym upegnieciu terenu

Z zanieczyszcze Nalezy zwrOcké szczegdla uwag;, czy w obgbie prowadzonych roboét nie
wystepuja niewypaly, ladz materialy o wartéci historycznej. W przypadku znalezienia tego typu
obiektow naley bezzwitocznie powiadoriodpowiednie stzby.

7.2.4.Ze wzgldu na zly stan techniczny obiektéw nie przewiduje adzyskiwania materiatow.
W zwiazku z powyszym nie ma konieczioi doktadne] segregacji i sktadowania materiatow
Zz odzysku na terenie posesji. Materialy powinny kgdowane bezpgoednio do samochodow

I wywozone na sktadowisko odpadow.

7.3. Wymagania BHP przy prowadzeniu robét rozbidrkavych.

W odniesieniu do robot rozbiorkowych magastosowanie ogoélnie obaaujace przepisy
bezpieczéstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

Odpowiedzialné za ich egzekwowanie ponosi wykonawca robot, a ezegolndci kierownik
budowy ( rozbidrki) posiadagy odpowiednie uprawnienia budowlane.

Gtowne zalecenia BHP przy przedmiotowych robotaabidrkowych:

- teren na ktorym prowadzoneeda roboty rozbidérkowe ogrodgii oznakowé& znakami
ostrzegawczymi,

- przefcia, pomosty itp. powinny ldyzabezpieczone odpowiednio przymocowanymi barierkam
a pomosty dodatkowo zaopatrzone w listwy bree

- roboty rozbiorkowe wykonywadopiero po odiczeniu wszelkich instalaciji,

- pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot razBiowych musz by¢ zaznajomieni
Z kolejnccia prowadzonych prac i ich sposobem. Mglpouczy ich o przepisach BHP,

- pracownicy powinni by zaopatrzeni w odzieroboca, kaski ochronne, okulary ochronne,
rekawice itp.

- wszystkie nargdzia kczne stosowane przy robotach winny hytrzymywane we wikgeiwym
stanie,

- naley zwracg uwag na warunki atmosferyczne. Podczas deszczéniegu lub wiatru
0 szybkdci wigkszej od 10 m/s roboty naleprzerwd,

- zabrania s przewracaniacian lub innych elementow budynku poprzez podkopyevdub
podcinanie,

- szkio z wyszych partii obiektu naky usuwa za pomog rynien spustowych,

- prowadzenie robot rozbiorkowych po zmroku lub pziucznyméwietle jest zabronione,

- przed przysipieniem do robdt wykonawcy mapbowirzek sprawdzenia, czy w zagu miejsc
zagraonych nie znajduaj sic osoby postronne,

- wszyscy robotnicy wykonagy roboty na wysokixi powinni by zaopatrzeni w pasy ochronne
na linach odpowiednio zamocowanych do trwatych eletdw konstrukcji w danym momencie
nie rozbieranych,

- przy zakfadaniu liny sttacej do obalanidcian powinien by zastosowany taki sposébvadgania
jej wzwyz, aby przypadkowo sfcone cegtly bdz tez inne elementy nie spadty na pracownikow,

- liny powinny by zamontowane w sposéb bezpieczny i niezawodny.

8. Zabezpieczenie 0soOb i mienia.
Prowadzone prace powinny dyorganizowane i realizowane w sposob zapewcyagpetnienie
wymaga zawartych w Prawie budowlanym art. 5 ust. 1 pkio6/czcym ochrony interesow osob



trzecich, a w szczegolsa:

- zapewnienia dogpu do drogi publicznej,

- ochrorg przed ucizliwosciami z powodu hatasu, zakiacelektrycznych itp.
- ochrorg przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby

W celu zachowania povigzych przepisow natg:

- wywo0z gruzu i materiatéw z rozbidrki prowadzmystematycznie stale uptajac przylegty teren,

- wywoOzke prowadzt tak, aby nie blokowaprzeg¢ i przejazddw,

- roboty prowadzi w godzinach: od 7.00 do 16.00, aby ogranicziciazliwosci zwigzane
z hatasem i ruchemgikich pojazdéw,

- ogranicz¢ do minimum zapylenie otoczenia przy pracach rakiodych, np. spryskag gruz

woda.

Lokalizacja budynku pozwala na skuteczne zabezpieezterenu podczas prowadzenia prac
rozbiérkowych.

Opracowata:
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejr$é wykonywania rozbiorki.

Zakres robot budowlanych dotyczy rozbidrki szkiarBudynki s obiektami
parterowymi, niepodpiwniczonymi, wykonane jako dye o konstrukcji stalowej w ukladzie
ramowym, jedno lub wielonawowym na siatce stupow.

Budynki posiadaj instalacg elektryczn.

Przed przysipieniem do prac przy obiekcie najez terenu dziatki wydzieti plac
rozbidrki, ogrodzt i zamkra¢ bramy, aby zapewri naleyta komunikacg dla pracownikow
budowlanych oraz wjazd dla spta budowlanego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na dziatce oprocz obiektu przeznaczonego do rokbistnieje budynek szkoty oraz

budynki pomocnicze i tunele foliowe.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, &te mog stwarzaté zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Brak — nie dotyczy.

4. Wskazania przewidywanych zagréen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
A. Roboty rozbiérkowe dachu, w tym:
- wykonywanie prac na wysokaiach,
- wykonywanie czsci robot na skraju dachu,
- poruszanie gipo powierzchniach stromych,
- uzywanie materiatow z wystggymi i ostrymi kravgdziami,
- uzywanie prostych uggdzen transportowych do podawania materiatow.
B. Transport rozbiorkowych materiatdéw budowlem na miejsce sktadowania.
D. Wzytkowanie elektronarzizi oraz instalacji elektrycznej wykorzystywanejnakcie budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiau pracownikow przed przystpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

- zaznajomienie pracownikow z zakresami ich olakdw oraz sposobem wykonywania prac na
wyznaczonych stanowiskach,

- zapewnienie przeszkolenia pracownikéw w zakresip przed dopuszczeniem ich do pracy,
udzielanie kaorazowo szczegOtowych instruktarzy bhp w przypadiuiany stanowiska
i rodzaju wykonywanej pracy oraz realizacji robatzegolnie niebezpiecznych,

- wyposaenie pracownikow w spet i srodki ochrony indywidualnej, w przypadku zaistneeni
takiej potrzeby,

- wyposaenie stanowisk pracy w maszyny, adzenia i nargdzia pracy, ktore posiadaj
wymagane obowzujacymi przepisami certyfikaty na znak bezpietteva, jednoczaie sprzt
sprawny technicznie,

- zapewnienie odpowiedniego do warunkéw pogodowydélosci zatrudnionych pracownikéw
zaplecza socjalnego,
ponadto:

- W sytuacjach zagéenia lub awarii wstrzymaprace na budowie do czasu usgra awarii lub
zagraenia,

- pracownicy powinni by wyposaenia w kaski, pracagy na wysokéciach w pasy
bezpieczéstwa, w zalénosci od rodzaju prac stosowanaski ochraniage drogi oddechowe
i okulary ochronne.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonania robét rozbiorkowych w strefach szozgdlnego zagréenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawng komunikacje,
umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek pa@aru, awarii i innych zagrozen.



7.

materialy masowe dola sktadowane wewgtrz obiektu aby maksymalnie ograniéziransport
wewrgtrzny, a nasjpnie wywazone samochodem na sktadowisko odpadow,

na drogach dojazdowych do rozbiorki nie skladéoweteriatow,

ustawt punkty p.pa.,

miejsce wykopow pod usuwany fundament oraz przg oznakowa stosownie do
prowadzonych roboét a nad wykopem ayé ktadki dla pieszych,

roboty rozbiérkowe dachu nale wykonywa z uwzyciem rusztowa pomocniczych. W czasie
wykonywania pokrycia dachu pracownicy obamkowo maj uzywaé sprztu ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysako (np. paséw ochronnych). Wszelkie otwory w dachu
nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczgjymi przed przesugtiem,

na czas wykonywania rob6t dachowych w miejscachrazagych spadaniem przedmiotow
z wysokdci nalezy wyznaczy stret niebezpieczsy odpowiednio 4 ogrodzé i oznakowa.
Strefa ta nie mge mig€ mniej niz 6 m.,

wejscia do budynku d&dacego w toku rozbiorki naky zabezpieczydaszkami ochronnymi,
przegcia i drogi komunikacyjne wokét rusztowawydzielié poza stref naraoma na
bezpdrednie niebezpiecastwo,

strefy zagraone — wykopy, wokot rusztowia pracy dwigu, oznakowé ostrzegawczo tanami

i tablicami,

stanowiska prac spawalniczych ostoekranami,

zachowé& szczegola ostraznos¢ w przypadku stosowania preparatow niebezpiecznyah
budowie.

Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy wykonujcy prace przy rozbidrce konstrukcji masby¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporgzeniu Ml z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhpypmg/konywaniu robot
budowlanych - Dz. U nr 47 poz. 401 roz. 8 — Ruszima& i ruchome podesty robocze, roz. 9 —
Roboty na wysok&iach.

Pracownicy wykonujcy prace przy rozbiorce dachu muad®< zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporadzeniu Ml z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp ypmykonywaniu roboét
budowlanych: Dz. U. Nr 47 poz. 401 roz. 9 - Rohmywysokgciach.

Sporgzita:



