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Gorzów Wlkp. 20.12.2006 r. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

 Zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami 
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OPIS ROZBIÓRKI 
szklarni w Zespole Szkół Ogrodniczych połoŜonych na działce nr ewid. 19 przy ul. Batalionów 

Chłopskich 115 w Szczecinie. 
 

1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki szklarni w Zespole Szkół Ogrodniczych 
połoŜonych na działce nr ewid. 19 przy ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie. W miejscu 
wyburzonych szklarni wzniesione zostana nowe o takich samych gabarytach. 
 
2. Podstawa opracowania. 
2.1. Zlecenie Inwestora. 
2.2. Wizja lokalna w terenie. 
2.3. Decyzja nr 310/06 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 

13.10.2006 r. wydana przez Urząd Miasta Szczecin. 
2.4. Wykonana przez projektanta inwentaryzacja. 
2.5. Mapa do celów projektowych. 
2.6. Rozporządzenie MI z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

2.7. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
2.8. Rozporządzenie MI z dnia 12.04.2003 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny podlegać obiekty i ich usytuowanie. 
 
3. Lokalizacja. 
Budynki zlokalizowane są na działce nr ewid. 19 przy ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie. 
 
4. Dane ogólne budynku. 
4.1. Opis budynków. 
Na działce istnieje dziewięć szklarni ogólnego przeznaczenia do produkcji upraw gruntowych  
kwiatów oraz łącznik prostopadły do szklarni. 
Szklarnia oznaczona na projekcie zagospodarowania terenu jako „istniejąca” jest w dobrym stanie 
technicznym i nie jest przeznaczona do rozbiórki.  
Wszystkie szklarnie są wykonane jako obiekty niepodpiwniczone, o konstrukcji stalowej                 
w układzie ramowym, jedno lub wielonawowym na siatce słupów.  
Przewiduje się do wyburzenia osiem szklarni oraz łącznik.   
Istnieją trzy typy szklarni róŜniące się pomiędzy sobą szerokością, długością i wysokością.  
Szklarnie typu „1”. 
Posiada wysokość – 4,00 m, długość – 38,80 m i szerokość – 6,12 m. Istnieją dwie szklarnie tego 
typu oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako A i B. 
Szklarnie typu „2”.  
Posiadają będą wysokość – 4,90 m, długość - 38,80 m i szerokość – 9,16 m. Istnieją trzy szklarnie 
tego typu oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako C, D i E. 
Szklarnie typu „3”. 
Posiadają wysokość – 4,90 m, długość – 38,80 m i szerokość – 8,90 m. Istnieją trzy szklarnie tego 
typu oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako  F, G i H. 
Łącznik „Ł”.  
Łącznik ułoŜony jest prostopadle do istniejących szklarni, jest równieŜ obiektem 
niepodpiwniczonym, o konstrukcji stalowej w układzie ramowym, jednonawowym na siatce 
słupów. Łącznik nie słuŜy do upraw, a jedynie do komunikacji i prezentacji roślin. Łącznik 
oznaczony jest na projekcie zagospodarowania terenu jako Ł. 
Łącznik i szklarnie posiadają powierzchnie utwardzone słuŜące do komunikacji.  
Powierzchnie te są w dobrym stanie technicznym, zostaną wykorzystane dla projektowanych 
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szklarni. 
Na terenie działki w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych szklarni znajduje się kotłownia 
zawierająca równieŜ pomieszczenia socjalne dla pracującej w nich młodzieŜy oraz dla nauczycieli. 
 
5. Program uŜytkowy. 
5.1. Szklarnia typ „1”: 
Powierzchnia zabudowy                    - 237,45 m2 

Powierzchnia uŜytkowa                     - 228,51 m2 

Kubatura                                            -  664,85 m3 

Wysokość                                          -  4,20 m 
Długość                                             -  38,80 m 
Szerokość                                          -  6,12 m 
Ilość kondygnacji nadziemnych         - 1 
 
5.2. Szklarnia typ „2”: 
Powierzchnia zabudowy                    - 355,40 m2 

Powierzchnia uŜytkowa                     - 345,86 m2 

Kubatura                                            -  995,12 m3 

Wysokość                                           - 5,05 m 
Długość                                              - 38,80 m 
Szerokość                                           - 9,16 m 
Ilość kondygnacji nadziemnych         - 1 
 
5.3. Szklarnia typ „3” (dotyczy jednego bloku szklarniowego): 
Powierzchnia zabudowy                    - 345,32 m2 

Powierzchnia uŜytkowa                     - 335,82 m2 

Kubatura                                            - 966,89 m3 

Wysokość                                          -  5,10 m 
Długość                                             -  38,80 m 
Szerokość                                          -  8,90 m 
Ilość kondygnacji nadziemnych         - 1 
 
5.4. Łącznik: 
Powierzchnia zabudowy                    - 346,24 m2 

Powierzchnia uŜytkowa                     - 332,70 m2 

Kubatura                                            - 1361,86 m3 

Wysokość                                          - 5,05 m 
Długość                                             - 55,31 m 
Szerokość                                          - 6,26 m 
Ilość kondygnacji nadziemnych        - 1 
 
6. Opis techniczny istniejących obiektów. 
6.1.1. Szklenie ścian i dachu. 
Ściany szklone tradycyjne na kicie szklarskim z zaciskami i zatyczkami tafli szkła do szprosów. 
Rozstaw szprosów co około 100 cm.  
6.1.2. Ślusarka (wrota stalowe). 
Do bloków szklarniowych prowadzą bramy stalowe z przeszkleniem.  
6.1.3. Wykończenie cokołów. 
Istnieją bloki cokołowe surowe.  
6.1.4.Odwodnienie. Rynny i rury spustowe. 
Istnieje odwodnienie systemowe. Koryta rynnowe stanowią jednocześnie płatwie koszowe dachu 
szklarni.  
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Rury spustowe o średnicy około 10 cm.  
Odprowadzenie wody z dachu szklarni trzynawowej (szklarnia oznaczona jako F, G i H )  
wykonane do leŜaków wewnątrz szklarni. 
6.1.5. Poletka upraw. Chodniki wewnętrzne. 
Poletka upraw wykonane z ziemi urodzajnej i  warstwy górnej, którą stanowi wełna mineralna. 
 
7. Opis rozbiórki. 
7.1. Roboty wykonywane przed przystąpieniem do rozbiórki. 
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych naleŜy wykonać wszelkie niezbędne 
zabezpieczenia, między innymi ogrodzenie terenu objętego robotami rozbiórkowymi oraz 
oznakowanie znakami ostrzegawczymi. 
Odłączenie zasilania budynków naleŜy uzgodnić z Zakładem Energetycznym. 
Przedmiotowe budynki naleŜy odłączyć od pozostałych instalacji. 
Roboty rozbiórkowe wykonywać z zachowaniem maksimum ostroŜności, dokładnie przestrzegając 
przepisów bezpieczeństwa. 
 
7.2. Rozbiórka budynków. 
7.2.1. Po sprawdzeniu, czy instalacje zostały odłączone moŜna przystąpić do rozbiórki. 
Zaleca się rozpoczęcie robót od oczyszczenia terenu, a następnie zwalenie konstrukcji za pomocą 
lin ciągnionych zamocowanych do ciągnika lub innego pojazdu ścian. NaleŜy oddzielić część 
budynku częściowo zwalonego od pozostałej części budynku. Po zaczepieniu lin stalowych do 
elementów konstrukcji ścian napinanie lin naleŜy przeprowadzić stopniowo do całkowitego 
wyprostowania. Napinanie (naciąganie) lin, czyli kierunek zwalania moŜe odbywać się ze względu 
na bliskość granicy działki tylko i wyłącznie w kierunku południowym. Następnie po zawaleniu się 
konstrukcji naleŜy uporządkować teren i oczyścić go z gruzu. 
Przy wykonywaniu rozbiórki szklenia ręcznie, ewentualnie przy uŜyciu urządzeń mechanicznych 
naleŜy przed przystąpieniem do rozbiórki ścian zamontować rusztowanie np. typu “Warszawa” 
przestrzegając zaleceń instrukcji montaŜu, zabezpieczając strefy przyległe do rusztowania. Szkło 
zdejmować warstwowo, usuwając poza obszar robót.  
Rozbiórkę prowadzić tak, aby był utrzymany jednakowy poziom ścian podłuŜnych i poprzecznych. 
 
7.2.2.Rozbiórkę dachu naleŜy wykonywać z rusztowań. Po rozebraniu pokrycia – szkła, naleŜy 
przystąpić do demontaŜu konstrukcji. Dla zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa naleŜy 
uniemoŜliwi ć w tym czasie dostęp do pomieszczeń znajdujących się pod rozbieranym dachem. 
 
7.2.3.Rozbiorkę ścian fundamentowych naleŜy wykonywać po dokładnym uprzątnięciu terenu             
z zanieczyszczeń. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, czy w obrębie prowadzonych robót nie 
występują niewypały, bądź materiały o wartości historycznej. W przypadku znalezienia tego typu 
obiektów naleŜy bezzwłocznie powiadomić odpowiednie słuŜby. 
 
7.2.4.Ze względu na zły stan techniczny obiektów nie przewiduje się odzyskiwania materiałów.               
W związku z powyŜszym nie ma konieczności dokładnej segregacji i składowania materiałów             
z odzysku na terenie posesji. Materiały powinny być ładowane bezpośrednio do samochodów                
i wywoŜone na składowisko odpadów. 
 
7.3. Wymagania BHP przy prowadzeniu robót rozbiórkowych. 
W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. 
Odpowiedzialność za ich egzekwowanie ponosi wykonawca robót, a w szczególności kierownik 
budowy ( rozbiórki) posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
Główne zalecenia BHP przy przedmiotowych robotach rozbiórkowych: 
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– teren na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe ogrodzić i oznakować znakami 
ostrzegawczymi, 

– przejścia, pomosty itp. powinny być zabezpieczone odpowiednio przymocowanymi barierkami,   
a pomosty dodatkowo zaopatrzone w listwy brzeŜne, 

– roboty rozbiórkowe wykonywać dopiero po odłączeniu wszelkich instalacji, 
– pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót rozbiórkowych muszą być zaznajomieni            

z kolejnością prowadzonych prac i ich sposobem. NaleŜy pouczyć ich o przepisach BHP, 
– pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzieŜ roboczą, kaski ochronne, okulary ochronne, 

rękawice itp. 
– wszystkie narzędzia ręczne stosowane przy robotach winny być utrzymywane we właściwym 

stanie, 
– naleŜy zwracać uwagę na warunki atmosferyczne. Podczas deszczu i śniegu lub wiatru                

o szybkości większej od 10 m/s roboty naleŜy przerwać, 
– zabrania się przewracania ścian lub innych elementów budynku poprzez podkopywanie lub 

podcinanie, 
– szkło z wyŜszych partii obiektu naleŜy usuwać za pomocą rynien spustowych, 
– prowadzenie robót rozbiórkowych po zmroku lub przy sztucznym świetle jest zabronione, 
– przed przystąpieniem do robót wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w  zasięgu miejsc 

zagroŜonych nie znajdują się osoby postronne, 
– wszyscy robotnicy wykonujący roboty na wysokości powinni być zaopatrzeni w pasy ochronne 

na linach odpowiednio zamocowanych do trwałych elementów konstrukcji w danym momencie 
nie rozbieranych, 

– przy zakładaniu liny słuŜącej do obalania ścian powinien być zastosowany taki sposób dźwigania 
jej wzwyŜ, aby przypadkowo strącone cegły bądź teŜ inne elementy nie spadły na pracowników, 

– liny powinny być zamontowane w sposób bezpieczny i niezawodny. 
 
8. Zabezpieczenie osób i mienia. 
Prowadzone prace powinny być zorganizowane i realizowane w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań zawartych w Prawie budowlanym art. 5 ust. 1 pkt. 6 dotyczącym ochrony interesów osób 
trzecich, a w szczególności: 
– zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 
– ochronę przed uciąŜliwościami z powodu hałasu, zakłóceń elektrycznych itp. 
– ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby. 
 
W celu zachowania powyŜszych przepisów naleŜy: 
– wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki prowadzić systematycznie stale uprzątając przyległy teren, 
– wywózkę prowadzić tak, aby nie blokować przejść i przejazdów, 
– roboty prowadzić w godzinach: od 7.00 do 16.00, aby ograniczyć uciąŜliwości związane                  

z hałasem i ruchem cięŜkich pojazdów, 
– ograniczyć do minimum zapylenie otoczenia przy pracach rozbiórkowych, np. spryskując gruz 

wodą. 
 
Lokalizacja budynku pozwala na skuteczne zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac 
rozbiórkowych. 
 
 
 
 
                                                                                           Opracowała: 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
Nazwa obiektu budowlanego : szklarnie 
 
Adres obiektu budowlanego : działka nr ewid. 19 ul. Batalionów Chłopskich 115  
                                                Szczecin 
 
Inwestor : Gmina Miasto Szczecin                                                           
                 Reprezentowana przez:                                                           
                 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin                                                          
                 pl. Armii Krajowej 1                                                          
                 70-456 Szczecin       
 
Projektant : mgr inŜ. arch. Agnieszka Afanasik-Hachuła 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność wykonywania rozbiórki. 
 Zakres robót budowlanych dotyczy rozbiórki szklarni. Budynki są obiektami 
parterowymi, niepodpiwniczonymi, wykonane jako obiekty o konstrukcji stalowej w układzie 
ramowym, jedno lub wielonawowym na siatce słupów.  
 Budynki posiadają instalację elektryczną. 
 Przed przystąpieniem do prac przy obiekcie naleŜy z terenu działki wydzielić plac 
rozbiórki, ogrodzić i zamknąć bramą, aby zapewnić naleŜytą komunikację dla pracowników 
budowlanych oraz wjazd dla sprzętu budowlanego. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 Na działce oprócz obiektu przeznaczonego do rozbiórki istnieje budynek szkoły oraz 
budynki pomocnicze i tunele foliowe. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 Brak – nie dotyczy. 
 
4. Wskazania przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 
A. Roboty rozbiórkowe dachu, w tym: 

– wykonywanie prac na wysokościach, 
– wykonywanie części robót na skraju dachu, 
– poruszanie się po powierzchniach stromych, 
– uŜywanie materiałów z wystającymi i ostrymi krawędziami, 
– uŜywanie prostych urządzeń transportowych do podawania materiałów. 

     B. Transport rozbiórkowych materiałów budowlanych na miejsce składowania. 
     D. UŜytkowanie elektronarzędzi oraz instalacji elektrycznej wykorzystywanej w trakcie budowy. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
– zaznajomienie pracowników z zakresami ich obowiązków oraz sposobem wykonywania prac na 

wyznaczonych stanowiskach, 
– zapewnienie przeszkolenia pracowników  w zakresie bhp przed dopuszczeniem ich do pracy, 

udzielanie kaŜorazowo szczegółowych instruktarzy bhp w przypadku zmiany stanowiska                  
i rodzaju wykonywanej pracy oraz realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, 
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– wyposaŜenie pracowników w sprzęt i środki ochrony indywidualnej, w przypadku zaistnienia  
takiej potrzeby, 

– wyposaŜenie stanowisk pracy w maszyny, urządzenia i narzędzia pracy, które posiadają 
wymagane obowiązującymi przepisami certyfikaty na znak bezpieczeństwa, jednocześnie sprzęt 
sprawny technicznie, 

– zapewnienie odpowiedniego do warunków pogodowych i ilości zatrudnionych pracowników 
zaplecza socjalnego, 

     ponadto: 
– w sytuacjach zagroŜenia lub awarii wstrzymać prace na budowie do czasu usunięcia awarii lub 

zagroŜenia, 
– pracownicy powinni być wyposaŜenia w kaski, pracujący na wysokościach w pasy 

bezpieczeństwa, w zaleŜności od rodzaju prac stosować maski ochraniające drogi oddechowe      
i okulary ochronne. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikaj ącym z wykonania robót rozbiórkowych w strefach szczególnego zagroŜenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umoŜliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

– materiały masowe będą składowane wewnątrz obiektu aby maksymalnie ograniczyć transport 
wewnętrzny, a następnie wywoŜone samochodem na składowisko odpadów, 

– na drogach dojazdowych do rozbiórki nie składować materiałów, 
– ustawić punkty p.poŜ., 
– miejsce wykopów pod usuwany fundament oraz przyłącza oznakować stosownie do 

prowadzonych robót a nad wykopem ułoŜyć kładki dla pieszych, 
– roboty rozbiórkowe dachu naleŜy wykonywać z uŜyciem rusztowań pomocniczych. W czasie 

wykonywania pokrycia dachu pracownicy obowiązkowo mają uŜywać sprzętu ochrony 
indywidualnej przed upadkiem z wysokości (np. pasów ochronnych). Wszelkie otwory w dachu 
naleŜy zakryć pokrywami zabezpieczającymi przed przesunięciem, 

– na czas wykonywania robót dachowych w miejscach zagroŜonych spadaniem przedmiotów          
z wysokości naleŜy wyznaczyć strefę niebezpieczną, odpowiednio ją ogrodzić i oznakować. 
Strefa ta nie moŜe mieć mniej niŜ 6 m., 

– wejścia do budynku będącego w toku rozbiórki naleŜy zabezpieczyć daszkami ochronnymi, 
– przejścia i drogi komunikacyjne wokół rusztowań wydzielić poza strefą naraŜoną na 

bezpośrednie niebezpieczeństwo, 
– strefy zagroŜone – wykopy, wokół rusztowań, pracy dźwigu, oznakować ostrzegawczo taśmami    

i tablicami, 
– stanowiska prac spawalniczych osłonić ekranami, 
– zachować szczególną ostroŜność w przypadku stosowania preparatów niebezpiecznych na 

budowie. 
 
7. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
Pracownicy wykonujący prace przy rozbiórce konstrukcji muszą być zapoznani z przepisami 
zawartymi w Rozporządzeniu MI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót 
budowlanych - Dz. U nr 47 poz. 401 roz. 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, roz. 9 – 
Roboty na wysokościach. 
Pracownicy wykonujący prace przy rozbiórce dachu muszą być zapoznani z przepisami zawartymi 
w Rozporządzeniu MI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót 
budowlanych: Dz. U. Nr 47 poz. 401 roz. 9 - Roboty na wysokościach. 
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