
 

 

Załącznik nr 2 

 

Nawierzchnia z trawy syntetycznej – boisko wielofun kcyjne: do piłki no Ŝnej, 
alternatywnie te Ŝ do piłki r ęcznej i siatkówki:  

Na boisku wielofunkcyjnym zaprojektowano nawierzchnię z trawy syntetycznej. 

Podstawowe parametry , które powinna spełniać w/w nawierzchnia: 

− typ włókna - 100 % polietylenu,  
− kolor włókna - kaŜdy odcień zieleni, 
− wysokość włosa - min. 40 mm, 
− gęstość włosów  – min. 17.000 / m² 
− odporność na uŜytkowanie w zróŜnicowanych warunkach atmosferycznych 

panujących na naszym terenie.  
− rodzaj wypełnienia – piasek kwarcowy + granulat gumowy w proporcjach zalecanych 

przez producenta.   
 

Na nawierzchni naniesione powinny być linie rozgraniczające ujęte w projekcie pola gry dla 
odpowiednich dyscyplin, wykonane przy uŜyciu specjalistycznej (trwałej) farby. 

Nawierzchnia z trawy syntetycznej, zaproponowana przez Wykonawcę, powinna posiadać : 

- Kart ę produktu , wystawioną przez producenta nawierzchni, w której zamieszczone są 
podstawowe parametry techniczne oferowanego systemu nawierzchni, 

- Dokument t.j .: np.: Aprobata Techniczna ITB, Certyfikat lub inny dokument wydawany 
przez instytucję uprawnioną do badań i certyfikowania wyrobów, dopuszczający wyrób do 
stosowania w budownictwie , w obiektach uŜyteczności publicznej, 

- Atest Pa ństwowego Zakładu Higieny . 

      

 

 

 


