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Szczecin dn. 17.03.2008 r

OPIS TECHNICZNY
do remontu zapadngtych posadzek i remontu cagéw kanalizacyjnych
I wykonanie nowej nawierzchni drogi z polbruku
w Szkole Podstawowej nr 35

1.. Dane ogolne

11 Inwestor: URXD MIEJSKI — WYDZIAL OSWIATY
1.2 Adresinwest. SZCZECIN PL ARMII KRAJOWH]
1.3. Obiekt: SZKOLA PODSTAWOWA nr 34. Swietoborzycow 40

1.4 Rodzajrobot: Remont posadzek , instakagjalizacyjnej i wykonanie polbruku

2.Podstawa opracowania:
1. Notatka stabowa z dnia ... 2007 r
2. Opinia techniczna dot. przyczyn zapaghm posadzek i wytyczne sposobu naprawy
opracowana przez mgranA.Adamczyka
Badanie podiza gruntowego — Politechnika Szczeska z 30.03.2006 r
PT —instalacji wod-kan - blok B
Pt - siecii przydcza do kanalizacji budynku C
Kilkakrotne rozpoznanie wiasne na budynkach

o 0s®W

3. Zakres rzeczowy w budynku ,B”
Uwaga:po obwodzie §cian zewretrznych sal lekcyjnych przebiega kanat instalacyyy
szer 170 cmi ¢dokosci do 170 cm

3.1 Roboty budowlane w salach8bi9 b

zerwa& wykfadzirg z tworzyw sztucznych — ptytki PCV

skt posadzk cementow

rozebra izolacg przeciwwilgociovw z papy

rozebra ocieplenie posadzki — styropian

skt poditaze betonowe gr w Sali 8b gr ca 30 cm w Sali 9brh4 (patrz badanie

podiaza)

Zasypé& podtaze piaskiem i zagfcic

Wykona poziomy kanalizacyjne (deszczowe) od RS3 RS5 zgadrysunkiem

Dokon& przehczenia w/w piondw deszczowych do nowozaatoych poziomow

kanalizacyjnych PCV fi 160 mm

9. Zakorkowa& koncOwki starych pozioméw odptywowych przy pionachze®wych

10. Utozy¢ poziomy kanalizacyjne z PCV fi 110 mm, od pionil3Kkanalizacji sanitarnej

11.Przykry¢ poziomy kanalizacyjne warstwiasku gr 5 cm.

12. Wykon& podtaze betonowe gr 10 cm Rmb=12,5 (chudy beton)

13.wykon&: izolacg podposadzkoa. z folii gr. 0.3 mm zgodnie z zakresgbot
okreslonym w naktadach kosztorysowych

14.utozy¢ styropian Fs20

15. na styropianie ulgy¢ pag izolacyjm, sklejora  w zaktadach min 10 cm wagjta
membrag z wywinigciem 1o cm ndciany pionowe
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16.wyla¢ podiaze betonowe gr 8 cm z betonu B25 zbrojone siat&lows do posadzek.
17.utozy¢ wyktadziny rulonowe na kleju typu Tarket, GamratZymm itp

3,2 Kanalizacja sanitarna

* wykona nowy poziom odptywowy dla piondw K13 i K14 karrcji sanitarnej
zgodnie z rys. 1, wkzy¢ siec do dotychczasowego poziomu odptywowego w pkt 1
po przez tréjnikzeliwny 150x100 pod &em 45 ° z nasuwdkzeliwng

3.3 Kanalizacja deszczowa

2)

» zgodnie z zaleceniem w/w opinii technicznej i nkitatuzbowej- w czsci budynku
tj. w Sali 8b i 9b gdzie dla wykonywane nowe podia i posadzki, nals odlaczy¢
piony kanalizacji deszczowe] od istnigych poziomow kanalizacji
ogo6tnosptawnej

*  Wykona nowe poziomy odptywowe dla pion6WRS3 i RS5 karsajzdeszczowej z
rur PCV 160 mm, zgodnie z rysunkiem

» Zabetonowa koncowki poziomow kanalizacyjnych od ktorych edtono piony
deszczowe

* Na zewntrz budynku w odlegixi 8,0 m whczye sie do iostyniejcej studzienki
kanalizacyjnej

Rozwiazanie powysze zezwala na pozostawienie pozostatej kanalzaajtarnej w

dotychczasowym uktadzie, nie powoduje niszczengagpek gresowych
W pomieszczeniu sanitariatéw nie przewidigezadnych robot.

Roboty drogowe

Stan istnigjcy

Na przeciwko budynku ,C” na dtugm ca 10 m mocno zapadita jest droga o
nawierzchni betonowej, przy studzience kanalizagyjnr 3 — licac od bramy.

Sprawdzenie drmosci studzienek w czerwcu 2007 i marcu 2008 wskazdgie,

kanalizacja jest dima.. Przed studzieakzarwany te jest kraweznik betonowy co przy

spekanej nawierzchni betonowej i obsetyim krawezniku catg¢ wody z wyzej
potozonej drogi od bramy jak i z drogi vgj potazonej poza bram( nie czynny wpust
sciekowy przed bramna drodze poza ogrodzeniem) spltywa poprzez wyvw
krawgzniku pod fundament budynku.

Projektuje st

Przykanalik do wpustu ulicznego na drodze zgivemej W1 oraz przykanaliki do
wpustowsciekowych W2 i W3 na drodze wewtrznej — naley odkop& i wymienic na
nowe z rur PCV fi 160 mm. Na przykanalik W1 riglevymieni krak zewrgtrzng
pasujca do wbudowanej ramy lub wymiencaty wpustzeliwny, typu 67 BK kl.C-250
KN Whpusty oczycic¢ z lisci i btota

Krawezniki drogowe nagwie betonowej 15x30

Rozebranie kragznikow w lini od bramki do bud. A3 . Wykonanie tawgtonowe; i
obsadzenie nowych kragnikow drogowych 15x30 dt. 39 m obok studzienek
kanalizacyjnych. Spoiny wypelhzaprava cementow

Krawezniki pozostate po obwodzie jezdni projektuje ish przestawienie podnagzca
20 cm i posadowienie ich na podsypce cementowdgvesj. Zatazono 30%
kraweznikow nowych 15x30 cm

Skarpa — wymw skarg naprzeciwko studzienki kanalizacyjnej wykoree
stabilizowanego cementem piaskuznie z zagszczeniem — wyrdéwrgado poziomu
pozostatej

Opaska z ptyt chodnikowych wzdhbbudynku C — zalmno rozebranie istniggych piyt ,
wykonanie podsypki piaskowo cementowej ok. 10 @ariowne utaenie opaski ze
spadkiem od budynku . W naktadachtajuzupetnienie brakagych ptytek betonowych
50x50x7 cm. Spoiny wypelizapraws cementow



* Nawierzchnia

Zatozono skucie zapadgtej powierzchni betonowej a zapadliny wypétmieszank
cementowo- piaskoav o$r. grubdci 10 cm

Na istniefce podiae betonowe uley¢ warstwe piasku srednio gr. do 10 cm, celem
wypoziomowania nawierzchni drogowej w kierunku doustowsciekowych.
Na catdci utozy¢ nawierzchng z kostki betonowej typ Polbruk 60 ze spadkiem
poprzecznym 1% (w kierunku wpustow) na podsypeskomwo-cementowej a spoiny
wypetnic piaskiem.

* Wypoziomowd istniepce studzienki kanalizacyjne i wpusigiekowe do uktadanej
nawierzchni..

Opracowat:

mgr inz. J6zef Kucharczyk
upr. konstr-budowl nr 41/Sz?89



