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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac rozbiérkowych, w zakres
prac wchodzi :

1. Rozebranie istniejacego pokrycia dachowego

2. Wywdéz i utylizacja materiatow pochodzacych z istniejacego pokrycia dachowego z blachy
falistej

3. demontaz obrébek blacharskich

4. Demontaz rynien i rur spustowych

5. Demontaz fat pod istniejacym pokrycim z blachy

6. Skucie uszkodzonego tynku wzdtuz styku dachu pulpitowego ze $ciang
7. wywoOz gruzu kontenerami
8
9.
1

. demontaz istniejacego oswietlenia w zakresie objetym opracowaniem
demontaz istniejacych oktadzin sufitu w zakresie objetym opracowaniem
0.demontaz, wywéz i utlizacja elementéw pokrycia dachoweg wykonanych z eternitu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z normami i okresleniami zawartymi w
specyfikacji ogolne;.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. W przypadku odkrycia pozostatosci eternitu (pierwotnego
pokrycia dachowego) nalezy usunaé¢ zgodnie z zgodnie ze specjalnymi wymaganiami bhp dla prac z
azbestem.

Do obowigzkéw wykonawcy, zatrudniajacego pracownikéw nalezy opracowanie planu pracy,

zgodnie z rozporzadzeniem MGIiP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824). Plan taki powinien

zawierac okreslenie:

e sposobdéw wyeliminowania lub ograniczenia emisji pytdw azbestu do powietrza,

¢ niezbednych $srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej dla zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikow,

e zasad informowania pracownikéw i innych os6b narazonych na dziatanie pytéw azbestu

e zasad postepowania i niezbednych srodkach ochronnych.

2. Materiaty.
e cement lub zywice syntetycznedo zestalenia pyly azbestowe, wyroby i odpady wyrobdéw

azbestowych miekkich (ponizej 1000 kg/m3) przed opakowaniem

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- wymagania ogolne.

Sprzet budowlany powinien pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe poza elementami wykonanymi z materiatéw zawierajacych azbest mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do prac rozbiérkowych elementow wykonanych z materiatow zawierajagcych azbest nalezy
uzywac:

e narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych wyposazonych w
miejscowe odciagi pytow (pity, tarcze szlifierskie, wiertarki)

e do czyszczenia miejsca pracy i sprzetu nalezy stosowac¢ odkurzacze wyposazone w filtry
typu HEPA, o skutecznosci pochtaniania pytéw respirabilnych 99,95%,



4. Transport
Materiaty i elementy poza zawierajacymi azbest mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami

transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

Materiaty i elementy zawierajgce azbest nalezy transportowa¢ za pomocg samochodu
posiadajacego stosowne zezwolenie do transportu materiatéw niebezpiecznych i jego zatadunek.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

¢ Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu elektronarzedzi (wibromtot,
szlifierka katowa) przez ciecie i kruszenie

e Elementy betonowe, ze wzgledu na niewielki zakres prac, nalezy rozdrabnia¢ przy pomocy
narzedzi o napedzie elektrycznym

e Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy odtaczyé¢ instalacje elektryczng

5.2. Demontaz materiatéw zawierajacych azbest

Roboty, podczas ktoérych powstaja odpady azbestowe powinny by¢ wykonywane wytacznie przez
wykonawcdéw posiadajgcych zezwolenie na wytwarzanie odpadow niebezpiecznych, wydane przez
staroste. Na wykonawcy wytwarzajgcym odpady cigzg obowigzki zwigzane z uzyskaniem decyzji
wojewody lub starosty zatwierdzajacej program gospodarowania odpadami oraz wiasciwym
postepowaniem z odpadami. Obowiazki te wynikaja z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr
62,poz. 628) oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych
azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649). Niedopuszczalne jest podzlecanie ustugi usuwania lub unieszkodliwiania
odpadow zawierajacych azbest podmiotom nie posiadajagcym stosownego zezwolenia.

Wykonawca robét polegajacych na usuwaniu azbestu powinien przestrzegac nastepujacych

zasad:

e wyroby zawierajgce azbest przed ich usuwaniem powinny by¢ nawilzone woda i utrzymanew
stanie wilgotnym przez caty czas pracy (wyjatek stanowig prace w srodowisku wysokich temperatur
lub w poblizu pradu elektrycznego),

e wyroby (ptyty, ksztattki, rury) nalezy demontowaé¢ w catosci, w miare mozliwosci unikajac
destrukcji mechanicznej,

e do prac nalezy uzywa¢ narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych
wyposazonych w miejscowe odciagi pytéw (pity, tarcze szlifierskie, wiertarki)

e do czyszczenia miejsca pracy i sprzetu nalezy stosowac¢ odkurzacze wyposazone w filtry
typu HEPA, o skutecznosci pochtaniania pytéw respirabilnych 99,95%,

e pracownicy zatrudnieni w narazeniu na azbest powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie do
warunkéw pracy srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,

e usuniete wyroby azbestowe (> 1000 kg/m3, tj. ptyty i czesci ptyt azbestowo-cementowych)
nalezy pakowac¢ w folie polietylenowa o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm (niedopuszczalne jest
stosowanie workow papierowych),

e przed opakowaniem pyly azbestowe, wyroby i odpady wyrobéw azbestowych miekkich
(ponizej 1000 kg/m3) nalezy zestali¢ przy uzyciu cementu lub zywic syntetycznych,

o filtry jednostek utrzymujacych podcisnienie w strefie pracy, zuzyte filtry do masek
przeciwpytowych, zanieczyszczone azbestem jednorazowe ubrania ochronne, zdemontowane folie
sg réwniez odpadem niebezpiecznym zawierajacym azbest. Ze wzgledu na mozliwos¢ uwalniania
sie z nich azbestu do otoczenia, musza by¢ podobnie jak inne odpady z azbestem hermetyzowane
przez umieszczanie w workach polietylenowych, oznakowanych znakiem ,a",

e odpady zawierajgce azbest powinny by¢ gromadzone i pakowane w strefie odizolowanej od
otoczenia,

e opakowania z odpadami powinny by¢ szczelnie zamkniete (zgrzewem ciggtym lub tasma
klejacg) i oznakowane w sposéb trwaty, nie ulegajacy zniszczeniu pod wptywem czynnikéw
atmosferycznych i mechanicznych,

¢ nalezy zatozy¢ karte ewidencji odpadéw i dokument obrotu odpadami niebezpiecznymi.

e Po usunieciu z budynku (pomieszczenia) wyrobow zawierajacych azbest niezbedne jest
oczyszczenie terenu robot i jego otoczenia. Prace oczyszczajace nalezy wykonywaé z maksymalng
starannoscia, stosujac metody uniemozliwiajace emisje pytu azbestu do srodowiska, tj. prace nalezy
wykonywac¢ na mokro, z wykorzystaniem podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego zaopatrzonego w
filtry HEPA o duzej skutecznosci (99,95%).




¢ Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho, jak réwniez oczyszczanie przy uzyciu
sprezonego powietrza.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogélnych STO.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest:

- m?- w przypadku skucia tynkéw i

- m3- w przypadku gruzu z rozbiérki

- tona- w przypadku demontazu materiatéw zawierajacych azbest
- dla rozbioérki dachu — 1 m2 ,

- dla rozbidrki rynien i rur spustowych —1 mb

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w wymaganiach ogéinych STO.

9. Podstawa ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w wymaganiach ogéinych STO.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiardw.

Cena robot obejmuje:

e prace pomiarowe i pomochicze

e oczyszczenie demontowanych elementéw

e transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki i usuniecie ich na zewnatrz obiektéw

e ciecie elementow stalowych na ( w sposéb uzgodniony z Inwestorem), segregowanie,
sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbiérki
optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku
utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych w trakcie prowadzenia robot
uporzadkowanie miejsca prowadzenia roboét
zabezpieczenie odcietych koncoéwek instalacji przed zanieczyszczeniem
Wydanie palety 1-razowej oraz folii do jej zabezpieczenia.
Zabezpieczenie i oznakowanie odpaddw do czasu wywozu na skfadowisko
Podstawienie samochodu posiadajacego stosowne zezwolenie do transportu materiatéw
niebezpiecznych i jego zatadunek.

e Koszt transportu odpaddéw na sktadowisko.

¢ Koszt sktadowania odpadéw na sktadowisku.

¢ Optata za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji i lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiérki

2. Ustawa z dn. 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdw zawierajacych azbest (t.j.
Dz. U.

z 2003 r. Nr 3, poz. 20 z p6zn. zm.).

3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.).

4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.).

5. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

6. . Ustawa z dn. 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych
(Dz.U. Nr 199, poz. 1671).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pézn. zm).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajacych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. Nr 216,
poz. 1824).



9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2.04.2004 r. w sprawie
sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zwierajacych azbest
(Dz.U. Nr 71,poz. 649).

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 23.10.2003 r. w
sprawie

wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji i urzadzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192,
poz.1876).

11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 1.12.2004 r. w sprawie substancji, preparatéw,
czynnikdw lub procesow technologicznych o dziataniu rakotworczym lub mutagennym w
srodowisku pracy (Dz.U. Nr 280, poz. 2771).

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5.03.2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegbtowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 22, poz. 251).

13. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 4.08.2004 r. w sprawie okresowych badan lekarskich
pracownikow zatrudnionych w zaktadach, ktére stosowaty azbest w produkcji (Dz. U. Nr 183,
poz. 1896).



B.02.00.00 ELEMENTY DREWNIANE POKYCIA DACHOWEGO

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacii
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

1. wykonanie podbitki

2. faty i kontrtaty drewniane

3. deskowanie petne

1.4. okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. ogélne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. drewno
do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno sosnowe petne klasy C30 zabezpieczone przed
szkodnikami i biologicznymi i ogniem do stanu NRO odpowiednim impregnatem. Preparaty do
nasycenia drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB- Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami i biologicznymi i ogniem.
Dla robét wymienionych w punkcie 1.3 stosuje sie drewno klasy C30 wg nastepujacych norm:
e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi

2.1.1 wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego podaje ponizsza tabela
Klasy wytrzymatosci (wartosci charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna
sosnowegdo i Swierkowego o wilgotnosci 12% (wg PN-B-03150:2000)

Rodzaje wtasciwosci Oznaczenie Klasy drewna konstrukcyjnego
litego o wilgotnosci 12%
C30
Wytrzymato$é, N/mm?
Zginanie f mk 30
Rozcigganie wzdtuz widkien fiok 18
Rozciaganie w poprzek wiokien f 190k 0,4
Sciskanie wzdtuz wtékien feok 23
Sciskanie w poprzek wiékien f o0k 57
Scinanie fuk 3,0
Sprezysto$é, kN/mm?
Sredni  modut sprezystosci wzduz| E g mean 12
widkien
5% kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz Eoos 8,0
widkien
Sredni modut sprezystoéci w poprzek E 90,mean 0,40
widkien
Sredni modut odksztatcenia G mean 0,75
postaciowego
Gestos¢, w kg/m®




Wartos¢ charakterystyczna Pk 380

Wartos¢ srednia P mean 460

2.2. Ptyty OSB 3 gr 22mm

musza by¢ bezwzglednie zabezpieczone przed bezposrednim wptywem dziatania

wody, zaréwno podczas magazynowania, jak i prac budowlanych. Plyty te naleSy natychmiast po
zamontowaniu na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ odpowiednig izolacjg przed niekorzystnym
wptywem warunkéw atmosferycznych. Plyta uSyta na elementy poziome ( nakrywy) musi byé
mocowana nadrukiem identyfikacyjnym do dotu

Charakterystyka ptyt OSB wg normy PN-EN 300 : 2006

Tab.1. Wymaogania w odniesieniu do plyt do celéw nosnych stosowanych w warunkach
wilgotnych. Wymagania dia ustalonych wiasciwosci mechanizznych i pecznienia.

Metoda badania | Jednostka miary ﬁfﬂg%ﬂ‘g

Wiasciwosci &da10 =101<18  18do 25

Wytrzymalode no zglnanle - of gldwna EN 310 N/mn? 2 20 18
Wytrzyrmalodd no zginanie = o4 boczna EM 310 MSmn? 1 10 g
Modul sprafystosc] - of gldwna EN 310 M 3500 3500 3500
Modul spretystosdc] = o4 boczng EN 310 M 1400 1400 1400
Wytrzymalost no mzcigganle prostopadie do plaszczyeny EN 319 M 034 0.32 0,30
Specanlenie na grubass po 24h EN 37 % 15 15 15

Tab.2. Wymagania dla odpornosci na wilgod.

Metoda badania | Jednostka miary ﬁﬁﬂgﬁﬂ"ﬂ

Wiosciwosci &da10 =101<18 18da2s

Wiytrzymatade na zginanie potesclecyklicznym = ot gldwna EN 321+ EN 3108 Mmm? El & 7

Opch 1 ™ wytrzymatasé na oz kganie prostapadie EN 271 3 18 045 13
do plaszczyzny, po tedcle cyklicznym EN 31% Neetien o ! G

Opcia 27 wytrzymalodé na mzclaganie prosfapadie

do plaszczyzny, po gotowaniu EN 108717 N/mm? w15 Ud2 G

71 = wymie i wybdr metody naledy o kioead jako dade s tymoo sy g af 90 opncowama razsigzania naleinego da zestawy piyt
) - dodbfczenia wytrzgmalodcd na zginanie po edcia cydlicenym, slasufe 5 pomisrzong potedcls cyfieznym grubodd
9 - EN 10&7-1 obowiqzue po uweglednianiu zmodyfiowanaj melody w zalagcenio &

2.3. taczniki

1)

Sruby:
e zibem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
e zibem kwadratowym wg PN-88/M-82121
nakretki
e szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
¢ kwadratowe wg PN-88/M-82151
podktadki po $ruby
e kwadratowe wg PN-59/M-82010
wkrety do drewna
e wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym PN-85/M-82501
¢ wkrety do drewna z tbem stozkowym PN-85/M-82503
e wkrety do drewna z tbem kulistym PN-85/M-82505
blachy ciesielskie
ztgcza ciesielskie
gwozdzie
e gwozdzie okragte wg BN-70/5025-12
obejmy z blachy stalowej o grubosci 2,0 mm ocynkowana elektrolitycznie - 8 um do taczenia
faty z istniejgcym wigzarem dachowym; nalezy zatosowac¢ obejmy nienaruszajace konstrukcji
istniejacego wigzara



2.4. sktadowanie materiatow i konstrukcji

e materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w
pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich
deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od poditoza nie powinna by¢ mniejsza niz
20 cm.

e taczniki nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w  zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.5. badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywaé¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien byc¢

przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodni z

przepisami BHP i przeciwpozarowymi , zabezpieczone od czynnikéw atmosferycznych, oswietlone z

dostateczna wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu

materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed utartg statecznosci i uszkodzeniami.

5. wykonanie robét

5.1. roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng , przy uzyciu srodkéw, ktére zapewniajg
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. faty i kontrtaty

1) przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjq techniczng
2) przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢é wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1mm.
3) Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinna sie roznic od
projektowanych o wiecej niz 0,5 mm.
4) Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:
e W dtugosci elementu- do 20 mm
e W odlegtosci miedzy weztami- do 5 mm
e W wysokosci —do 5 mm
e Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane warstwa papy

5.3. wykonanie podbitki
1) deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm
2) deski powinny by¢ tgczone na wrab i przybite do krokwi co najmniej dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ 3 do 3,5 razy wieksza niz grubos¢ desek.
3) Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona przed szkodnikami i
biologicznymi i ogniem odpowiednimi srodkami

4)

5.4. Wykonanie deskowania

Podtoze powinno byc stabilne, rbwne i odporne na wilgoc.

Ptyty dachowe OSB o grubosci 22mm taczy¢ ze sobg za pomoca. Montaz podioza nalezy przeprowadzic
zgodnie z wytycznymi producenta. Montowa¢ diuzszym bokiem prostopadle do krokwi lub kratownic.
taczenie krétszych krawedzi ptytyzawsze musi by¢ na podporach dachowych. Dtuzsze brzegi ptytymuszg
by¢ podparte lub potaczone profilem H,gdzie jest to konieczne.Pomiedzy brzegami ptyty o prostych
krawedziachnalezy zachowa¢ szczeline dylatacyjng min. 3mm. Ptyta musibyé utozona na co najmniej
dwéch podporach, a jej taczenia musza leze¢ na podporze

6. kontrola jakosci
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.



7. obmiar robét
1) Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej- m® konstrukcji
2) wykonanie podbitki- m?

8. odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. przepisy zwigzane
e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi

B.03.00.00 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru termoizolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.03.01.00 Izolacje termiczne dachu
B.03.02.00 termoizolacja $cian stykajacych sie z dachem pulpitowym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Materiaty do izolacji termicznych
2.1.1. wetna mineralna
Ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej
Ptyty powinny mieé¢ na catej powierzchni jednakowg twardosé oraz Scisliwosc.
Parametry podstawowe wspétczynnik przewodzenia cieptaAp 0,035 W/mK; obciazenie
charakterystyczne ciezarem wiasnym 0,35 kN/m® klasa reakcji na ogien
wg PN-EN 13501-1 A1 - wyrdb niepalny

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Transport organizowac w taki sposéb, aby ograniczy¢ ilo$¢ przetadunkéw. Przewozi¢ krytymi srodkami
transportu, zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi, w pozycji lezacej, uktadajgc materiaty na catej powierzchni $rodka transportowego.
Pojemnos$¢ tfadunkowa powinna by¢ maksymalnie wykorzystana. Skrzynia tadunkowa powinna byc¢
czysta, bez uszkodzen mechanicznych, ostrych krawedzi, zataman powodujacych zniszczenie wyrobu.

5. Wykonanie robét
5.1. lzolacje termiczne
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie.
5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).
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6.

8.

8.1.

Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne.

¢ Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajagcych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi ates-
tami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

¢ Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki _odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa rob6t jest m? powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykon-

8.2.

czeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robodt zanikajacych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

-
ERCURS REARE)

Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

10.

Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-EN 13162:2002

B.04.00.00 ROBOTY POKRYWCZE, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét pokrywczych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi

B.04.01.00 pokrycie dachu

B.04.02.00 obrébki blacharskie

B.04.02.00 rynny i rury spustowe
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkitadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtoknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty pokrywcze

2.2.1. Papa podktadowa ]

OSNOWA- NIETKANY POLIESTER WZMOCNIONY WEOKNEM SZKLANYM

MIESZANINA-BITUM MODYFIKOWANY APP

WYKONCZENIE POWIERZCHNII-

= STRONA ZEWNETRZNA: PIASEK, FOLIA POLIMEROWA PE/PP, NIE KLEJACA

WEOKNINA POLIMEROWA TNT ]
= STRONA SPODNIA: PIASEK, FOLIA POLIMEROWA PE/PP, NIE KLEJACA WLEOKNINA
POLIMEROWA TNT
METODA UKLADANIA- STRONA SPODNIA ZABEZPIECZONA- PASKIEM, FOLIA Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO NIE KLEJACA FOLIA:

= POPRZEZ MOCOWANIE MECHANICZNE

= STRONE SPODNIA PIASKOWANA -MOZNA KLEIC NA ZIMNO LUB GORACO
CHARAKTERYSTYKA METODA JEDNOSTKA WARTOSC TOLERANCJA

BADANIA NOMINALNA
OCENA WIZUALNA EN 1850-1 WIZUALNIE BEZ
DEFEKTOW

DLUGOSC EN1848-1 m 10,00 - 1% MLV
SZEROKOSC EN1848-1 m 1,00 - 1% MLV
PROSTOLINIOWOSC EN 1848-1 mm 20 mm X 10m MLV
GRUBOSC EN 1849-1 mm 3 +0,2
WODOSZCZELNOSC EN 1928 Kpa =60 =10
ODPORNOSC NA EN 13501-5 F Roof
DZIALANIE  OGNIA
ZEWNETRZNEGO
REAKCJA NA OGIEN EN 13501-1 KLASA F PASS
WYTRZYMALOSC EN 12317-1 N/50 mm 650/450 -20%
ZEACZA NA
SCINANIE WZDLUZ /
W POPRZEK
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MAKSYMALNA SItA
ROZCIAGAJACA
WZDtUZ / W
POPRZEK

EN 12311-1

N/50 mm

750/550

-20%

WYDLUZENIE
WZzDtUZ / W
POPRZEK

EN 12311 -1

%

40/40

-15 ABSOLUT

ODPORNOSC NA
UDERZENIE

EN 12691

mm

900

MLV

ODPORNOSC NA
OBCIAZENIA
STATYCZNE Metoda
A

EN 12730

kg

15

MLV

ODPORNOSC NA
ROZRYWANIE
PRZEZ GWOZDZ

EN 12310-1

150/150

-30%

STABILNOSC
WYMIAROW
WZDtUZ / W
POPRZEK

EN 1107-1
METODA A

Y%

0,3

MLV

GIETKOSC W
NISKICH
TEMPERATURACH

EN 1109

-10

MLV

ODPORNOSC NA
SPLYWANIE W
WYSOKICH
TEMPERATURACH

EN 1110

120

MLV

GRUBOSC

EN 1849-1

mm

0,2

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
e wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

¢ papa po

rozerwaniu

zabarwienie.
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
e Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej

20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne

e Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi

okreslonymi w ww. normie.

¢ Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawil-
goceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od

grzejnikow.

¢ Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia — 60-80°C

- temperatura zaptonu — 200°C

- zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
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- sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejo-
nych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.2.6 blacha ocynkowana powlekana poliestrem
2.2.7 Gont bitumiczny z posypka z ceramizowanego granulatu bazaltowego;
= mieszanina bitumu - Bitum oksydowany
dtugos¢ EN 544 mm 1000 +/-3
szerokos$¢ EN 544 mm 340 +/-3
grubosc - mm 3,1 +/-10%
szerokosc¢ powierzchni eksponowanej - mm 145
ciezar - kg/m2 10,7 +/-8%
gramatura osnowy z wtdkna szklanego - g/m? 125 +/-10%
pojedyncza warstwa bitumu EN 544 g/m? >1300 -
ciezar posypki EN 544 g/m? >1400 +/-20%
odpornosc mechaniczna wzdtuz / w poprzek EN 544 N/5cm 800/600 +/-15%
odpornos¢ na rozrywanie przez gwézdz EN 544 N 120 +/-20%
przyczepnos¢ posypki EN 544 -g 0,5 +/-0,15

Gonty musza spetnia¢ wymagania

normy produktowej EN 544 i powinny posiadac oznakowanie CE wraz z okresleniem odpornosci
pokrycia dachowego na ogien zewnetrzny BROOF, klasy reakcji dachowki na ogien i
przyczepnosci posypki MLV.

Mozliwe sa roznice w kolorze i uziarnieniu warstwy posypki mineralnej. Przed montazem
sprawdzi¢

jednorodnos¢ dachéwek. Nie montowa¢ na jednej potaci dachéwek z rdéznych partii
produkcyjnych.

2.2.8 folia wstepnego krycia- 3-warstwowa membrana dachowa o paroprzepuszczalnosci
2000g/mkw/24h, wspotczynniku Sd < 0,016 i gramaturze 100- 105g/mkw

2.2.9 rynny i rury spustowe z PCV

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
Transport organizowaé w taki sposob, aby ograniczy¢ ilos¢ przetadunkéw. Przewozi¢ krytymi srodkami
transportu, zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi, w pozycji lezacej, uktadajgc materiaty na catej powierzchni $rodka transportowego.
Pojemnos¢ tadunkowa powinna byé maksymalnie wykorzystana. Skrzynia fadunkowa powinna by¢
czysta, bez uszkodzen mechanicznych, ostrych krawedzi, zataman powodujacych zniszczenie wyrobu.

Sktadowanie gontu:
Przy magazynowaniu dachéwek oraz akcesoriéw bitumicznych w dtuzszych okresach czasu wymagane
jest sktadowanie w miejscach chtodnych i suchych. Nalezy unika¢ cieptych pomieszczen magazynowych i
bezposredniego dziatania promieni stonecznych. Pakiety sktadowac zawsze warstwa z posypka
mineralna do géry, réwniez w czasie prac wykonawczych. Nie umieszczaé palet jedna na drugie;.
W celu utatwienia prac montazowych w skrajnych temperaturach dachdéwki powinny byc sktadowane w
miejscu chronigcym przed nadmiernym rozgrzaniem lub zmrozeniem.
W kazdym przypadku nalezy unika¢ wynoszenia na dach wiekszej ilosci pakietow. Zaréwno zbyt wysoka
jak i zbyt niska emperatura materiatu utrudnia instalacje.
5. Wykonanie robot
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.
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b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byc¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkfad betonowy Ilub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekra-
czac 5%.

¢) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest
niedopuszczalne.

b) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.

c) Szerokos¢ zaktaddw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

d) Nowa pape termozgrzewalng nalezy potaczy¢ ze starg na szerokosé 1m.

5.1.4. Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci potfaci

Obroébki blacharskie stosowaé zgodnie z projektem (na krawedziach i zatamaniach potaci dachowej,
wokot komindéw ) w miejscach, gdzie dach jest szczegdlnie narazony na przenikanie wody

5.1.5. gont bitumiczny

Do montazu gontu nalezy uzywac gwozdzi dekarskich (papowych) skrecanych lub pierscieniowych
cynkowanych ogniowo typ 3.5-30. teb gwozdzia musi byc w jednej ptaszczyznie z gérng
powierzchnig

dachéwki i nie moze jej uszkadza¢. Kazda dachdwke przybija¢ przynajmniej 4 gwozdziami
dekarskimi. Doktadng ilo$¢ gwozdzi dobra¢ na

podstawie instrukcji producenta. Gwoézdzie wbijac ok. 2.5 cm powyzej $rodka wcie¢
miedzymodutowych. Gwozdzie skrajne wbija¢ ok. 2.5 cm od krawedzi bocznych dachéwki.
Niedopuszczalne jest stosowanie zszywek.

Podtoze powinno byc stabilne, rowne i odporne na wilgo¢.

Warunki atmosferyczne:

Gonty bitumiczne nalezy montowa¢ w temperaturze wy_szej od +5°C. W niskich temperaturach
powierzchnie lepigce w

gontach wymagajq podgrzania.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wiasciwego przyklejenia dachéwek.

Prace dekarskie w upalny dzieh wymagaja szczegélnej ostroznosci. By nie uszkodzic
zamontowanych juz gontéw nalezy

poruszac sie po belkach na hakach dekarskich i uzywac miekkiego obuwia.

Kontrola jakosci

. Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jakos¢ materiatdbw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowag oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobédw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m?

llos¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiér robot
8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
g) dokumentacja techniczna,
h) dziennik budowy,
i) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
j)  protokéty odbioru poszczegélnych etapdw robét zanikajacych,
k) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
I) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. odbioér obrébek blacharskich powinien obejmowag:
a) Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych
b) Sprawdzenie mocowania elementow
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-61/B-10245 roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

B.05.00.00 WENTYLACJA POLACI DACHOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wentylacji potaci dachowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykonania wentylacji potaci dachowej
B.04.01.00 montaz wywietrznikow potaciowych
B.04.02.00 montaz wywietrznikow kalenicowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. wywietrznik potaciowy przeznaczony do dachdéw krytych dachéwka bitumiczng z uniwersalng
podstawg maskujaca; wywietrznik w kolorze zblizonym do zastosowanego pokrycia dachowego z
posypka mineralng
2.2. wywietrznik kalenicowy przeznaczony do dachéw krytych dachowka bitumiczng z uniwersalng
podstawa maskujaca; wywietrznik w postaci pojedynczych ksztaltek w kolorze zblizonym do
zastosowanego pokrycia dachowego z posypka mineralna;
3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
transportu mozna dokonywa¢ dowolnymi srodkami.
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5. Wykonanie robot

5.1. wywietrznik potaciowe

llos¢ wywietrznikéw potaciowych nalezy dobra¢ na podstawie zalecen producenta (ok. 5 szt. / 100 m2) w
odlegtosci od kalenic nie wiekszej niz 50 cm. Montaz wywietrznikéw potaciowych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjami producenta. Wszystkie otwory musza by¢ zabezpieczone siatkg przed insektami .
5.2. Wywietrzniki kalenicowe

Wzdtuz kalenicy wycig¢ szczeline o szerokosci 4 cm, konczaca sie 50 cm przed kazdym ze szczytéw. Po
obu stronach w odlegtosci 15 cm od kalenicy nanies¢ uszczelniajacy pasek masy uszczelniajacej

Wywietrzniki montowacé z zaktadem 5 cm. Kazdy mocowa¢ dotgczonymi srubami w fabrycznych
otworach. Zuzycie: 1 szt/mb

6. Kontrola jakosci
1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych
2. Sprawdzenie mocowania elementow
3. Sprawdzenie prawidtowosci wykoania izolacji przy otworach na wywietrzniki

7. Obmiar robo6t
Jednostkg obiarowa jest sztuka
8. Odbiér robot
8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczeg6inych etapéw robot zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ sztuk wywietrznikédw wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
= dostarczenie elementéw
* montaz elementéw

B.06.00.00 OKLADZINY WEWNETRZNE SUFITOW | ROBOTY TYNKARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace oktadzin
wewnetrznych sufidw.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowych powtok elewacyjnych w obiektach objetych przetargiem.
B.05.01.00 wykonanie oktadzin wewnetrznych sufitéw
B.05.02.00 uzupetnienie tynkéw zewnetrznych
B.05.03.00 uzupetnienie tynkéw wewngtrznych
B.05.04.00 kiadzenie gtadzi gipsowej
B.05.05.00 malowanie
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

2.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie

1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanie-

czyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i od-
powiadajacg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunat-
nej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy
panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wode — do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéow farb powinny
odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
0 jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.6. masy tynkarskie do tynkéw zewnetrznych
Tynki zewnetrzne elewacyjne mineralne o strukturze baranek wykonywane recznie, tynk mineralny

malowany dwukrotnie farbg silikatowa.

2.7. farba silikatowa

Temperatura pracy- temperatura podtoza i powietrza w granicach do +8°C do +25°C, dotyczy takze
wysychania.

Sktadowanie-1 rok w miejscach chtodnych, w temperaturze powyzej +5°C, wytacznie w szczelnych
opakowaniach z tworzyw sztucznych; chroni¢ przed nastonecznieniem i zamarznigciem,

Wydajnos¢ do 10 m? z 1 litra, zaleznie od chtonnosci i struktury.

2.8. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
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Wymagania dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60
gestos¢: max. 1,6 g/cm3
zawartosc¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
grubos¢ — 100-120 [Im
przyczepnosé do podtoza — 1 stopien,
elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podfoza,
twardos¢ wzgledna — min. 0,1,
odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki
odpornos$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé specherzenie
powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO

2.9. ptyty GKF 25mm
Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997; ptyty zbrojone powierzchniowo matg
z widkna szklanego w klasie reakcji na ogien A1, mocujowane na konstrukcji z profili sprezystych;
wymiar ptyty 2.000 x 1.250 mm

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

Transport organizowac w taki sposéb, aby ograniczy¢ ilos¢ przetadunkéw. Przewozi¢ krytymi srodkami
transportu, zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi, w pozycji lezacej, ukitadajgc materiaty na catej powierzchni $rodka transportowego.
Pojemnos¢ tadunkowa powinna byé maksymalnie wykorzystana. Skrzynia fadunkowa powinna by¢
czysta, bez uszkodzen mechanicznych, ostrych krawedzi, zataman powodujacych zniszczenie wyrobu.

5. Wykonanie robot
5.1. Tynki

5.1.1 og6Ine zasady wykonywania tynkéw

przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
okienne i drzwiowe

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej, niz +5 stopni Celsjusza pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0 °C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym, niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia , tj. w ciggu 1
tygodnia zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtozy pod tynki
Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ szczotkami z kurzu oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

5.3 Przygotowanie podtozy pod farby
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasc¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po:

= calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
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= usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.3.1 Przygotowanie podtozy
= Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
= Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.
5.3.2 Gruntowanie.
* Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.
= Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3—
5.
*  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
*  Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementoéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.
* Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka
epoksydowa.
5.3.3. Wykonywania powtok malarskich
=  Powitoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé¢ podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
= Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
= Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
= Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w r6znych
odcieniach.

5.4 montaz ptyt gkf

Ptyty naleze montowaé¢ z uzyciem profili sprezystch 60 x 27mm i wkretéw do szybkiego montazu.
Maksymalny rozstaw profili sprezystych nie moze przekracza¢ 60 cm.

Na styku dwéch ptyt oraz styku ptyty ze Sciang stosowac gipsowa mase szpachlowa z tasma z wiékna
szklanego.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
6.1 sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
6.2 sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw
6.3 sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190
7. Kontrola jakosci
7.1. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.2. zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgacej normie.
7.3. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wczesniej
niz po 3 s.
7.4. Roboty malarskie.
7.4.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
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7.4.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

7.4.3 Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powioki

czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

8. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni otynkowanej i pomalowane;j.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
9. Odbior robot
9.1. odbiér podioza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie 5.2. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic i
zmy¢é wodg
9.2. odbiér tynkéw
9.2.1 uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci faty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogbtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
9.2.3. Niedopuszczalne s nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podfoza, pilsni itp.,
- trwate Slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
9.2. 3. obiér robdt malarskich
a) Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci.
b) Sprawdzenie odpornosci powtfoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchnig miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
c) Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
d) Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
e) Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda poprze zwilzenie badanej powtoki
wodg i kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka

Wyniki odbiorow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

10. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe
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