PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU SP 21 - KORYTARZ
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN, UL. JAWOROWA 41
INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN.

ADRES INWESTORA  :  70-456 SZCZECIN, PL ARMII KRAJOWEJ 1
BRANZA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : MAJ 2009

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robdt : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KODY CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy
nierii ladowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
MAJ 2009



Remont dachu SP 21 w Szczecinie - KORYTARZ

DZIALY PRZEDMIARU

Lp.

Kod
wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

Remont dachu SP 21 w Szczecinie - KORYTARZ

N

0-1

4511000 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - B.01.00.00

16

N

0-7

4542000 |Elementy drewniane pokrycia dachowego - B.02.00.00

17

22

w

-07

4560000 |Roboty pokrywcze - B.04.00.00

23

28

N

-07

4560000 |Wentylacja potaci dachowe;j - B.05.00.00

29

30

[¢)]

0-4

4541000 |Roboty termoizolacyjne - B.03.00.00, Oktadziny wewnetrzne sufitdw i roboty tynkarskie - B.06.

00.00

31

43

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 4808 dla Danuta Rusicka




Remont dachu SP 21 w Szczecinie - KORYTARZ

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 4808 dla Danuta Rusicka

PRZEDMIAR
Lp. | Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Remont dachu SP 21 w Szczecinie - KORYTARZ
1/45110000-1 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - B.01.00.00
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1|0535-02
[13,0+8,5]/2*4,6 49,45
6,55*3,94 25,81
8,64*4,52 39,05
6,55*3,95 25,87
8,59%4,52 38,83
6,55*2,94 19,26
8,44*4,52 38,15
14,89%4,04 60,16
A (obliczenia pomocnicze) ========
296,58
296,58*1,06 m2 314,37
RAZEM 314,37
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia z ptyt i ggsiorow azbestowo-cementowych nie nadajacych |m?2
d.1/0512-01 sie do uzytku - zatozono 20% pokrycia pod warstwa blachy
296,58*1,06*0,2 m2 62,87
RAZEM 62,87
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat 16 cm |m2
d.1|0441-03
314,37 m2 314,37
RAZEM 314,37
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw z betonikéw wapienno-trzcinowych gr. 8 cm m?2
d.1|0440-04
analogia
314,37 m?2 314,37
RAZEM 314,37
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk -|m2
d.1|0441-02 podbitka
[8,5+8,64+8,59+8,44]*[0,3+0,6] m?2 30,75
RAZEM 30,75
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropow - podsufitki z oktadziny drewnianej, paneli i ptyt |m2
d.1|0440-06 sufitowych - suchy tynk - wewnatrz szkoty
[4,0+2,0]/2*2,0+0,9*2,0+2,0*2,0/2 m?2 9,80
[2,0+0,9+2,0]*[8,5+6,23+8,64+6,35+8,59+6,36+8,44+14,89] m2 333,20
RAZEM 343,00
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1|0441-10 we
[4,52*4+4,0]*1,06 m 23,40
<w osi 3> [6,23+6,35+6,36+15,15] m 34,09
RAZEM 57,49
8|/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z PCV nadajacej sie do uzytku m
d.1|0545-03
analogia
8,5+8,64+8,59+8,44 m 34,17
RAZEM 34,17
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z PCV nadajacej sie do uzytku m
d.1|0545-05
analogia
4,0*4 m 16,00
RAZEM 16,00
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
<pas podrynnowy>[8,5+8,64+8,59+8,44]*0,4 m?2 13,67
<przy styku zmiany wysokosci> 4,52*4*0,6*1,06 m?2 11,50
<w osi 4> [13,0+15,2*4]*0,6 m2 44,28
<w osi 3> [6,23+6,35+6,36+15,15]*0,9 m2 30,68
<przy stotéwce> 6,5*0,4*1,06 m?2 2,76
RAZEM 102,89
11/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
7 m 7,00
RAZEM 7,00
12|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
7 m 7,00
RAZEM 7,00
13|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1|0901-07
7 m 7,00
RAZEM 7,00
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1/0108-09
analogia
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PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
314,37%[0,03+0,08]+62,87*0,03+343*0,05+57,49*0,3*0,02*1,1 m3 54,00
RAZEM 54,00
15/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1{1107-01 nym
analogia
[314,37+102,89]*5/1000 t 2,09
RAZEM 2,09
16 Wywoéz i utylizacja pokrycia z plyt azbestowych t
d.1|kalk. wtasna
1 t 1,00
RAZEM 1,00
2/45420000-7 |Elementy drewniane pokrycia dachowego - B.02.00.00
17|KNR-W 2-02 |Deskowanie z ptyt OSB 3 gr. 22 mm m?2
d.2|0613-03
analogia
<pokrycie>314,37 m?2 314,37
RAZEM 314,37
18/KNR 2-02 taty, dtugos¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.2|0406-03 conej drew.
analogia
[1,04*24+1,01*1+1,02*3+1,08+0,91*4+0,94*28+0,86]*5*0,05*0,15*1,1 m3 2,51
drew.
RAZEM 2,51
19/KNR 2-05 Obejmy stalowe do zamocowania tat t
d.2|0208-01
[1,04*24+1,01*1+1,02*3+1,08+0,91*4+0,94*28+0,86]*5*2*0,5/1000 t 0,30
RAZEM 0,30
20|/KNR 0-151l  |Przybicie kontrtat m?2
d.2|0517-02
analogia
314,37 m?2 314,37
RAZEM 314,37
21|/KNR-W 2-02 |Podbitka z listew drewnianych szerokosci do 12 cm m?2
d.2|1036-02
analogia
[8,5+8,64+8,59+8,44]*[0,3+0,6] m2 30,75
[4,52*5]*0,2%1,06 m2 4,79
RAZEM 35,54
22|KNR-W 4-01 [Kliny drewniane m
d.2|0419-05
analogia
<w osi 3> [6,23+6,35+6,36+15,15] m 34,09
RAZEM 34,09
3/4560000-07 |Roboty pokrywcze - B.04.00.00
23|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe - papa podktadowa |m2
d.3/0504-01
314,37 m2 314,37
RAZEM 314,37
24 NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng m?2
d.3]202 0523-01
[13,0+8,5]/2*4,6 49,45
6,55*3,94 25,81
8,64*4,52 39,05
6,55*3,95 25,87
8,59%4,52 38,83
6,55*2,94 19,26
8,44*4,52 38,15
14,89%4,04 60,16
A (obliczenia pomocnicze) ========
296,58
296,79*1,06 m?2 314,60
RAZEM 314,60
25/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrobki z papy podkiadowej m?2
d.3|0504-03
<obrébka szczytowa> [4,52*5]*[0,5+0,2+0,15+0,5]*1,06 m?2 32,34
<w osi 4 - kalenica dachu pulpitowego> [13,0+15,2*4]*0,6 m?2 44,28
<w osi 3> [6,23+6,35+6,36+15,15]*[0,5+0,3] m2 27,27
<przy stotéwce-obrébka koszowa> 6,5*0,5*1,06 m?2 3,45
RAZEM 107,34
26|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte o $r. 125 mm - przy- |m
d.3/0524-01 jeto 10% nowych rynien
analogia
8,5+8,64+8,59+8,44 m 34,17
RAZEM 34,17
27|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm - przyjeto 10% nowych rynien m
d.3|0531-04




Remont dachu SP 21 w Szczecinie - KORYTARZ

PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4,0*4 m 16,00
RAZEM 16,00
28/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3/202 0541-02 |cm
<pas podrynnowy>[8,5+8,64+8,59+8,44]*0,4 m?2 13,67
<obrébka szczytowa> [4,52*5]*[0,6+0,15*2]*1,06 m?2 21,56
<w osi 4 - kalenica dachu pulpitowego> [13,0+15,2*4]*0,6 m?2 44,28
<w osi 3> [6,23+6,35+6,36+15,15]*0,9 m2 30,68
<przy stotéwce-obrébka koszowa> 6,5*0,5*1,06 m?2 3,45
RAZEM 113,64
4/4560000-07 |Wentylacja potaci dachowej - B.05.00.00
29 KNR-W 2-02 |Wywiewki dachowe blaszane o srednicy wlotu do 20 cm szt.
d.4|0533-01
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
30/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki kalenicowe szt
d.4|0104-02
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
5/45410000-4 |Roboty termoizolacyjne - B.03.00.00, Oktadziny wewnetrzne sufitoéw i roboty tynkarskie - B.06.00.00
31|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.5|0308-04
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
32|/KNR 9-09 Obudowa poddasza w systemie Knauf z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochron-|m?2
d.5/0102-02 nych Fireboadr na konstrukcji metalowej mocowanej bezposrednio do drewnia-
nej konstrukgji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng gr. 15 cm
[1,04*24+1,01*1+1,02*3+1,08+0,91*4+0,94*28+0,86]*4,1 m?2 249,81
RAZEM 249,81
33|/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i pus- |m2
d.5|0716-02 takdw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
<odkryte elementy $cian>60 m?2 60,00
RAZEM 60,00
34 KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na scianach i stropach z ptyt gips. m?2
d.5/0815-01
ptyty Fireboard
[1,04*24+1,01*1+1,02*3+1,08+0,91*4+0,94*28+0,86]*4,1 m2 249,81
RAZEM 249,81
35/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.5/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych i ceramicznych
analogia
<wigzary>270 m?2 270,00
<odkryte elementy $cian>100 m?2 100,00
RAZEM 370,00
36|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnychi  |m?2
d.5|0301-05 cylindrycznych
<wigzary>270 m?2 270,00
<odkryte elementy $cian>100 m?2 100,00
RAZEM 370,00
37|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - suchych|im?2
d.5/1510-07 tynkéw z gruntowaniem, wsp. do R=2
analogia
<wigzary>270 m?2 270,00
ptyty Fireboard
[1,04*24+1,01*1+1,02*3+1,08+0,91*4+0,94*28+0,86]*4,1 m?2 249,81
<odkryte elementy $cian>100 m?2 100,00
RAZEM 619,81
38|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.5/1216-01
297 m?2 297,00
RAZEM 297,00
39/KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.5/0902-01 wyk.reczn.
<w osi 3> [6,23+6,35+6,36+15,15]*1,0*1,2 m?2 40,91
RAZEM 40,91
40/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej gr. 12 cm klejonymi do  |m?2
d.5/0109-03 podioza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
<w osi 3> [6,23+6,35+6,36+15,15]*1,0 m?2 34,09
RAZEM 34,09
41/KNR 0-33 Malowanie elewacji m?2
d.5/0128-01
<w osi 3> [6,23+6,35+6,36+15,15]*1,0*1,2 m?2 40,91
RAZEM 40,91
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PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42/KNR 0-33 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej kotkami do scian m?2
d.5/0123-01
34,09*5 m?2 170,45
RAZEM 170,45
43|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.5/0121-01
1,0%4*2 m 8,00
RAZEM 8,00

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 4808 dla Danuta Rusicka
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 2766,23 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 4808 dla Danuta Rusicka
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 4808 dla Danuta Rusicka

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1./10 % roztwér soli grzybobdjczych dms3 157,19 157,19 0,00 0,00
2.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,18 0,18 0,00 0,00
3.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm Kl.III m3 0,01 0,01 0,00 0,00
4.|blacha powlekana ptaska m?2 139,78 139,78 0,00 0,00
5.|blachowkret TN 3,5x25 szt. 2 747,91 274791 0,00 0,00
6.|blachowkret TN 3,5x55 szt. 5 246,01 5 246,01 0,00 0,00
7.|cegta budowlana petna szt. 130,00 130,00 0,00 0,00
8./cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,03 0,03 0,00 0,00
9.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,31 0,31 0,00 0,00
10.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 0,12 0,12 0,00 0,00
11.|deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.II|m3 0,34 0,34 0,00 0,00
12.|dyble plastikowe "z grzybkami™ szt 177,27 177,27 0,00 0,00
13. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych 100 0,08 0,08 0,00 0,00
szt.
14.|farba akrylowa dms3 160,53 160,53 0,00 0,00
15.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- |dm3 0,06 0,06 0,00 0,00
niowa 60 %
16. |farba silikatowa Sto-Egalisationsfarbe dm3 12,27 12,27 0,00 0,00
17.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm |m? 106,03 106,03 0,00 0,00
18.|gaz propan-butan kg 113,09 113,09 0,00 0,00
19.|gips budowlany zwykty t 0,56 0,56 0,00 0,00
20.|Gips szpachlowy na réznych podtozach kg 1299,72 1299,72 0,00 0,00
21.|Gont bitumiczny prostokatny m?2 330,33 330,33 0,00 0,00
22.|/gwozdzie budowlane okragte gote kg 68,07 68,07 0,00 0,00
23.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 33,13 33,13 0,00 0,00
24.|gwozdzie Srubowe do drewna szt. 42,84 42,84 0,00 0,00
25.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Zzaluzjg szt. 1,80 1,80 0,00 0,00
surowe 14x14 cm
26.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k.| m3 2,76 2,76 0,00 0,00
27.|listwa narozna z siatki pancernej i zbrojeniowej  |szt 3,74 3,74 0,00 0,00
28. taty iglaste 50x45 mm m3 2,20 2,20 0,00 0,00
29. |taty iglaste 75x22 mm m3 0,69 0,69 0,00 0,00
30.|tacznik wzdtuzny do profilu CD szt. 137,40 137,40 0,00 0,00
31.|masa Fireborad-Spachel kg 167,37 167,37 0,00 0,00
32.|masa szpachlowa zbrojeniowa kg 6,40 6,40 0,00 0,00
33./masa szpachlowa zbrojeniowa kg 153,41 153,41 0,00 0,00
34.|narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 1,80 1,80 0,00 0,00
35.|narozniki stalowe ze stali kagtowej kg 58,47 58,47 0,00 0,00
36.|Obejmy stalowe do zamocowania tat t 0,30 0,30 0,00 0,00
37.|papa termozgrzewalna podktadowa np. Gemini  |m?2 492,48 492,48 0,00 0,00
FC 3 mm
38. |piasek do zapraw m3 1,68 1,68 0,00 0,00
39.|ptyt OSB 3 gr. 22 mm m?2 330,09 330,09 0,00 0,00
40. |ptyta GKF 12,5 mm ognioochronna m?2 514,61 514,61 0,00 0,00
41.|ptyty z welny mineralnej gr. 12 cm m?2 36,82 36,82 0,00 0,00
42.|ptyty z wetny mineralnej np. SUPERROCK gr. m?2 262,30 262,30 0,00 0,00
15cm
43.|podbitka z listew drewnianych szerokosci do 12 |m?2 36,61 36,61 0,00 0,00
cm
44.|podktad tynkowy barwiony w masie' kg 10,23 10,23 0,00 0,00
45. | profil CD 60x27 mm m 809,38 809,38 0,00 0,00
46.|profil UD 28x27 m 79,94 79,94 0,00 0,00
47.|roztwor asfaltowy do gruntowania' kg 143,69 143,69 0,00 0,00
48.|rury spustowe 110 mm m 1,62 1,62 0,00 0,00
49.|rynny dachowe 125 mm m 3,55 3,55 0,00 0,00
50.|siatka zbrojeniowa z widkna szklanego m?2 40,23 40,23 0,00 0,00
51.|$ruby,podktadki,nakretki kg 12,45 12,45 0,00 0,00
52.|tasma zbrojaca m 869,34 869,34 0,00 0,00
53.|tlen techniczny m3 0,54 0,54 0,00 0,00
54.|tynk mineralny o strukturze baranek kg 81,82 81,82 0,00 0,00
55.|uchwyty do rur spustowych szt 8,96 8,96 0,00 0,00
56.|uchwyty rynnowe szt 68,34 68,34 0,00 0,00
57.|uszczelki gumowe do rynien szt 22,55 22,55 0,00 0,00
58.|wapno suchogaszone t 0,40 0,40 0,00 0,00
59. |wieszak szt 1064,19 1064,19 0,00 0,00
60.|wkret z borem do konstrukcji metalowej LN 3,5x9 |szt. 1 498,86 1 498,86 0,00 0,00
mm
61.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 1 954,61 1 954,61 0,00 0,00
62.|woda m3 1,70 1,70 0,00 0,00
63.|wywietrzniki kalenicowe szt 14,98 14,98 0,00 0,00
64.|Wywiewki dachowe blaszane o $rednicy wlotu do |kpl. 4,00 4,00 0,00 0,00
20 cm
65.|Wyw0z i utylizacja pokrycia z ptyt azbestowych |t 1,00 1,00 0,00 0,00
66. |xylamit popularny dms3 3,01 3,01 0,00 0,00
67.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0,11 0,11 0,00 0,00
68.|Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,86 0,86 0,00 0,00
69.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,02 0,02 0,00 0,00
-8-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
70.|zaprawa klejaca do weiny kg 170,45 170,45 0,00 0,00
71.|zaprawa wapienna M 4 m3 0,11 0,11 0,00 0,00
72.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 2,60 0,00 0,00
2.|ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0,93 0,00 0,00
3.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,93 0,00 0,00
4./Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 45,59 0,00 0,00
5.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 5,10 0,00 0,00
6.|$rodek transportowy m-g 25,81 0,00 0,00
7./wyciag m-g 8,06 0,00 0,00
8.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 13,80 0,00 0,00
9.|zuraw do 5t m-g 1,73 0,00 0,00

10.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 5,98 0,00 0,00
11.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,60 0,00 0,00
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